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1.WSTEP

Niniejsze opracowanie w formie , Dokumentacji geotechnicznej ...”,
opracowano na zlecenie Pracowni Projektowej Opole,ul.Cygana 4.

Zadaniem niniejszego opracowania jest rozpoznanie podtoza
budowlanego dla zadania inwestycyjnego ,, budowa Przychodni Przyjeé
Pierszorazowych wraz z Oddzialem Dziennym Chemioterapii”, na dzialce nr
28/11 w Opolu przy ul.Kosnego 53a vide mapa dokumentacyjna zal.nrl.

Zgodnie z obowigzujacym ,Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r w sprawie ,ustalania
geotechnicznych ~ warunkéw  posadowienia  obiektow  budowlanych”,
projektowany obiekt w porozumieniu ze Zleceniodawca, zostat zaliczony do
pierwsze] kategorii geotechnicznej”. Warunki gruntowe budujace podloze
budowlane projektowanego obiektu, po rozpoznaniu otworami badawczymi,
przynaleza do ,,prostych warunkéw gruntowych”.

Z uwagi na powyzszq ,.kategori¢ 1 warunki”, wyniki prac zestawiono w
formie dokumentacji geotechniczne;.

2.0PIS PRAC TERENOWYCH

W ramach prac terenowych wykonano 3 otwory badawcze i jedna
odkrywke fundamentéw. bLaczny metraz wiercen 12.0mb.Ilos¢ otwordw
badawczych, odkrywek 1 ich lokalizacje okreslit Zleceniodawca, vide mapa
dokumentacyjna zat. nr 1. Wyniki prac wiertniczych przedstawia zatacznik nr
4 w postaci ,Karty otworéw geotechnicznych” 1 zal. nr 5 ,Odkrywka
fundamentow™.

W wykonanej odkrywce, oznaczonych na mapie litera ,,A”, stwierdza
sig, ze istniejacy budynek gospodarczy posadowiony jest na tawie betonowej,
na glebokosci 0.8mppt, o rzednej wysokosciowej 168.7m npm. W dnie
wykopu pod fundamentem jest margiel. Dokladny opis wykonanej odkrywki
fundamentowej przedstawia zatacznik nr 5.

3.BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badan buduja grunty nasypowe 1 grunty rodzime okresu kredy.
Grunty nasypowe
Nasypy budowlane, oznaczone jako warstwa I, buduja nawierzchni¢ w

postaci plyty chodnikowej lub wylewki z betonu 1 podbudowy piaszczystej o
tacznej grubosci 0k.0.8-1.1m.
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Opole,Centrum Onkologii 4 przychodnia przyje¢
Grunty rodzime

Kreda margle jasnoszare, suche, do glebokosci wykonywanych wiercen
nie przewiercone tj.4.0mppt.Margle buduja glebokie podioze tej czesci miasta
Opola.

Uklad przestrzenny 1 miazszos¢ nawierconych gruntow przedstawiaja
zalacznikinr 2 1 4.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podczas wykonywania wiercen do glebokosci 4.0mppt wody gruntowe;
nie stwierdzono, nawiercone margle sa suche.

Nalezy pamigta¢, ze infiltracja wéd opadowych w podloze przez
naruszone grunty wokoét budynku 1 przylaczami do budynku, bedzie odbywac
si¢ znaczniej szybciej niz w marglu. Ta roéznica infiltracji wod, szczegdlnie w
okresach intensywnych opadow atmosferycznych, doprowadzi do gromadzenie
si¢ jej w dnie wykopu. W konsekwencji moze to powodowaé zawilgocenie
czgsci podziemnych budynku. Aby temu przeciwdziala¢ nalezy wykonac
szczelng 1izolacj¢ pozioma 1 pionowa czesci podziemnych obiektu, w
przypadku budowy piwnic, nalezy wykona¢ drenaz opaskowy,
odprowadzajacy zbierajace si¢ wody.

S.WARSTWY GEOTECHNICZNE

W podlozu badanego terenu, stwierdzono grunty nasypowe i rodzime.
Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne.

Grunty nasypowe

Warstwa | - nasypy budowlane w postaci chodnika betonowego
lub wylewki betonowej 1 podsypki piaszczystej o lacznej grubosci 0.8-1.1m.
Stan techniczny, zaggszczony Ip = 0.80

Grunty rodzime

Warstwa 11 - skata miekka w postaci margli barwy jasnoszare;,
suche, nie przewiercone do glgbokosci wykonywanych wiercen tj.4.0mppt.
Silnie spekane z przewaga spekan poziomych. Margle tworza zwarty
kompleks skal charakterystyczne dla tej czesci miasta o duzej miazszosci,
rzg¢du 80m.

Wytrzymatos¢ na sciskanie Re < 50kG/cm?

Orientacyjna wartosci dopuszczalnych obciazen k = 450kPa , (0.45MPa)
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Uklad  przestrzenny  wydzielonych  warstw  geotechnicznych
przedstawiaja ,,Przekroje geotechniczne” zalacznik nr 2 1 ,Karty otworow
geotechnicznych™ zatacznik nr 4.

6.WNIOSKI

a) Podloze geologiczne badanego terenu, buduja grunty rodzime w postaci
margli. Wystgpujace margle buduja glgbokie podtoze terenu badan.

b) Margle tworza warstwe ciggla o tym samych wiasciwos$ciach fizyko-
chemicznych i1 jednakowych parametrach geotechnicznych.

¢) Podczas wykonywania wiercen wody gruntowej nie stwierdzono,
nawiercone margle sa suche.

d) W okresach intensywnych opadéw atmosferycznych moze dochodzi¢ do
gromadzenia si¢ wod opadowych w dnie wykopu wokot budynku. W
celu przeciwdziatania temu nalezy wykona¢ izolacj¢ pozioma i pionowa
czesci podziemnych budynku ,a przypadku budowy piwnic nalezy
wykona¢ drenaz opaskowych.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Zal. nr 5

ODKRYWKA FUNDAMENTOWA Nr A

Temat: Opole,ul.Kosnego 53a,dz.nr 28/11

- budowa Przychodni Przyje¢
Pierszorazowych wraz z Oddzialem Dziennym Chemioterapii.

ODKRYWKA FUNDAMENTOWA

rzedna 169.5m npm.
1.RODZAJ OBIJEKTU

Budynek gospodarczy parterowy,
niepodpiwniczony

Szkic odkrywki stopy fundamentowej
w skali 1: 50
2.RODZAJ FUNDAMENTOW

fundament - tawa betonowa | o
grubos¢ sciany 0.57m =
3.POZIOM POSADOWIENIA

-0.8m ponizej pow. terenu

rzedna posadowienia 168.7m npm

poMw , { evenu
4.WODA GRUNTOWA

1 1
brak 0
5. IZOLACJA WILGOCIOWA

brak izolacji

6. RODZAJ GRUNTU POD STOPA FUNDAMENTOWA
margiel




