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1.0.CZĘŚĆ OGÓLNA: 

Inwestor: 

Politechnika Gdańska 

ul. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

 

1.1.Lokalizacja obiektu. 

Budynek nr 40 należący do Politechniki Gdańskiej zlokalizowany przy ul.Siedlickiej w 
Gdańsku, działka nr 357/12, obręb 055, 226101_1 Gdańsk. 

 

1.2.Cel i zakres opracowania: 

Celem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji nadproży nad powiększanymi 
otworami drzwiowymi do pomieszczeń 101-102, 317A-318A, 318-319, 321, 322-323 
w budynku nr 40 będącym częścią kampusu Politechniki Gdańskiej 

 

1.3.Podstawa opracowania: 

− zlecenie, 

− wizja lokalna 

− materiały uzupełniające przekazane przez zamawiającego. 

− pomiary uzupełniające. 

− normy i przepisy budowlane 
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2.0.CZĘŚĆ TECHNICZNA: 

2.1.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: 

2.1.1.Opis ogólny obiektu. 

Budynek Wydziału Mechanicznego należy do zespołu budynków Politechniki 
Gdanskiej. 

Zlokalizowany jest przy ul. Siedlickiej. Obiekt składa się z czterech zasadniczych brył:  

• Parterowa hala żelbetowa położona przy ul. Siedlickiej, połączona w parterze 
z pozostałą częścią budynku – laboratorium,  

• Lewe skrzydło (północne) – 6-kondygnacyjny obiekt o funkcji szkolnej 

• Prawe skrzydło (południowe) – 6-kondygnacyjny obiekt o funkcji szkolnej 

• Budynek środkowy – 4-kondygnacyjny obiekt łączący skrzydło lewe i prawe, 
zawierający dwukondygnacyjną aulę.  

Skrzydła boczne i środkowa cześć stanowią obiekt o bryle prostopadłościanu. 

Obiekt został zbudowany w pierwszej połowie lat 50-tych XX w.  

Skrzydła boczne budynku wybudowano w układzie podłużnym 3-traktowym: 
na zewnątrz pomieszczenia głównie dydaktyczne o szerokości w świetle ścian 4,90m 
i 5,90m, w środku cześć korytarzowa, szerokości ok. 2,30m. Stropy pracują 
jednokierunkowo, opierają się na podłużnych ścianach zewnętrznych i wewnętrznych.  

Komunikację pionową stanowią wewnętrzne klatki schodowe i szyby windowe, 
po jednym w każdym skrzydle.  
 

2.1.2.Konstrukcja budynku 

• posadowienie na palach (wg danych archiwalnych), 

• posadzki przyziemia – betonowe, 

• ściany nośne z cegły ceramicznej pełnej, o 51cm na poziomie parteru 
niskiego i wysokiego, 40cm na wyższych kondygnacjach 

• ściany działowe murowane gr 15cm 

• stropy DMS na poziomach 100, 200, 300, na poziomie 400 monolityczny 
żelbetowy (pozostałość po  pierwotnej bryle budynku) 

• klatki schodowe monolityczne żelbetowe 

• po wykonaniu nadbudowy konstrukcja dachu stalowa o przekryciu z blachy 
tytan-cynk z zastosowaniem lekkich warstw izolacyjnych  

 

2.2.OPIS STANU PROJEKTOWANEGO  

W celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb inwestora planuje się poszerzenie 
istniejących otworów drzwiowych. W celu poszerzenia otworów projektuje się 
nadproża stalowe belkowe. 

 

2.2.1.ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT 

• podstemplowanie stropów przy otworach drzwiowych, 

• montaż nadproży, 

• rozebranie fragmentu ściany poniżej nadproży, 

• roboty wykończeniowe. 
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2.2.2.PROJEKTOWANE NADPROŻA: 

Nadproże N-1  

Zaprojektowano nadproże w poziomie 100 jako belkowe stalowe dwóch ceowników UPE 
120 ze stali S235JR oparte na murze. Nadproże wykonać metodą połówkową opis 
poniżej:  
Wykuć bruzdę na głębokość ok. ~7 cm po jednej stronie ściany. Zamontować belkę, 
w miejscach oparcia belek na murze wykonać poduszki betonowe (w celu równomiernego 
rozprowadzenia naprężeń od docisku). Przystąpić do wykonania analogicznie drugiej 
części nadproża. Pomiędzy belkami w miejscach śrub (M12 kl. 4.8(4) co ~40cm) 
łączących połówki nadproża założyć tuleje dystansowe, ewentualne szczeliny między 
belkami oraz nad nadprożem wypełnić gęstą zaprawą i zaklinować.  

 

Nadproże N-2  

Zaprojektowano wszystkie nadproża w poziomie 300 jako belkowe stalowe dwóch 
ceowników UPE 160 ze stali S235JR oparte na murze. Nadproża również wykonać 
metodą połówkową opis poniżej:  
Wykuć bruzdę na głębokość ~10 cm po jednej stronie ściany. Zamontować belkę, 
w miejscach oparcia belek na murze wykonać poduszki betonowe (w celu równomiernego 
rozprowadzenia naprężeń od docisku). Przystąpić do wykonania analogicznie drugiej 
części nadproża. Pomiędzy belkami w miejscach śrub (M12 kl. 4.8(4) co ~40cm) 
łączących połówki nadproża założyć tuleje dystansowe, ewentualne szczeliny między 
belkami oraz nad nadprożem wypełnić gęstą zaprawą i zaklinować.  
 
Przed montażem profile zabezpieczyć antykorozyjnie powłokami malarskimi.  
Po zamontowaniu nadproża można rozebrać fragment ściany pod wykonanym 
nadprożem, dolne stopki ceowników owinąć siatką i otynkować.  
 
UWAGA:  
Zaleca się wykonanie projektowanych otworów w ścianie nośnej przy użyciu urządzeń 
do cięcia muru. Przed przystąpieniem do prac zabezpieczyć instalację elektryczną 
w okolicy poszerzanych otworów.  
Konstrukcję wykonywać i montować wg rysunków konstrukcyjnych.  
 

2.2.3.DANE MATERIAŁOWE: 

− stal S235JR 

− śruby kl. 4.8(4) 

− beton kl. C20/25 

 

W razie stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności stanu faktycznego z niniejszym 
opracowaniem kontaktować się z projektantem. 
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3.0.EKSPERTYZA TECHNICZNA: 

3.1.OCENA STANU TECHNICZNEGO 
Stan ogólny budynku jest dobry, konstrukcja nie budzi zastrzeżeń. Zarówno budynek 
jak i teren wokół są zadbane i estetycznie utrzymane. 

W czasie wizji lokalnej nie zaobserwowano uszkodzenia, ugięć ani zarysowań 
elementów konstrukcyjnych oraz żadnych innych nieprawidłowości w pracy konstrukcji 
budynku.  

Powiększenie szerokości otworów drzwiowych w ścianach wewnętrznych nośnych jest 
możliwe do wykonania jeżeli zostaną wbudowane nowe nadprożą, które przejmą 
obciążenia ze stropu i ściany powyżej. 

 

3.2.OPINIA TECHNICZNA: 
Po przeprowadzonych oględzinach i analizie zebranych danych odnośnie 
przedmiotowego budynku stwierdzam, że: 

• ogólny stan istniejący konstrukcji budynku jest dobry, 

• przeprowadzenie w przewidziany w punkcie 2.2 sposób zaplanowanych prac 
budowlanych nie będzie miało negatywnego wpływu na pracę konstrukcji 
budynku ani nie wpłynie negatywnie na jego fundamenty. 

 

Podsumowując stwierdzam, że projektowane zamierzenie inwestora polegające 
na powiększeniu otworów drzwiowych do pomieszczeń 101-102, 317A-318A, 318-
319, 321, 322-323 w budynku nr 40 będącym częścią kampusu Politechniki 
Gdańskiej jest możliwe do wykonania i nie będzie miało negatywnego wpływu na 
pracę konstrukcji całego budynku. 

 

     OPRACOWAŁA: 

 

 
mgr inż. Jadwiga Błońska 

upr. bud. Nr  POM/0305/PWOK/13 

W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEŃ 
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WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 

 
1.0. ZAŁOŻENIA OGÓLNE  WG PN-EN 1991-1-1: 
1.1. WSPÓŁCZYNNIKI BEZPIECZEŃSTWA: 
1.1.1. Ciężar własny:  

− γf = 1,1 (0,9) dla kombinacji EQU 

− γf = 1,35 (1,15) dla kombinacji STR 

− γf = 1 dla kombinacji SGU 
 
1.1.2. Obciążenie użytkowe: 

− γf = 1,5 dla kombinacji EQU 

− γf = 1,5 dla kombinacji STR 

− γf = 1 dla kombinacji SGU 
 
1.2. OBCIĄŻENIA UŻYTKOWE: 
1.2.1. Obciążenie użytkowe: 

− kategoria powierzchni – poddasze użytkowe, kategoria C, przyjęto – qk = 3kN/m², obciążenie 
długoterminowe, 

 
1.3. OBCIĄŻENIA STAŁE: 

− ciężar własny konstrukcji (uwzględniony automatycznie przez program obliczeniowy) 

− ciężar własny istniejących warstw wykończeniowych stropu nad parterem: 
Rodzaj obciążenia pk  [kN/m2]

PVC 0.10

wylewka gr ~4cm 0.92

strop DMS 2.75

tynk gr 1.5cm 0.30

sufit podwieszany wraz z instalacjami 1.00

∑ 5.07  
− ciężar własny istniejących warstw wykończeniowych stropu nad III piętrem: 

Rodzaj obciążenia pk  [kN/m2]

PVC 0.10

płyty gipsowe gr 2,8cm 0.59

konstrukcja stalowa podłogi podniwsionej 0.50

strop żelbetowy gr 40cm 9.60

tynk gr 1.5cm 0.30

∑ 11.09  

− ciężar własny 1m² istniejącej ściany wewnętrznej o grubości 40cm: 
Rodzaj obciążenia pk  [kN/m2]

mur z cegły ceramicznej pełnej gr 38cm 6.84

2x tynk gr 1,5cm 0.57

∑ 7.41  
 

1.4. WYMIAROWANIE NADPROŻA N-1 
Rodzaj obciążenia pk  [kN/m2]

ciężar z obciążenia stałego stropu 21.83

ciężar z obciążenia użytkowego stropów 12.92

ciężar ściany nad nadprożem 12.13

∑ 46.87  
− obciążenie wg tabeli powyżej 

− rozpiętość obliczeniowa w osiach podpór 1.89  m, 

− zaprojektowano belki złożone z 2 UPE 120 ze stali S235JR, 

− wytężenie przekroju SGN 83%, SGU 61%, 
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1.5. WYMIAROWANIE NADPROŻY N-2 

Rodzaj obciążenia pk  [kN/m2]

ciężar z obciążenia stałego stropu 47.73

ciężar z obciążenia użytkowego stropów 12.92

ciężar ściany nad nadprożem 12.13

∑ 72.78  
− obciążenie wg tabeli powyżej 

− rozpiętość obliczeniowa w osiach podpór 1.89  m, 

− zaprojektowano belki złożone z 2 UPE160 ze stali S235JR, 

− wytężenie przekroju SGN 70%, SGU 39%, 
 

 

 
OBLICZENIA WYKONAŁA 

 
 

mgr inż. Jadwiga Błońska 
upr. bud. nr  POM/0305/PWOK/13 

W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEŃ 
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POSZERZENIE OTWORÓW WEJŚCIOWYCH DO POMIESZCZEŃ
101-102, 317A-318A, 318-319, 321, 322-323 W BUDYNKU nr 40

NA TERENIE KAMPUSU POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ PRZY
UL.SIEDLICKIEJ W GDAŃSKU

Inwestor

Obiekt

Tytuł
opracowania

Gdańsk, ul. SIEDLICKA, BUDYNEK NR 40

Podpis Data

Skala Numer rysunku

NADPROŻE N-1 K01

Projektant

1:10

Sprawdzający ü

Politechnika Gdańska , ul. Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk

12.05.2023r.

12.05.2023r.

190

2x UPE 120
l=2180mm

1901800
2180

siatka Rabitza

śruby M12x180

istniejąca ściana

2x UPE120
l=2180mm

wyszpałdować

wypełnić gęstą zaprawą
i zaklinować

tuleje  dystansowe
z rury Ø25/3,2 x115

12
0
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Inwestor

Obiekt

Tytuł
opracowania

Podpis Data

Skala Numer rysunku

NADPROŻE N-2 K02

Projektant

1:10

Sprawdzający ü

12.05.2023r.

12.05.2023r.

210

2x UPE 160
l=2180mm

2101800
2220

2x UPE160
l=2220mm

wyszpałdować

siatka Rabitza

śruby M12x180

istniejąca ściana
wypełnić gęstą zaprawą

i zaklinować

tuleje  dystansowe
z rury Ø25/3,2 x115

16
0

POSZERZENIE OTWORÓW WEJŚCIOWYCH DO POMIESZCZEŃ
101-102, 317A-318A, 318-319, 321, 322-323 W BUDYNKU nr 40

NA TERENIE KAMPUSU POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ PRZY
UL.SIEDLICKIEJ W GDAŃSKU

Gdańsk, ul. SIEDLICKA, BUDYNEK NR 40

Politechnika Gdańska , ul. Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk
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OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Oświadczam, że niniejszy PROJEKT TECHNICZNY: POSZERZENIE OTWORÓW 

WEJŚCIOWYCH DO POMIESZCZEŃ 101-102, 317A-318A, 318-319, 321, 322-323 

W BUDYNKU nr 40 NA TERENIE KAMPUSU POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ PRZY 

UL.SIEDLICKIEJ W GDAŃSKU , został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (art. 34 ust. 3d ppkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

[Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.]) oraz zasadami wiedzy technicznej . 

 

 
 
 
 
 
 
 

Projektant: 
mgr inż. Jadwiga Błońska  

upr. nr POM/0305/PWOK/13 
w spec. konstrukcyjno- budowlanej 

nr ewid. izby POM/BO/0044/14 
 

Sprawdzający: 
mgr inż. Kinga Kühnel 

upr. nr 336/Gd/81 
w spec. konstrukcyjno- budowlanej 

nr ewid. izby POM/BO/2528/01 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-08 roku przez:

Pani Jadwiga Anna Błońska o numerze ewidencyjnym POM/BO/0044/14
adres zamieszkania ul. Morenowa 89, 80-172 Gdańsk
jest członkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-6EB-EKZ-EJZ *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Krzysztof Wilde 
Date: 2023.05.08 14:19:21 CEST 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Gdańsk
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Pani Kinga Kuhnel o numerze ewidencyjnym POM/BO/2528/01
adres zamieszkania  ul. Morenowa 89, 80-172 Gdańsk
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-CTE-1ZD-MND *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Krzysztof Wilde 
Date: 2022.12.16 15:01:19 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Gdańsk
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