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1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wykonania robot
remontowo-budowlanych pomieszczen: nr 101 i 102 na | pietrze oraz nr 317, 317A wraz z korytarzem i
magazynkiem, 318, 318A wraz z korytarzem, magazynkiem i pomieszczeniem przylegtym, 319, 321, 322,
323 na lll pietrze w budynku nr 40 wraz z wymiang piondw wod-kan oraz drobne prace naprawcze w
budynkach nr 15, 30 i 40, Wydziatu Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- biezgce uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- wizja lokalna, inwentaryzacja stanu istniejgcego,
- obowigzujgce w tym zakresie normy i przepisy.

3. Dane ogdlne:

Powierzchnia pomieszczen planowanych do remontu:

Pomieszczenie Pow. [m2] Wys. [m]
1) Pom. nr 101 102 55,22 m2 3,45 m
2) Pom. nr 317, 317A wraz z korytarzem i magazynkiem 33,8 m2 3,48 m
3) Pom. nr 318, 318A wraz z korytarzem, magazynkiem i 52,34 m2 3,47 m
pomieszczeniem przylegtym

4) Pom. nr 319 18,5 m2 3,48 m
5) Pom. nr 321 - -

6) Pom. nr 322 19,30 m2 3,42 m
7) Pom. nr 323 37,56 m2 3,41m

4. Opis prac oraz stanu istniejgcego

Do rearanzacji przewidziano pomieszczenia nr 101 i 102 na | pietrze oraz nr 317, 317A wraz z korytarzem i
magazynkiem, 318, 318A wraz z korytarzem, magazynkiem i pomieszczeniem przylegtym, 319, 321, 322,
323 na lll pietrze w budynku nr 40 Wydziatu Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa Politechniki
Gdanskie;j.

Obiekt jest budynkiem o konstrukcji murowanej z elementami zelbetowymi.

Wykonczenie wewnetrzne $cian i sufitdow — tynki cementowo-wapienne, malowane.

Wykoriczenie podtég — parkiet utozony w tzw. , jodetke”, w niektérych pomieszczeniach przykryty
wyktadzing PVC lub dywanowa.

Stolarka okienna — PVC, z zespolonymi pakietami dwuszybowymi. Przeszklenia miedzy korytarzami a
pomieszczeniami — szyba pojedyncza, rama drewniana.

Stolarka drzwiowa — drzwi drewniane i ptycinowe, typowe.

Prace remontowe w obiekcie bedg prowadzone w sposdb ciggty, nie etapowy.

W trakcie prac remontowych nalezy wykonaé drobne naprawy istniejgcych tynkéw — wystepujg drobne
spekania na Scianach i stropach, miejscowe ubytki wynikajgce z eksploatacji oraz na potgczeniu przegréd z
réznych materiatéw.
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Obecne drzwi do pomieszczen majg zostaé¢ zdemontowane i wymienione na przeszklone drzwi aluminiowe.
Szklenie musi by¢ wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku
sttuczenia. Kolorystyka ram aluminiowych do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Dodatkowo w pomieszczeniu
321 nowe drzwi nalezy wyposazy¢ w kontaktrony oraz podtgczyé do istniejgcej instalacji alarmowej. Otwory
drzwiowe na skrzydta pojedyncze (szerokos¢ okoto 100 cm) do obecnych pomieszczerh 101, 319, 323 maja
zosta¢ zamurowane. Pozostate otwory drzwiowe do potgczonych pomieszczen majg zostaé poszerzone do
szerokosci 180 cm zgodnie z zatgczonym projektem technicznym.

W remontowanych pomieszczeniach nalezy kompletnie zdemontowac istniejgce przewody elektryczne,
osprzet elektryczny oraz oprawy oswietleniowe. W pomieszczeniach 322 i 323 do pozostawienia jest nowa
natynkowa instalacja elektryczna — zakres do potwierdzenia z Zamawiajgcym. Nalezy zlokalizowa¢ miejsce
wprowadzenia zasilania dla istniejgcych obwoddw oswietleniowych oraz miejsce ich podfaczenia do
istniejgcych rozdzielni elektrycznych na korytarzu. W remontowanych pomieszczeniach nalezy wykonac
nowgq instalacje elektryczng i podfaczy¢ jg do rozdzielni elektrycznych na korytarzu w miejscu podtaczenia
istniejacej instalacji — cato$¢ do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Przewody poprowadzi¢ podtynkowo w
pomieszczeniach oraz w istniejgcych korytach kablowych i podtynkowo na korytarzu. Stosowac przewody
bezhalogenowe NHXMH-J 300/500V i osprzet instalacyjny podtynkowy minimum IP20 biaty. Stosowa¢
oprawy oswietleniowe rastrowe 120x30cm z wymiennymi i energooszczednymi zrédtami swiatta. Oprawy
osSwietleniowe oraz Zzrédfa swiatta nalezy dobrac tak, aby natezenie os$wietlenia dla poszczegdlnych
pomieszczen byto zgodne z wymaganiami PN-EN 12464-1:2012. Nalezy przedstawic¢ obliczenia
fotometryczne dla dobranych opraw. Nowg instalacje elektryczng nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
poprzez rozbudowe istniejgcych rozdzielnic o aparaty instalacyjne lub wymiane istniejgcych aparatéw. Po
zakonczeniu prac nalezy wykonac odpowiednie testy, pomiary i badania instalacji zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

Dodatkowo nalezy wykona¢ nowg instalacje okablowania strukturalnego (LAN). Nowe przewody utozy¢ na
istniejgcych korytach kablowych/elektroinstalacyjnych na korytarzu oraz podtynkowo w pomieszczeniach.
Stosowac podtynkowe gniazda podwdéjne w pomieszczeniach — lokalizacja do uzgodnienia z Uzytkownikiem.
Przewody utozy¢ od szafy RACK na korytarzu (przy pomieszczeniu 320 na lll p oraz przy pomieszczeniu 102
na | p) i doprowadzi¢ do poszczegdlnych pomieszczen. Stosowac przewdd RJ45 kat. 6A.

Catosc¢ prac zwigzanych z instalacjg elektryczng oraz teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z osobng
dokumentacjg —, Projekt przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pomieszczeniach na | oraz na
Il pietrze w budynku nr 40 WIMiO” z dnia 20.06.2023

Istniejgca instalacja SSP (System Sygnalizacji Pozaru) — nalezy uporzadkowa¢ instalacje zgodnie z nowym
rozktadem pomieszczen, a nastepnie przeprogramowac odpowiednio istniejgcg centrale pozarowg — tak
aby istniejace czujki byty przypisane do odpowiednich pomieszczen. Przewidziano rowniez wymiane
kanatéw PVC w ktorych biegng przewody.

Istniejgca instalacje alarmowa nalezy pozostawié i zabezpieczyé¢ na czas remontu.

W zakresie instalacji sanitarnych w remontowanych pomieszczeniach nalezy zdemontowac istniejgce
grzejniki wraz z zaworami oraz zamontowac¢ nowe zgodnie z wytycznymi z pkt. 8 niniejszego opracowania.

Istniejgce piony wodne i kanalizacyjne znajdujgce sie w pomieszczeniach: 101, 102, 318 (korytarz), 318
(magazynek), 322 oraz 323 w budynku nr 40 nalezy zdemontowac oraz wymieni¢ na nowe. Zakres prac
obejmuje cate piony — od kanatu technologicznego na poziomie 0 do wysokosci 4 pietra. W celu wymiany
pionéw nalezy wykonaé otwory dostepowe w $cianach w pomieszczeniach na wszystkich pietrach. Po
montazu nowych piondw nalezy zamurowac otwory we wszystkich pomieszczeniach, odtworzy¢ warstwy
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wykoniczeniowe oraz zamontowac drzwiczki rewizyjne. W trakcie prac nalezy réwniez zdemontowaé, a po
zakonczeniu prac ponownie zamontowa¢ umywalki wraz z kranami i odptywami zgodnie z opisem prac
ponizej. Orientacyjna lokalizacja piondw zostata naniesiona na plany pieter budynku nr 40, ktére sg
dotgczone do niniejszej dokumentacji.

Drobne prace naprawcze na budynkach nr 15, 30 i 40 bedg polegaé na:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Pomieszczenie 033, budynek nr 40 — skucie luznego tynku na stropie a nastepnie jego uzupetnienie,
szpachlowanie oraz malowanie — praca na wysokosci 12m (strop hali) oraz na wysokosci 3m
(korytarz wejsciowy na hale).

Elewacja zewnetrzna budynku nr 40 na poziomie 0 — naprawa uszkodzonej elewacji zewnetrznej
przy wejsciach do budynku.

Pomieszczenie 016, budynek nr 15 — skucie luznego tynku na stropie oraz miejscowo na $cianach, a
nastepnie jego uzupetnienie, szpachlowanie oraz malowanie — praca na wysokosci 2m.

Elewacja zewnetrzna budynku nr 30, poziom parteru, stup przy wjezdzie na dziedziniec — naprawa
uszkodzonej elewacji z ptyt elewacyjnych — wymiana uszkodzonych ptyt, naprawa podkonstrukcji.
Elewacja zewnetrzna budynku nr 30, poziom parteru, Sciana zewnetrzna basenu modelowego —
naprawa uszkodzonej elewacji z ptyt elewacyjnych — wymiana uszkodzonych ptyt, naprawa
podkonstrukcji, wymiana ptyt z wetny mineralnej.

Schody przed wejsciami gtéwnymi do budynkéw nr 30 i 40 — naprawa ubytkdw oraz uszczelnienie
oktadziny lastryko.

Pomieszczenia nr 019 i 021 (magazynki pod schodami), budynek nr 40 — uzupetnienie ubytkéw w
otulinie pretdw zbrojeniowych, odmalowanie sufitéw i $cian.

Remont pomieszczenia WC w pomieszczeniu nr 012, budynek nr 40 — skucie luznego tynku a
nastepnie jego uzupetnienie, szpachlowanie oraz malowanie, uzupetnienie brakujgcych ptyt sufitu
kasetonowego, wymiana umywalki wraz z rurkami wodnymi zasilajgcymi, kranem, odptywem wraz
z syfonem.

Pomieszczenie 011, budynek nr 15, laboratorium im. B. Niemkiewicza — wymiana zniszczonych
przez zalanie ptyt GK na suficie i Scianach, szpachlowanie oraz malowanie.

10) Pomieszczenie 012, budynek nr 15 (poziom -1) — zamurowanie otwordw w s$cianach po kanatach

wentylacyjnych oraz montaz kratek wentylacyjnych

11) Pomieszczenie 221, budynek nr 40 — odtworzenie zabudowy szachtu instalacyjnego oraz warstw

wykonczeniowych $cian po zalaniu

5. Zakres prac remontowych w poszczegélnych pomieszczeniach/obszarach

1)

Pomieszczenia 101, 102
Prace remontowo-budowlane oraz wyposazenie:

e Demontaz, wyniesienie mebli i wyposazenia pomieszczen na czas remontu w miejsca wskazane
przez zamawiajacego w tym samym budynku i wniesienie po zakoriczeniu prac — wyniesione
meble i wyposazenie nalezy zabezpieczy¢ folig ostonowg oraz tasma

e Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementdw wiszgcych na scianach i sufitach w
zakresie niezbednym do remontu — elementy zdemontowane nalezy wynies¢ we wskazane
miejsce oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu

e Zabezpieczenie na czas remontu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig
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e Zabezpieczenie instalacji p.poz. (czujek i przewoddéw na czas remontu) - pomieszczenie oraz
korytarz

e Demontaz paneli podtogowych (102) wraz z listwami przypodtogowymi

e Zerwanie posadzki z parkietu wraz z listwami przypodtogowymi

e Usuniecie warstwy wyrdownawczej z zaprawy cementowej poprzez frezowanie — nalezy usung¢
warstwe na grubosci przesigkniecia zaprawy subitem (lepikiem na zimno do przyklejania
parkietu) z uzupetnieniem ubytkéw i ewentualnych peknie¢ podtoza

e Uzupetnienie ubytkédw w posadzce pod Scianami dziatowymi

e Skucie nieréwnosci betonu i posadzki do gr. 3 cm — przygotowanie pod uktadanie ptytek

e Doktadne oczyszczenie podtoza

e Zagruntowanie podtoza gruntem gteboko penetrujagcym do betonu

e Wyrdwnanie podfoza wylewka z masy samopoziomujacej

e Utozenie ptytek podtogowych 30x30 cm

e Utozenie cokotdow z ptytek 10x30 cm

e Montaz listew progowych aluminiowych

e Rozbidrka s$cian dziatowych do gr. 30 cm wykonanych z bloczkéw lub cegty

e Demontaz skrzydet drzwiowych wraz z oscieznicami

e Zamurowanie otworu po demontazu drzwi, $cianka o gr. 50 cm

e Uzupetnienie ubytkdéw w tynku po rozbidrce $cian oraz zamurowaniu drzwi

e Dostawa i montaz skrzydet drzwiowych przeszklonych aluminiowych

e Montaz naroznikéw aluminiowych perforowanych na naroznikach wypuktych (oscieza okien,
naroza Scian, stupéw, podciggdw itp.) oraz naroznikdw stalowych wtopionych w warstwe tynku
(oscieza drzwi)

e Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa peknie¢,
gruntowanie, dwukrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjna
zmywalng — kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym

e Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa pekniec,
gruntowanie, szpachlowanie i dwukrotne malowanie farba emulsyjng sufitéw — kolor biaty

e Przygotowanie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw, szpachlowanie, szlifowanie dwukrotne
malowanie farbg ftalowa podokiennikéw okiennych wewnetrznych

e Przygotowanie powierzchni, szlifowanie, uzupetnienie ubytkdw i nieréwnosci malowanie
dwukrotne farbg ftalowga rur stalowych o $r. do 60mm

e Wymiana kratki wentylacyjnej

e Demontaz rolet i przekazanie Zamawiajagcemu

e Montaz rolet okiennych wewnetrznych wymiar ok. 1,78x2,32m (szer. x wys.; wymiary do
sprawdzenia przez Wykonawce)

e Dostawa i ustawienie fawek dla studentéw

e Dostawa i ustawienie krzeset dla studentow

e Dostawa i montaz biurka wyktadowcy

e Dostawa i ustawienie krzesta dla wyktadowcy

e Dostawa i montaz tablic suchoscieralnych

e Dostawa i montaz ekranu rzutnika

e Dostawa i montaz uchwytu do rzutnika
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2)

Prace branzy sanitarnej:

e Demontaz grzejnikow zeliwnych (grzejniki przekaza¢ Zamawiajgcemu)

e Wymiana 3 szt. grzejnikéw zeliwnych na stalowe dwuptytowe biate o minimalnych
parametrach: 60 cm wysokosci, 80 cm dfugosci, moc 1200W wraz z dostosowaniem
istniejgcych rur przytgczeniowych, montowanych do Sciany pod parapetem okiennym,

e Dostosowanie istniejacych rur przytaczeniowych do nowych grzejnikéw

e Wymiana zawordw termostatycznych z gtowicg zabezpieczong przed manipulowaniem przez
osoby niepowotane

e Montaz zawordw odcinajgcych na powrocie

e Ptukanie oraz préby szczelnosci instalacji C.O.

e Demontaz umywalki wraz z syfonem i kranem

e Demontaz rur odptywowych o srednicy do fi50 (od umywalki do pionu) wraz z usunieciem
tréjnika w pionie

e Demontaz istniejgcych rur wodnych o $r. do 32 mm (od umywalki do pionu) — ciepta i zimna
woda,

e Montaz nowych rur wodnych (ciepta i zimna woda - od umywalki do pionu) oraz podtgczenie
umywalki z pomieszczenia 100

e Montaz nowej rury kanalizacyjnej (od umywalki do pionu) oraz podtgczenie umywalki z
pomieszczenia 100

e Montaz zawordw podumywalkowych

e Montaz umywalki (z demontazu) oraz nowego odptywu, syfonu i kranu

e Ptukanie oraz préby szczelnosci instalacji wodnej

Prace branzy elektrycznej i teletechnicznej:

Instalacje elektryczng i teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z osobng dokumentacjg —,, Projekt

przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pomieszczeniach na | oraz na lll pietrze w

budynku nr 40 WIMiO” z dnia 20.06.2023. Ponadto nalezy uwzglednié:

e Wymiana koryt PVC pod parapetami

e Uporzadkowanie istniejgcej instalacji SSP — wymiana koryt PVC i uzupetnienie brakéw oraz
réwnomierne roztozenie czujek

Pomieszczenia 317, 317A wraz z korytarzem i magazynkiem oraz 318A
Prace remontowo-budowlane oraz wyposazenie:
e Demontaz, wyniesienie mebli i wyposazenia pomieszczen na czas remontu w miejsca wskazane

przez zamawiajgcego w tym samym budynku i wniesienie po zakonczeniu prac — wyniesione
meble i wyposazenie nalezy zabezpieczy¢ folig ostonowg oraz tasmga

e Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementdw wiszgcych na Scianach i sufitach w
zakresie niezbednym do remontu — elementy zdemontowane nalezy wynies¢ we wskazane
miejsce oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu

e Zabezpieczenie na czas remontu podtég, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig

e Zabezpieczenie instalacji p.poz. (czujek i przewoddéw na czas remontu) - pomieszczenie oraz
korytarz

e Zerwanie wykfadziny PVC

e Zerwanie posadzki z parkietu wraz z listwami przypodtogowymi



Remont wybranych pomieszczen dydaktycznych nr 101 i 102 na | pietrze oraz 317, 317A wraz z korytarzem i
magazynkiem, 318, 318A wraz z korytarzem, magazynkiem i pomieszczeniem przylegtym, 319, 321, 322,
323 na lll pietrze w budynku nr 40 wraz z wymiang pionéw wod-kan oraz drobne prace naprawcze w
budynkach nr 15, 30 i 40, Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej.

e Usuniecie warstwy wyrdwnawczej z zaprawy cementowej poprzez frezowanie — nalezy usung¢
warstwe na grubosci przesigkniecia zaprawy subitem (lepikiem na zimno do przyklejania
parkietu) z uzupetnieniem ubytkéw i ewentualnych peknie¢ podtoza

e Uzupetnienie ubytkdw w posadzce pod Scianami dziatowymi

e Skucie nieréwnosci betonu i posadzki do gr. 3 cm — przygotowanie pod uktadanie ptytek

e Doktadne oczyszczenie podtoza

e Zagruntowanie podtoza gruntem gteboko penetrujagcym do betonu

e Wyrdwnanie podfoza wylewka z masy samopoziomujgcej

e Utozenie ptytek podtogowych 30x30 cm

e Utozenie cokotdéw z ptytek 10x30 cm

e Montaz listew progowych aluminiowych

e Rozbidrka scian dziatowych do gr. 30 cm wykonanych z bloczkéw lub cegty

e Demontaz skrzydet drzwiowych wraz z oscieznicami

e Demontaz przeszklen wewnetrznych wraz z ramami

e Zamurowanie otworu po demontazu drzwi, $cianka o gr. 25 cm

e Uzupetnienie ubytkdéw w tynku po rozbidrce $cian oraz zamurowaniu drzwi

e Dostawa i montaz skrzydet drzwiowych przeszklonych aluminiowych

e Montaz naroznikéw aluminiowych perforowanych na naroznikach wypuktych (oscieza okien,
naroza Scian, stupéw, podciggdw itp.) oraz naroznikdw stalowych wtopionych w warstwe tynku
(oscieza drzwi)

e Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa peknie¢,
gruntowanie, dwukrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjna
zmywalng — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

e Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa pekniec,
gruntowanie, szpachlowanie i dwukrotne malowanie farba emulsyjng sufitdw — kolor biaty

e Przygotowanie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw, szpachlowanie, szlifowanie dwukrotne
malowanie farbg ftalowa podokiennikéw okiennych wewnetrznych

e Przygotowanie powierzchni, szlifowanie, uzupetnienie ubytkdw i nieréwnosci malowanie
dwukrotne farbg ftalowga rur stalowych o $r. do 60mm

e Wymiana kratki wentylacyjnej

e Demontaz prowadnic do zaston

e Montaz rolet okiennych wewnetrznych wymiar ok. 1,78x2,32m (szer. x wys.; wymiary do
sprawdzenia przez Wykonawce)

e Dostawa i ustawienie fawek dla studentéw

e Dostawa i ustawienie krzeset dla studentow

e Dostawa i montaz biurka wyktadowcy

e Dostawa i ustawienie krzesta dla wyktadowcy

e Dostawa i montaz tablic suchoscieralnych

e Dostawa i montaz ekranu rzutnika

e Dostawa i montaz uchwytu do rzutnika

Prace branzy sanitarnej:

e Demontaz grzejnikdw zeliwnych (grzejniki przekazaé Zamawiajgcemu)
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3)

e Wymiana 3 szt. grzejnikéw zeliwnych na stalowe dwuptytowe biate o minimalnych
parametrach: 60 cm wysokosci, 80 cm dfugosci, moc 1400W wraz z dostosowaniem
istniejgcych rur przytgczeniowych, montowanych do sciany pod parapetem okiennym,

e Dostosowanie istniejacych rur przytaczeniowych do nowych grzejnikéw

e Wymiana zawordw termostatycznych z gtowicg zabezpieczong przed manipulowaniem przez
osoby niepowotane

e Montaz zawordw odcinajgcych na powrocie

e Ptukanie instalacji oraz préby szczelnosci

Prace branzy elektrycznej i teletechnicznej:

Instalacje elektryczng i teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z osobng dokumentacjg —,, Projekt

przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pomieszczeniach na | oraz na lll pietrze w

budynku nr 40 WIMiO” z dnia 20.06.2023. Ponadto nalezy uwzglednid¢:

e Wymiana koryt PVC pod parapetami

e Uporzadkowanie istniejgce] instalacji SSP — wymiana koryt PVC i uzupetnienie brakéw oraz
rownomierne roztozenie czujek

Pomieszczenia 318 wraz z korytarzem i magazynkiem oraz 319
Prace remontowo-budowlane oraz wyposazenie:

e Demontaz, wyniesienie mebli i wyposazenia pomieszczen na czas remontu w miejsca wskazane
przez zamawiajgcego w tym samym budynku i wniesienie po zakorczeniu prac — wyniesione
meble i wyposazenie nalezy zabezpieczy¢ folig ostonowg oraz tasma

e Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementdw wiszgcych na Scianach i sufitach w
zakresie niezbednym do remontu — elementy zdemontowane nalezy wynies¢ we wskazane
miejsce oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu

e Zabezpieczenie na czas remontu podtég, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig

e Zabezpieczenie instalacji p.poz. (czujek i przewoddw na czas remontu) - pomieszczenie oraz
korytarz

e Zerwanie wyktadziny PVC oraz dywanowej

e Zerwanie posadzki z parkietu wraz z listwami przypodtogowymi

e Usuniecie warstwy wyrdwnawczej z zaprawy cementowej poprzez frezowanie — nalezy usung¢
warstwe na grubosci przesigkniecia zaprawy subitem (lepikiem na zimno do przyklejania
parkietu) z uzupetnieniem ubytkéw i ewentualnych peknieé podtoza

e Uzupetnienie ubytkéw w posadzce pod scianami dziatowymi

e Skucie nierdwnosci betonu i posadzki do gr. 3 cm — przygotowanie pod uktadanie ptytek

e Doktadne oczyszczenie podtoza

e Zagruntowanie podtoza gruntem gteboko penetrujagcym do betonu

e Wyrdwnanie podtoza wylewka z masy samopoziomujgcej

e Utozenie ptytek podtogowych 30x30 cm

e Utozenie cokotow z ptytek 10x30 cm

e Montaz listew progowych aluminiowych

e Rozbidrka scian dziatowych do gr. 30 cm wykonanych z bloczkéw lub cegty

e Demontaz skrzydet drzwiowych wraz z o$cieznicami

e Demontaz przeszklen wewnetrznych wraz z ramami
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e Zamurowanie otworu po demontazu drzwi, $cianka o gr. 50 cm

e Uzupetnienie ubytkéw w tynku po rozbidrce Scian oraz zamurowaniu drzwi

e Dostawa i montaz skrzydet drzwiowych przeszklonych aluminiowych

¢ Montaz naroznikéw aluminiowych perforowanych na naroznikach wypuktych (oscieza okien,
naroza Scian, stupéw, podciggdw itp.) oraz naroznikdw stalowych wtopionych w warstwe tynku
(oscieza drzwi)

e Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa pekniec,
gruntowanie, dwukrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjna
zmywalng — kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym

e Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa pekniec,
gruntowanie, szpachlowanie i dwukrotne malowanie farba emulsyjng sufitow — kolor biaty

e Przygotowanie powierzchni, uzupetnienie ubytkdéw, szpachlowanie, szlifowanie dwukrotne
malowanie farbg ftalowa podokiennikéw okiennych wewnetrznych

e Przygotowanie powierzchni, szlifowanie, uzupetnienie ubytkéw i nieréwnosci malowanie
dwukrotne farbg ftalowg rur stalowych o $r. do 60mm

e Wymiana kratki wentylacyjnej

e Demontaz prowadnic do zaston

e Montaz rolet okiennych wewnetrznych wymiar ok. 1,78x2,32m (szer. x wys.; wymiary do
sprawdzenia przez Wykonawce)

e Dostawa i montaz tablic suchoscieralnych

e Dostawa i montaz ekranu rzutnika

e Dostawa i montaz uchwytu do rzutnika

Prace branzy sanitarnej:

e Demontaz grzejnikdw zeliwnych (grzejniki przekazaé Zamawiajgcemu)

e Wymiana 3 szt. grzejnikéw zeliwnych na stalowe dwuptytowe biate o minimalnych
parametrach: 60 cm wysokosci, 80 cm dfugosci, moc 1300W wraz z dostosowaniem
istniejacych rur przytaczeniowych, montowanych do Sciany pod parapetem okiennym,

e Dostosowanie istniejgcych rur przytagczeniowych do nowych grzejnikdw

e Wymiana zawordw termostatycznych z gtowicg zabezpieczong przed manipulowaniem przez
osoby niepowotane

e Montaz zawordw odcinajgcych na powrocie

e Ptukanie oraz proby szczelnosci instalacji C.O.

e Demontaz umywalki wraz z syfonem i kranem

e Demontaz rury odptywowej o srednicy do fi50 (od umywalki do pionu) wraz z usunieciem
tréjnika w pionie (przy wymianie pionu)

e Demontaz istniejgcych rur wodnych o $r. do 32 mm (od umywalki do pionu) — ciepta i zimna
woda

e Przeniesienie umywalki - wykucie bruzdy na rure PCV do 50 mm

e Przeniesienie umywalki - wykucie bruzdy na rury wodociggowe

e Montaz nowych rur wodnych (od umywalki do pionu) — ciepta i zimna woda

e Montaz nowej rury kanalizacyjnej (od umywalki do pionu)

e Montaz zawordw podumywalkowych

e Montaz umywalki (z demontazu) oraz nowego odptywu, syfonu i kranu
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Ptukanie oraz préby szczelnosci instalacji wodnej

Prace branzy elektrycznej i teletechnicznej:

Instalacje elektryczng i teletechniczng nalezy wykonac zgodnie z osobng dokumentacjg —,, Projekt
przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pomieszczeniach na | oraz na lll pietrze w
budynku nr 40 WIMiO” z dnia 20.06.2023. Ponadto nalezy uwzglednié:

Wymiana koryt PVC pod parapetami
Uporzadkowanie istniejgcej instalacji SSP — wymiana koryt PVC i uzupetnienie brakéw oraz
rownomierne roztozenie czujek

4) Pomieszczenie 321

Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementdw wiszacych na scianach i sufitach w
zakresie niezbednym do remontu — elementy zdemontowane nalezy wynies¢ we wskazane
miejsce oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu

Zabezpieczenie na czas remontu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig

Zabezpieczenie instalacji p.poz. (czujek i przewoddw na czas remontu) - pomieszczenie oraz
korytarz

Demontaz skrzydet drzwiowych wraz z oscieznicami

Dostawa i montaz skrzydet drzwiowych przeszklonych aluminiowych

5) Pomieszczenia 322323
Prace remontowo-budowlane oraz wyposazenie:

Demontaz, wyniesienie mebli i wyposazenia pomieszczen na czas remontu w miejsca wskazane
przez zamawiajgcego w tym samym budynku i wniesienie po zakorficzeniu prac — wyniesione
meble i wyposazenie nalezy zabezpieczy¢ folig ostonowa oraz tasma

Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementéw wiszacych na Scianach i sufitach w
zakresie niezbednym do remontu — elementy zdemontowane nalezy wynies¢ we wskazane
miejsce oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu

Zabezpieczenie na czas remontu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig

Zabezpieczenie instalacji p.poz. (czujek i przewoddw na czas remontu) - pomieszczenie oraz
korytarz

Zabezpieczenie istniejgcej instalacji elektrycznej natynkowej wraz z rozdzielnicami
natynkowymi,

Zerwanie wyktfadziny PVC (322) oraz demontaz paneli podtogowych (323) wraz z listwami
przypodtogowymi

Zerwanie posadzki z parkietu wraz z listwami przypodtogowymi

Usuniecie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej poprzez frezowanie — nalezy usung¢
warstwe na grubosci przesigkniecia zaprawy subitem (lepikiem na zimno do przyklejania
parkietu) z uzupetnieniem ubytkéw i ewentualnych peknieé podtoza

Uzupetnienie ubytkéw w posadzce pod Scianami dziatowymi

Skucie nierdwnosci betonu i posadzki do gr. 3 cm — przygotowanie pod uktadanie ptytek
Doktadne oczyszczenie podtoza

Zagruntowanie podtoza gruntem gteboko penetrujgcym do betonu
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Wyrdéwnanie podtoza wylewka z masy samopoziomujacej

Utozenie ptytek podtogowych 30x30 cm

Utozenie cokotéw z ptytek 10x30 cm

Montaz listew progowych aluminiowych

Rozbidrka scian dziatowych do gr. 30 cm wykonanych z bloczkéw lub cegty

Demontaz skrzydet drzwiowych wraz z oscieznicami

Zamurowanie otworu po demontazu drzwi, scianka o gr. 50 cm

Uzupetnienie ubytkdow w tynku po rozbidrce $cian oraz zamurowaniu drzwi

Dostawa i montaz skrzydet drzwiowych przeszklonych aluminiowych

Montaz naroznikéw aluminiowych perforowanych na naroznikach wypuktych (oscieza okien,
naroza Scian, stupéw, podciggdw itp.) oraz naroznikdw stalowych wtopionych w warstwe tynku
(oscieza drzwi)

Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa peknie¢,
gruntowanie, dwukrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjna
zmywalng — kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym

Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa peknie¢,
gruntowanie, szpachlowanie i dwukrotne malowanie farba emulsyjng sufitow — kolor biaty
Przygotowanie powierzchni, uzupetnienie ubytkdéw, szpachlowanie, szlifowanie dwukrotne
malowanie farbg ftalowa podokiennikéw okiennych wewnetrznych

Przygotowanie powierzchni, szlifowanie, uzupetnienie ubytkéw i nieréwnosci malowanie
dwukrotne farbg ftalowga rur stalowych o sr. do 60mm

Wymiana kratki wentylacyjnej

Demontaz rolet i przekazanie Zamawiajgcemu

Montaz rolet okiennych wewnetrznych wymiar ok. 1,78x2,32m (szer. x wys.; wymiary do
sprawdzenia przez Wykonawce)

Dostawa i ustawienie tawek dla studentéw

Dostawa i ustawienie krzeset dla studentéw

Dostawa i montaz biurka wyktadowcy

Dostawa i ustawienie krzesta dla wyktadowcy

Dostawa i montaz tablic suchoscieralnych

Dostawa i montaz ekranu rzutnika

Dostawa i montaz uchwytu do rzutnika

Woygtuszenie $ciany miedzy 321 a 322-323 - wykonanie oktadziny wygtuszajacej w systemie
suchej zabudowy

Prace branzy sanitarnej:

Demontaz grzejnikéw zeliwnych (grzejniki przekaza¢ Zamawiajagcemu)

Wymiana 3 szt. grzejnikéw zeliwnych na stalowe dwuptytowe biate o0 minimalnych
parametrach: 60 cm wysokosci, 80 cm dtugosci, moc 1800W wraz z dostosowaniem
istniejgcych rur przytgczeniowych, montowanych do Sciany pod parapetem okiennym,
Dostosowanie istniejgcych rur przytgczeniowych do nowych grzejnikéw

Wymiana zaworéw termostatycznych z gtowicg zabezpieczong przed manipulowaniem przez
osoby niepowotane

Montaz zawordw odcinajgcych na powrocie
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6)

e Ptukanie oraz préby szczelnosci instalacji C.O.

e Demontaz umywalki wraz z syfonem i kranem

e Demontaz rury odptywowej o Srednicy do fi50 (od umywalki do pionu) wraz z usunieciem
tréjnika w pionie (przy wymianie pionu)

e Demontaz istniejgcych rur wodnych o $r. do 32 mm (od umywalki do pionu) — ciepta i zimna
woda

e Montaz nowych rur wodnych (od umywalki do pionu) — ciepta i zimna woda

e Montaz nowej rury kanalizacyjnej (od umywalki do pionu)

e Montaz zawordw podumywalkowych

e Montaz umywalki (z demontazu) oraz nowego odptywu, syfonu i kranu

e Ptukanie oraz préby szczelnosci instalacji wodnej

Prace branzy elektrycznej i teletechnicznej:

Instalacje elektryczng i teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z osobng dokumentacjg —,, Projekt
przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pomieszczeniach na | oraz na lll pietrze w
budynku nr 40 WIMiO” z dnia 20.06.2023. Ponadto nalezy uwzgledni¢:

e Wymiana koryt PVC pod parapetami

e Uporzadkowanie istniejgce] instalacji SSP — wymiana koryt PVC i uzupetnienie brakéw oraz
rownomierne roztozenie czujek

Prace na korytarzu na lll pietrze, budynek nr 40
Prace remontowo-budowlane oraz wyposazenie:

e Rozebranie fragmentu sufitu podwieszonego (rastrowego) i ponowny montaz po zakonczeniu
prac - dostep do koryt kablowych

e Zabezpieczenie na czas remontu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig

e Zabezpieczenie windy

e Zabezpieczenie instalacji p.poz. (czujek i przewoddw na czas remontu) - pomieszczenie oraz
korytarz

e Uzupetnienie ubytkéw w tynku po zamurowaniu drzwi (tylko od strony korytarza, od strony
pomieszczenia juz policzone)

e Montaz naroznikéw aluminiowych perforowanych na naroznikach wypuktych (oscieza okien,
naroza Scian, stupéw, podciggéw itp.) oraz naroznikdw stalowych wtopionych w warstwe tynku
(oscieza drzwi)

e Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa peknigé,
gruntowanie, dwukrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjng
zmywalng — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

e Uzupetnienie ubytkéw w posadzce po poszerzeniu otworu

e Uzupetnienie ubytkéw w wykonczeniu posadzki po poszerzeniu otworu - utozenie ptytek lub
montaz wyktadziny PVC

Prace branzy elektrycznej i teletechnicznej:
Instalacje elektryczng i teletechniczng nalezy wykonac zgodnie z osobng dokumentacjg —,, Projekt

przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pomieszczeniach na | oraz na lll pietrze w
budynku nr 40 WIMiO” z dnia 20.06.2023. Ponizej przedstawiono ogdlny zakres prac do wykonania:
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Demontaz instalacji elektrycznej i teletechnicznej z remontowanych pomieszczen
Wykucie bruzd dla przewodéw

Zaprawianie bruzd

Zabezpieczenie przepustow - wykonanie przejsé ppoz.

Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej do remontowanych pomieszczen
Wymiana istniejgcych kanatdw elektroinstalacyjnych PVC dla okablowania LAN na nowe,
Wyczyszczenie rozdzielnic elektrycznych

7) Prace na korytarzu na | pietrze, budynek nr 40
Prace remontowo-budowlane oraz wyposazenie:

Rozebranie fragmentu sufitu podwieszonego (rastrowego) i ponowny montaz po zakorczeniu
prac - dostep do koryt kablowych

Zabezpieczenie na czas remontu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig

Zabezpieczenie windy

Zabezpieczenie instalacji p.poz. (czujek i przewoddw na czas remontu) - pomieszczenie oraz
korytarz

Uzupetnienie ubytkow w tynku po zamurowaniu drzwi (tylko od strony korytarza, od strony
pomieszczenia juz policzone)

Montaz naroznikéw aluminiowych perforowanych na naroznikach wypuktych (oscieza okien,
naroza Scian, stupéw, podciggdw itp.) oraz naroznikdw stalowych wtopionych w warstwe tynku
(oscieza drzwi)

Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa pekniec,
gruntowanie, dwukrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjna
zmywalng — kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym

Prace branzy elektrycznej i teletechnicznej:

Instalacje elektryczng i teletechniczng nalezy wykonac zgodnie z osobng dokumentacjg —,, Projekt
przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pomieszczeniach na | oraz na lll pietrze w
budynku nr 40 WIMiO” z dnia 20.06.2023. Ponizej przedstawiono ogdlny zakres prac do wykonania:

Demontaz instalacji elektrycznej i teletechnicznej z remontowanych pomieszczen
Wykucie bruzd dla przewoddéw

Zaprawianie bruzd

Zabezpieczenie przepustéw - wykonanie przejs¢ ppoz.

Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej do remontowanych pomieszczen
Wymiana istniejgcych kanatéw elektroinstalacyjnych PVC dla okablowania LAN na nowe,
Wyczyszczenie rozdzielnic elektrycznych

8) Prace konstrukcyjno-budowlane zwigzane z poszerzeniem otworéw drzwi wejsciowych na l i lll
pietrze

Podstemplowanie stropéw przy otworach drzwiowych

Wykucie bruzd do montazu nadproza oraz nawiercenie otwordw na tuleje dystansowe
Montaz stalowych tulejek dystansowych

Zabezpieczenie antykorozyjne nadprozy

Ustawienie rusztowania w celu montazu nadproza do 4m
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Remont wybranych pomieszczen dydaktycznych nr 101 i 102 na | pietrze oraz 317, 317A wraz z korytarzem i
magazynkiem, 318, 318A wraz z korytarzem, magazynkiem i pomieszczeniem przylegtym, 319, 321, 322,
323 na lll pietrze w budynku nr 40 wraz z wymiang pionéw wod-kan oraz drobne prace naprawcze w
budynkach nr 15, 30 i 40, Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej.

Montaz nadprozy stalowych

Wykonanie poduszek betonowych

Rozebranie fragmentu $ciany ponizej nadprozy
Zabezpieczenie przeciwpozarowe nadprozy - obudowa z GK

9) Wymiana pionéw wodnych i kanalizacyjnych w pom. 101-102, 318 oraz 323
Pion w pomieszczeniu 317

Prace remontowo-budowlane oraz sanitarne — pom. 416:

Przygotowanie pomieszczenia na czas remontu, w tym wyniesienie i ponowne wniesienie
mebli, sprzetu itp. , sprzatanie

Zabezpieczenie na czas remontu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig

Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementéw wiszgcych na scianach i sufitach w
zakresie niezbednym do remontu pionéw — elementy zdemontowane nalezy wynies¢ we
wskazane miejsce oraz przekazaé¢ Zamawiajagcemu

Demontaz ptytek utozonych na $cianie

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach, filarach, pilastrach

Rozbiérka obudowy pionu - Sciana z cegty

Wykonanie zabudowy pionu z ptyt GK + wetna

Montaz drzwiczek rewizyjnych

Wykonanie tynkéw wewnetrznych recznie, na scianach ptaskich pomieszczen ponad 5 m2
Utozenie ptytek na $cianie

Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa peknie¢,
gruntowanie, dwukrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie Scian farbg emulsyjna
zmywalng — kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym

Demontaz umywalki wraz z syfonem i kranem

Demontaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Demontaz rur wodociggowych (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Montaz rury wodociggowej (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja kanalizacyjna

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja wodociggowa

Potaczenie wymienianej instalacji kanalizacyjnej z istniejgcq instalacja

Potaczenie wymienianej instalacji wodociggowej z istniejgcg instalacja

Montaz zawordéw na instalacji wodociggowej odcinajacych poziome odgatezienia od pionu —
ciepta i zimna woda, montaz z zastosowaniem pétsrubunkéw

Izolacja rur kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowych

Montaz zaworu podumywalkowego

Montaz umywalki (z demontazu) oraz nowego odptywu, syfonu i kranu

Zabezpieczenie przejs¢ rur przez strop — wykonanie systemowego przejscia ppoz. REI60
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Remont wybranych pomieszczen dydaktycznych nr 101 i 102 na | pietrze oraz 317, 317A wraz z korytarzem i
magazynkiem, 318, 318A wraz z korytarzem, magazynkiem i pomieszczeniem przylegtym, 319, 321, 322,
323 na lll pietrze w budynku nr 40 wraz z wymiang pionéw wod-kan oraz drobne prace naprawcze w
budynkach nr 15, 30 i 40, Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej.

Prace remontowo-budowlane oraz sanitarne — pom. 317:

Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
scianach, filarach, pilastrach

Rozbidrka obudowy pionu - Sciana z cegty

Wykonanie zabudowy pionu z ptyt GK + wetna

Montaz drzwiczek rewizyjnych

Wykonanie tynkéw wewnetrznych recznie, na scianach ptaskich

Demontaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Demontaz rur wodociggowych (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Montaz rury wodociggowej (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja kanalizacyjna

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja wodociggowa

Montaz zawordw na instalacji wodociggowe] odcinajgcych poziome odgatezienia od pionu —
ciepta i zimna woda, montaz z zastosowaniem pétsrubunkéw

Izolacja rur kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowych

Zabezpieczenie przejs¢ rur przez strop — wykonanie systemowego przejscia ppoz. REI60

Prace remontowo-budowlane oraz sanitarne — pom. 219:

Przygotowanie pomieszczenia na czas remontu, w tym wyniesienie i ponowne wniesienie
mebli, sprzetu itp. , sprzatanie

Zabezpieczenie na czas remontu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig

Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementéw wiszgcych na scianach i sufitach w
zakresie niezbednym do remontu pionéw — elementy zdemontowane nalezy wynies¢ we
wskazane miejsce oraz przekazaé¢ Zamawiajacemu

Demontaz ptytek utozonych na Scianie

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach, filarach, pilastrach

Rozbiérka obudowy pionu - sciana z cegty

Wykonanie zabudowy pionu z ptyt GK + wetna

Montaz drzwiczek rewizyjnych

Wykonanie tynkdw wewnetrznych recznie, na $cianach ptaskich

Utozenie ptytek na $cianie

Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa peknigé,
gruntowanie, dwukrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjna
zmywalng — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Demontaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Demontaz rur wodociggowych (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Montaz rury wodociggowej (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja kanalizacyjna

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja wodociggowa
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Remont wybranych pomieszczen dydaktycznych nr 101 i 102 na | pietrze oraz 317, 317A wraz z korytarzem i
magazynkiem, 318, 318A wraz z korytarzem, magazynkiem i pomieszczeniem przylegtym, 319, 321, 322,
323 na lll pietrze w budynku nr 40 wraz z wymiang pionéw wod-kan oraz drobne prace naprawcze w
budynkach nr 15, 30 i 40, Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej.

Montaz zawordéw na instalacji wodociggowej odcinajacych poziome odgatezienia od pionu —
ciepta i zimna woda, montaz z zastosowaniem pétsrubunkow

Izolacja rur kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowych

Montaz zaworéw podumywalkowych

Montaz zlewozmywaka i zabudowy meblowej (z demontazu) oraz nowego odptywu, syfonu i
kranu

Zabezpieczenie przejs¢ rur przez strop — wykonanie systemowego przejscia ppoz. REI60

Prace remontowo-budowlane oraz sanitarne — pom. 124:

Przygotowanie pomieszczenia na czas remontu, w tym wyniesienie i ponowne wniesienie
mebli, sprzetu itp. , sprzatanie

Zabezpieczenie na czas remontu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig

Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementéw wiszgcych na scianach i sufitach w
zakresie niezbednym do remontu pionéw — elementy zdemontowane nalezy wynies¢ we
wskazane miejsce oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu

Demontaz ptytek utozonych na Scianie

Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
scianach, filarach, pilastrach

Rozbidrka obudowy pionu - Sciana z cegty

Wykonanie zabudowy pionu z ptyt GK + wetna

Montaz drzwiczek rewizyjnych

Wykonanie tynkéw wewnetrznych recznie, na Scianach ptaskich

Utozenie ptytek na $cianie

Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa peknieg,
gruntowanie, dwukrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjna
zmywalng — kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym

Demontaz umywalki wraz z syfonem i kranem

Demontaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Demontaz rur wodociggowych (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Montaz rury wodociggowej (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja kanalizacyjna

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja wodociggowa

Montaz zawordw na instalacji wodociggowej odcinajacych poziome odgatezienia od pionu —
ciepta i zimna woda, montaz z zastosowaniem poétsrubunkéw

Izolacja rur kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowych

Montaz zaworu podumywalkowego

Montaz umywalki (z demontazu) oraz nowego odptywu, syfonu i kranu

Zabezpieczenie przejs¢ rur przez strop — wykonanie systemowego przejscia ppoz. REI60

Prace remontowo-budowlane oraz sanitarne — pom. 023:

Przygotowanie pomieszczenia na czas remontu, w tym wyniesienie i ponowne wniesienie
mebli, sprzetu itp. , sprzatanie
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Remont wybranych pomieszczen dydaktycznych nr 101 i 102 na | pietrze oraz 317, 317A wraz z korytarzem i
magazynkiem, 318, 318A wraz z korytarzem, magazynkiem i pomieszczeniem przylegtym, 319, 321, 322,
323 na lll pietrze w budynku nr 40 wraz z wymiang pionéw wod-kan oraz drobne prace naprawcze w
budynkach nr 15, 30 i 40, Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej.

Zabezpieczenie na czas remontu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig

Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementéw wiszgcych na scianach i sufitach w
zakresie niezbednym do remontu pionéw — elementy zdemontowane nalezy wynies¢ we
wskazane miejsce oraz przekazaé¢ Zamawiajagcemu

Demontaz ptytek utozonych na Scianie

Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach, filarach, pilastrach

Rozbidrka obudowy pionu - Sciana z cegty

Wykonanie zabudowy pionu z ptyt GK + wetna

Montaz drzwiczek rewizyjnych

Wykonanie tynkéw wewnetrznych recznie, na scianach ptaskich

Utozenie ptytek na $cianie

Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa peknie¢,
gruntowanie, dwukrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjna
zmywalng — kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym

Demontaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Demontaz rur wodociggowych (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Montaz rury wodociggowej (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja kanalizacyjna

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja wodociggowa

Potfaczenie wymienianej instalacji kanalizacyjnej z istniejgcg w kanale na korytarzu

Potaczenie wymienianej instalacji wodociggowej z istniejgcg w kanale na korytarzu

Montaz zawordéw na instalacji wodociggowej odcinajgcych poziome odgatezienia oraz poziom
gtéwny w kanale technologicznym od pionu — ciepta i zimna woda, montaz z zastosowaniem
potsrubunkdéw

Montaz zaworéw kulowych umozliwiajacych spuszczenie wody z pionéw — ciepta i zimna woda,
montaz z zastosowaniem poétsrubunkow

Izolacja rur kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowych

Ptukanie oraz préby szczelnosci instalacji wodnej

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych

Zabezpieczenie przejs¢ rur przez strop — wykonanie systemowego przejscia ppoz. REI60

Piony w pomieszczeniach 318 i 319

Prace remontowo-budowlane oraz sanitarne — pom. 419 i 420:

Przygotowanie pomieszczenia na czas remontu, w tym wyniesienie i ponowne wniesienie
mebli, sprzetu itp. , sprzatanie

Zabezpieczenie na czas remontu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig

Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementéw wiszacych na scianach i sufitach w
zakresie niezbednym do remontu pionéw — elementy zdemontowane nalezy wynies¢ we
wskazane miejsce oraz przekazaé¢ Zamawiajgcemu

Demontaz ptytek utozonych na Scianie
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Remont wybranych pomieszczen dydaktycznych nr 101 i 102 na | pietrze oraz 317, 317A wraz z korytarzem i
magazynkiem, 318, 318A wraz z korytarzem, magazynkiem i pomieszczeniem przylegtym, 319, 321, 322,
323 na lll pietrze w budynku nr 40 wraz z wymiang pionéw wod-kan oraz drobne prace naprawcze w
budynkach nr 15, 30 i 40, Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej.

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
scianach, filarach, pilastrach

Rozbiérka obudowy pionu - $ciana z cegly

Wykonanie zabudowy pionu z ptyt GK + wetna

Montaz drzwiczek rewizyjnych

Wykonanie tynkéw wewnetrznych recznie, na scianach ptaskich pomieszczen ponad 5 m2
Utozenie ptytek na scianie

Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa peknie¢,
gruntowanie, dwukrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjna
zmywalng — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Demontaz umywalki wraz z syfonem i kranem

Demontaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Demontaz rur wodociggowych (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Montaz rury wodociggowej (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja kanalizacyjna

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja wodociggowa

Potfaczenie wymienianej instalacji kanalizacyjnej z istniejgcg instalacja

Potgczenie wymienianej instalacji wodociggowej z istniejgcg instalacjg

Montaz zawordéw na instalacji wodociggowej odcinajacych poziome odgatezienia od pionu —
ciepta i zimna woda, montaz z zastosowaniem pétsrubunkdw

Izolacja rur kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowych

Montaz zaworu podumywalkowego

Montaz umywalki (z demontazu) oraz nowego odptywu, syfonu i kranu

Zabezpieczenie przejs¢ rur przez strop — wykonanie systemowego przejscia ppoz. REI60

Prace remontowo-budowlane oraz sanitarne — pom. 318-319:

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach, filarach, pilastrach

Rozbidrka obudowy pionu - sciana z cegty

Wykonanie zabudowy pionu z ptyt GK + wetna

Montaz drzwiczek rewizyjnych

Wykonanie tynkéw wewnetrznych recznie, na $cianach ptaskich

Utozenie ptytek na $cianie

Demontaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Demontaz rur wodociggowych (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Montaz rury wodociggowej (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja kanalizacyjna

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja wodociggowa

Montaz zawordéw na instalacji wodociggowej odcinajacych poziome odgatezienia od pionu —
ciepta i zimna woda, montaz z zastosowaniem pétsrubunkow

Izolacja rur kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowych

Zabezpieczenie przejs¢ rur przez strop — wykonanie systemowego przejscia ppoz. REI60
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Remont wybranych pomieszczen dydaktycznych nr 101 i 102 na | pietrze oraz 317, 317A wraz z korytarzem i
magazynkiem, 318, 318A wraz z korytarzem, magazynkiem i pomieszczeniem przylegtym, 319, 321, 322,
323 na lll pietrze w budynku nr 40 wraz z wymiang pionéw wod-kan oraz drobne prace naprawcze w
budynkach nr 15, 30 i 40, Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej.

Prace remontowo-budowlane oraz sanitarne — pom. 221A i 222:

Przygotowanie pomieszczenia na czas remontu, w tym wyniesienie i ponowne wniesienie
mebli, sprzetu itp. , sprzatanie

Zabezpieczenie na czas remontu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig

Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementdw wiszacych na scianach i sufitach w
zakresie niezbednym do remontu pionéw — elementy zdemontowane nalezy wynies¢ we
wskazane miejsce oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu

Demontaz ptytek utozonych na $cianie (222)

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
scianach, filarach, pilastrach

Rozbidrka obudowy pionu - Sciana z cegty

Wykonanie zabudowy pionu z ptyt GK + wetna

Montaz drzwiczek rewizyjnych

Wykonanie tynkéw wewnetrznych recznie, na $cianach ptaskich

Utozenie ptytek na Scianie (222)

Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa peknie¢,
gruntowanie, dwukrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjna
zmywalng — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Demontaz umywalki wraz z syfonem i kranem (222)

Demontaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Demontaz rur wodociggowych (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Montaz rury wodociggowej (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja kanalizacyjna

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja wodociggowa

Montaz zawordéw na instalacji wodociggowej odcinajacych poziome odgatezienia od pionu —
ciepta i zimna woda, montaz z zastosowaniem pétsrubunkéw

Izolacja rur kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowych

Montaz umywalki (z demontazu) oraz nowego odptywu, syfonu i kranu (222)
Zabezpieczenie przejs¢ rur przez strop — wykonanie systemowego przejscia ppoz. REI60

Prace remontowo-budowlane oraz sanitarne — pom. 125 i 126:

Przygotowanie pomieszczenia na czas remontu, w tym wyniesienie i ponowne whniesienie
mebli, sprzetu itp. , sprzatanie

Zabezpieczenie na czas remontu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig

Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementéw wiszgcych na scianach i sufitach w
zakresie niezbednym do remontu pionéw — elementy zdemontowane nalezy wynies¢ we
wskazane miejsce oraz przekazaé¢ Zamawiajgcemu

Demontaz ptytek utozonych na Scianie

Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
$cianach, filarach, pilastrach

Rozbidrka obudowy pionu - Sciana z cegty

Wykonanie zabudowy pionu z ptyt GK + wetna
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Remont wybranych pomieszczen dydaktycznych nr 101 i 102 na | pietrze oraz 317, 317A wraz z korytarzem i
magazynkiem, 318, 318A wraz z korytarzem, magazynkiem i pomieszczeniem przylegtym, 319, 321, 322,
323 na lll pietrze w budynku nr 40 wraz z wymiang pionéw wod-kan oraz drobne prace naprawcze w
budynkach nr 15, 30 i 40, Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej.

Montaz drzwiczek rewizyjnych

Wykonanie tynkéw wewnetrznych recznie, na scianach ptaskich

Utozenie ptytek na scianie

Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa peknieé,
gruntowanie, dwukrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjna
zmywalng — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Demontaz umywalki wraz z syfonem i kranem

Demontaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Demontaz rur wodociggowych (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Montaz rury wodociggowej (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja kanalizacyjna

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja wodociggowa

Montaz zawordw na instalacji wodociggowej odcinajgcych poziome odgatezienia od pionu —
ciepta i zimna woda, montaz z zastosowaniem poétsrubunkéw

Izolacja rur kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowych

Montaz zaworu podumywalkowego

Montaz umywalki (z demontazu) oraz nowego odptywu, syfonu i kranu

Zabezpieczenie przejs¢ rur przez strop — wykonanie systemowego przejscia ppoz. REI60

Prace remontowo-budowlane oraz sanitarne — pom. 024:

Przygotowanie pomieszczenia na czas remontu, w tym wyniesienie i ponowne wniesienie
mebli, sprzetu itp. , sprzatanie

Zabezpieczenie na czas remontu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig

Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementéw wiszacych na Scianach i sufitach w
zakresie niezbednym do remontu pionéw — elementy zdemontowane nalezy wynies¢ we
wskazane miejsce oraz przekazaé Zamawiajagcemu

Demontaz ptytek utozonych na Scianie

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach, filarach, pilastrach

Rozbidrka obudowy pionu - Sciana z cegty

Wykonanie zabudowy pionu z ptyt GK + wetna

Montaz drzwiczek rewizyjnych

Wykonanie tynkéw wewnetrznych recznie, na $cianach ptaskich

Utozenie ptytek na $cianie

Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa peknie¢,
gruntowanie, dwukrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie $Scian farbg emulsyjng
zmywalng — kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym

Demontaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Demontaz rur wodociggowych (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Montaz rury wodociggowej (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja kanalizacyjna
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Remont wybranych pomieszczen dydaktycznych nr 101 i 102 na | pietrze oraz 317, 317A wraz z korytarzem i
magazynkiem, 318, 318A wraz z korytarzem, magazynkiem i pomieszczeniem przylegtym, 319, 321, 322,
323 na lll pietrze w budynku nr 40 wraz z wymiang pionéw wod-kan oraz drobne prace naprawcze w
budynkach nr 15, 30 i 40, Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej.

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja wodociggowa

Potaczenie wymienianej instalacji kanalizacyjnej z istniejgcg w kanale na korytarzu

Potgczenie wymienianej instalacji wodociggowej z istniejgcg w kanale na korytarzu

Montaz zawordéw na instalacji wodociggowej odcinajacych poziome odgatezienia oraz poziom
gtéwny w kanale technologicznym od pionu — ciepta i zimna woda, montaz z zastosowaniem
potsrubunkéw

Montaz zaworéw kulowych umozliwiajgcych spuszczenie wody z pionéw — ciepta i zimna woda,
montaz z zastosowaniem potsrubunkow

Izolacja rur kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowych

Ptukanie oraz proby szczelnosci instalacji wodnej

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potfaczeniach wciskowych

Zabezpieczenie przejs¢ rur przez strop — wykonanie systemowego przejscia ppoz. REI60

Piony w pomieszczeniach 322 i 323

Prace remontowo-budowlane oraz sanitarne — pom. 425A i 425B:

Przygotowanie pomieszczenia na czas remontu, w tym wyniesienie i ponowne wniesienie
mebli, sprzetu itp. , sprzatanie

Zabezpieczenie na czas remontu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig

Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementéw wiszgcych na scianach i sufitach w
zakresie niezbednym do remontu pionéw — elementy zdemontowane nalezy wynies¢ we
wskazane miejsce oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu

Demontaz ptytek utozonych na $cianie

Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
scianach, filarach, pilastrach

Rozbidrka obudowy pionu - sciana z cegty

Wykonanie zabudowy pionu z ptyt GK + wetna

Montaz drzwiczek rewizyjnych

Wykonanie tynkéw wewnetrznych recznie, na scianach ptaskich

Utozenie ptytek na $cianie

Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa peknigé,
gruntowanie, dwukrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjna
zmywalng — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Demontaz umywalki wraz z syfonem i kranem

Demontaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Demontaz rur wodociggowych (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Montaz rury wodociggowej (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja kanalizacyjna

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja wodociggowa

Potgczenie wymienianej instalacji kanalizacyjnej z istniejgca

Potgczenie wymienianej instalacji wodociggowej z istniejaca

Montaz zawordéw na instalacji wodociggowej odcinajacych poziome odgatezienia od pionu —
ciepta i zimna woda, montaz z zastosowaniem pétsrubunkow
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Remont wybranych pomieszczen dydaktycznych nr 101 i 102 na | pietrze oraz 317, 317A wraz z korytarzem i
magazynkiem, 318, 318A wraz z korytarzem, magazynkiem i pomieszczeniem przylegtym, 319, 321, 322,
323 na lll pietrze w budynku nr 40 wraz z wymiang pionéw wod-kan oraz drobne prace naprawcze w
budynkach nr 15, 30 i 40, Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej.

Izolacja rur kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowych

Montaz zaworu podumywalkowego

Montaz umywalki (z demontazu) oraz nowego odptywu, syfonu i kranu

Zabezpieczenie przejs¢ rur przez strop — wykonanie systemowego przejscia ppoz. REI60

Prace remontowo-budowlane oraz sanitarne — pom. 322-323:

Demontaz ptytek utozonych na Scianie

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach, filarach, pilastrach

Rozbiérka obudowy pionu - Sciana z cegly

Wykonanie zabudowy pionu z ptyt GK + wetna

Montaz drzwiczek rewizyjnych

Wykonanie tynkéw wewnetrznych recznie, na scianach ptaskich

Utozenie ptytek na scianie

Demontaz umywalki wraz z syfonem i kranem

Demontaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Demontaz rur wodociggowych (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Montaz rury wodociggowej (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja kanalizacyjna

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja wodociggowa

Montaz zawordéw na instalacji wodociggowej odcinajacych poziome odgatezienia od pionu —
ciepta i zimna woda, montaz z zastosowaniem pétsrubunkéw

Izolacja rur kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowych

Montaz zaworu podumywalkowego

Montaz umywalki (z demontazu) oraz nowego odptywu, syfonu i kranu

Zabezpieczenie przejs¢ rur przez strop — wykonanie systemowego przejscia ppoz. REI60

Prace remontowo-budowlane oraz sanitarne — pom. 225 i 226:

Przygotowanie pomieszczenia na czas remontu, w tym wyniesienie i ponowne wniesienie
mebli, sprzetu itp. , sprzatanie

Zabezpieczenie na czas remontu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig

Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementéw wiszacych na $cianach i sufitach w
zakresie niezbednym do remontu piondéw — elementy zdemontowane nalezy wynies¢ we
wskazane miejsce oraz przekazaé Zamawiajagcemu

Demontaz ptytek utozonych na Scianie

Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
$cianach, filarach, pilastrach

Rozbidrka obudowy pionu - $ciana z cegty

Wykonanie zabudowy pionu z ptyt GK + wetna

Montaz drzwiczek rewizyjnych

Wykonanie tynkéw wewnetrznych recznie, na scianach ptaskich

Utozenie ptytek na $cianie
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Remont wybranych pomieszczen dydaktycznych nr 101 i 102 na | pietrze oraz 317, 317A wraz z korytarzem i
magazynkiem, 318, 318A wraz z korytarzem, magazynkiem i pomieszczeniem przylegtym, 319, 321, 322,
323 na lll pietrze w budynku nr 40 wraz z wymiang pionéw wod-kan oraz drobne prace naprawcze w
budynkach nr 15, 30 i 40, Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej.

Demontaz umywalki wraz z syfonem i kranem

Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa peknie¢,
gruntowanie, dwukrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjna
zmywalng — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Demontaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Demontaz rur wodociggowych (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Montaz rury wodociggowej (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja kanalizacyjna

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja wodociggowa

Montaz zawordéw na instalacji wodociggowej odcinajacych poziome odgatezienia od pionu —
ciepta i zimna woda, montaz z zastosowaniem pétsrubunkow

Izolacja rur kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowych

Montaz umywalki (z demontazu) oraz nowego odptywu, syfonu i kranu

Zabezpieczenie przejs¢ rur przez strop — wykonanie systemowego przejscia ppoz. REI60

Prace remontowo-budowlane oraz sanitarne — pom. 134 i 134B:

Przygotowanie pomieszczenia na czas remontu, w tym wyniesienie i ponowne wniesienie
mebli, sprzetu itp. , sprzatanie

Zabezpieczenie na czas remontu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig

Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementéw wiszgcych na scianach i sufitach w
zakresie niezbednym do remontu pionéw — elementy zdemontowane nalezy wynies¢ we
wskazane miejsce oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu

Demontaz ptytek utozonych na $cianie

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach, filarach, pilastrach

Rozbidrka obudowy pionu - sciana z cegty

Wykonanie zabudowy pionu z ptyt GK + wetna

Montaz drzwiczek rewizyjnych

Wykonanie tynkéw wewnetrznych recznie, na Scianach ptaskich

Utozenie ptytek na $cianie

Demontaz umywalki wraz z syfonem i kranem

Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa peknigé,
gruntowanie, dwukrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjna
zmywalng — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Demontaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Demontaz rur wodociggowych (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Montaz rury wodociggowej (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja kanalizacyjna

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja wodociggowa

Montaz zawordw na instalacji wodociggowej odcinajgcych poziome odgatezienia od pionu —
ciepta i zimna woda, montaz z zastosowaniem poétsrubunkéw

23



Remont wybranych pomieszczen dydaktycznych nr 101 i 102 na | pietrze oraz 317, 317A wraz z korytarzem i
magazynkiem, 318, 318A wraz z korytarzem, magazynkiem i pomieszczeniem przylegtym, 319, 321, 322,
323 na lll pietrze w budynku nr 40 wraz z wymiang pionéw wod-kan oraz drobne prace naprawcze w
budynkach nr 15, 30 i 40, Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej.

Izolacja rur kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowych
Montaz umywalki (z demontazu) oraz nowego odptywu, syfonu i kranu

Prace remontowo-budowlane oraz sanitarne — pom. 027:

Przygotowanie pomieszczenia na czas remontu, w tym wyniesienie i ponowne wniesienie
mebli, sprzetu itp. , sprzatanie

Zabezpieczenie na czas remontu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig

Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementdw wiszacych na scianach i sufitach w
zakresie niezbednym do remontu pionéw — elementy zdemontowane nalezy wynies¢ we
wskazane miejsce oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu

Demontaz ptytek utozonych na Scianie

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
scianach, filarach, pilastrach

Rozbidrka obudowy pionu - Sciana z cegty

Wykonanie zabudowy pionu z ptyt GK + wetna

Montaz drzwiczek rewizyjnych

Wykonanie tynkéw wewnetrznych recznie, na Scianach ptaskich

Utozenie ptytek na scianie

Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa peknie¢,
gruntowanie, dwukrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie $Scian farbg emulsyjng
zmywalng — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Demontaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Demontaz rur wodociggowych (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Montaz rury wodociggowej (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja kanalizacyjna

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja wodociggowa

Potaczenie wymienianej instalacji kanalizacyjnej z istniejgcg w kanale na korytarzu

Potfaczenie wymienianej instalacji wodociggowej z istniejgcg w kanale na korytarzu

Montaz zawordéw na instalacji wodociggowej odcinajacych poziome odgatezienia oraz poziom
gtéwny w kanale technologicznym od pionu — ciepta i zimna woda, montaz z zastosowaniem
potsrubunkow

Montaz zaworéw kulowych umozliwiajgcych spuszczenie wody z pionéw — ciepta i zimna woda,
montaz z zastosowaniem pétsrubunkow

Izolacja rur kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowych

Ptukanie oraz proby szczelnosci instalacji wodnej

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych

Zabezpieczenie przejs¢ rur przez strop — wykonanie systemowego przejscia ppoz. REI60

Piony w pomieszczeniach 101 i 102

Prace remontowo-budowlane oraz sanitarne — pom. 400 i 401:

Przygotowanie pomieszczenia na czas remontu, w tym wyniesienie i ponowne whniesienie
mebli, sprzetu itp. , sprzatanie
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Remont wybranych pomieszczen dydaktycznych nr 101 i 102 na | pietrze oraz 317, 317A wraz z korytarzem i
magazynkiem, 318, 318A wraz z korytarzem, magazynkiem i pomieszczeniem przylegtym, 319, 321, 322,
323 na lll pietrze w budynku nr 40 wraz z wymiang pionéw wod-kan oraz drobne prace naprawcze w
budynkach nr 15, 30 i 40, Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej.

Zabezpieczenie na czas remontu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig

Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementéw wiszgcych na scianach i sufitach w
zakresie niezbednym do remontu pionéw — elementy zdemontowane nalezy wynies¢ we
wskazane miejsce oraz przekazaé¢ Zamawiajagcemu

Demontaz ptytek utozonych na Scianie

Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach, filarach, pilastrach

Rozbidrka obudowy pionu - Sciana z cegty

Wykonanie zabudowy pionu z ptyt GK + wetna

Montaz drzwiczek rewizyjnych

Wykonanie tynkéw wewnetrznych recznie, na scianach ptaskich

Utozenie ptytek na $cianie

Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa peknie¢,
gruntowanie, dwukrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjna
zmywalng — kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym

Demontaz umywalki wraz z syfonem i kranem

Demontaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Demontaz rur wodociggowych (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Montaz rury wodociggowej (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja kanalizacyjna

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja wodociggowa
Potaczenie wymienianej instalacji kanalizacyjnej z istniejgca

Potaczenie wymienianej instalacji wodociggowej z istniejaca

Montaz zawordéw na instalacji wodociggowej odcinajacych poziome odgatezienia od pionu —
ciepta i zimna woda, montaz z zastosowaniem pétsrubunkéw

Izolacja rur kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowych

Montaz zaworu podumywalkowego

Montaz umywalki (z demontazu) oraz nowego odptywu, syfonu i kranu

Zabezpieczenie przejs¢ rur przez strop — wykonanie systemowego przejscia ppoz. REI60

Prace remontowo-budowlane oraz sanitarne — pom. 301:

Przygotowanie pomieszczenia na czas remontu, w tym wyniesienie i ponowne wniesienie
mebli, sprzetu itp. , sprzatanie

Zabezpieczenie na czas remontu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig

Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementéw wiszacych na $cianach i sufitach w
zakresie niezbednym do remontu pionéw — elementy zdemontowane nalezy wynies¢ we
wskazane miejsce oraz przekazaé¢ Zamawiajgcemu

Demontaz ptytek utozonych na Scianie

Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
$cianach, filarach, pilastrach

Rozbidrka obudowy pionu - Sciana z cegty
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Wykonanie zabudowy pionu z ptyt GK + wetna

Montaz drzwiczek rewizyjnych

Wykonanie tynkéw wewnetrznych recznie, na scianach ptaskich

Utozenie ptytek na scianie

Demontaz umywalki wraz z syfonem i kranem

Demontaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Demontaz rur wodociggowych (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Montaz rury wodociggowej (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja kanalizacyjna

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja wodociggowa

Montaz zawordéw na instalacji wodociggowej odcinajacych poziome odgatezienia od pionu —
ciepta i zimna woda, montaz z zastosowaniem pétsrubunkow

Izolacja rur kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowych

Montaz zaworu podumywalkowego

Montaz umywalki (z demontazu) oraz nowego odptywu, syfonu i kranu

Zabezpieczenie przejs¢ rur przez strop — wykonanie systemowego przejscia ppoz. REI60

Prace remontowo-budowlane oraz sanitarne — pom. 201 i 202:

Przygotowanie pomieszczenia na czas remontu, w tym wyniesienie i ponowne wniesienie
mebli, sprzetu itp. , sprzatanie

Zabezpieczenie na czas remontu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig

Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementéw wiszgcych na Scianach i sufitach w
zakresie niezbednym do remontu pionéw — elementy zdemontowane nalezy wynies¢ we
wskazane miejsce oraz przekazaé¢ Zamawiajacemu

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach, filarach, pilastrach

Rozbiérka obudowy pionu - sciana z cegty

Wykonanie zabudowy pionu z ptyt GK + wetna

Montaz drzwiczek rewizyjnych

Wykonanie tynkéw wewnetrznych recznie, na $cianach ptaskich

Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa peknigé,
gruntowanie, dwukrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjna
zmywalng — kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym

Demontaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Demontaz rur wodociggowych (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Montaz rury wodociggowej (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja kanalizacyjna

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja wodociggowa

Montaz zawordw na instalacji wodociggowej odcinajacych poziome odgatezienia od pionu —
ciepta i zimna woda, montaz z zastosowaniem poétsrubunkéw

Izolacja rur kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowych
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Zabezpieczenie przejs¢ rur przez strop — wykonanie systemowego przejscia ppoz. REI60

Prace remontowo-budowlane oraz sanitarne — pom. 101-102:

Demontaz ptytek utozonych na Scianie

Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
scianach, filarach, pilastrach

Rozbidrka obudowy pionu - Sciana z cegty

Wykonanie zabudowy pionu z ptyt GK + wetna

Montaz drzwiczek rewizyjnych

Wykonanie tynkéw wewnetrznych recznie, na scianach ptaskich

Utozenie ptytek na $cianie

Demontaz umywalki wraz z syfonem i kranem

Demontaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Demontaz rur wodociggowych (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja
Montaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Montaz rury wodociggowej (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja kanalizacyjna

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja wodociggowa

Montaz zawordw na instalacji wodociggowej odcinajgcych poziome odgatezienia od pionu —
ciepta i zimna woda, montaz z zastosowaniem pétsrubunkdw

Izolacja rur kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowych

Montaz umywalki (z demontazu) oraz nowego odptywu, syfonu i kranu

Zabezpieczenie przejs¢ rur przez strop — wykonanie systemowego przejscia ppoz. REI60

Prace remontowo-budowlane oraz sanitarne — pom. 001-002:

Przygotowanie pomieszczenia na czas remontu, w tym wyniesienie i ponowne wniesienie
mebli, sprzetu itp. , sprzatanie

Zabezpieczenie na czas remontu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig

Demontaz przed rozpoczeciem prac wszystkich elementéw wiszgcych na scianach i sufitach w
zakresie niezbednym do remontu pionéw — elementy zdemontowane nalezy wynies¢ we
wskazane miejsce oraz przekazaé Zamawiajagcemu

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach, filarach, pilastrach

Rozbiérka obudowy pionu - Sciana z cegty

Wykonanie zabudowy pionu z ptyt GK + wetna

Montaz drzwiczek rewizyjnych

Wykonanie tynkéw wewnetrznych recznie, na scianach ptaskich

Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa peknie¢,
gruntowanie, dwukrotne szpachlowanie i dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjna
zmywalng — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Demontaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm

Demontaz rur wodociggowych (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja

Montaz rury kanalizacyjnej (pion) o $r. do 160mm
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Montaz rury wodociggowej (pion) o $r. do 50mm — ciepta i zimna woda, cyrkulacja

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja kanalizacyjna

Montaz ksztattek w miejscu potgczenia z poziomami - instalacja wodociggowa

Potfaczenie wymienianej instalacji kanalizacyjnej z istniejgcg w kanale na korytarzu

Potaczenie wymienianej instalacji wodociggowej z istniejgcg w kanale na korytarzu

Montaz zaworéw na instalacji wodociggowej odcinajacych poziome odgatezienia oraz poziom
gtéwny w kanale technologicznym od pionu — ciepta i zimna woda, montaz z zastosowaniem
potsrubunkow

Montaz zawordéw kulowych umozliwiajgcych spuszczenie wody z piondw — ciepta i zimna woda,
montaz z zastosowaniem poétsrubunkdow

Izolacja rur kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowych

Ptukanie oraz proby szczelnosci instalacji wodnej

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych

Zabezpieczenie przejs¢ rur przez strop — wykonanie systemowego przejscia ppoz. REI60

10) Drobne prace naprawcze na budynkach nr 15, 30 i 40
Pomieszczenie 033, budynek nr 40:

Zabezpieczenie na czas remontu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig i papierem falistym

Praca na wysokosci 10m od posadzki - uzycie podnosnika

Odbicie pozostatosci luznego tynku na suficie

Zagruntowanie sufitu gruntem gteboko penetrujgcym do betonu

Wykonanie tynkéw wewnetrznych, recznie, na suficie

Przygotowanie powierzchni, naprawa peknieé, gruntowanie, dwukrotne szpachlowanie i
dwukrotne malowanie scian farbg emulsyjng zmywalng — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym

Elewacja zewnetrzna przy bocznych drzwiach wejsciowych, budynek nr 40:

Zabezpieczenie na czas remontu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig i papierem falistym

Usuniecie uszkodzonego fragmentu wyprawy tynkarskiej elewacyjnej

Przygotowanie podtoza pod wykonczenie elewacji tynkiem silikonowym zewnetrznym
Wykonanie warstwy tynku zewnetrznego wraz z odtworzeniem naroznika

Malowanie elewacji farbg silikatowg

Pomieszczenie 016, budynek nr 15:

Zabezpieczenie na czas remontu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig i papierem falistym

Odbicie pozostatosci luznego tynku na suficie oraz scianach

Zagruntowanie sufitu i scian gruntem gteboko penetrujgcym do betonu

Wykonanie tynkéw wewnetrznych, recznie, na suficie

Przygotowanie powierzchni, naprawa peknie¢, gruntowanie, dwukrotne szpachlowanie i
dwukrotne malowanie $cian farbg emulsyjng zmywalng — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym
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Elewacja zewnetrzna zachodnia przy wjezdzie na dziedziniec, budynek nr 30:

Rozebranie ptyt elewacyjnych

Demontaz izolacji termicznej

Demontaz metalowej podkonstrukcji

Zamontowanie nowe]j podkonstrukcji lub prostowanie istniejgcej
Utozenie izolacji termicznej - wetna mineralna z membrang
Montaz ptyt elewacyjnych

Elewacja zewnetrzna zachodnia — $ciana basenu modelowego, budynek nr 30:

Rozebranie ptyt elewacyjnych

Demontaz izolacji termicznej

Demontaz metalowej podkonstrukcji

Zamontowanie nowej podkonstrukcji lub prostowanie istniejgcej
Utozenie izolacji termicznej - wetna mineralna z membrang
Montaz ptyt elewacyjnych

Schody zewnetrzne przed wejsciem gtownym, budynek nr 40:

Uzupetnienie ubytkdw, naprawa peknie¢, uszczelnienie - lastryko
Uszczelnienie niecki wycieraczek do butéw

Schody zewnetrzne przed wejsciem gtownym, budynek nr 30:

Uzupetnienie ubytkdow, naprawa peknie¢, uszczelnienie - lastryko

Pomieszczenia 019 i 020, budynek nr 40:

Oczyszczenie widocznych pretéw zbrojeniowych

Uzupetnienie ubytkéw w otulinie betonowej - rozwigzanie systemowe

Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa peknie¢,
gruntowanie, malowanie $cian farbg emulsyjng zmywalng — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym

Pomieszczenie 012 WC, budynek nr 40:

Zabezpieczenie podtog folig

Usuniecie wykwitéw (zaciekdw) na Scianach i suficie

Uzupetnienie gtadzi szpachlowej

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlowaniem nierdwnosci

Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm
Gruntowanie podtozy — powierzchnie poziomie i pionowe

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian
Mycie po robotach malarskich drzwi

Mycie glazury na $cianach po robotach malarskich

Prace porzadkowe

Pomieszczenie 011 Lab. im. Niemkiewicza, budynek nr 15:
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Sala wyktadowa:

Przygotowanie pomieszczenia na czas remontu, w tym wyniesienie i ponowne wniesienie
mebli, sprzetu itp. , sprzatanie

Zabezpieczenie na czas remontu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig

Rozbidrka obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbidrki do 5 m2,
oktadzina pojedyncza.

Montaz oktadzin pojedynczych z ptyt gipsowo - kartonowych, grubosci 12,5 mm, na stropach
na gotowym ruszcie

Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2

Gruntowanie podtozy — powierzchnie poziomie i pionowe

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach, na podtozu betonowym.

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na $cianach, na podtozu betonowym.

Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan).
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych - sufitow
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych - scian

Pomieszczenie nr 2, parter

Przygotowanie pomieszczenia na czas remontu, w tym wyniesienie i ponowne wniesienie
mebli, sprzetu itp. , sprzatanie

Zabezpieczenie na czas remontu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig

Rozbidrka obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbidrki do 5 m2,
oktadzina pojedyncza.

Montaz oktadzin pojedynczych z ptyt gipsowo - kartonowych, grubosci 12,5 mm, na stropach
na gotowym ruszcie

Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2

Gruntowanie podtozy — powierzchnie poziomie i pionowe

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach, na podtozu betonowym.

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na Scianach, na podtozu betonowym.

Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan).
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych - sufitow
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych - scian

Pomieszczenie 012, budynek nr 15:

Osadzenie rur spiro w Scianie murowane;j

Wypetnienie otwordéw w Scianie murowanej do gr. 50 cm

Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych, recznie, na Scianie

Przygotowanie powierzchni, naprawa peknie¢, gruntowanie, dwukrotne szpachlowanie i
dwukrotne malowanie scian farbg emulsyjng zmywalng — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym
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e Montaz kratek wentylacyjnych

Pomieszczenie 221, budynek nr 40:

Pokdj nr 2:

(prace w pokoju nr 1 ujeto w opisie robét przy wymianie pionéw wod-kan)

e Przygotowanie pomieszczenia na czas remontu, w tym wyniesienie i ponowne whniesienie
mebli, sprzetu itp. , sprzatanie

e Zabezpieczenie na czas remontu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposazenia
poprzez oklejenie folig

e Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na

Scianach, filarach, pilastrach

e Wykonanie zabudowy pionu z ptyt GK wraz z izolacjg akustyczng

e Zeskrobanie starych powtok malarskich, przygotowanie powierzchni, naprawa pekniec,
gruntowanie, malowanie Scian farbg emulsyjng zmywalng — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym

11) Roboty tymczasowe
Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacji i
robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz
przyjetych metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami prowadzonych
dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter robdt tymczasowych wykorzystujac
wtasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania Zamawiajgcego w zakresie
uprawnien, obowigzkéw wykonawcy jak réwniez granic przekazywanego do dysponowania placu
robot.
Do robét tymczasowych nalezg miedzy innymi:
- zorganizowanie i likwidacja zaplecza budowy,
- ochrona remontowanego budynku przed dostepem oséb niepowotanych,
- wszystkie ostony i zabezpieczenia, wtgcznie z ochronami zabezpieczajgcymi normalng prace
budynku (korytarze, pomieszczenia sgsiadujgce z pomieszczeniami gospodarczymi),
- oznakowanie ciggéw komunikacyjnych na czas robot,
- trwate wygrodzenie terenu robdét,
- ochrona i zabezpieczenie pomieszczen,
- wykonanie ewentualnie drég dojazdowych i ich likwidacja,
- mycie i sprzatanie pomieszczen wraz z oknami po zakoriczeniu robdt,
- odtworzy¢ na swoj koszt nawierzchnie, uzbrojenie i zagospodarowanie terenu po prowadzonych
robotach,
- zabezpieczenie czujek p.poz,
- zabezpieczenie instalacji telefonicznej,
- zabezpieczenie instalacji alarmowej.

Koszt wykonania robdt tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujgc w
odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogdlnych. Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robdt tymczasowych lub prac
towarzyszacych.
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12) Pozostate prace

e usuniecie z budynku, wywdz na wysypisko i utylizacje wszystkich materiatéw porozbiérkowych
oraz $mieci po pracach remontowych,

e utrzymanie porzadku w remontowanym pomieszczeniu oraz na korytarzu przed wejsciem —
obiekt uzytkowany,

e doktadne posprzatanie pomieszczen po zakonczeniu prac (umycie okien, drzwi, posadzek,
opraw elektrycznych, parapetéw wewnetrznych, wniesionych mebli i wyposazenia) w stopniu
umozliwiajgcym uzytkowanie pomieszczenia

e wykonanie prac zabezpieczajgcych — oznakowanie terenu prac remontowych poprzez
umieszczenie tablic ostrzegawczych BHP oraz oznaczenie terenu tasmg ostrzegawcza

e opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
elektronicznej (w wersji PDF oraz edytowalnej w formatach .dwg oraz .doc), zawierajacej
oswiadczenia kierownikdw robét, schematy kondygnacji z naniesionymi zmianami, certyfikaty,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych na wbudowane materiaty, dokumenty potwierdzajace
utylizacje materiatdw porozbidrkowych

e zagospodarowanie placu budowy — kontener biurowy, socjalny, magazynowy, WC

e montaz odbojnikéw drzwiowych we wszystkich pomieszczeniach

6. Wymagania dotyczace wykonywanych roboét

1)

Prace malarskie

Po zabezpieczeniu podtdg, stolarki okiennej i drzwiowej, opraw oswietleniowych, korytek
kablowych folig ostonowg i tasmg malarska nalezy zmy¢ i zeskrobac i usungé starg farbe i odspojona
warstwe podktadu, naprawi¢ wieksze uszkodzenia powierzchni tynkdw gipsem tynkarskim. W
miejscach spekan wkleié¢ tasme wzmacniajaca lub siatke elastyczna, powierzchnie po zeskrobaniu
farby na tynkach cementowo — wapiennych wyrdwnac gipsem szpachlowym, powierzchnie
szpachlowane i po uzupetnieniu ubytkéw przeszlifowaé pod malowanie. Drobne spekania podktadu
wypetni¢ masami szpachlowymi akrylowymi — elastycznymi i przeszlifowa¢ pod malowanie.
Wszystkie powierzchnie szpachlowane zagruntowac¢ przed malowaniem w celu uzyskania
prawidtowej przyczepnosci do podfoza. Po wyschnieciu powierzchni $ciany nalezy pomalowad
dwukrotnie z jednokrotnym gruntowaniem farbg akrylowg wodorozciericzalng przeznaczong do
malowania pomieszczen w budynkach uzytecznosci publicznej, farba odporna na zmywanie,
czyszczenie i szorowanie na mokro klasa 1 wg obowigzujacej polskiej normy, trwatos¢ powtoki i
koloru w czasie, gestos$¢ 1,40 — 1,60 kg/dm3, farba matowa, wydajnosé 8-10 m2 przy jednokrotnym
malowaniu, kolor biaty, sufity - dwukrotnie z jednokrotnym gruntowaniem farbg akrylowa
wodorozcienczalng przeznaczong do malowania pomieszczen w budynkach uzytecznosci
publicznej, farba odporna na zmywanie, czyszczenie i szorowanie na mokro klasa 3 wg
obowigzujgcej polskiej normy, trwatos¢ powtoki i koloru w czasie, gestos¢ 1,40 — 1,60

kg/dm3, farba matowa, wydajnos¢ 8-10 m2 przy jednokrotnym malowaniu, kolor biaty. Elementy
instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki, rury) nalezy oczyscié, usungc luzne

warstwy farby, uzupetnic¢ ubytki masg szpachlowg do metalu, przeszlifowac i pomalowac
dwukrotnie farbg ftalowg odporng na wysokie temperatury — kolor biaty. Parapety wewnetrzne —
oczysci¢, usungc luzne fragmenty farby lub podktadu, uzupetni¢ ubytki masg szpachlowg, catg
powierzchnie przeszpachlowac i wyszlifowac i pomalowa¢ dwukrotnie z jednokrotnym
gruntowaniem farbg ftalowg pétmatowa— kolor biaty.
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2) Posadzki z wyktadziny PVC homogenicznej
Po zerwaniu starej wyktadziny PCV wraz z listwami przysciennymi nalezy usungc starg posadzke z
deszczutek drewnianych oraz warstwa podfoza z zaprawy cementowej nasgczong subitem
(frezowanie posadzki), podtoze oczyscié, uzupetnié ubytki, naprawi¢ ewentualne pekniecia masa
naprawczg do betonu na bazie zywic, zagruntowac¢ powierzchnie w celu uzyskania odpowiedniej
przyczepnosci preparatem gruntujgcym gteboko penetrujgcym na bazie zywic syntetycznych i
wyrownac podtoze zaprawg samopoziomujgcg — wytrzymatosé
na Sciskanie C30, na zginanie F7. Po wyschnieciu i wyszlifowaniu podtoza nalezy utozy¢ wyktadzine
PCV zgrzewalng, obiektowg, gr. 2 mm, ciezar 2800 g/m2, homogeniczng, antyelektrostatyczng,
ognioodpornosc-klasa Bfl s1, grupa scieralnosci T, odporng na wgniecenia — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

3) Posadzki z ptytek gres 30 x 30 cm
Podtoze oczyscié, sku¢ nieréwnosci, uzupetni¢ ubytki, naprawi¢ ewentualne pekniecia masg
naprawczg do betonu na bazie zywic, zagruntowad powierzchnie w celu uzyskania odpowiedniej
przyczepnosci preparatem gruntujgcym gteboko penetrujgcym na bazie zywic syntetycznych i
wyréwnacé podfoze zaprawg samopoziomujgcg — wytrzymatosé na sciskanie C30, na zginanie F7.

Nalezy stosowac ptytki ceramiczne gres :
-wymiary 30 x 30 cm

- antyposlizgowos$é min. R10
dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc i szerokos¢ + 1,5 mm,

- grubos$¢ £ 0,5 mm,

- krzywizna 1,5 mm

- twardos$¢ wg skali Mohsa 8,

- Scieralnos¢ V klasa.

Kolorystyka do ustalenia zZamawiajacym.

7. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

Przed wbudowaniem kazdego materiatu Wykonawca ma obowigzek dostarczyé Zamawiajagcemu
komplet atestéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatdw wraz z wnioskiem materiatowym w celu akceptacji.
1) Rolety wewnetrzne

- wykonane z materiatu nieprzepuszczajgcego Swiatta, podgumowanego,

- roleta wolno-wiszaca - bez kasety i prowadnic, z elementem obcigzajgcym,

- montaz do nadproza,

- kolor do ustalenia z Zamawiajgcym,

- wszystkie wymiary zweryfikowac na miejscu.

2) Tablice suchoscieralne
- tablica typu tryptyk,
- wymiary minimalne 340 (170) x 120 cm,
- tablica suchoscieralna magnetyczna,
- kolor biaty,
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3)

- mozliwos$¢ powieszenia na scianie,

- rama wykonana z anodowego aluminium,

- przeznaczone do intensywnego uzytku,

- wyposazona w dolng pétke na markery, ggbke, magnesy,
- niewidoczne miejsca montazu,

- ceramiczna powierzchnia magnetyczna,

- mozliwos¢ przyczepiania kartek za pomocg magneséw.

Ekran projekcyjny

- wymiary minimalne 250 x 200 cm (szer. x wys.),

- kolor biaty mat,

- mozliwos$¢ montazu na $cianie oraz podsufitowo,

- projekcja przednia,

- rozwijanie elektryczne,

- sterowanie za pomocg przyciskow z podtrzymaniem kraricowym,

- montaz uwzgledniajgcy grubosé tablicy suchoscieralnej — mozliwosé petnego rozwiniecia ekranu
przy zamknietej tablicy.

Uchwyt rzutnika sufitowy

- uniwersalny uchwyt do projektoréw,

- materiat: stal,

- montaz do sufitu,

- udzwig minimum 15 kg,

- mozliwosc¢ regulacji pochylenia, obrotu, odlegtosci od sufitu,
- mozliwos$¢ poprowadzenia okablowania wewnatrz uchwytu,
- montaz z projektorem za pomocg Srub.

Przewdd sygnatowy do rzutnika

- zgodny ze standardem kat. 6A, klasa E,,
- materiat wykonania zyt — drut,

- przewdd ekranowany,

Umeblowanie

tawki studenckie:

- stelaz metalowy spawany z profili stalowych zamknietych o przekroju minimum 50mm x 50 mm
(nogi) oraz 40x20 (profile podtrzymujace blat), malowany proszkowo,

- wymiary blatu 120 x 55 cm,

- wysokos¢ blatu od posadzki 760 mm,

- blat wykonany z laminowanej ptyty meblowej o gr. minimum 25 mm,

- wszystkie krawedzie wykonczone obrzezem PCV/ABS o gr. 2 mm w kolorze ptyty,
- kolorystyka stelaza oraz blatu do ustalenia z Zamawiajacym,

- nogi tawek zakorczone regulatorem poziomu minimum +/- 15mm,

- nogi zabezpieczone zatyczkami zabezpieczajgcymi oraz podktadkami filcowymi,

- mozliwos¢ potfaczenia fawek ze sobg za pomocg Srub.

Krzesta studenckie oraz wykfadowcy:
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- stelaz metalowy spawany z profili stalowych zamknietych o przekroju minimum 20 mm x 20 mm,
malowany proszkowo,

- siedzisko i oparcie ze sklejki o gr. minimum 8 mm,

- kolorystyka stelaza oraz sklejki do ustalenia z Zamawiajgcym,

- wymiary: wysokos¢ siedziska 440-460mm, gtebokos¢ siedziska 390-410 mm, szerokos¢ oparcia
450-470 mm, wysokos¢ catkowita 830-850 mm,

- nogi zabezpieczone zatyczkami zabezpieczajgcymi oraz podktadkami filcowymi.

Biurko wyktadowcy:

- wymiary blatu 130 x 70 cm,

- blat wykonany z laminowanej ptyty meblowej o gr. minimum 25 mm,

- wszystkie krawedzie wykoriczone obrzezem PCV/ABS o gr. 2 mm w kolorze ptyty,

- kolorystyka stelaza oraz blatu do ustalenia z Zamawiajacym,

- stelaz biurka ($cianki boczne oraz blenda/ostona na nogi) wykonany z laminowanej ptyty
meblowej o gr. minimum 18 mm,

- nogi zabezpieczone podktadkami PCV i filcowymi,

- przewidziana pétka na komputer PC,

- przepust kablowy w blacie oraz w Sciance bocznej (podfaczenie komputera) o srednicy 60 mm.

Wszystkie powyzsze elementy wyposazenia powinny by¢ zgodne z obowigzujgcg norma PN-EN
1729-1.

7) Plyty elewacyjne bud. nr 30
- wymiar zgodny z istniejgca elewacja,
- kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym — nalezy dobraé kolor do istniejgcej elewacji,
- parametry zaproponowanych ptyt nie mogg by¢ gorsze niz obecnie zamontowanych.

8) Stolarka drzwiowa
Wymagania dotyczgce stolarki drzwiowej pomiedzy korytarzem a pomieszczeniami:
- rozwigzanie systemowe wedtug rozwigzan dostawcy wybranego systemu,
- system musi posiada¢ odpowiednig certyfikacje dopuszczajgcg go do stosowania w budownictwie,
- wymiar w Swietle otworu 180 x 225 cm (szer. x wys.),
- wymiary nalezy sprawdzi¢ przed zamdéwieniem na miejscu, po demontazu obecnych drzwi,
- drzwi dwuskrzydtowe, oba skrzydta otwieralne,
- drzwi przeszklone — wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczernstwo uzytkownikéw w
przypadku sttuczenia oraz oznakowane w widoczny sposdb, pakiety minimum dwu-szybowe,
- klamka po obu stronach drzwi,
- zamek na wktadke patentowa,
- kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym,
- drzwi otwierane na zewnatrz (na korytarz),
- rozwigzanie bez progu drzwiowego,
- drzwi muszg mie¢ co najmniej jedno skrzydto nieblokowane o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

8. Wytyczne dotyczace instalacji sanitarnej
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Proponowane materiaty przed wbudowaniem muszg zosta¢ uzgodnione oraz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego oraz Centrum Techniczne PG — konieczne jest ztozenie do akceptacji wniosku
materiatowego.

1)

Opis stanu istniejgcego

Scieki sanitarne od przyboréw kanalizacyjnych zamontowanych w budynku odprowadzane s3 do
miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Istniejgce piony kanalizacji sanitarnej sg wykonane z rur zeliwnych @75mm do wysokosci IV pietra.
Na V pietrze zostata wykonana nowa instalacja w trakcie nadbudowy budynku — zostata ona
podtaczona do istniejacej instalacji oraz wykonana jest z rur PVC oraz PP o $rednicach @#50+100mm.
Istniejgce piony instalacji wodociggowej sg wykonane z rur stalowych Dn20+Dn50.

Powyzsze piony zlokalizowane sg w szachtach instalacyjnych zabudowanych w $cianach korytarzy.
Piony sg podtgczone do poziomdéw w kanale technicznym pod poziomem 000.

Ze wzgledu na zty stan techniczny pionéw, przewiduje sie ich wymiane.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Wymieniane piony i podejscia do urzadzen wykonac z rur PVC lub PP faczonych na kielichy z
uszczelky, niskoszumowych.

- Piony i podejscia wymienic na catej dtugosci od kanatu technologicznego pod poziomem 000 do
potgczenia z instalacjg wykonang przy nadbudowie budynku o V pietro.

- Piony beda wentylowane poprzez istniejgce wywiewki.

- Zastosowac drzwiczki rewizyjne na kazdym pietrze — doktadna lokalizacja do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

- Zastosowac czyszczaki/rewizje przy podtgczeniu do poziomdw w kanale technologicznym.

- Potaczenie z podejsciami do urzadzen wykonac¢ poprzez montaz tréjnikdw na pionach.

- Mocowanie rur przy pomocy obejm zaciskowych z regulacjg — zgodnie z zaleceniami producenta
obejm oraz rur. Wszystkie obejmy wyposazone w przektadke gumowsa.

- Mocowanie do $cian przy pomocy kotkdw rozporowych lub kotew chemicznych.

- Piony prowadzi¢ w istniejgcych szachtach, podejscia w pomieszczeniach podtynkowo, w bruzdach.
- Obudowa szachtéw zgodnie z wytycznymi budowlanymi.

- Przebieg instalacji, Srednice — zgodnie ze stanem istniejgcym (wymiana) lub wymiana na rury o
wiekszej Srednicy.

- Istniejgce rury po demontazu przekazaé¢ Zamawiajagcemu.

Instalacja wody

- Wymieniane piony wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych faczonych za pomocg systemowych
ztaczek zaciskowych.

- Wymieniane podejscia do urzadzen wykonac z rur wielowarstwowych PE do wody pitnej,
taczonych za pomocg ztgczek zaciskowych.

- Piony i podejscia wymienic na catej dtugosci od kanatu technologicznego pod poziomem 000 do
potgczenia z punktami poboru i/lub instalacjg wykonang przy nadbudowie budynku o V pietro

- Zastosowac drzwiczki rewizyjne — zgodnie z wytycznymi dla instalacji kanalizacji sanitarnej.

- Wymieni¢ zawory odcinajgce na podtgczeniu do poziomdéw w kanale technologicznym.

- Potaczenie z podejsciami do urzadzen wykonac¢ poprzez montaz tréjnikdw na pionach.
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- Piony prowadzié w istniejgcych szachtach, podejscia do urzadzen w pomieszczeniach podtynkowo,
w bruzdach.

- Rury montowac do $cian za pomocg systemowych uchwytdw montazowych. Rozstaw uchwytéw
zgodny z zaleceniami producenta rur i uchwytéw.

- Instalacja oraz armatura musi by¢ przystosowana do ci$nienia 0,6MPa.

- Instalacja wody cieptej powinna zapewnié¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody
nie nizsze niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna umozliwié¢
przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C.
- Przebieg instalacji, sposdb odpowietrzenia, Srednice — zgodnie ze stanem istniejgcym (wymiana).

- Zawory na pionach i poziomach montowad z zastosowaniem potsrubunkéw.

- Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w rurach
ostonowych. W obrebie przejscia nie moze by¢ wykonywane zadne potaczenie przewododw.

- Na wszystkich przejsciach przewoddw przez stropy nalezy zastosowac systemowe przejscia
pozarowe.

- Rury wody zimnej, cyrkulacji oraz wody cieptej w kanale technologicznym oraz piony izolowa¢
otuling z pianki polietylenowej. Izolacja powinna mieé parametry zgodne z wymaganiami
stawianymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)

- Po wykonaniu robét montazowych instalacje nalezy podda¢ ptukaniu i wykonaé prébe szczelnosci.
- Kompensacje wydtuzen termicznych na prostych odcinkach rurociggéw wody ciepte;j i
cyrkulacyjnej wykonaé poprzez wykorzystanie naturalnych zataman tras instalacji.

- Przy montazu i wykonaniu instalacji stosowac sie $cisle do wytycznych producenta zastosowanego
systemu, réwniez w zakresie kompensacji rurociggow.

- Istniejgce rury po demontazu przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Instalacja centralnego ogrzewania

- Prace remontowe w pomieszczeniach obejma réwniez wymiane obecnie zamontowanych
grzejnikdw na nowe.

- Obecnie zamontowane grzejniki zeliwne nalezy zdemontowad i przekaza¢ Zamawiajgcemu.
- Stosowac grzejniki stalowe, ptytowe, koloru biatego.

- Nalezy dobraé rozstaw i sposéb podtgczenia nowego grzejnika do istniejgcych podejsé.

- Minimalng moc oraz wymiary grzejnikdw oszacowano bazujgc na obecnie zainstalowanych
grzejnikach zeliwnych.

- Obecnie w pomieszczeniach sg zamontowane rézne typy starych grzejnikow zeliwnych. Moc 1
cztonu (zebra) przyjeto na podstawie danych na stronie purmo.com.

- Przyjeto nastepujace parametry temperaturowe tz/tp/ti=75/65/20°C

Nowe flose - Hlose | yine ey | suma ‘
pomieszczenie | grzejnikow zeber Przyjeto
101 [szt.] [szt.] |111,35W/:z (W]
pom. 101 2 23 2561,05 3 szt. o minimalnych
3563 2 parametrach: 60 cm
pom. 102 1 9 1002,15 ’ wysokosci, 80 cm dtugosci,
moc 1200W
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Remont wybranych pomieszczen dydaktycznych nr 101 i 102 na | pietrze oraz 317, 317A wraz z korytarzem i
magazynkiem, 318, 318A wraz z korytarzem, magazynkiem i pomieszczeniem przylegtym, 319, 321, 322,
323 na lll pietrze w budynku nr 40 wraz z wymiang pionéw wod-kan oraz drobne prace naprawcze w
budynkach nr 15, 30 i 40, Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej.

Nowe llosc flos¢ 1 viockw] | suMA _
pomieszczenie | grzejnikdw zeber Przyjeto
317 [szt.] [szt.] [111,35W/z [W]
magazynek 317 0 0 0 o
pom. 317A 1 11 1224,85 3szt.0 m'”':‘as'gVCh
pom. 317 1 11 | 122485 | 40086 parametrach: 60 cm
wysokosci, 80 cm dtugosci,
korytarz 317 0 0 0 moc 1400W
pom. 318A 1 14 1558,9
Nowe llosc oS¢ viockw] | suMA _
pomieszczenie | grzejnikdw zeber Przyjeto
318 [szt.] [szt.] ]111,35W/z (W]
pom. 318 1 10 1113,5
pom. 318 WRS 1 14 1558,9 3szt.0 m'”'?ae'gVCh
magazynek 318 0 0 0 3785,9 parametrach: bcm
wysokosci, 80 cm dtugosci,
korytarz 318 0 0 0 moc 1300W
pom. 319 1 10 1113,5
Nowe flos¢ 1 Hlost o wy | suma _
pomieszczenie | grzejnikow zeber Przyjeto
322 [szt.] [szt.] |[111,35W/z (W]
pom. 322 1 15 1670,25 3 szt. o minimalnych
5122 1 parametrach: 60 cm
pom. 323 2 31 3451,85 ! wysokosci, 80 cm dtugosci,
moc 1200W

9. Uwagi konncowe
Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik robét zobowigzany jest do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory nalezy przestrzegac przy wykonywaniu wszystkich

1)

6)
7)

prac

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Normami
Polskimi, oraz przepisami ppoz., bezpieczenstwa i higieny pracy majgc szczegdlnie na wzgledzie

zasady bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

W przypadku napotkania niezidentyfikowanej instalacji wewnetrznej i uzbrojenia podziemnego
nalezy je zabezpieczy¢ oraz powiadomic¢ Inspektora Nadzoru.
Nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci oraz ptukanie instalacji sanitarnych.

Wykorzystanie kazdego materiatu do wbudowania musi by¢ poprzedzone zgodg Inspektora

Nadzoru i ztozeniem odpowiedniego Wniosku Materiatowego.

Odstepstwa od dokumentacji konsultowacd z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednig i wazng dokumentacje (Deklaracje
Zgodnosci, Atesty Higieniczne, Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Krajowe Oceny Techniczne,
Swiadectwa Odbioru itp.)
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Remont wybranych pomieszczen dydaktycznych nr 101 i 102 na | pietrze oraz 317, 317A wraz z korytarzem i
magazynkiem, 318, 318A wraz z korytarzem, magazynkiem i pomieszczeniem przylegtym, 319, 321, 322,
323 na lll pietrze w budynku nr 40 wraz z wymiang pionéw wod-kan oraz drobne prace naprawcze w
budynkach nr 15, 30 i 40, Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej.

8) Na wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia Dokumentacji Powykonawczej (w 3
egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej (w wersji PDF oraz edytowalnej w
formatach .dwg oraz .doc)), ktérej zatwierdzenie i akceptacja przez Inspektora Nadzoru jest
warunkiem finalnego odbioru prac.

9) Przekazany przedmiar robét petni role wytgcznie pomocniczo - informacyjng i nie stanowi opisu
przedmiotu zaméwienia. Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych robét i jest przekazany
wytgcznie w celu utatwienia Wykonawcom oszacowania kosztéw realizacji przedmiotu zamoéwienia i
sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.
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