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1. Zakres robot

Zakres robét obejmuje:

- demontaz fragmentéw scianek murowanych
- szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow

- wymiana podtfozy betonowych pod posadzki
- wymiana wykfadzin podtogowych

- montaz sufitow podwieszanych

- wymiana — montaz stolarki drzwiowej

- wymiana instalacji elektrycznych

- wymiana — montaz instalacji sanitarnych

2. Istniejace obiekty budowlane

Informacja dotyczy budynku Wydziatu Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa nr 40 Politechniki
Gdanskiej w Gdansku przy ul. G. Narutowicza 11/12 w ktorym beda prowadzone prace remontowe —
obiekt budowlane uzytecznosci publicznej.

3. Kolejnos¢ wykonywanych robét

1.1. Zagospodarowanie placu budowy,

1.2. Roboty rozbidrkowe i demontazowe,

1.3. Przygotowanie podtoza $cian i sufitow,

1.4. Wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych,
1.5. szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow,
1.6. Roboty posadzkarskie,

1.7. Montaz stolarki drzwiowej

1.8. Prace porzadkowe

4. Elementy zagospodarowania dziatki i terenu — zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

1.1. Roboty prowadzone bedg na terenie czynnego uzytkowanego budynku — pracownicy i studenci PG.
Czes¢ budynku — pomieszczenia, ktdrych dotyczy opracowanie na okres robét remontowych musi
zosta¢ wytgczony z uzytkowania. Pracownicy i studenci powinni by¢ poinformowani o zakazie wstepu
na teren prowadzenia prac.

1.2. Nie wystepuje zagrozenie dla oséb postronnych z uwagi na fakt, ze pomieszczenie w czasie
remontu bedg tymczasowo zamykane i nie ma mozliwosci przedostania sie na teren

robot oséb niepowotanych. Teren budowy bedzie ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.3. Prace bedg wykonywane w poblizu ciggéw komunikacyjnych.

5. Przewidywane zagrozenia

a) prace na wysokosci: na drabinach i rusztowaniach (powyzej 3 m):

- skala zagrozenia - Srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony
zbiorowej oraz srodkdw ochrony indywidualnej,

- rodzaj zagrozenia - upadek pracownika, upadek narzedzi, przedmiotow,
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- czas wystgpienia — caty okres prowadzenia robét,

b) transport i zatadunek zdemontowanych/montowanych elementéw i materiatow:

- skala zagrozenia - Srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony

zbiorowej i indywidualnej,

- rodzaj zagrozenia - zaprészenie oczu pytem, uderzenie elementami konstrukgji

skaleczenia ostrymi krawedziami odtamkow, sttuczenia,

- czas wystgpienia — przez okres zatadunku i roztadunku,

c) wykonywanie prac montazowo — budowlanych z uzyciem urzadzen elektroenergetycznych tj.,
elektronarzedzia, rozdzielnie budowlane itp. (zagrozenie porazeniem prgdem, zagrozenia zwigzane z
nieprawidtowg obstuga urzadzen), mozliwosé porazenia prgdem zwigzana z nieprawidtowg obstugg
elektronarzedzi:

- skala zagrozenia — mata,

- rodzaj zagrozenia — porazenie pragdem,

- czas wystgpienia — podczas uzywania elektronarzedzi.

d) wykonywanie robdt przy instalacjach elektrycznych:

- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkow ochrony

zbiorowej i indywidualnej oraz odpowiednich narzedzi

- rodzaj zagrozenia — mozliwo$¢ porazenia pragdem,

- czas wystgpienia — przez okres wykonywania robot elektrycznych

6. Zapobieganie zagrozeniom — srodki techniczne i organizacyjne

Zwraca sie uwage osobie nadzorujacej roboty budowlane na:

1.Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego pracownikdw przed przystgpieniem do robét w
zakresie zagrozen zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac na budowie oraz zagrozeniami
wynikajgcymi z istniejgcych uwarunkowan i wystepujacych elementéw zagospodarowania, a w
szczegolnosci wynikajacych z prowadzonych prac rozbiérkowych i na wysokosci, potwierdzonego
zaswiadczenie z odbytego instruktazu,

2.Koniecznos¢ zapewnienia wyfaczenia pragdu w instalacjach elektrycznych znajdujgcych sie w obrebie
prac budowlanych na czas prowadzenia robét (rozbidrkowych i innych), ktére mogg powodowac
zagrozenie porazenia prgdem,

3.Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen a w szczegdélnosci asekuracji pracownikéw znajdujgcych sie na wysokosci,
4.Konieczno$¢ odpowiedniego wyposazenia pracownikow w odziez ochronng, rekawice i kaski oraz
posiadanie aktualnych badan lekarskich,

5.Wydzielenie i odpowiednie oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych w rejonie pracy
sprzetu,

6.Zabezpieczenie pracownikéw przed porazeniem pradem na skutek dotkniecia do przewodéw
elektrycznych — zastosowania odpowiednich narzedzi, 7.0rganizacje pomieszczen higieniczno —
sanitarnych,

8.Zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposazenie w niezbedny sprzet medyczny,

9.Prace na budowie nalezy organizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych”.

10.Wszyscy pracownicy przebywajgcy na budowie powinni posiadaé aktualne badania lekarskie
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7. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.Przewiduje sie, ze pracochtonnosé planowanych robét przekroczy 500 osobodni.

2.W zwigzku z punktem VII.1 sporzgdzenie Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia bedzie wymagane.
3. W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy szczegdlnie przestrzegac postanowien zawartych
W

- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (Dz.U. 2023 poz. 682 z pézn. zm.) ;

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie BHP przy recznych
pracach transportowych (Dz.U. 2018 poz. 1139 z pdin. zm.);

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.);



