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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE ZE WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYM!.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC NALEZY SKONTAKTOWAC 7 . - stnie driehnice elekh
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5. JESLI NIE ZAWARTO W PROJEKCIE ROZWAZAN INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY BRAKU USZCZEGOLOWIENIA DANYCH ROZWAZAN, NALEZY UZYC

ROZWAZAN SYSTEMOWYCH, ZGODMIE ZE SPECYFIKACH ICH ZASTOSOWANA. UWAGA NR 2
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Wszystkie elementy drewniane konstrukcji polaci dachowej nalezy
zabezpieczy¢ przed przed rozwojem plesni i grzybow, przed owadami i
nadmiernym wchfanianiem wilgoci poprzez trzykrotne malowanie lub nasycanie
cisnieniowo — proZniowe odpowiednim impregnatem. Stosowa¢ drewno
sosnowe o wilgotnosci max. 18%.
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Gtowng konstrukcje nosng nadbudowy, ktéra stanowi rama stalowa z profili
2-teowych IPE 240, nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej REI
120 poprzez wykonanie natrysku z masy ogniochronnej z granulatu wefny
mineralnej oraz cementu portlandzkiego.

Powierzchnie stalowe konstrukcji powinny byc zabezpieczone antykorozyjnymi
farbami epoksydowymi utwardzanymi adduktami” poliaminowymi.
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Konstrukcja nosna Iqcznika zabezpieczona farbq pgcznigjgeq do klasy
odpornosci ogniowej R 60.

Konstrukcja podtogi w lqczniku zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowe
REI 60 poprzez natrysk ogniochronny z granulatu welny mineralnej oraz
cementu portlandzkiego.
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drinz. arch. Andrzej Prusiewicz

nr upr. ZGP-Il-630/319/79 D .
drinz. arch. Mariusz Grych

nr upr. 4442/Gd/90 P .
mgr inz. arch. Bartosz tojewski

nr upr. PO/KK/319/2009 P .

LEGENDA: GLOWNE WYDZIELENIA PRZECIPOZAROWE USUNIECIE IST. PARKIETU WRAZ 7 ZERWANIEM SZLICHTY CEMENTOWES

. Rel 60 STREFY,  OBUDOWY ITF. B L POKRYTES WARSTWA SUBITU GRUBOSCI MIN. 8 M
PROJEKTOWANE STIANY OSLONOWE ZEWNETRZNE PIONY XS WIKONAC WYLEWKI WYROWNAWCZE DO  ZADANEGO POZIOMU (3~4 CH),
PROJEKTOWANE SCIANY SYSTEMOWE DZIAt OWE POLOZENIE WYKLADZINY PCY HOMOGENICZNES 7 WYWINIECIEM NA SCIANE
GIPSOWO~KARTONOWE - PROJEKTOWANY WPUST PODEOGOWY 10 CM. DOBCR WG PROJ. WNETRZ

mgr inz. arch. Krzysztof Koryzno D .

sprawdzajqcy:

POZIOM 400 = BI.OK "A" POZIOM 400 = BI.OK "B" POZIOM 400 = BI-OK "C" WA ARSI RIS PROJEKTOWANE SCIANY ZELBETOWE Wt PUNKT CZERAPLNY WODY q‘:l MONTAZ NAWEWNIKOW CISNIENIOWYCH — MIN. 45 m’/h
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ODTWORZENIE UKEADU 2 KONDYGNACS! NIZSZYCH POLOZENIE WYKEADZINY PCV HOMOGENICZNE) 7 WYWINIECIEM NA SCANE RZUT POZIOMU 400
10 CH
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