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3 OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

Gdansk, 20.06.2023

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy ,Prawo Budowlane” jako autor projektu
budowlanego pt.: Projekt przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w
pomieszczeniach na | oraz na Il pietrze w budynku nr 40 WIMIO zlokalizowanych
w budynku nr 40 Wydziatu Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej,
os$wiadczam, ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

dr inz. Kornel Borowski
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
NR EWID.: POM/0025/POOE/15, POM/0266/WBE/15
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FSY-TSI-XN6 *

Pan Kornel Borowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0209/15
adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-23 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

00-369 Gdadsk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.
Tel. 58-324-89-77, {ax 58-301-44-98

sifa

sygn. akt. 26/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzyniero6w budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KORNEL KAZIMIERZ BOROWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 04.03.1987 r. w Starogardzie Gdanskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0025/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Kornel Kazimierz Borowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifjkacyjnej

mgr inz. Magi¢j Malinowski

Otrzymuja:

1.Pan Kornel Kazimierz Borowski

83-200 Starogard Gdaniski, ul. Sklodowskiej 40
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



4 OPIS TECHNICZNY

4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

— wytycznych Inwestora;

— wizji lokalnej;

— obowigzujgcych przepisow i norm z zakresu instalacji i urzadzen elektrycznych;
— danych katalogowych urzadzen i aparatéw elektrycznych;

— ustalen z inwestorem.

4.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt instalacji elektrycznej obejmuje wykonanie:

— instalacji oswietlenia podstawowego;

— instalacji gniazd wtyczkowych 1 fazowych;

— instalacji okablowania strukturalnego (LAN);

— instalacji ochrony od porazen pragdem elektrycznym.

4.3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Tematem opracowania sg pomieszczenia nr:

— 101 -1 pietro,

— 317 —Ill pietro,
— 318 —Ill pietro,
— 322 -l pietro,

w budynku nr 40 Wydziatu Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa. Inwestorem jest:
Politechnika Gdanska, Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa, ul. Gabriela
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk. Budynek istniejgcy, przebudowie podlega instalacja
elektryczna i teletechniczna w wymienionych pomieszczeniach w zwigzku ze zmiang
aranzacji i pofaczeniem mniejszych pomieszczen w cztery sale dydaktyczne, zgodnie z
ponizszymi grafikami.
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44 STAN ISTNIEJACY | DEMONTAZE

W pomieszczeniach nalezy pozostawi¢ w stanie istniejgcym wszelkie instalacje
niskoprgdowe nie przeznaczone do demontazu (np. inst. alarmowa, inst. ppoz) oraz
instalacje telefoniczng. Nalezy wymieni¢ korytka kablowe, w ktérych ukfadane s3 te
instalacje — rozmiar korytek oraz trasy zgodne ze stanem istniejgcym. Dla puszek
podtynkowych instalacji telefonicznej nalezy wykona¢ nowe maskowania — szczegdtowe
rozwigzanie uzgodnic¢ z Inwestorem na etapie wykonania.

W pomieszczeniu 323 (docelowo 322) na lll pietrze znajduje sie instalacja elektryczna
zakonczona trzema rozdzielnicami natynkowymi wyposazonymi w zestaw gniazd.
Rozdzielnice wraz zprzewodami zasilajgcymi (prowadzone natynkowo w rurkach
ostonowych) nalezy pozostawic¢ w stanie istniejgcym.

Istniejgce instalacje elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach podlegajg
demontazowi. Gniazda wtyczkowe, gniazda LAN, oprawy oswietleniowe, taczniki
oswietleniowe, zabezpieczenia obwodéw w rozdzielnicach nalezy zdemontowacd
a przewody zasilajgce  oraz przewody okablowania strukturalnego unieczynnic
(zdemontowa¢ w przypadku przewoddéw prowadzonych natynkowo lub odstonietych
w czasie prac budowlanych).

Materiaty/osprzet z demontazu nalezy rozliczy¢ z Inwestorem.

4.5 ZASILANIE

Zasilanie poszczegélnych obwoddéw wykona¢ z najblizszych tablic rozdzielczych
pietrowych wskazanych na rysunkach. Przewody zasilajgce nalezy uktadaé¢ w komunikac;ji
w istniejgcym korycie elektrycznym nad sufitem podwieszanym. W docelowych
pomieszczeniach przewody uktadaé podtynkowo. Przejscia przez strefy pozarowe nalezy
wykonaé w przepustach wodo- i gazoszczelnych o stopniu ochrony zgodnym z wyzszym
stopniem ochrony przyjetym w danych pomieszczeniach.

4.6 TABLICE ROZDZIELCZE

Istniejgce tablice rozdzielcze (R1, R2, R7) posiadajg wystarczajgcg rezerwe miejsca na
montaz projektowanych zabezpieczen. Tablice rozdzielcze wyposazy¢ zgodni z zatgczonymi
schematami. Dla kazdego wytgcznika réznicowoprgdowego nalezy zainstalowaé niezalezng
izolowang szyne zaciskowg N i odpowiednio opisa¢ N1, N2, itd.



Istniejgce aparaty w rozdzielnicach nalezy oznaczy¢ poprzez umieszczenie etykiet,
zgodnie ze standardem DE/ST/01.

Parametry zastosowanych urzadzen oraz sposob potgczenia podano na zatgczonych
rysunkach i schematach.

4.7 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Liczbe i moce opraw oswietleniowych dobrano tak, aby natezenie os$wietlenia dla
poszczegdlnych pomieszczen byto zgodne z wymaganiami PN-EN  12464-1:2012.
Dla pomieszczen przyjeto wymagania natezenia oSwietlenia i rownomiernosci:

e Pracownie dydaktyczne - tabela 5.36.11 - natezenia o$wietlenia E,, nie mniejsze
lub réwne 500 Ix i réwnomierno$¢ natezenia os$wietlenia nie mniejszg lub
réowng 0,6.

Do odbioru instalacji os$wietlenia podstawowego nalezy przedstawi¢ pomiary
fotometryczne potwierdzajgce prawidtowy dobdr i montaz oswietlenia.

Oprawy oswietleniowe nalezy przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji na przed
zamowieniem.

4.8 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5 mm?® pod
tynkiem. Przewody stosowacé na napieciu izolacji 500 V. Obwody do gniazd wtyczkowych
zasili¢ poprzez wytgcznik przeciwporazeniowy, rdznicowoprgdowy o czutosci cztonu
réznicowego lan = 30 mA.

Gniazda nalezy instalowa¢ na wys. 110 cm od posadzki jesli nie podano wysokosci na
rzucie. Gniazdo dla rzutnika nalezy zainstalowac na suficie.

Szczegoty na zatgczonych rysunkach i schematach instalacji elektrycznej.

49 INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Jako dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych zastosowac¢ samoczynne
wytaczenie zasilania zrealizowane przez zastosowanie samoczynnych wytgcznikow
nadmiarowo-prgdowych oraz wytgcznikéw przeciwporazeniowych, roznicowoprgdowych.

Projektowane obwody w budynku wykona¢ w uktadzie TN — S. Dla obwoddéw
1 — fazowych stosowal przewody tréjzytowe z odrebnym przewodem neutralnym N
iochronnym PE, do ktérego nalezy przytgczy¢ styki ochronne wszystkich gniazd
wtyczkowych, a takze przewodzgce czesci osprzetu oswietleniowego.

4.10 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO (LAN)

Projektuje sie instalacje okablowania strukturalnego. W miejscach oznaczonych na
rysunkach nalezy zainstalowac pojedyncze i podwdjne gniazda sieciowe (RJ45 kat. 6A) —
montaz na wysokosci 110 cm. Stosowac gniazda podtynkowe przystosowane do montazu
we wspolnej ramce z gniazdami elektrycznymi. Do kazdego gniazda doprowadzié¢ przewdd



UTP kat. 6A. Przewody rozszy¢ na patchapnelach w istniejgcych szafach rack
zainstalowanych w komunikacji. Przyporzadkowanie gniazd wraz z numeracjg nalezy
uzgodnic z przedstawicielem Inwestora na etapie wykonania.

Nalezy wykonaé potgczenie przewodem UTP kat. 6A pomiedzy stanowiskiem
prowadzgcego a rzutnikiem na suficie. Przewdd pomiedzy gniazdami uktadaé natynkowo
w kanale kablowym z pokrywa demontowalna.

Istniejgce szafki RACK nalezy wyposazy¢ zgodnie z ponizszym zestawieniem. Podane
w zestawieniu urzadzenia pochodzgce od konkretnych producentéw stanowig jedynie
wzorzec jakosciowy i okreslajg minimalne parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe, jakim
muszg odpowiadal poszczegdlne elementy systemu. Urzadzenia podlegajg akceptaci
przedstawiciela Inwestora na etapie zamdwienia.

Pietro | strona lewa - szafa przed pomieszczeniem 101

Ip. | opis numer producent | jm. | ilos¢é

1 Panel krosowy BKT 19" 1U, modularny, 11305113 BKTE ot 1
ekranowany, 24xkeystone kat. 6

5 Organlzator.kabll BI.<T 19" 1Uz 11140592 BKTE <t 1
metalowymi uszami

3 | Kabel krosowy BKT RJ45 kat. 6, 1 m 11470010.1 BKTE szt. 3

Pietro Il strona prawa - szafa na klatce schodowej

Ip. | opis numer producent | jm. | ilos¢é

1 Panel krosowy BKT 19" 1U, modularny, 11305113 BKTE ot 1
ekranowany, 24xkeystone kat. 6

5 Organlzator.kabll BI.<T 19" 1Uz 11140592 BKTE <t 1
metalowymi uszami

3 | Kabel krosowy BKT RJ45 kat. 6, 1 m 11470010.1 BKTE szt. | 12

4.11 INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA
W istniejgcych tablicach rozdzielczych (R7 — | pietro oraz R2 — Il pietro) nalezy

zainstalowac ogranicznik przepie¢ np. typu iPRD20r-T2-3N lub podobny o zgodnych lub
lepszych parametrach. Ogranicznik montowa¢ dla 3 faz oraz przewodu neutralnego N.
Wyjscie uziemiajgce ogranicznika podtaczyé do wspdlnej szyny PE rozdzielnicy.

4.12 UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami w szczegdlnosci PN-HD 60364-4-41:2009, katalogami, zarzgdzeniami,
rozporzadzeniami m.in. Rozp. Min. Przem. z dnia 08.10.1990 r/DZ.U. 8/90/, oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych czes$¢ V
"Instalacje elektryczne".

Podczas podtgczania obwoddow odbiorczych w rozdzielnicach zwrdcic¢ szczegdlng uwage
na symetryczne obcigzenie faz.

10



Instalacje elektryczne wykonywac po zainstalowaniu pozostatych instalacji (centralnego
ogrzewania, wodno — kanalizacyjnych, itp.)

Roboty elektryczne koordynowaé¢ z robotami budowlanymi, sanitarnymi,
technologicznymi i wykonczeniowymi.
Po zakonczeniu prac nalezy wykonac:
— pomiary rezystancji izolacji,
— pomiary skutecznosci ochrony przez pomiar impedancji petli zwarcia;
— badanie wytgcznikdw roznicowo-pradowych;
— badanie natezenia oswietlenia podstawowego;
— badanie natezenia oswietlenia awaryjnego.

Protokoty powyzszych badan nalezy zatgczy¢ do dokumentacji eksploatacyjne;j.

Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji zadania nalezy uzgodnic¢ z projektantem
i inspektorem nadzoru "E".

Nalezy stosowa¢ standardy techniczne DE/ST/01, DE/ST/02 PG stanowigce zatgczniki do
projektu.

Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia pozarowego wykona¢ w przepustach
o klasie odpornosci wymaganej dla tych elementéw.

5 OBLICZENIA TECHNICZNE

51 ZAPOTRZEBOWANIE MOCY

W niniejszym opracowaniu do obliczen aparatéw zabezpieczajgcych i przewodow
zasilajgcych przyjeto nastepujgce parametry:

— mociilos¢ opraw oswietleniowych wg stanu zaprojektowanego;
— moc na jedno gniazdo wtyczkowe 230V - 0,2 kW;

5.2 DOBOR ZABEZPIECZEN DLA POSZCZEGOLNYCH OBWODOW

Prad znamionowy zabezpieczen dobrano wedtug wzorow:

— dla obwoddéw jednofazowych
P
b=, cos 0
— dla obwododw tréjfazowych

P

[ =———
b \/§Up*cos®

Prad I;4 - obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu (podany w PN-IEC 60364-5-523:2001)
powinien by¢ nie mniejszy od pradu [, obliczonego wyzej. Prad I;4; powinien przy
przecigzeniach spetnia¢ warunek:

11



5.3

1,45 XIdd > IZ

gdzie:

I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego wziety z charakterystyki czasowo - pradowej (po
uptywie 1 godziny);
144 - obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu.

OBLICZANIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN

Dostateczne szybkie wytgczenie napiecia nastgpi w przypadku spetnienia zaleznosci

przedstawionej ponizej:

54

Uy, > Zsx 1,

gdzie:

U, - napiecie znamionowe wzgledem ziemi;

Z, - impedancja petli zwarciowej obwodu obejmujaca zrédto zasilania i przewdd ochronny od
miejsca zwarcia do zrédta zasilania;

I, - prad powodujacy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia w czasie 0,4 s okreslony na podstawie
charakterystyki czasowo-prgdowej zalezny od prgdu znamionowego zabezpieczenia.

OBLICZENIE SPADKOW NAPIECIA

Obliczenie spadkéw napiecia na liniach zasilajgcych poszczegdlne odbiory energii

elektrycznej dokonano zgodnie ze wzorem:

— dla obwododw jednofazowych

200
AUy, = " I, * (R * cos(@) + X * sin(p)

nf
— dla obwododw tréjfazowych
100 * V3 _
AUy, = - * I * (R * cos(@) + X * sin(o)
n

gdzie:
I, —prad obciazenia;

U,, —napiecie miedzyfazowe;
Uny — napiecie fazowe;

R —rezystancja przewodéw/kabli;
X — reaktancja przewoddw/kabli;

cos (@) —wspdtczynnik moc.

6 OSWIADCZENIE O ROWNOWAZNOSCI

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

budowlanych wskazywataby w odniesieniu do niektorych materiatow, urzadzen i/lub

technologii wykonania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie — Projektant, zgodnie

z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rownowaznych materiatow, urzadzen

i/lub technologii wykonania. Materiaty, urzgdzenia i technologia wykonania, pochodzgce

od konkretnych producentdéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe,

12



jakim musza odpowiadaé¢ materiaty, urzadzenia i/lub technologia wykonania oferowane
przez Wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane w opracowanej
dokumentacji projektowej. Materiaty, urzadzenia i/lub technologia wykonania pochodzgce
od konkretnych producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia. Pod pojeciem minimalne parametry jakosciowe i uzytkowe, nalezy rozumiec
wymagania dotyczace materiatow, urzadzen i/lub technologii wykonania zawarte w ogdlnie
dostepnych Zrddtach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie
przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego w dokumentacji projektowe;j
rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentow, produktéw ma wytgcznie charakter
przyktadowy. Projektant wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub
konkretny produkt przy opisie przedmiotu Zamdwienia, dopuszcza jednoczeénie produkty
rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie
parametrow wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub
lepszych parametrach.

W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia stosownych dokumentow,
uwiarygadniajgcych te materiaty, urzadzenia i/lub technologie wykonania. Ciezar
udowodnienia rownowaznosci spoczywa na Wykonawcy.

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
Projektowa’r: dr inz. Kornel Borowski w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
NR EWID.: POM/0025/PO0OE/15, POM/0266/WBE/15
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Projekt oswietlenia podstawowego

Oswietlenie pomieszczen nr 101, 317, 318 i 322 w budynku nr 40 WIMIO PG

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 16.06.2023



Projekt oswietlenia podstawowego

Projekt oswietlenia podstawowego
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Pomieszczenie 101

Podsumowanie
Pomieszczenie 317
Podsumowanie
Pomieszczenie 318
Podsumowanie
Pomieszczenie 322
Podsumowanie

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

= DIALUX

16.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

—_

.
Strona 2



Projekt oswietlenia podstawowego

DIALux

16.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 101 Podsumowanie
T580m
/490 560 A 1530
420
420
630
_— T30 \ 490
490 560 7~ - \630 580
630
I:h ————1 0 490
sny 630
490 \ \ /630
630
560
\630/
490 560_—-/ f /
To.s0
, . 0.00
0.00 952 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.480 m, Wysokos¢ montazu: 3.480 m,

Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.500 m

Wykaz opraw

Wartosci Lux, Skala 1:75

E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
568 359 698 0.632
449 275 576 0.613
173 103 1326 0.594
310 173 516 /

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 661273 VECTOR 3 LED
1 9 1161MM 5700LM PRM MAT IP40 840 (48W) 5700 5700 52.7
(1.000)
W sumie: 51300W sumie: 51300 474.3
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.58 W/m? = 1.51 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 55.25 m?)
il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 3



Projekt oswietlenia podstawowego

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

16.06.2023

Pomieszczenie 317 /| Podsumowanie

T6.07m
/ 490 560 490 N 1557
420
420
/ él560/|:|\560 \
__—630
490 / -~ 630 490
\ 560
560 630
630
[:é ——
490 560 63{ 530 960 som
\ 630___ 630 /
560 630\_630/ 560
490 ——1 —— [ —; 0] )]
\ 560 ——
To.50

0.00

70.00

9.22m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.480 m, Wysokos¢ montazu: 3.480 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 566 360 696 0.637
Podtoga 20 448 277 575 0.619
Sufit 70 170 103 1320 0.605
Sciany (4) 50 307 176 477 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.500 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 661273 VECTOR 3 LED
1 9 1161MM 5700LM PRM MAT IP40 840 (48W) 5700 5700 52.7
(1.000)
W sumie: 51300W sumie: 51300 474.3
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.47 W/m? = 1.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 55.97 m?)
il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Projekt oswietlenia podstawowego

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 318

490 560 490
630 560
( — l::l
490 560 63{ 530 560 490
\ 630 /630 /
0—__630

\m:I\ \/560//j)/

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.480 m, Wysokos¢ montazu: 3.480 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

DIALux

T6.07m
T5.57

To.s0

70.00
9.33m

16.06.2023

Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:78

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] Emax [X]
Ptaszczyzna pracy / 560 355 687
Podtoga 20 444 274 570
Sufit 70 169 102 1327
Sciany (4) 50 304 165 479
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr.  llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im]
LENA LIGHTING S. A. 661273 VECTOR 3 LED
1 9 1161MM 5700LM PRM MAT IP40 840 (48W) 5700 5700

(1.000)

W sumie:

51300W sumie: 51300

Emin / Em

0.634
0.617
0.602

/

P W]
52.7

4743

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.37 W/m? = 1.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 56.63 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

il
Strona 5



Projekt oswietlenia podstawowego

Edytor

Telefon

Pomieszczenie 322

faks
e-Mail

DIALux

|/ 490
/ \ 490
420
g 630/ 560 490
( 630
5 6?),0
490 560 63{ / Hat 490
\ 630 /630 /
560 \630____.630 560 /
b /jm 420
‘\ 560v/ / /
N\ /

T6.07m
T557

To.s0

70.00

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.480 m, Wysokos¢ montazu: 3.480 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

32 x 32 Punkty

0.500 m

E,, [IX]
550
436
164
295

E min [IX]
335
264

97
159

9.62m

16.06.2023

Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:78

Enax [IX]
685

569
1327
477

Emin / Em

0.609
0.605
0.588

/

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 661273 VECTOR 3 LED
1 9 1161MM 5700LM PRM MAT IP40 840 (48W) 5700 5700 52.7
(1.000)
W sumie: 51300W sumie: 51300 474.3
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.12 W/m? = 1.48 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 58.39 m?)
il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



Zatgcznik 1 Bilans mocy
Nr Opis P, K; P,

No. Description [kW] [-] [kW]
Rozdzielnica R7 - | pietro 3,40 0,36 1,24

F1 Oswietlenie 0,50 0,80 0,40
F2 Zasilanie 1-faz - ekran elektryczny 0,30 0,20 0,06
F3 Gniazda wtyczkowe 1-faz 1,20 0,30 0,36
F4 Gniazda wtyczkowe 1-faz 1,40 0,30 0,42
Rozdzielnica R1 - Ill pietro 10,00 0,34 3,44

F1 Oswietlenie 1,00 0,80 0,80
F2 Zasilanie 1-faz - ekran elektryczny 0,60 0,20 0,12
F3 Gniazda wtyczkowe 1-faz 2,00 0,30 0,60
F4 Gniazda wtyczkowe 1-faz 1,20 0,30 0,36
F5 Gniazda wtyczkowe 1-faz 1,40 0,30 0,42
F6 Gniazda wtyczkowe 1-faz 1,80 0,30 0,54
F7 Gniazda wtyczkowe 1-faz 2,00 0,30 0,60
Rozdzielnica R2 - Ill pietro 2,60 0,38 1,00

F1 Oswietlenie 0,50 0,80 0,40
F2 Zasilanie 1-faz - ekran elektryczny 0,30 0,20 0,06
F3 Gniazda wtyczkowe 1-faz 1,80 0,30 0,54




Zatgcznik 2 Dobor zabezpieczen i kabli oraz spadki napiecia
] Zab Przewdd
E’; DesSrFi)ISt‘ P fcosd| Uy | 1y | hwn| Fuse | 1 | Kk I, | ke | e Wire s v L x| Ay,
b w | o dmlw lw | g (wlal w lwlolnw 3 fmm?) | o si0*my | fkmy | [o/kmi | i3]
LZ - linia zasilajgca

71 Zasilenie R7 z RG1L 454 |098|400| 67 | 7,7 | e6D02 | 25 [ 1,60| 27,59| 43,0/ 0,95 | 40,9 YDY| 5x|6 56 0,020| 0,08 | 0,17
122 Zasilenie R1 z RG3P 6,74 | 0,98 |400| 9,9 | 11,4 | gcD0O2 | 25 |1,60| 27,59| 34,0/ 0,95 32,3 YDY| 5x|4 56 0,008| 0,08 | 0,15
173 Zasilenie R2 z RG3P 4,00 [098|400| 59 | 68 | gGD02 | 25 |1,60| 27,59 34,0 0,95( 32,3 YDY| 5x|4 56 0,020| 0,08 | 0,22

Rozdzielnica R7 - | pietro
F1 Oswietlenie 0,50 [098|230| 22 | 26 B 10 | 1,45| 10,00| 14,0/ 0,95] 13,3 YDYzo| 3x|1,5 56 0,025| 0,08 | 0,56
F2 Zasilanie 1-faz - ekran elektryczny 0,30 | 098|230 13 | 15 B 10 | 1,45| 10,00| 14,0{0,95] 13,3 YDYzo| 3x|1,5 56 0,025| 0,08 | 0,34
F3 Gniazda wtyczkowe 1-faz 1,20 | 0,98 [230] 53 | 61 B 16 | 1,45| 16,00| 18,5/0,95| 17,6 YDYzo| 3x[2,5 56 0,025| 0,08 | 0,81
F4 Gniazda wtyczkowe 1-faz 1,40 | 098|230 62 | 71 B 16 | 1,45| 16,00 18,5/0,95| 17,6 YDYzo0| 3x[2,5 56 0,025| 0,08 | 0,95

Rozdzielnica R1 - Ill pietro
F1 Os$wietlenie 1,00 | 0,98 [230| 44 | 51 B 10 | 1,45| 10,00| 14,0{0,95] 13,3 YDYzo0| 3x|1,5 56 0,025| 0,08 | 1,13
F2 Zasilanie 1-faz - ekran elektryczny 0,60 |098|230| 2,7 | 31 B 10 | 1,45| 10,00| 14,0/ 0,95] 13,3 YDYzo| 3x|1,5 56 0,025| 0,08 | 0,68
F3 Gniazda wtyczkowe 1-faz 2,00 [0,98]|230[ 89 | 102 B 16 | 1,45| 16,00 18,5/0,95| 17,6 YDYzo| 3x2,5 56 0,025| 0,08 | 1,35
F4 Gniazda wtyczkowe 1-faz 1,20 | 0,98 [230] 53 | 61 B 16 | 1,45| 16,00| 18,5/0,95| 17,6 YDYzo| 3x[2,5 56 0,025| 0,08 | 0,81
F5 Gniazda wtyczkowe 1-faz 1,40 | 098|230 62 | 71 B 16 | 1,45| 16,00 18,5/0,95| 17,6 YDYzo0| 3x[2,5 56 0,025| 0,08 | 0,95
F6 Gniazda wtyczkowe 1-faz 1,80 | 0,98 [230] 80 | 9,2 B 16 | 1,45| 16,00| 18,5/0,95| 17,6 YDYzo| 3x[2,5 56 0,025| 0,08 | 1,22
F7 Gniazda wtyczkowe 1-faz 2,00 [0,98]230[ 89 | 10,2 B 16 | 1,45| 16,00 18,5/0,95| 17,6 YDYzo0| 3x2,5 56 0,025| 0,08 | 1,35

Rozdzielnica R2 - Ill pietro
F1 Os$wietlenie 0,50 | 098|230 22 | 26 B 10 | 1,45| 10,00| 14,0{0,95] 13,3 YDYzo0| 3x|1,5 56 0,025| 0,08 | 0,56
F2 Zasilanie 1-faz - ekran elektryczny 0,30 [098|230| 1,3 | 15 B 10 | 1,45| 10,00| 14,0/ 0,95] 13,3 YDYzo| 3x|1,5 56 0,025| 0,08 | 0,34
F3 Gniazda wtyczkowe 1-faz 1,80 | 098|230 80 | 9,2 B 16 | 1,45| 16,00 18,5/0,95| 17,6 YDYzo| 3x2,5 56 0,025| 0,08 | 1,22




Spodziewany najwiekszy prad zwarciowy

Zatacznik 3
Linia 1 YAKY 4x240 Linia 2 - YDY Suma Prad
Miejsce zwarcia Transformator 15/0,4 kV Transformator -> RG RG->TR
S Ry Xy Sy V1 L X'y Ru Xi1 Sy ) Ly X Rz Xip R X 1"k max
VAl | [0 @ | [mm?] | [10°/*m)] | [km] | [o/km] | (0] @ | [mm?] | [20°/@*m)] | [km] | [Q/km] | [Q] Q] Q] Q] [kA]

Zasilenie R7 z RG1L 400 | 0,0051 | 0,0192 | 240 33 0,400 0,08 | 0,0505 | 0,0320 6 56 0,02 | 0,08 | 0,0595 | 0,0016 | 0,1151 | 0,0528 | 1,82
Zasilenie R1 z RG3P 400 | 0,0051 | 0,0192 | 240 33 0,400 0,08 | 0,0505 | 0,0320 4 56 0,008 [ 0,08 | 0,0357 | 0,0006 | 0,0913 | 0,0518 | 2,20
Zasilenie R2 z RG3P 400 | 0,0051 | 0,0192 | 240 33 0,400 0,08 | 0,0505 | 0,0320 4 56 0,02 | 0,08 | 0,0893 | 0,0016 | 0,1449 | 0,0528 | 1,50




Zatgcznik 4 Spodziewany najmniejszy prad zwarciowy (impedancja petli zwarciowej)
Rozdzielnia Linia 1 YAKY 4x120 Linia 2 - YDY Linia 3 Suma Prad
Jobwéd Transformator 15/0,4 kV Transformator -> ZK ZK->TR TR -> Odbiornik Zab Ochrona
S Rr Xt Sy Y1 Ly X'y Ru Xt Sy Y2 L X'y Rz X Ss Y3 Ly X3 Ris X3 R X 1"k min Fuse [ t] ke l, |skuteczna
[kVvA] )] Q [mm?] | [10°/@*m)] | [km] | [0/km] | [Q] @ | (mm?] | po°/Q*m) | km] | [o/km] | [0] [ | [mm?] | (10°/Q*m)i | (km] | [0/km] | [Q] )] L | [ [kA] L] AE | | kA | Memin2l
LZ1 400 | 0,0051 | 0,0192 240 33 0,4 0,08 |0,101| 0,0640 6 56 0,020| 0,08 |0,119|0,0032 0,225|0,086| 0,76 | G D02 | 25(5,0| 4,4 | 0,11 TAK
LZ2 400 | 0,0051 | 0,0192 240 33 0,4 0,08 |0,101 | 0,0640 4 56 0,008| 0,08 |0,071|0,0013 0,1780,084| 0,94 | G D02 | 25|5,0| 4,4 | 0,11 TAK
LZ3 400 | 0,0051 | 0,0192 240 33 0,4 0,08 |0,101| 0,0640 4 56 0,020| 0,08 |0,179|0,0032 0,285/ 0,086 0,62 | g6 D02 | 25(5,0| 4,4 | 0,11 TAK
Rozdzielnica R7 - | pietro
F1 400 | 0,0051 | 0,0192 240 33 0,4 0,08 |0,101| 0,0640 6 56 0,020| 0,08 |0,119]0,0032 1,5 56 0,025 | 0,08 [0,595(0,0040|0,820|0,090| 0,22 B 1010,4[10,0( 0,10 TAK
F2 400 | 0,0051 | 0,0192 240 33 0,4 0,08 |0,101 | 0,0640 6 56 0,020| 0,08 |0,119]0,0032 1,5 56 0,025 | 0,08 [0,595(0,0040|0,820|0,090| 0,22 B 1010,4[10,0( 0,10 TAK
F3 400 | 0,0051 | 0,0192 240 33 0,4 0,08 |0,101 | 0,0640 6 56 0,020| 0,08 |0,119]0,0032 2,5 56 0,025 | 0,08 [0,357(0,0040|0,582]0,090| 0,31 B 1610,4[10,0( 0,16 TAK
F4 400 | 0,0051 | 0,0192 240 33 0,4 0,08 |0,101 | 0,0640 6 56 0,020| 0,08 |0,119]0,0032 2,5 56 0,025 | 0,08 [0,357(0,0040|0,582]0,090| 0,31 B 1610,4[10,0( 0,16 TAK
Rozdzielnica R1 - Il pietro
F1 400 | 0,0051 | 0,0192 240 33 0,4 0,08 |0,101 | 0,0640 4 56 0,008| 0,08 |0,071]0,0013 1,5 56 0,025 | 0,08 [0,595(0,0040|0,773]0,088| 0,24 B 1010,4[10,0( 0,10 TAK
F2 400 | 0,0051 | 0,0192 240 33 0,4 0,08 |0,101| 0,0640 4 56 0,008| 0,08 |0,071]0,0013 1,5 56 0,025 | 0,08 [0,595(0,0040|0,773]0,088| 0,24 B 1010,4[10,0( 0,10 TAK
F3 400 | 0,0051 | 0,0192 240 33 0,4 0,08 |0,101 | 0,0640 4 56 0,008| 0,08 |0,071]0,0013 2,5 56 0,025 | 0,08 [0,357(0,0040|0,535|0,088| 0,34 B 1610,4[10,0( 0,16 TAK
F4 400 | 0,0051 | 0,0192 240 33 0,4 0,08 |0,101 | 0,0640 4 56 0,008| 0,08 |0,071]0,0013 2,5 56 0,025 | 0,08 [0,357(0,0040|0,535|0,088| 0,34 B 1610,4[10,0( 0,16 TAK
F5 400 | 0,0051 | 0,0192 240 33 0,4 0,08 |0,101 | 0,0640 4 56 0,008| 0,08 |0,071]0,0013 2,5 56 0,025 | 0,08 [0,357(0,0040|0,535|0,088| 0,34 B 1610,4[10,0( 0,16 TAK
F6 400 | 0,0051 | 0,0192 240 33 0,4 0,08 |0,101 | 0,0640 4 56 0,008| 0,08 |0,071]0,0013 2,5 56 0,025 | 0,08 [0,357(0,0040|0,535|0,088| 0,34 B 1610,4[10,0( 0,16 TAK
F7 400 | 0,0051 | 0,0192 240 33 0,4 0,08 |0,101 | 0,0640 4 56 0,008| 0,08 |0,071]0,0013 2,5 56 0,025 | 0,08 [0,357(0,0040|0,535|0,088| 0,34 B 1610,4[10,0( 0,16 TAK
Rozdzielnica R2 - Il pietro
F1 400 | 0,0051 | 0,0192 240 33 0,4 0,08 |0,101 | 0,0640 4 56 0,020| 0,08 |0,179]0,0032 1,5 56 0,025 | 0,08 [0,595(0,0040|0,880|0,090| 0,21 B 1010,4[10,0( 0,10 TAK
F2 400 | 0,0051 | 0,0192 240 33 0,4 0,08 |0,101 | 0,0640 4 56 0,020| 0,08 |0,179]0,0032 1,5 56 0,025 | 0,08 [0,595(0,0040|0,880|0,090| 0,21 B 1010,4[10,0( 0,10 TAK
F3 400 | 0,0051 | 0,0192 240 33 0,4 0,08 |0,101 | 0,0640 4 56 0,020| 0,08 |0,179]0,0032 2,5 56 0,025 | 0,08 [0,357(0,0040|0,642|0,090| 0,28 B 1610,4[10,0( 0,16 TAK




POLITECHNIKA
GDANSKA

Centrum Techniczne

WTE/2023/05/040 Gdanisk, 26 czerwca 2023 r.
l.dz. CT/100/2023

Dotyczy: Projekt przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w
pomieszczeniach na | oraz na lll pietrze w budynku nr 40 WIMiO

W odpowiedzi na Paristwa wniosek podajemy warunki przytgczenia.

Modernizowane instalacje w przedmiotowych pomieszczeniach nalezy zasili¢ z istniejgcych
rozdzielnic jak ponizej:
a. w pomieszczeniu 101 z rozdzielnicy R7 zlokalizowanej na poziomie +1
(przy pomieszczeniu 101),
b. w pomieszczeniach 317 i 318 z rozdzielnicy R1 zlokalizowanej na poziomie +3
(przy pomieszczeniach 317, 318),
c. W pomieszczeniu 322 z rozdzielnicy R2 zlokalizowanej na poziomie +3
(przy pomieszczeniu 322),
Dla potrzeb zasilania ww. instalacji ze wskazanych rozdzielnic wyprowadzi¢ linie zasilajgce o
odpowiednim polu przekroju. Linie zabezpieczy¢ przed skutkami przepie¢, przecigzen i zwarc.
1. Przylgczana instalacja
Nazwa przytaczanej instalacji: instalacje elektryczne (gniazd wtyczkowych oraz
oswietlenia) w pomieszczeniach 101 (a), 317 i 318 (b),
322 (c)

Adres: Budynek Wydziatu Inzynierii Mechanicznej i
Okretownictwa (dawny WM) [40]

ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Gdansk

Moc przytgczeniowa: 1,5 kW (a) / 3,5 kW (b) / 1,00 kW (c)
3. Miejsce przytaczenia:
e 101 - rozdzielnica R7,
e 317 318 - rozdzielnica R1,
e 322 -rozdzielnica R2,
4. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie
wyposazenia niezbednego do wspoipracy z siecig Politechniki Gdanskiej:
¢ doposazenie istniejgcych rozdzielnic zgodnie z wymaganiami,

POLITECHNIKA GDANSKA tel. +48 58 347 11 22 = )
CENTRUM TECHNICZNE faks +48 58 347 12 78 )] Uczelnie

ul. Narutowicza 11/12 e-mail: eksploatacja@pg.edu.pl Fahrenheita
80-233 Gdansk www.pg.edu.pl



5. Uwagi dodatkowe:
e Politechnika Gdanska nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej,
e dla dodatkowej ochrony przed porazeniem na terenie Politechniki Gdarnskiej
stosuje sie samoczynne wylaczenie zasilania (sie¢ TN-C-S).

Dla omawianego zasilania nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg oraz przeprowadzi¢
niezbedne uzgodnienia i przedstawi¢ do zatwierdzenia. Jeden egzemplarz projektu przekazac
dla potrzeb eksploatacyjnych Centrum Technicznego PG.

Po zakoriczeniu realizacji projektu nalezy przekaza¢ do Centrum Technicznego PG kompletng
dokumentacje powykonawczg (wraz z protokotami niezbednych préb i pomiaréw).

Td’\;\?ny Specjalista/’f

ds.e e@egqﬁych
>

mgrinz- Bartosz N.:«)/;iwodny
CENTRUM TECHNICZNE
POLITECHNIKA GDANSKA
/

f

POLITECHNIKA GDAKSKA  tel. +48 58 347 1122 = ;
CENTRUM TECHNICZNE ~ faks +48 58 347 1278 :J)) Uczelnie
ul. Narutowicza 11/12 e-mail: eksploatacja@pg.edu.pl Fahrenheita

80-233 Gdanisk www.pg.edu.pl



STANDARD TECHNICZNY

POLITECHNIKA
GDANSKA

DE/ST/01
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
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Zatacznik nr 1.1 - Wymagania dot. opasek zaciskowych

1. kolor: czarny, o ile nie wystepujg okolicznosci powodujace koniecznos$é
zastosowania innego koloru opaski w danym miejscu instalacji
(do uzgodnienia z DE PG),

2. odpornos¢ na dziatanie czynnikow zewnetrznych m.in.

a. promieni UV,

warunkéw pogodowych,

rozpuszczalnikow,

olejow,

smarow,

pochodnych ropy naftowej,

g. zasad.
3. niezawierajace halogenu
4. materiat: poliamid

+~0 oo T
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Zatacznik nr 1.2 - Wymagania dot. materiatu do drukowania etykiet

1. materiat etykiety: tasma poliestrowa,
2. odporno$é na dziatanie czynnikéw zewnetrznych m.in.
a. promienie UV,
b. wilgog,
c. starcie mechaniczne,
d. temperature,
3. sposodb wykonania nadruku: termo-transfer,

Strona3z8



Zatacznik nr 2 — tabliczki opisowe

TABLICZKAEL | | 7T T T e czcic())lr)1 E&I\OAR rial

na urzadzeniu I AGREGAT' ‘»

' UKLAD S4I

— — — — — — — e e

| TYP | PRZEKROJ
T~ OKABLOWANIA

MIEJSCE ZASILANIA czcionka: Arial
czcionka: Arial

Wymagania:

Materiat wykonania tabliczki: laminat grawerski, grubos¢ min. 0,8 mm,

Kolor tabliczki: biaty,

Kolor tekstu: czarny, grawerowany,

Grubos¢ materiatu tabliczki: min. 1,6 mm,

Sposdb montazu: poprzez klejenie lub przy pomocy 2 szt. opasek zaciskowych spetniajgcych wymagania zawarte w
zatgczniku nr 1,

6. Tekst etykiet oraz rozmiar do zatwierdzenia przez DE PG przed wykonaniem poprzez arkusz wg zatgcznika nr 3,

vk wh e
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ETYKIETA E2
na okablowaniu

otwdr do montazu
opaski zaciskowej

MIEJSCE ZASILANIA
czcionka: Arial

Wymagania:

Materiat wykonania tabliczki: laminat grawerski, grubos¢ min. 0,8 mm,

O NO U WNR

Kolor tabliczki: biaty,
Kolor tekstu: czarny, grawerowany,

Grubosé materiatu tabliczki: min. 1,6 mm,

Rozmiar tabliczki: 30x50mm,

Analogiczne etykiety nalezy umiesci¢ na obu koncach okablowania,
Sposéb montazu: przy pomocy 2 szt. opasek zaciskowych spetniajgcych wymagania zawarte w zatgczniku nr 1.1,
Tekst etykiet do zatwierdzenia przed wykonaniem poprzez arkusz wg zatgcznika nr 3,

czcionka: Arial

ODBIOR

~— 30mm

TYP | PRZEKROJ
OKABLOWANIA
czcionka: Arial

Strona5z8



MIEJSCE ZASILANIA
ETYKIETA E3 P NR ZABEZPIECZENIA
osprzet/u rzgdzenie czcionka: Arial
(- T T \I (T T T \I /
RKLIM2/Q41
o | |
\ ___________ S N~ — — ——— /
MIEJSCE ZASILANIA

NAZWA ROZDZIELNICY
czcionka: Arial

Wymagania:

1. Materiat wykonania etykiety: tworzywo sztuczne spetniajgce wymagania zawarte w zatgczniku nr 1.2,

2. Kolor etykiety: biaty, o ile nie wystepujg okolicznosci powodujgce koniecznos¢ zastosowania innego koloru w danym
miejscu instalacji (do uzgodnienia z DE PG),

3. Kolor tekstu: czarny,

4. Szerokosé tasmy: min. 9 mm,

5. Sposdb montazu: poprzez klejenie (etykiete nalezy nanie$é na rdwng, oczyszczong i odttuszczong uprzednio
powierzchnie w miejscu, ktére znajduje sie w zasiegu wzroku obstugi),

6. Tekst etykiet oraz do zatwierdzenia przez DE PG przed wykonaniem,

Strona6z8



ETYKIETA E4
elewacja rozdzielnicy

MIEJSCE ZASILANIA
czcionka: Arial

E4.1B
biaty

RKLIM2

ZASILANIE Z RGnn/Q15
YKXS 5x35mm?

rozdzielnica
podstawowego
zasilania

(ZASILANIE Z RGnn/Q15

| YKXS 5x35mm?2 |

E4.2N
niebieski

RUPS

ZASILANIE Z RGnn/Q15
YKXS 5x35mm?

rozdzielnica
zasilania
gwarantowanego

NAZWA ROZDZIELNICY
czcionka: Arial

E4.3C
czerwony

RPPOZ

ZASILANIE Z RGnn/Q15
YKXS 5x35mm?

rozdzielnica
przeciwpozarowa

Strona7z8



Wymagania:

Materiat wykonania etykiety: laminat grawerski, grubo$é¢ min. 0,8 mm,

Kolor etykiety: wg powyzszego rysunku (typ etykiety do uzgodnienia z DE PG),

Kolor tekstu: wg powyzszego rysunku, grawerowany,

Wymiar etykiety: do uzgodnienia z DE PG,

Sposdb montazu: poprzez klejenie na tasme dwustronng piankowg (etykiete nalezy nanie$¢ na rowng, oczyszczong i
odttuszczong uprzednio powierzchnie), miejsca naniesienia etykiety,

6. Tekst etykiet oraz rozmiar do zatwierdzenia przez DE PG przed wykonaniem poprzez arkusz wg zatgcznika nr 3,

vk wnN e
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STANDARD TECHNICZNY

POLITECHNIKA
GDANSKA

DE/ST/02
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA (DP)
INSTALACJE ELEKTRYCZNE



Spis tresci

1.

WYMAGANIA. ..o
1.1, OQOINE WYLYCZNE .....eeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieii i eenneenee
1.2. DOKUMENTIACIA PAPIEIOWEL. ... .eveviieeetiiiiiitiitttieeeteieieeese bbb eeenneeennnees
1.3. Dokumentacja eleKtroNiCZNa .........ccovvviiiiiiiiiiee e
1.4. Czesci sktadowe dOKUMENTACH ......uvvvvvriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee
1.5. Dokumentacja zdjeciowa wszelkich instalacji zakrytych .................ccooeeeiis
1.6. Dokumentacja eksSploatacCyjNa..........ccuuuuuriiiiiieeeiieiiiiiiee e e e e e e e eaaan



1. Wymagania

1.1. Ogoblne wytyczne

a)

b)

C)

Liczba egzemplarzy:

- 3 egzemplarze w wersji papierowej (egzemplarz nr 1 zawierajgcy oryginaty
dokumentow, egzemplarze nr 2 i 3 — kopie egzemplarza nr 1),

- 3 egzemplarze w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD/pendrive,
zatgczone po jednym do kazdego egzemplarza w wersiji papierowe;j.

Obowigzujgcym jezykiem dokumentacji jest jezyk polski — wszystkie
zatgczone dokumenty muszg by¢ w jezyku polskim

Wszystkie elementy dokumentacji majg by¢ w petni czytelne.

1.2. Dokumentacja papierowa

a)

b)

d)

dokumenty  umieszczone w  oddzielnym  segregatorze/skoroszycie.
W przypadku, gdy zawartos¢ danego tomu jest wieksza niz pojemnosc¢
jednego segregatora, tom podzielic na takg liczbe segregatorow, aby
dokumenty mogty by¢ swobodnie przeglagdane nie wptywajgc destrukcyjnie na
ich stan.

W zaleznosci od liczby stron dokumentacji nalezy skorzysta¢ z wtasciwego
sposobu archiwizacji: skoroszyt plastikowy wpinany, segregator o wymiarach
(szerokosc x wysokos¢ x grzbiet) 318x290x50 lub 318x290x80mm.

Wypetnienie skoroszytu/segregatora nie moze byC wieksze niz 90%
pojemnosci podanej przez producenta.

Kazdy segregator opisany na grzbiecie i na oktadce w nastepujgcy sposob:

- GRZBIET - DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, Nazwa
Zamawiajgcego, Nazwa Wykonawcy (moze by¢ nazwa skrocona), Nazwa
inwestycji, Nr tomu, Nazwa tomu, itd. — szablon do uzgodnienia ze
stuzbami Inwestora

- OKLADKA — DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, Dane
Zamawiajgcego, Dane Wykonawcy, Nazwa inwestycji, Adres inwestycji,
Lokalizacja (np. numer lub nazwe budynku/segmentu jesli obiekt sktada sie
z wiecej niz jednego budynku/segmentu), Nr umowy, Nr tomu, Nazwa
tomu, Data wykonania dokumentacji powykonawczej itd. — szablon do
uzgodnienia ze stuzbami Inwestora

Dokumentacja winna by¢ wytworzona w formacie A4. W przypadku
zatgczania wiekszych formatow nalezy je ztozy¢ wg. powszechnie przyjetych
zasad, do formatu A4.



f) Poszczegolne dziaty w segregatorach rozdzielone opisanymi sztywnymi
tekturowymi przektadkami w formacie A4, opisanymi w widocznym miejscu
mozliwym do odczytania bez potrzeby otwarcia segregatora, nie nachodzgce
na siebie.

g) Oznakowanie stron:

- Piecze¢ czerwona ,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” (czcionka
dowolna) — na kazdej stronie;

- Piecze¢ czerwona ,Wbudowano na obiekcie...” — na kazdej karcie
materiatowej, deklaracji zgodnosci, certyfikacie, aprobacie technicznej (w
przypadku dokumentow skfadajgcych sie z wiecej niz jednej strony —
piecze¢ na pierwszej stronie z dopiskiem ,dotyczy stron od...do....”);

- Podpis Kierownika Budowy / Kierownika Rob6t — na kazdej stronie

- Podpisy oséb uprawnionych na protokotach (na kopiach pieczatka ,Za
zgodnosc ....")

- Wszystkie strony dokumentacji muszg by¢ ponumerowane i zgodne ze
spisem tresci

1.3. Dokumentacja elektroniczna

a) Elektroniczna wersja dokumentacji musi by¢ tozsama z wersjg papierowg i
przygotowana w dwéch formach:

- skan w kolorze catej DP z pieczeciami i podpisami zawartymi w pkt. 10.2 lit.
g. Rysunki w rozdzielczosci co najmniej 600 dpi, pozostate dokumenty w
rozdzielczosci co najmniej 300 dpi)

- elektroniczne pliki edytowalne (opis w formacie .doc, rysunki w formacie
.dwg, listy/zestawienia w formacie .xIs), pliki nieedytowalne (pozostate
elementy dokumentacji, tj. karty materiatowe, deklaracje zgodnosci,
instrukcje obstugi, itp. w formacie pdf)

b) Przez edycje rozumie sie swobodng zmiane wartosci, parametréw,
odejmowanie oraz dodawanie sktadowych i elementow oraz edycje tekstu i
rysunkéw.

c) Do rysunkéw w wersji elektronicznej powinny byC dotgczone wszelkie
niezbedne warstwy, podktady, czcionki, style wydruku tak aby kazdy rysunek
czy schemat mozna byto otworzy¢ na dowolnym komputerze z programem do
obstugi dokumentacji CAD bez koniecznosci wgrywania dodatkowych
czcionek, warstw, podktadéw i innych odnosnikéw. Nalezy skorzysta¢ z
dostepnych w oprogramowaniu funkcji, ktéore umozliwiajg spetnienie
powyzszego (np. w programie AutoCAD jest to funkcja _ETRANSMIT)



d) Nosnik dokumentacji nalezy trwale opisac i zawrze¢ informacje zgodnie z pkt.
10.2 lit. d.

e) Pliki winny by¢ nazwane odpowiednio do zawartej w nich tresci.

f) Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ podzielona na katalogi
zgodnie z podziatem wersji papierowe;j.

1.4. Czesci skladowe dokumentaciji

a) Strona tytutowa (zawierajgca informacje zgodnie z pkt. 10.2 lit. d)

b) Spis tresci z numeracjg stron. W spisie nalezy ujaé kazdg czesc¢ z podziatem
na jej poszczegolne rozdziaty

c) W kazdej czesci nalezy umiesci¢ doktadny spis tresci/zawartosci (podziat na
rozdziaty, kazdy dokument ma mieC¢ swoj numer i musi by¢ zgodnie z tym
numerem oznaczony i wpiety w segregator/skoroszyt).

d) Czesc¢ A — Dokumentacja formalno-prawna

Oswiadczenie projektanta,

Oswiadczenie kierownika robdt,

Aktualny wpis do Izby Inzynierow Budownictwa, projektanta,
sprawdzajgcego, kierownika robat,

Kopia uprawnien projektanta, sprawdzajgcego, kierownika robot,
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich wybudowanych
urzadzen, sieci i budynkow (jesli dotyczy).

Oryginat pisemnej gwarancji dla catego przedmiotu umowy o terminie
obowigzywania zgodnym =z zawartym w umowie (termin poczatku
obowigzywania gwarancji nie moze by¢é wczesniejszy od daty podpisania
protokotu koncowego).

e) Czes¢ B — Dokumentacja projektowa

Opis techniczny,

Schematy funkcjonalne,

Schematy zasadnicze,

Szczegdtowe dokumentacje uktadéw automatyki i sterowania wszystkich
zastosowanych urzgdzen zasilajgcych (np. agregaty pradotwércze, UPS),
itp.

Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji naniesione na
dokumentacje kolorem czerwonym.

Zmiany obejmujg zaréwno wykreslenia elementow niewykonanych lub
wykonanych w innej lokalizacji (w tym przesunietych na rzutach), jak
réwniez wrysowanie nowych elementéw oraz pokazanie w nowej lokalizacji
elementow, ktére zmienity swoje potozenie czy tez trase w stosunku do
oryginatu projektu.



f)

9)

Wszystkie rysunki czy tez opisy, w ktérych dokonano zmian powinny zostac
podpisane przez projektanta wraz z klasyfikacjg zmiany (jesli dotyczy)
Rysunki z elementami i legendg tylko tej konkretnej instalacji, ktorej
dotyczg. Pozostate warstwy rysunku nieistotne z punktu widzenia danej
instalacji/urzadzenia powinny by¢ wytgczone.

Czes¢ C — Dokumentacja materiatowa

Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne
materiatéw uzytych do realizacji zadania.

Instrukcje obstugi, DTR, warunki gwarancji na urzgdzenia i ich karty
gwarancyjne.

Wszystkie urzgdzenia przywotane w dokumentacji powykonawczej muszg
by¢ zgodne z faktycznie zamontowanymi na obiekcie.

Karta katalogowa urzadzenia musi mie¢ wyrazne oznaczenie producenta,
rodzaju i typu urzadzenia.

Jesli dokument materiatowy dotyczy wiecej niz jednego modelu urzgdzenia
nalezy na dokumencie jednoznacznie oznaczy¢, ktory model zostat uzyty
podczas realizaciji.

Do kazdej rozdzielnicy prefabrykowanej na potrzeby realizacji zadania,
producent ,zestawu” winien dotgczy¢ stosowng deklaracje zgodnosci z
wymaganymi normami i dyrektywami.

Czes¢ D — Dokumentacja wykonanych sprawdzen oraz przeprowadzonych
szkolen

- Oryginaty protokotdw podpisane przez osobe posiadajgcg wymagane
prawem kwalifikacje wg ponizszej listy:

e protokoty badania skutecznosci ochrony przed porazeniem,
e protokoty badania rezystanciji izolacji,

e protokdt badania zabezpieczen réznicowoprgdowych,

e protokoty badania natezenia o$wietlenia podstawowego,

e protokdt z badan certyfikujgcych instalacje strukturalng,

- Do protokotbw musi by¢ dotgczona kopia aktualnych uprawnien.
Protokot z pomiaréw musi zawieraC ponizsze elementy:

e Kopia aktualnych, wymaganych prawem, uprawnien wykonujgcego,

o Kopia $wiadectwa legalizacji urzgdzenia pomiarowego (nie starsze
niz 13 miesiecy od dnia uzycia go do pomiarow),

e Jednoznaczny opis badanego urzadzenia/ instalacji — nazwa, typ,
nazwa producenta, nr seryjny (w przypadku urzgdzen),

e Lokalizacja urzgdzenia/instalacji/sieci,

e Wyniki badania,

¢ Ocena wynikow badania w odniesieniu do wtasciwej normy,
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e Nazwa, typ i nr seryjny urzgdzenia pomiarowego,

e Czytelne imie i nazwisko wykonujgcego pomiar,

e Data pomiaru,

e Podpis wykonujgcego pomiar,

e Pieczatka wykonujgcego pomiar (opcjonalnie)

e Orzeczenie o sprawnosci / niesprawnosci badanej instalacji /
urzgdzenia,

Protokoty z przeprowadzonych szkolen (jesli dotyczy).

1.5. Dokumentacja zdjeciowa wszelkich instalacji zakrytych

a) Dokumentacje zdjeciowg nalezy sporzgdzi¢ | przekazac w wersji
elektronicznej (cyfrowych plikéw zdjeciowych), w 3 egzemplarzach na nosniku
danych CD/DVD/pendrive

b) Dokumentacja zdjeciowa powinna dokumentowac wszystkie roboty wykonane
na budowie — w szczegoélnosci prace ulegajgce zakryciu,

c) PIliki powinny by¢ podzielone na foldery. Nazwy folderow powinny zawierac
daty wykonania zdje¢ oraz okresla¢ okolicznosci na jakie zostaty wykonane
(np. 2020-12-18_0Odbidr czesciowy — elektroenergetyczna linia kablowa relacji
ST-PG1 - ZK-3)

1.6. Dokumentacja eksploatacyjna

a)

Informacje ogdlne

Liczba egzemplarzy: 1

Forma dokumentaciji: elektroniczna — wymagania analogiczne jak okreslone
w ust. 10.3. Istnieje mozliwos¢ potgczenia jej na jednym nosniku z wersjg
elektroniczng DP, ale nalezy jg umiesci¢ w oddzielnym folderze z opisem
,Dokumentacja eksploatacyjna”.

Dokumentacja  eksploatacyjna  winna  bazowa¢ na  projektach
wykonawczych poszczegdlnych branz, gdzie w opisach i na rysunkach
przedstawiony zostanie faktyczny stan zrealizowanego zakresu prac.

W opisach jak rowniez na rysunkach nie powinno by¢ widocznych
elementow czy opiséw wykredlonych, przesunietych, usunietych czy
zmienionych w stosunku do projektow wykonawczych, a jedynie faktyczny
opis wykonanych prac jak réwniez rysunki przedstawiajgce faktyczne
rozmieszczenie urzadzen, trasy instalacji, aktualne schematy, itp.

Aktualne schematy rozdzielnic w wersji papierowej nalezy umiesci¢ w
sposob trwaty w poszczegdlnych rozdzielnicach.



Na rysunkach nalezy nanie$¢ opisy i oznaczenia zgodne z opisami i
oznaczeniami na obiekcie (np. numeracja gniazd, tgcznikdw, opraw
oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, czujek, ppoz.
gtosnikow DSO, elementéow kontroli dostepu, gniazd LAN, elementow
systemoéw przyzywowych, itp.),

Oprécz opiséw i rysunkow dokumentacja powinna zawiera¢ dodatkowo
wszystkie niezbedne ponumerowane i skatalogowane z zaznaczeniem
konkretnego typu, a nie catego asortymentu atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, DTR urzadzen, instrukcje obstugi, protokoty z uruchomien,
protokoty z testéw, itd.

Oznaczenia naniesione fizycznie na urzadzenia, zapisane na rysunkach
instalacji oraz zawarte w systemach sterowania (np. centrala monitoringu
opraw os$wietlenia awaryjnego) muszg by¢ tozsame.

Dokumentacja eksploatacyjna musi dodatkowo zawierac:

o wszelkie hasta, kody zrodtowe (programy), pliki konfiguracyjne dla
urzadzen programowalnych takich jak np. centrale ppoz, sterowniki
central wentylacyjnych i inne.

e spis nastaw urzgdzen (spis zadanych parametréw),

e spis wejsé/wyjsc sterownikdw (jesli dotyczy),
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. Istniejgca instalacja oswietleniowa podlega demontazowi (oprawy, taczniki, przewody zasilajgce, zabezpieczenia w rozdzielnicy).

. Istniejgca instalacja gniazd wtyczkowych podlega demontazowi (gniazda, przewody zasilajace, zabezpieczenia w rozdzielnicy).

. Istniejgca instalacja okablowania strukturalnego (gniazda, przewody).

. Istniejgca instalacje telefoniczng pozostawic w stanie istniejgcym oraz nalezy wykona¢ nowe maskowania puszek telefonicznych podtynkowych.

. Pozostate instalacje nie przeznaczone do demontazu nalezy pozostawi¢ w stanie istniejgcym.

. Nalezy wymieni¢ listwy elektroinstalacyjne dla instalacji prowadzonych natynkowo (dotyczy instalacji nie podlegajacych demontazowi).

. Stosowac taczniki oswietleniowe oraz gniazda (230V, LAN) podtynkowe - wysoko$¢ montazu potwierdzi¢ na budowie z przedstawicielem Inwestora.

. Przewody zasilajagce w komunikacjach prowadzi¢ w istniejacych trasach kablowych (koryta nad sufitem podwieszanym).

. Przewody okablowania strukturalnego w komunikacjach prowadzi¢ w natynkowo w kanatach kablowych montowanych ponad syfitem podwieszanym.
10. Przewody zasilajgce i okablowania strukturalnego w pomieszczeniach docelowych prowadzi¢ podtynkowo.

11. Istniejgce rozdzielnice elektryczne w pom. 323 pozostawi¢ w stanie istniejgcym wraz z instalacjg zasilajaca.

12. Przewdd LAN od stanowiska prowadzacego do rzutnika prowadzi¢ natynkowo w kanale kablowym ("RZUTNIK/1 - RZUTNIK/2").

13. Gniazda 230V oraz gniazda LAN montowac¢ na wys. H = 110 cm od podtogi - wysokosé nalezy potwierdzi¢ na budowie z przedstawicielem Inwestora.

OCOoONIOOTUVDAWNERE

LEGENDA OPRAW:
1 - Oprawa oswietleniowa LED, do montazu natynkowego, o mocy do 60 W

LEGENDA

N _il ul. Narwicka 2G, 80-557 Gdansk
| R (DAN e-mail: biuro@trydan.pl, www.TRYDAN.pl

tel: 600-872-648 NIP: 592-210-04-97
KORNEL BOROWSKI

INWESTOR
Politechnika Gdanska, Wydziat Inzynierii Mechanicznej i
Okretownictwa, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk

Oprawa oswietleniowa

tacznik potréjny IP20

Przycisk sterowania ekranem elektrycznym
z podtrzymaniem kraricowym

Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe 16A IP20
Gniazdo sieci strukturalnej LAN - RJ45

Tablica rozdzielcza / rozdzielnica

NE €= ]

TEMAT
Projekt przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w
pomieszczeniach na | oraz na Il pietrze w budynku nr 40 WIMiO

LOKALIZACIA
Politechnika Gdarnska
Budynek nr 40 Wydziatu Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa

PROJEKTOWAL.

dr inz. Kornel Borowski

upr. bud. nr POM/0025/POOE/15

do projektowania b.o. w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

SPRAWDZIL

NAZWARYS.
PLAN INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ | TELETECHNICZNEJ
POMIESZCZENIE 101

BRANZA FAZA DATA NR RYSUNKU

ELEKTRYCZNA PB 06-2023

NR KATALOGOWY REWIZIA SKALA E 0 1
2023-23 0 1:50




297 x420

POM. 317

POM. 318

2
(]
[X]
0

(C riyrs
(C rigrs

) | mj
g R1
£
7N 7N 7N 7N
R1/F3 R1/F3 R1/Fi R1/F3 R1 3
C B A
RT/F1 RT/F1 RT/F1
Ekran z napedem elektrycznym\
SUFTT
R1/F4
c Bt A
g
R1/F1 RT/F1 & RT/F1 EKRAN
/ / =g / R1/F2
o= Rzutnik podsufitowy
C B A
RT/F1 R1/T1 R1/T1 #teehy
RZUTNIK /1
R1/F3 R1/F3 R1/F3 R1/F4 R1/F4 " LU
vy N N N N\ 317/2-3 L] Y | R1fra

Uwagal!

. Istniejgca instalacja oswietleniowa podlega demontazowi (oprawy, taczniki, przewody zasilajgce, zabezpieczenia w rozdzielnicy).

. Istniejgca instalacja gniazd wtyczkowych podlega demontazowi (gniazda, przewody zasilajace, zabezpieczenia w rozdzielnicy).

. Istniejgca instalacja okablowania strukturalnego (gniazda, przewody).

. Istniejgca instalacje telefoniczng pozostawic w stanie istniejgcym oraz nalezy wykona¢ nowe maskowania puszek telefonicznych podtynkowych.

. Pozostate instalacje nie przeznaczone do demontazu nalezy pozostawi¢ w stanie istniejgcym.

. Nalezy wymieni¢ listwy elektroinstalacyjne dla instalacji prowadzonych natynkowo (dotyczy instalacji nie podlegajacych demontazowi).

. Stosowac taczniki oswietleniowe oraz gniazda (230V, LAN) podtynkowe - wysoko$¢ montazu potwierdzi¢ na budowie z przedstawicielem Inwestora.

. Przewody zasilajagce w komunikacjach prowadzi¢ w istniejacych trasach kablowych (koryta nad sufitem podwieszanym).

. Przewody okablowania strukturalnego w komunikacjach prowadzi¢ w natynkowo w kanatach kablowych montowanych ponad syfitem podwieszanym.
10. Przewody zasilajgce i okablowania strukturalnego w pomieszczeniach docelowych prowadzi¢ podtynkowo.

11. Istniejgce rozdzielnice elektryczne w pom. 323 pozostawi¢ w stanie istniejgcym wraz z instalacjg zasilajaca.

12. Przewdd LAN od stanowiska prowadzacego do rzutnika prowadzi¢ natynkowo w kanale kablowym ("RZUTNIK/1 - RZUTNIK/2").

13. Gniazda 230V oraz gniazda LAN montowac¢ na wys. H = 110 cm od podtogi - wysokosé nalezy potwierdzi¢ na budowie z przedstawicielem Inwestora.

OCOoONIOOTUVDAWNERE

LEGENDA OPRAW:
1 - Oprawa oswietleniowa LED, do montazu natynkowego, o mocy do 60 W
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Oprawa oswietleniowa

tacznik potréjny IP20

Przycisk sterowania ekranem elektrycznym
z podtrzymaniem kraricowym

Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe 16A IP20
Gniazdo sieci strukturalnej LAN - RJ45

Tablica rozdzielcza / rozdzielnica

ul. Narwicka 2G, 80-557 Gdansk
e-mail: biuro@trydan.pl, www.TRYDAN.pl
tel: 600-872-648 NIP: 592-210-04-97

TRYDAN!

KORNEL BOROWSKI

INWESTOR
Politechnika Gdanska, Wydziat Inzynierii Mechanicznej i
Okretownictwa, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk

TEMAT
Projekt przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w
pomieszczeniach na | oraz na Il pietrze w budynku nr 40 WIMiO

LOKALIZACIA
Politechnika Gdarnska
Budynek nr 40 Wydziatu Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa

PROJEKTOWAL.

dr inz. Kornel Borowski

upr. bud. nr POM/0025/POOE/15

do projektowania b.o. w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

SPRAWDZIL

NAZWARYS.

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | TELETECHNICZNEJ
POMIESZCZENIE 317 oraz 318

BRANZA FAZA DATA NR RYSUNKU
ELEKTRYCZNA PB 06-2023

NR KATALOGOWY REWIZIA SKALA E 0 2
2023-23 0 1:50
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Ke - tel: 600-872-648 NIP: 592-210-04-97
Uwagal! INWESTOR
1. Istniejaca instalacja o$wietleniowa podlega demontazowi (oprawy, faczniki, przewody zasilajace, zabezpieczenia w rozdzielnicy). |_ E G E N D A Politechnika Gdariska, Wydziat Inzynierii Mechanicznej i )
2. Istniejaca instalacja gniazd wtyczkowych podlega demontazowi (gniazda, przewody zasilajace, zabezpieczenia w rozdzielnicy). Okretownictwa, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk
3. Istniejaca instalacja okablowania strukturalnego (gniazda, przewody). TEMAT ) " . N
L . ! R ., Lo L . . . . L. . Projekt przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w
4. Istniejacy instalacje telefoniczng pozostawi¢ w stanie istniejgcym oraz nalezy wykonaé nowe maskowania puszek telefonicznych podtynkowych. [] oprawa oswietleniowa pomieszczeniach na | oraz na Il pietrze w budynku nr 40 WIMiO
5. Pozostate instalacje nie przeznaczone do demontazu nalezy pozostawic¢ w stanie istniejgcym.
6. Nalezy wymienic listwy elektroinstalacyjne dla instalacji prowadzonych natynkowo (dotyczy instalacji nie podlegajacych demontazowi). d@ tacznik potréjny IP20 LOKALIZACIA
7. Stosowac faczniki o$wietleniowe oraz gniazda (230V, LAN) podtynkowe - wysoko$é montazu potwierdzi¢ na budowie z przedstawicielem Inwestora. ) . Politechnika Gdariska o ) N )
8. Przewody zasilajace w komunikacjach prowadzi¢ w istniejgcych trasach kablowych (koryta nad sufitem podwieszanym). f Przycisk steroyvanla elfranem elektrycznym Budynek nr 40 Wydziatu Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa
9. Przewody okablowania strukturalnego w komunikacjach prowadzi¢ w natynkowo w kanatach kablowych montowanych ponad syfitem podwieszanym. z podtrzymaniem kraricowym ;RO{EK.TOQM IB ki
10. Przewody zasilajgce i okablowania strukturalnego w pomieszczeniach docelowych prowadzi¢ podtynkowo. \_J  Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe 16A IP20 u;IT[ZJ‘Ud‘.)ll:\r:ePOI\elr/%“OIES/POOE/IS
11. Istniejgce rozdzielnice elektryczne w pom. 323 pozostawi¢ w stanie istniejgcym wraz z instalacjg zasilajaca. do projektowania b.o. w specjalnosci instalacyjnej
12. Przewdd LAN od stanowiska prowadzacego do rzutnika prowadzi¢ natynkowo w kanale kablowym ("RZUTNIK/1 - RZUTNIK/2"). N Gniazdo sieci strukturalnej LAN - R145 ;A;r:ttrl’?;;iregé iQZS;alcahdi i urzadzen elektrycznych
13. Gniazda 230V oraz gniazda LAN montowac¢ na wys. H = 110 cm od podtogi - wysokosé nalezy potwierdzi¢ na budowie z przedstawicielem Inwestora. pv— geycany
LEGENDA OPRAW: |:|- Tablica rozdzielcza / rozdzielnica

1 - Oprawa oswietleniowa LED, do montazu natynkowego, o mocy do 60 W

NAZWARYS.
PLAN INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ | TELETECHNICZNEJ
POMIESZCZENIE 322

BRANZA FAZA DATA NR RYSUNKU

ELEKTRYCZNA PB 06-2023

NR KATALOGOWY REWIZJA SKALA E O 3

2023-23 0 1:50
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R7 - tablica rozdzielcza przy pomieszczeniu 101 — | pietro
360 Hz - 230/400 VLI, 12, 13 360 Hz  230/400 VL1, 12, 13
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pom. 101
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Obwod
Obwad

Ochrona przeciwprzepigciowa

Gniozda wtyczkawe 1-faz
Gniazda wtyczkowe 1-faz

Istn. Istn. Istn Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn Istn. YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo

x5 mmt | 31,5 mmt | 325 mm’ | 3x2,5 mm?

Kolorem szarym oznaczono istniejace elementy.
Kolorem czarnym oznaczono projektowane zabezpieczenia

Po wykonaniu demontazu zabezpieczen zgodnie z projektem nalezy wykona¢ oznaczenia
dla istniejgcych aparatow w rozdzielnicy przyjmujgc kolejne numery (np. F4, F5, F6, itd).

N 1-1 ul. Narwicka 2G, 80-557 Gdarsk
I R (DAN e-mail: biuro@trydan.pl, www.TRYDAN.pl

tel: 600-872-648 NIP: 592-210-04-97
KORNEL BOROWSKI

INWESTOR
Politechnika Gdanska, Wydziat Inzynierii Mechanicznej i
Okretownictwa, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk

TEMAT
Projekt przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w
pomieszczeniach na | oraz na Il pietrze w budynku nr 40 WIMiO

LOKALIZACIA
Politechnika Gdarska
Budynek nr 40 Wydziatu Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa

PROJEKTOWAL.

dr inz. Kornel Borowski

upr. bud. nr POM/0025/POOE/15

do projektowania b.o. w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

SPRAWDZIL

NAZWARYS.

SCHEMAT ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY R7

| PIETRO

BRANZA FAZA DATA NR RYSUNKU
ELEKTRYCZNA PB 06-2023

NR KATALOGOWY REWIZIA SKALA E 04

2023-23 0 -
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R1 — tablica rozdzielcza przy pomieszczeniu 317 i 318 — |l pietro
350 Hz 2307400 VL1, 12, L3 350 Hz  230/400 VL1, L2, 13
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Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn Istn. Istn. Istn Istn. Istn. YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo
315 mm’ 5 mm’ 32,5 mm’ 32,5 mm* 325 mm’ 325 mm’ 32,5 mm*

Kolorem szarym oznaczono istniejace elementy.
Kolorem czarnym oznaczono projektowane zabezpieczenia

Po wykonaniu demontazu zabezpieczen zgodnie z projektem nalezy wykonac oznaczenia
dla istniejgcych aparatow w rozdzielnicy przyjmujac kolejne numery (np. F4, F5, F6, itd).

ul. Narwicka 2G, 80-557 Gdanisk
e-mail: biuro@trydan.pl, www.TRYDAN.pl
tel: 600-872-648 NIP: 592-210-04-97

TRYDAN!

KORNEL BOROWSKI

INWESTOR
Politechnika Gdanska, Wydziat Inzynierii Mechanicznej i
Okretownictwa, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk

TEMAT
Projekt przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w
pomieszczeniach na | oraz na Il pietrze w budynku nr 40 WIMiO

LOKALIZACIA
Politechnika Gdarnska
Budynek nr 40 Wydziatu Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa

PROJEKTOWAL.

dr inz. Kornel Borowski

upr. bud. nr POM/0025/POOE/15

do projektowania b.o. w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

SPRAWDZ
NAZWA RYS.

SCHEMAT ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY R1

Il PIETRO

BRANZA FAZA DATA NR RYSUNKU
ELEKTRYCZNA PB 06-2023

NR KATALOGOWY REWIZIA SKALA E 0 5
2023-23 0 -
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R2 - tablica rozdzielcza przy pomieszczeniu 322 - Il pigtro
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- 3x1,5 mm* 1,5 mm* | 3x2,5 mm?

Kolorem szarym oznaczono istniejace elementy.
Kolorem czarnym oznaczono projektowane zabezpieczenia

Po wykonaniu demontazu zabezpieczen zgodnie z projektem nalezy wykona¢ oznaczenia
dla istniejgcych aparatow w rozdzielnicy przyjmujgc kolejne numery (np. F4, F5, F6, itd).
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INWESTOR
Politechnika Gdanska, Wydziat Inzynierii Mechanicznej i
Okretownictwa, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk

TEMAT
Projekt przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w
pomieszczeniach na | oraz na Il pietrze w budynku nr 40 WIMiO

LOKALIZACIA
Politechnika Gdarska
Budynek nr 40 Wydziatu Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa

PROJEKTOWAL.

dr inz. Kornel Borowski

upr. bud. nr POM/0025/POOE/15

do projektowania b.o. w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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