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Opracowanie jest chronione Prawem Autorskim. Niniejszy rysunek nie moze by¢ przerysowywany, uzupetniany, powielany lub odstepowany bez zgody projektanta

LEGENDA:

PROJEKTOWANE SCIANY OSLONOWE ZEWNETRZNE

PROJEKTOWANE SCIANY SYSTEMOWE DZIAL OWE
GIPSOWO-KARTONOWE

PROJEKTOWANE SCIANY ZFLBETOWE

PROJEKTOWANE SCIANY MUROWANE

KNALY WENTYLACH GRAWITACYINEJ —
ODTWORZENIE UKLADU Z KONDYGNACJI NIZSZYCH

PROJEKTOWANE HYDRANTY DN25

GLOWNE WYDZIELENWA PRZECIWPOZAROWE
STREFY, OBUDOWY ITP.

PIONY KS
PROJEKTOWANY WPUST PODLOGOWY
PUNKT CZERAPLNY WODY

GLOWNE WYBURZENIA — POMINIETO ELEMENTY DRUGORZEDNE

USUNIECIE IST. PARKIETU WRAZ Z ZERWANIEM SZLICHTY CEMENTOWEJ
POKRYTES WARSTWA SUBITU GRUBOSCI MIN. & MM;

WYKONAC WYLEWKI WYROWNAWCZE DO ZADANEGO POZIOMU (34 CH),
POLOZENIE WYKLADZINY PCV HOMOGENICZNES Z WYWINIECIEM NA SCIANE
10 CM. DOBOR WG PROJ. WNETRZ

MONTAZ NAWEWNIKOW CISNIENIOWYCH — MIN. 45 m’/h

WYKONANIE STROPU ZFLBETOWEGO WG PROJ. KONSTR,
WYKONANIE WYLEWKI WYROWNAWCZES 5 MM,

POLOZENIE WYKEADZINY PCV HOMOGENICZNES Z WYWINIECIEM NA SCIANE
10 cH

UWAGI SZCZEGOL OWE:

UWAGA NR 1

Z uwagi na ograniczenia generowane przez istniejgce rozdzielnice elektryczne
pigtrowe [ szachly instalacji elektrycznych, w porozumieniu z Dzialem
Eksploatacji PG planuje sie demontaz tych elementow w celu
bezproblemowej lokalizacji drzwi p.poz. Nowe lokalizacje ww. elementow wg
opracowania branZy elektrycznej.

UWAGA NR 2

W celu  utrzymania odpowiedniej wentylacji pomieszczen na nizszych
kondygnacjach zastosowano instalacje wentylacji wyciggowej oraz
zaprojektowano przedfuZenie istnigjgcych kanalow wentylacji grawitacyjnej
oraz piondw kanalizacyjncyh. Nalezy zwrdcic szczegbing uwage na przebieg
przedluzanych kanalow z elementami projektowanymi (Y. konstrukcja i
otwory drzwiowe). W zwiqzku z podzialem budynku na strefy pozarowe
nalezy nie dopuscic do lqcznia poszczeqdinych kanatdw obslugujgcych
odrebne strefy pozarowe. Diatego teZ w trakcie realizacyi nalezy
bezwzglednie zweryfikowac przebieg i polgczenia poszczegdinych kanatow
went. grawitacyjney.

UWAGA NR 3

Wszystkie elementy drewniane konstrukcji polaci dachowej nalezy
zabezpieczyc przed przed rozwojem plesni i grzybow, przed owadami i
nadmiernym  wchlanianiem wilgoci poprzez ltrzykrotne malowanie lub nasycanie
cisnieniowo — prozniowe odpowiednim impregnatem. Stosowac drewno
sosnowe o wilgotnosci max. 18%.

ZABEZPIECZENI PRZECIWPOZAROWE

Gtowng konstrukcje nosng nadbudowy, ktéra stanowi rama stalowa z profili
2-teowych IPE 240, nalezy zabezpieczyc do klasy odpornosci ogniowej REI
120 poprzez wykonanie natrysku z masy ogniochronnej z granulatu wefny
mineralnej oraz cementu portlandzkiego.

Powierzchnie stalowe konstrukcji powinny byc zabezpieczone antykorozyjnymi
farbami epoksydowymi utwardzanymi adduktami” poliaminowymi.

Konstrukcja nosna Iqcznika zabezpieczona farbq pgcznigjgeq do klasy
odpornosci ogniowej R 60.

Konstrukcja podfogi w lqczniku zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej
REI 60 poprzez natrysk ogniochronny z granulatu welny mineralnej oraz
cementu portlandzkiego.

UWAG:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE ZE WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI BRANZOWYM,

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEZY

SPRAWDZIC W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC NALEZY SKONTAKTOWAC SIE 7
PROJEKTANTEM

3. UZYTE DO BUDOWY MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY

POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAJACE JE DO STOSOWANIA NA
TERENIE RP.
4. ZMIANY | ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU — WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY -

WYMAGAJA UZGODNIEN Z PROJEKTANTAM!
5. JESLI NIE ZAWARTO W PROJEKCIE ROZWIAZAN INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY

BRAKU USZCZEGOLOWIENIA DANYCH ROZWAZAN, NALEZY UZYC ROZWHAZAN
SYSTEMOWYCH, ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA ICH ZASTOSOWANIA.

6. PODANE WYMIARY STOLARKI DRZWIOWES ODNOSZA SIE DO SWATLA
OSCIEZNICY, PRZY CZYM  GRUBOSC SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU
NIE MOZE POMNIEJSZAC TEGO WYMIARU.

7. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ PRZEGRODY P.POZ. ZABEZPIECZYC
DO STOPNIA ODPORNOSCI DANEJ PRZEGORDY

inwestycja:
Nadbudowa budynku Wydziatu Mechanicznego
Politechniki Gdanskiej o jedng kondygnacije.
ul. Siedlicka 1, 80-233 Gdansk, dz. nr 357/12, obr. 55, m. Gdansk

inwestor: Politechnika Gdanska

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk
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