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1.0.CZESC OGOLNA:
Inwestor:

Politechnika Gdanska

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

1.1.Lokalizacja obiektu.

Budynek nr 40 nalezgcy do Politechniki Gdanskiej zlokalizowany przy ul.Siedlickiej w
Gdansku, dziatka nr 357/12, obreb 055, 226101_1 Gdansk.

1.2.Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji nadprozy nad powigkszanymi
otworami drzwiowymi do pomieszczen 101-102, 317A-318A, 318-319, 321, 322-323
w budynku nr 40 bedgcym czescig kampusu Politechniki Gdanskiej

1.3.Podstawa opracowania:

— zZlecenie,

— wizja lokalna

— materiaty uzupetniajgce przekazane przez zamawiajgcego.
— pomiary uzupetniajgce.

— normy i przepisy budowlane
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2.0.CZESC TECHNICZNA:
2.1.0PIS STANU ISTNIEJACEGO:
2.1.1.0pis 0gdlny obiektu.

Budynek Wydziatu Mechanicznego nalezy do zespotu budynkoéw Politechniki
Gdanskiej.

Zlokalizowany jest przy ul. Siedlickiej. Obiekt sktada sie z czterech zasadniczych bryt:

e Parterowa hala zelbetowa potozona przy ul. Siedlickiej, potaczona w parterze
z pozostatg czescig budynku — laboratorium,

e Lewe skrzydio (p6tnocne) — 6-kondygnacyjny obiekt o funkcji szkolnej
e Prawe skrzydto (potudniowe) — 6-kondygnacyjny obiekt o funkcji szkolnej

e Budynek srodkowy — 4-kondygnacyjny obiekt tgczacy skrzydto lewe i prawe,
zawierajgcy dwukondygnacyjng aule.

Skrzydta boczne i Srodkowa czes¢ stanowig obiekt o bryle prostopadtoscianu.
Obiekt zostat zbudowany w pierwszej potowie lat 50-tych XX w.
Skrzydta boczne budynku wybudowano w ukfadzie podtuznym 3-traktowym:
na zewnatrz pomieszczenia gtéwnie dydaktyczne o szerokosci w swietle scian 4,90m
i5,90m, w s$rodku czes¢ korytarzowa, szerokosci ok. 2,30m. Stropy pracujg
jednokierunkowo, opierajg sie na podtuznych $cianach zewnetrznych i wewnetrznych.

Komunikacje pionowg stanowig wewnetrzne klatki schodowe i szyby windowe,
po jednym w kazdym skrzydle.

2.1.2.Konstrukcja budynku
e posadowienie na palach (wg danych archiwalnych),
e posadzki przyziemia — betonowe,

e Sciany nosne z cegly ceramicznej petnej, o 51lcm na poziomie parteru
niskiego i wysokiego, 40cm na wyzszych kondygnacjach

e Sciany dziatowe murowane gr 15cm

e stropy DMS na poziomach 100, 200, 300, na poziomie 400 monolityczny
zelbetowy (pozostatosé po pierwotnej bryle budynku)

e klatki schodowe monolityczne zelbetowe

e po wykonaniu nadbudowy konstrukcja dachu stalowa o przekryciu z blachy
tytan-cynk z zastosowaniem lekkich warstw izolacyjnych

2.2.0PIS STANU PROJEKTOWANEGO

W celu dostosowania pomieszczeh do potrzeb inwestora planuje sie poszerzenie
istniejgcych otworéw drzwiowych. W celu poszerzenia otwordw projektuje sie
nadproza stalowe belkowe.

2.2.1.ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT
e podstemplowanie stropéw przy otworach drzwiowych,
e montaz nadprozy,
e rozebranie fragmentu $ciany ponizej nadprozy,
e roboty wykonczeniowe.
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2.2.2.PROJEKTOWANE NADPROZA:
Nadproze N-1

Zaprojektowano nadproze w poziomie 100 jako belkowe stalowe dwoch ceownikéw UPE
120 ze stali S235JR oparte na murze. Nadproze wykona¢ metodg potéwkowg opis
ponizej:

Wykué¢ bruzde na gtebokos¢ ok. ~7 cm po jednej stronie $ciany. Zamontowac belke,
w miejscach oparcia belek na murze wykonaé¢ poduszki betonowe (w celu réwnomiernego
rozprowadzenia naprezen od docisku). Przystgpi¢ do wykonania analogicznie drugiej
czesci nadproza. Pomiedzy belkami w miejscach srub (M12 kl. 4.8(4) co ~40cm)
tgczacych potowki nadproza zatozy¢ tuleje dystansowe, ewentualne szczeliny miedzy
belkami oraz nad nadprozem wypetni¢ gestg zaprawg i zaklinowac.

Nadproze N-2

Zaprojektowano wszystkie nadproza w poziomie 300 jako belkowe stalowe dwdch
ceownikow UPE 160 ze stali S235JR oparte na murze. Nadproza réwniez wykonaé
metodg potéwkowag opis ponizej:

Wyku¢ bruzde na gtebokos¢ ~10 cm po jednej stronie sSciany. Zamontowac belke,
w miejscach oparcia belek na murze wykonaé¢ poduszki betonowe (w celu réwnomiernego
rozprowadzenia naprezen od docisku). Przystgpi¢ do wykonania analogicznie drugiej
czedci nadproza. Pomiedzy belkami w miejscach srub (M12 kl. 4.8(4) co ~40cm)
taczacych potowki nadproza zatozyC tuleje dystansowe, ewentualne szczeliny miedzy
belkami oraz nad nadprozem wypetni¢ gestg zaprawg i zaklinowac.

Przed montazem profile zabezpieczyé antykorozyjnie powtokami malarskimi.
Po zamontowaniu nadproza mozna rozebra¢ fragment s$ciany pod wykonanym
nadprozem, dolne stopki ceownikéw owing¢ siatkg i otynkowac.

UWAGA:

Zaleca sie wykonanie projektowanych otworéw w Scianie nosnej przy uzyciu urzadzen
do ciecia muru. Przed przystgpieniem do prac zabezpieczy¢ instalacje elektryczng
w okolicy poszerzanych otworow.

Konstrukcje wykonywac i montowac wg rysunkéw konstrukcyjnych.

2.2.3.DANE MATERIALOWE:
— stal S235JR
— Sruby kl. 4.8(4)
— beton kl. C20/25

W razie stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci stanu faktycznego z niniejszym
opracowaniem kontaktowac sie z projektantem.
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3.0.EKSPERTYZA TECHNICZNA:

3.1.0CENA STANU TECHNICZNEGO
Stan ogdlny budynku jest dobry, konstrukcja nie budzi zastrzezen. Zaréwno budynek
jak i teren wokét sg zadbane i estetycznie utrzymane.

W czasie wizji lokalnej nie zaobserwowano uszkodzenia, ugie¢ ani zarysowan
elementow konstrukcyjnych oraz zadnych innych nieprawidtowosci w pracy konstrukcji
budynku.

Powiekszenie szerokosci otworéw drzwiowych w scianach wewnetrznych nosnych jest

mozliwe do wykonania jezeli zostang wbudowane nowe nadprozg, ktére przejmag
obcigzenia ze stropu i Sciany powyze;j.

3.2.0PINIA TECHNICZNA:
Po przeprowadzonych ogledzinach ianalizie zebranych danych odnosnie
przedmiotowego budynku stwierdzam, ze:

e 0golny stan istniejgcy konstrukcji budynku jest dobry,

e przeprowadzenie w przewidziany w punkcie 2.2 sposob zaplanowanych prac
budowlanych nie bedzie miato negatywnego wptywu na prace konstrukciji
budynku ani nie wptynie negatywnie na jego fundamenty.

Podsumowujac stwierdzam, ze projektowane zamierzenie inwestora polegajace
na powiekszeniu otworéow drzwiowych do pomieszczen 101-102, 317A-318A, 318-
319, 321, 322-323 w budynku nr 40 bedacym czescia kampusu Politechniki
Gdanskiej jest mozliwe do wykonania i nie bedzie mialo negatywnego wptywu na
prace konstrukcji catlego budynku.

OPRACOWALA:

mgr inz. Jadwiga Btonska

upr. bud. Nr POM/0305/PWOK/13
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEN
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WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH

1.0. ZALOZENIA OGOLNE WG PN-EN 1991-1-1:
1.1. WSPOLCZYNNIKI BEZPIECZENSTWA:
1.1.1. Ciezar witasny:

- yi=1,1(0,9) dla kombinacji EQU

— yr=1,35(1,15) dla kombinacji STR

— yf= 1 dla kombinacji SGU

1.1.2. Obcigzenie uzytkowe:

vt = 1,5 dla kombinacji EQU
vyt = 1,5 dla kombinacji STR
yr = 1 dla kombinacji SGU

1.2. OBCIAZENIA UZYTKOWE:
1.2.1. Obcigzenie uzytkowe:
— kategoria powierzchni — poddasze uzytkowe, kategoria C, przyjeto — gk= 3kN/m?, obcigzenie
dtugoterminowe,

1.3. OBCIAZENIA STALE:
— ciezar wlasny konstrukcji (uwzgledniony automatycznie przez program obliczeniowy)

— ciezar wlasny istniejgcych warstw wykonczeniowych stropu nad parterem:

Rodzaj obcigzenia pk [KN/m2]

PVC 0.10

wylewka gr ~4cm 0.92

strop DMS 2.75

tynk gr 1.5cm 0.30

sufit podwieszany wraz z instalacjami 1.00

> 5.07
— ciezar wiasny istniejgcych warstw wykonczeniowych stropu nad Il pietrem:
Rodzaj obcigzenia pk [KN/m2]

PVC 0.10

piyty gipsowe gr 2,8cm 0.59

konstrukcja stalowa podiogi podniwsionej 0.50

strop zelbetowy gr 40cm 9.60

tynk gr 1.5cm 0.30

> 11.09

— ciezar wtasny 1m? istniejgcej Sciany wewnetrznej o grubosci 40cm:

Rodzaj obcigzenia pk [KN/m2]

mur z cegly ceramicznej petnej gr 38cm 6.84

2x tynk gr 1,5cm 0.57

> 7.41

1.4. WYMIAROWANIE NADPROZA N-1

Rodzaj obcigzenia pk [KN/m2]

ciezar z obcigzenia statego stropu 21.83

ciezar z obcigzenia uzytkowego stropéw 12.92

ciezar sciany nad nadprozem 12.13

> 46.87

— obcigzenie wg tabeli powyzej

— rozpietos¢ obliczeniowa w osiach podpor 1.89 m,

— zaprojektowano belki ztozone z 2 UPE 120 ze stali S235JR,
— wytezenie przekroju SGN 83%, SGU 61%,
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1.5. WYMIAROWANIE NADPROZY N-2

Rodzaj obcigzenia pk [KN/m2]
ciezar z obcigzenia statego stropu 47.73
ciezar z obcigzenia uzytkowego stropow 12.92
ciezar sciany nad nadprozem 12.13
> 72.78

— obcigzenie wg tabeli powyzej

— rozpietosc¢ obliczeniowa w osiach podp6r 1.89 m,

— zaprojektowano belki ztozone z 2 UPE160 ze stali S235JR,
— wytezenie przekroju SGN 70%, SGU 39%,

OBLICZENIA WYKONALA

mgr inz. Jadwiga Blonska
upr. bud. nr POM/0305/PWOK/13

W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEN

PT 8



NADPROZE N—1

1:10

wypetni¢ gesta zaprawa

— 1szt.

istniejgca $ciana

$ruby M12x180

A
1 5,80

siatka Rabitza

i zaklinowac
2xUPE120 — |/ —
|=2180mm
wyszpatdowac
tuleje dystansowe / L |

z rury @25/3,2 x115 F 400

WIDOK

istniejgca sciana 1:10

77>f I T
N

J | ¢
2XxUPE 120 7 et T
=218omm  VZZEZ N | [\
podlewka betonowa sruby M12x350 \dolne stopki owing¢
40mm co ~400mm siatkg 1 otynkowac
L 190 L 1800 L 190 L
i ! 2180 ! i
1 il

Inwestor
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Obiekt

Gdansk, ul. SIEDLICKA, BUDYNEK NR 40

dz. 357/124, obreb 055, Gdarisk 226101_1

POSZERZENIE OTWOROW WEJSCIOWYCH DO POMIESZCZEN
Tytut 101-102, 317A-318A, 318-319, 321, 322-323 W BUDYNKU nr 40
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OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze niniejszy PROJEKT TECHNICZNY: POSZERZENIE OTWOROW
WEJSCIOWYCH DO POMIESZCZEN 101-102, 317A-318A, 318-319, 321, 322-323
W BUDYNKU nr 40 NA TERENIE KAMPUSU POLITECHNIKI GDANSKIEJ PRZY
UL.SIEDLICKIEJ W GDANSKU , zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (art. 34 ust. 3d ppkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

[Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.]) oraz zasadami wiedzy techniczne;j .

Projektant:
mgr inz. Jadwiga Bfonska
upr. nr POM/0305/PWOK/13
w spec. konstrukcyjno- budowlanej
nr ewid. izby POM/BO/0044/14
Sprawdzajgcy:

mgr inz. Kinga Kdhnel
upr. nr 336/Gd/81
w spec. konstrukcyjno- budowlanej
nr ewid. izby POM/BO/2528/01
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S OWA
F’OMORQKA OK.RE(P‘ bak
1ZBA 1WZYMEROW BL‘D{]V\MCH\IIA
80 840 Gdansk, ul. Swietojunska 43/44
1) Tel. 58—324-89—77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2013 r.

syg. akt 326/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. 22013 r., poz. 1409/, § 6 pkt1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/, po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InzZynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani JADWIGA ANNA BELONSKA
magister inzynier budownictwa
urodzona dnia 15.11.1984 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/030S/PWOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Jadwiga Anna Blonska upowazniona jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej; bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,

b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
do architektury obiektu.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w  specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

r inz."Leszek Niedostatkiewicz

Wt o
P

WNTTAN

ICEPRZEWODNICZACY

v N

Okregowej Komisji Kydifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pani Jadwiga Anna Bloniska

80-172 Gdansk, ul. Morenowa 89
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6EB-EKZ-EJZ *

Pani Jadwiga Anna Btoriska o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0044/14

adres zamieszkania ul. Morenowa 89, 80-172 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-08 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Gdafisk, , dnia 29 stycznia 4 81,

(pieczec)

Nr 336/Gd/81

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

2 « 1 _ 2
Na podstawie § ___ ust i § 13 ust. 1 pkt. lit.

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r

w ‘'sprawie samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

Kinga Maria X WH NE L

. (imie i nazwisko)
magister inzynier budownictwa ladowege

stwierdza sie, ze: Obywatel (ka)

(tytul naukowy — zawodowy)

24 lipca 1w Gdafisku

uro.dzony (a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta
(rodzaj funkcji)
konstrukcyjno -~ budowlanej

w specjalnosci

w zakresie

MA-BUA/I¢
WA Kr, 223-80 MA-BUA /14 4,000 luz DN-14 163079 4.000
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Obywatel (ka) -Kinga Maria Kuhne 1

jest upowazniony (a) do:

(imie i nazwisko)

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno -~ budowlanych
budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii, wezléw i stacji kelejewych,
drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, mestéw,. budowli

hydrotechnicznych i melioracji wednych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie rozwigzan

architektenicznych @

a/ budynkow inwentarskich i gos;mdarczych adaptacji projektdéw typowych
i powtarzalnych innych budynkow oraz sporzgdzania planéw zagespodarewania

dzialki zwiazanych z realizacjg tych budynkéw,

b/ budowli nie bedgcych budynkami

Y TR
N
Yoy
LD
W N

Mwyﬁ\,, O
owni Y
Za@mcioami sy £Yymi no
wniosky, oryginale, odpisie

,A ﬂ') gy

3.1 CRALP RET MSPCto: S o LS SR
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CTE-1ZD-MND *

Pani Kinga Kuhnel o numerze ewidencyjnym POM/B0O/2528/01

adres zamieszkania ul. Morenowa 89, 80-172 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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