skrzynka rozprezna dla kanatow
wentylacji grawitacyjnej

ppoZarowa klapa odcinajgca
2z sitownikiem

BB
9. ©

0S SYMETRY

proj._klapa_dymowa_samoczynneqo—grawitacyjneqo systemu_oddymiania

klatki schodowej z funkcjq wytazu dachowego;
wymiary 160x170x50; min. pow. czynna 1.37m*

pojedyncza zapora $nieqowa

pret stalowy, w systemie krycia dachu

konstrukcja _nos$na_dachu

REI 120

0 klasie odpornosci ogniowej R 30
dolna krawedz lameli

doina krawed? koryta

spod wyoblenia

gorna krawgdZ okien

proj.blacha cynkowo—tytanowa
na podkonstrukcji

istn. konstrukcja qzymsu
proj._rynny z blachy cynkowo—tytanowej

oprawa_oswietleniowa
w zabudowie z GK

wykoniczenie plytq GK
Zlicowac ze sciang poniZej

proj. zamurowanie okna wykona¢
z cegly pelnej, fragment elewacji
uzupelnic zaprawq i otynkowac

proj._nadproZe okienne
wg proj konstrukcji

proj. wstawienie okna w_nowoprojektowany otwor
wykonac opaske w okolo okna jak w oknach istniejqcych

proj._bieq schodowy, Zelbetowy

wg projektu konstrukcji

proj. podwyzszenie balustrady do wys. 110cm
oraz montaz pochwytu obustornnego schodbw
na calej wysokosci ist. klatki schodowej
UWAGA! Ze wzqledu na czytelnosc,

rysunek pokazuje tylko widok istniejacef
balustrady w pierwszym planie.

Balustrada w drugim plonie analogiczna.

Swietliki oraz przekrycie dachu w pasie 8 m od Sciany budynku wyzszego RE 30, NRO

wg ‘Projektu przebudowy
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UWAGI SZCZEGOLOWE:

UWAGA NR 1

Z uwagi na ograniczenia generowane przez istnigjgce rozdzielnice elektryczne
pigtrowe | szachty instalacji elektrycznych, w porozumieniu z Dziatem
Eksploatacyi PG planuje sie demontaz tych elementow w celu
bezproblemowej lokalizacji drzwi p.poz. Nowe lokalizacje ww. elementow wg
opracowania branZy elektrycznej.

UWAGA NR 2

W celu  utrzymania odpowiedniej wentylacji pomieszczen na nizszych
kondygnacjach zastosowano instalacje wentylacji wyciqgowej oraz
zaprojektowano przedfuZenie istniejgcych kanalow wentylacji grawitacyjnej
oraz pionow kanalizacyjncyh. Nalezy zwrdcic szczegding uwage na przebieg
przeduzanych kanaléw z elementami projektowanymi (Y. konstrukcja i
otwory drzwiowe). W zwiqzku z podzialem budynku na strefy pozarowe
nalezy nie dopuscic do tqcznia poszczegdinych kanafow obstugujgcych
odrebne strefy pozarowe. Diatego tez w trakcie realizacji nalezy
bezwzglednie zweryfikowac przebieg i polqczenia poszczegdlnych kanafow
went. grawitacyjney.

UWAGA NR 3

Wszystkie elementy drewniane konstrukcji pofaci dachowej nalezy
zabezpieczy¢ przed przed rozwojem plesni i grzybow, przed owadami i
nadmiernym wchlanianiem wilgoci poprzez trzykrotne malowanie lub nasycanie
cisnieniowo — préZniowe odpowiednim impregnatem. Stosowac drewno
sosnowe o wilgotnosci max. 18%.

ZABEZPIECZENA PRZECIWPOZAROWE

Giowng konstrukcje nosnq nadbudowy, ktora stanowi rama stalowa z profili
2—teowych IPE 240, nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej REI
120 poprzez wykonanie natrysku z masy ogniochronnej z granulatu wefny
mineralnej oraz cementu portlandzkiego.

Powierzchnie stalowe konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnymi
farbami epoksydowymi utwardzanymi adduktami poliaminowymi.

Konstrukeja nosna fqcznika zabezpieczona farbq peczniejgeq do klasy
odpornosci ogniowej R 60.

Konstrukeja podfogi w fqczniku zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej
REI 60 poprzez natrysk ogniochronny z granulatu welny mineralnej oraz
cementu portlandzkiego.

r—

S1

s2

S3

sS4

S5

wymiana Slusarki_okiennej wg "Projektu_przebudowy

PRZEGRODY BUDOWLANE:

SCIANY ZEWNETRZNE:

- $ciana zewnetrzna szkieletowa

|§CI1ANY WEWNETRZNE:

S6 -Sciana murowana

blacha tytanowo-cynkowa na podwdjny rabek tynk cementowo-wapienny, kat. [V 1,5cm

stojacy 0,8 mm mur z cegly petnej 41 cm

mata strukturalna - oplot (mata z siatki z tynk cementowo-wapienny. Kat. IV 15cm

ropylenu i folii z oddychajgcem membrany FWK

Swévosa SF-B {eurokl: sa szz,do) = 18 cm 57 - obudowa klatki schodowe] [e-69]

pustka wentylacyjna 12,5 cm 2 x plyta GKF kel

plyty z wetny mineralnej, pokrytej welonem z pro] e Stalow,e O 150 eny e —

ik, i nega i, 008 15 em ol;wodo?m talsma a:rstyc;gak;/szt;zelnlajaca -
wetna mineralna szklana m

:;?it;o;lz;a;:j:, paroprzepuszczalna membrana 2 x plyta GKF 2.5 cm

plyta OSB SF-B (euroklasa B,s2,d0) 1,8cm S8 - édana dzistowa

podkonstrukcja warstw elewacyjnych z profili 2 x plyta GKB 2,5 cm

stalowych, mocowana do gtéwnej konstrukcji profile stal owe CW 100 co 60cm

stalowej obwodowo tasma akustyczna uszczelniajaca

stelaz przedécianki z profili CW100 wypetniony welna mineralna szklana 30 kg/m® 5cm

wetng mineralng 5¢em 2 x ptyta GKB 25cm

wykoriczenie - 2x plyta G-K 2,5¢cm

S9 - 4ciana dzialowa przesuwna

- éciana zewnetrzna murowana - systemowa $ciana mobilna, R'A1 min. - 49 dB, wyk.

blacha tytanowo-cynkowa na podwdjny rabek plyty laminatowe HPL 11,5cm

stojacy 0,8 mm

mata strukturalna - oplot (mata z siatki z 510 - {ciana dzialowa murowana -

propylenu i folii z oddychajacem membrany FWK) Bk Ceme",mwo_wapie""y’ i) 145 om

blacha trapezowa T40.1, stalowa, ocynkowana oin 2 bl Wapien_no_piaSkowYCh -l

a7 T i iy b Bl A0, i tynk cementowo-wapienny. Kat. 1V 1,5 cm

pustka wentylacyjna 4cm

plyty z wetny mineralnej, pokrytej welonem z

widokna szklanego; A<0,034 15cm PODLOGI | STROPY:

podkonstrukcja warstw elewacyjnych; ruszt

aluminiowy systemowy P1 . podioga podniesiona - sale h

éciana murowana z blokéw wapienno-piaskowych, warstwa wykoriczeniowa - PCW fSem

na gruba spoine 18 em pltyty podtogowe - z gipsu integral nego niezapalne

tynk wewnetrzny, cementowo-wapienny kat. [V 1,51t o odpornosci ogniowej REI 30 ol
konstrukcja wsporcza podiogi podniesionej z

~Sciana zewmetrzna Renika pr'ofil.i stalowvch.ocvnko.wanvch -

blacha tytanowo-cynkowa na podwdjny rabek wferle warst.w i erzclhnlch wviewil]

i 0.8 rifi 'zagr'uTltowa nie podtoza

mata strukturalna - oplot (mata z siatki z istniejacy strop zel betowy

propylenu i folii z oddychajacem membrany FWK) P2 - podioga podniesiona - korytarz

plyta OSB SF-B (euroklasa B,s2,d0) 1,8 cm e T 1,5cm

pustka wentylacyjna 6 cm plyty podiogowe - z gipsu integral nego niezapalne

ptyty z wetny mineralnej, kamiennej pokrytej o odpornosci ogniowej REI 30 3,2 cm

welonem z widkna szklanego; A<0,034 15cm konstrukcja wsporcza podtogi podniesionej z

wiatroizoalcja, paroprzepuszezalna membrana profili stalowych ocynkowanych

polietylenowa zdjecie warstw wierzchnich wylewki i

podkonstrukcja warstw elewacyjnych; ruszt zagruntowanie podioza

aluminiowy systemowy, mocowanie do gi. istniejgcy strop zel betowy

Konstrukcji nosnej facznika

plyta OSB SF-B (euroklasa B,s2,d0) 1,8 em P3 - strop facznika - REI 60 [rer-69]

ptyta GKB, malowana na kolor RAL 7043 1,3 em warstwa wykoriczeniowa - PCW fem
plyta zelbetowa 6,5 cm
blacha fatdowa TR55 gr. 0.75mm

- $ciana zewnetrzna szkieletowa szczytowa rygiel stropowy, stal owy, zabezpieczony do R60

blacha tytanowo-cynkowa na podwdjny rabek przez natrysk ogniochronny

stojgcy 0,8 mm plyty izolacyjne ze sztywnej pianki PIR w

mata strukturalna - oplot (mata z siatki z obustronnej wielowarstwowej oktadzinie

propylenu i folii z oddychajacem membrany FWK) aluminiowej 12 cm

ptyta OSB SF-B (euroklasa B,s2,d0) 1,8 em ptyta OSB SF-B (euroklasa B,s2,d0) 1,8 cm

pustier wentylacyina — mata strukj[ura'l'na -oplot {rnata z siatki z

T il ) (e et Elropylenu i folii z oddychajgcem me,r'nbra ny FWK)

) acha tytanowo-cynkowa na podwadjny rabek

widkna szklanego; A<0,034 15cm stojacy 0,7 mm

wiatroizoalcja, paroprzepuszczalna membrana

paliCEiBaGER p4 -strop klatki schodowej

e W i il i 1,500 warstwa wykoriczeniowa - gres na kleju 1.5¢m

podkonstrukcja warstw elewacyjnych z profili ) . . ’

stalowych, mocowana do gtéwnej konstrukcji g ?Elbefowa i Ll 15 om

. wykonczenie spodu - ptyta G-K 1,2 cm

stelaz przedécianki z profili CW100 wypetniony

welna mineralna 5em p5 - podiogiistniejace na korytarzach 100-400

wykoricznie - 2x piyta G-K 2,5cm Usuniecie istniejacego parkietu wraz z zerwaniem

- $ciana zewnetrzna, szklana tacznika

zestaw szybowy: ESG 6 S/16Arg/6

konstrukcji stupowo-ryglowej, potstrukturalnej z
profili aluminiowych

wymiana_slusarki okienne; wg "Projektu przebudowy
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szlichty cementowej pokryte] warstwa subitu gr.
min. 8mm; wykona¢ wylewki wyréwnawcze do
zadanego poziomu (3-4cm), potozenie wyktadziny
PCV homogeniczne] z wywynieciem na $ciane ok.
10cm.

DACHY

D1 - potaé dachowa
blacha tytanowo-cynkowa na podwdjny rabek
stojacy z uszczelka 0,7 mm
mata strukturalna - oplot (mata z siatki z
propylenu i folii z oddychajacem membrany FWK)
deskowanie pefne, deski sosnowe, impregnowane 2,5 cm
2x kontrtaty sosnowe 8x4cm, sosnowe
impregnowane, utozone rownolegle do spadku 4 cm
pustka wentylacyjna w przestrzeni ptatwi
podtuznych 8x16 cm 8 cm
2x kontrtaty sosnowe 8x4cm, sosnowe
impregnowane, utozone rownolegle do spadku 4 cm
plyty izolacyjne ze sztywnej pianki PIRw
obustronnej wielowarstwowe] oktadzinie
aluminiowej, w2 warstwach 12 cm
paroizolacja - papa bitumiczna, samoprzylepna 2 mm
blacha trapezowa, montowana prostopadle do
spadku, T130-75L-930 gr. 1mm,
maks. wykorzystanie nosnosci 55%. 1 mm

D2

D3

Cc1

c2

c

c5

c6

c7

UWAGI:

ramy stalowe gtéwnej konstrukcji nosnej,
zabezpieczone przez natrysk ogniochronny do
klasy odpornosci ogniowej R 120

0,7 mm

- potaé dachowa nadbudowa

blacha tytanowo-cynkowa na podwdjny rabek
stojacy

mata strukturalna - oplot (mata z siatki z
propylenu i folii z oddychajacem membrany FWK)
deskowanie petne, deski sosnowe, imregnowane
2x kontrtaty sosnowe 8x4cm, sosnowe
impregnowane, utozone rownolegle do spadku
plyty izolacyjne ze sztywnej pianki PIRw
obustronnej wielowarstwowe] oktadzinie
aluminiowej, w2 warstwach

2,5 cm

4 cm

12 cm
paroizolacja - papa bitumiczna, samoprzylepna 2 mm
blacha trapezowa, montowana prostopadle do

spadku, T130-75L-930 gr. 1mm,

maks. wykorzystanie nosnosci 55%. 1 mm

0,7 mm

- potaé dachowa taaznika

blacha tytanowo-cynkowa na podwdjny rabek
stojacy

mata strukturalna - oplot (mata z siatki z
propylenu i folii z oddychajacem membrany FWK)
deskowanie petne, deski sosnowe, impregnowane
2x kontrtaty sosnowe 8x4cm, sosnowe
impregnowane, utozone réwnolegle do spadku
plyty izolacyjne ze sztywnej pianki PIRw
obustronnej wielowarstwowej oktadzinie
aluminiowej, w2 warstwach

paroizolacja - papa bitumiczna, samoprzylepna
blacha fatdowa, montowana prostopadle do
spadku, T55

maks. wykorzystanie no$nosci 55%.

2,5 cm

4 cm

12 cm
2 mm

1 mm
konstrukcja no$na tacznika, zabezpieczona do

klasy odpornosci ogniowej R60 poprzez

malowanie farbg peczniejaca

ISUFITY PODWIESZANE

- sufit podwieszany w pomieszazzeniach

2- krotna warstwa tynku akustycznego

sufitowe ptyty akustyczne 1200x900 mm,
wypetnione prasowang wetng kamienng
konstrukcja z profili sufitowych CD i UD gr. 6mm

3cm
6,4 cm

- sufit modutowy w korytarzu

sufitowe ptyty akustyczne 1200x600 mm, z
prasowane]j wetny kamiennej, krawedz typu D XL
konstrukcja z profili sufitowych T24

5cm

- monolityczny sufit podwieszany GK

2-warstwy ptyt GKB

konstrukcja z profili sufitowych CD 60, ruszt
podwdjny

plyty z wetny kamiennej, nieorganiczngj

2,5cm

5,4 cm
10 cm

3,75 cm

- sufit monolityczny klatki schodowej

3-warstwy ptyt GKF

konstrukcja z profili sufitowych CD 60, ruszt
podwdjny

weina mineralna, kamienna

5,4 cm

8+4 cm

- sufit lamelowy taznika

lamele stalowe z nadrukiem drewnopodobnym
40x150 mm, bez perfororacji, z wypetnieniem
weing mineralng 30 kg/m?,

konstrukcja zwieszakowa montowana do blachy
trapezowej

15 cm

- sufit podwieszany w sanitariatach

sufit modutowy 60x60, z ptyt z prasowane] wetny
mineralnej, krawed? typu X, powierzchnia gtadka,
montaz od dotu

konstrukcja z profili sufitowych T24

2,2 cm

- sufit podwieszany w klatkach giéwnych

2-warstwy ptyt GKB
konstrukcja z profili sufitowych CD 60, ruszt
podwdjny

2,5cm

5,4 cm

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE ZE WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI BRANZOWYM,
2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEZY

X

+6.60 Q

SPRAWDZIC W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC NALEZY SKONTAKTOWAC SIE 7
PROJEKTANTEM

3. UZYTE DO BUDOWY MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY

POSIADAC ODPOWIEDMIE ATESTY DOPUSZCZAMCE JE DO STOSOWANH A
TERENIE RP.
4. ZMIANY | ODSTEPSTWA 0D PROJEKTU — WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY —

WYMAGAJA UZGODNIEN Z PROJEKTANTAMI.
5. JESLI MIE ZAWARTO W PROJEKCIE ROZWIZAN INDYWIDUALNYCH ORAZ PRZY

BRAKU USZCZEGOLOWIENIA DANYCH ROZWAZAN, NALEZY UZYC ROZWHZAN
SYSTEMOWYCH, ZGODNIE ZE SPECYFIKACHA ICH ZASTOSOWANIA.

6. PODANE WYMIARY STOLARKI DRZWIOWES ODNOSZA SIE DO SWATLA
OSCIEZNICY, PRZY CZYM  GRUBOSC SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU
NIE MOZE POMNIEJSZAC TEGO WYMIARU.

7. PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ PRZEGRODY P.POZ. ZABEZPIECZYC
DO STOPNIA ODPORNOSC! DANEJ PRZEGORDY

inwestycja:
Nadbudowa budynku Wydziatu Mechanicznego

Politechniki Gdanskiej o jedng kondygnacie.
ul. Siedlicka 1, 80-233 Gdansk, dz. nr 357/12, obr. 55, m. Gdansk

inwestor: Politechnika Gdanska

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

faza projektowa: PROJEKT WYKONAWCZY

branza: ARCH'TEKTURA

jednostka projektowa:

Politechnika Gdanska

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk :
podpis:

zespot projektowy:
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