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GLOWNE WYBURZENIA — POMINIETO ELEMENTY DRUGORZEDNE

USUNIECIE IST. PARKIETU WRAZ Z ZERWANIEM SZLICHTY CEMENTOWEJ
POKRYTES WARSTWA SUBITU GRUBOSCI MIN. & MM;

WYKONAC WYLEWKI WYROWNAWCZE DO ZADANEGO POZIOMU (3-4 CH),
POLOZENIE WYKLADZINY PCV HOMOGENICZNES Z WYWINIECIEM

NA SCIANE 10 CM. DOBOR W6 PROJ. WNETRZ

ﬁ:l MONTAZ NAWIEWNIKOW CISNIENIOWYCH — MIN. 45 m’/h

WYKONANIE STROPU ZELBETOWEGO WG PROJ. KONSTR,
SN WYKONANIE WYLEWKI WYROWNAWCZES 5 MM,
POLOZENIE WYKLADZINY PCY HOMOGENICZNE) Z WYWINIECIEM
NA SCIANE 10 cM
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kalenica swietlika kalenica dachu kalenica swietlika kalenica dachu kalenica swietlika kalenica dachu

UWAGI SZCZEGOL OWE:

UWAGA NR 1
Z uwagi na ograniczenia generowane przez istniejqce rozazielnice elektryczne
pigtrowe | szachty instalacji elektrycznych, w porozumieniu z Dziatem
Il M Il M Fksploatacji PG planuje sig demontaz tych elementéw w celu

I bezproblemowej lokalizacji drzwi p.poz. Nowe lokalizacje ww. elementow wq
_________ T I e . = opracowania branZy elektryczney.
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Wydziatu Mechanicznego Laboratorium Wydzialu Mechanicznego Laboratorium A Wydzjalu| Mechanicznego Laboratorium kondygnacjach zasz‘osow‘anq i/_lsfq/a_cje wenfy/aq/’i wyciqgowe_/: orez
Spawalnictwa— Hala 40, Spawalnictwa— Hala 40, Spawalnictwa— Hala 40, zapropkto/wano przedluzenie istniejgcych /kgna/ow mfm‘y/acy/ grawitacyjnej
Laboratorium Obrébki Skrawaniem — Hala 42" Laboratorium Obrsbki Skrawaniem — Hala 42* Laboratarium Obrobki Skrawaniem |- Hala 42* oraz pionow kana//zafy/ncyh. Nalezy 2wrdeic szczego{nq umage na ;?rz?b/eg
— ART PROJEKT KéM — ART PROJEKT K&M — ART PROJEKT K&M przedfuzanych kanatow z elementami projektowanymi (1. konstrukcja i
wymiana Slusarki_okiennej wg "Projektu_przebudowy wymiana_Slusarki_okiennej wq 'Projektu_przebudowy otwory d(ZW/bwe). 'W ZWiqzku z podz:b/em/ budynku na strefy po{arowe
Wydzialu Mechanicznego Laboratorium Spawalnictwa— Hala 40, Wydziatu Mechanicznego Laboratorium Spawalnictwa— Hala 40, nalezy nie dopuscic do tqcznia poszczegdinych kanaldow obstugujgcych

Laboratorium Obrdbki Skrawaniem ~ Halo 42" ~ ART PROJEKT KaM Laboratorium Obrébhi Skrawaniem ~ Hala 42" ~ ART PROJEKT K& odrgbne sirely pozarowe. - Dlotego {2 w trakcie realizacji nalezy
IST._KANAL_WENT. bezwzglednie zweryfikowac przebieg i polqczenia poszczegolnych kanafow

60x60 went. grawitacyjnej.
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REI 120 RE1 120 P UWAGA NR 3
Wszystkie elementy drewniane konstrukcji polaci dachowej nalezy
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proj._nadproza NDP27 O
proj._nadpfoza proj._poprzeczki zabezpieczajqce przed wypadnigciem Glownq konstrukcje nosng nadbudowy, ktéra stanowi rama stalowa z profili
NDR27A I 2—teowych IPE 240, nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej REI

% % %v % %v == %v %v %v W 120 poprzez wykonanie natrysku z masy ogniochronnej z granulatu wefny
Karzepmk X, LEB_,: mineralnej oraz cementu portlandzkiego.
* WC Powierzchnie stalowe konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnymi
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proj. tynkowanie Scian klatki schodowej
tynk cem.—wap. — Zcm kat. IV II:E

proj. podwyzszenie balustrady do wys. 110cm
oraz montaz pochwytu obustornnego schodéw -
na cafej wysokosci ist. klatki schodowej

WYSOKOSC IST. BALUSTRARY 90cm
. C* WC
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zmiana_lokalizacji_hydrantu_ppoZ. T
zamurowanie wneki UWAGA nr 1 {:
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proj._tynkowanie scian klatki schodowej
tynk cem.—wap. — Zem kat. IV

proj. podwyzszenie balustrady do wys. 110cm
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Konstrukcja nosna Iqcznika zabezpieczona farbq pgczniejgeq do klasy
odpornosci ogniowej R 60.
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Hoorf=3564 2
¢ 15.83
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Konstrukcja podlogi w fqczniku zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej
REI 60 poprzez natrysk ogniochronny z granulatu welny mineralnej oraz
cementu portlandzkiego.
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zamurowanie wneki

UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE ZE WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI BRANZOWYM.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC NALEZY SKONTAKTOWAC SIE 7
PROJEKTANTEM

3. UZYTE DO BUDOWY MATERILY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE WINNY
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY DOPUSZCZAMCE JE DO STOSOWANIA NA
TERENIE RP.
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drzwi £IC 30 wg odrebnego projektu REWONT KAPITALNY AUDITORIUM

wg odrebengo zatwierdzonego
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Nadbudowa budynku Wydziatu Mechanicznego
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T proj._klapy rewizyje £1120 — otwor w_murze wys.91cm likwidacja_kanatu, I51._0BUD._KANALU_WENT: Politechniki Gdanskiej o jedng kondygnacie.
TN szer. 49 cm wypelnienie stropu REI60 DYGESTORIOW Z POZ.10 ul. Siedlicka 1, 80-233 Gdarsk, dz. nr 357/12, obr. 55, m. Gdarsk
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