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Opis projektu

Zatozeniem projektu jest stworzenie koncepcji skateparku w Zakopanem,
usytuowanym na dziatce nr. 959/1, 6.UPo, przy ulicy Kasprusie, na terenie osrodka
Zakopianskiego Centrum Edukacji.

Skatepark jest obiektem aktywnosci fizycznej skierowanym do uzytkownikéw
deskorolki, rolek, roweréw bmx i hulajnég. Rosngca popularnosé tego rodzaju sportéw
rosnie z roku na rok, a grupa odbiorcow nie ma limitu wiekowego, sg to za rowno mate
dzieci, miodziez i osoby doroste. Znaczgca ilo$¢ odbiorcéw takiego obiektu to
mieszkancy Zakopanego i okolic jak i wszech obecni turysci, a przede wszystkim ich
dzieci. Z tego powodu taki obiekt powinien by¢é maksymalnie duzy, pojemny i
zréznicowany w swojej formie. Skatepark wybudowany w technologi betonowej pozwala
na bardzo kreatywne rozwigzania, jest unikalny i trwaty, pod warunkiem wtasciwego
wykonania.

Dopasowanie skateparku do przeznaczonego na niego terenu jest wymagajgce, ze
wzgledu na sgsiadujgce z nim bezposrednio miejsca parkingowe od strony potudniowe; i
zachodniej, a pod potudniowo-wschodniej skarpa z krzewami, oddzielajgcej teren od
koryta Potoku Biatego. Pierwszym zatozeniem koncepcji jest zabezpieczenie i
wzmocnienie skarpy na catej dtugosci projektowanego obszaru. Wzmocnienie wykonane
w technologii koszy siatkowych wypetnionych kamieniem. Drugim znaczgcym zatozeniem
jest dopasowanie sie do przebiegajacej w poprzek dziatki ciggu instalacji geotermalnej, na
ktdrej przewidujemy zastosowanie ptyt kamiennych z kamienia granitowego, w formacie
100 x 50 cm, jako warstwe koncowa, ktora zapewnia mozliwos¢ demontazu. Zapewniony
jest rowniez margines dystansujgcy prace betonowe od instalacji geotermalnej o 100 cm
od jej biegu.

Kompozycja skateparku jest podtuzna, wida¢ wyrazny pas sekcji ptaskiej wzdtuz
parkingdw, na ktorym zlokalizowano manual pad z grindboxem i funbox z rurkag, a do
wewnatrz jest potgczony quarterpipem. Od strony zachodniej, na lewo od wejscia,
skatepark rozpoczyna sie naroznym quarterpipem z z bocznymi roll-inami, a czes$¢
wschodnia zakonczona jest wysokim bankiem. Srodkowa cze$é¢ skateparku jest
obnizonym o 100 cm, co stwarza zjazdy do niej po obu stronach. Od strony potudniowe;j
otoczona quarterpipem z umiejscowionym po $rodku duzym funboxem, od wschodu jest
zlokalizowany bowlowy naroznik, ktory wiasnie jest zakonczeniem czesci betonowej,
graniczacej z siecig geotermalng. Pdétnocna granica i wysoko$¢ terenu jest utrzymana

zgodnie z wysokoscig skateparku, co zapewnia odprowadzenie wody naturalnym



spadkiem w kierunku potoku. Caty obiekt jest odgrodzony ptotem, zabezpieczajgc go od
strefy parkingu i spadku skarpy. Dodatkowo w obszarze skateparku zlokalizowano maty
budynek techniczny z toaletg. Skatepark powinien zosta¢ wyposazony w oswietlenie

sportowe i nagtosnienie.

Powierzchnia catkowita zabudowy: 655 m?2

Powierzchnia nawierzchni betonowej w technologii torkretowania: 580 m2

Powierzchnia nawierzchni kamiennej: 75 m2

Spis przeszkdd
Spis przeszkod:

. Quarter pipe z roll-in"ami po dwdch stronach
. Platforma manual pad z grindboxem
. Diugi funbox z rurkg

. Sekcja zjazdu - London gap, hubba, rail

y
2

3

4

5. Duzy funbox z rurkg i murkiem

6. Dtugi quartepipe

7. Barcelonska fala - bank potgczony z muldami
8. Magic corner - podjazd z murkiem i naroznik quarterpipe
9. Bank - wysoki podjazd

y

0.Bowlowy naroznik



Zakres prac zwigzanych z budowg skateparku

Szacowany koszt i zakres prac:

1. Usredniony metraz skateparku x koszt skateparku z/m?2 = szacunkowy koszt budowy
skateparku w technologi betonowe:
580 x 3 700 zt brutto/m2=2 146 000 zt brutto

2. Koszt nawierzchni granitowe;j:
75 m2 x 400 zt/m2 = 30 000 zt brutto

3. Instalacja elektryczna + lampy oswietlajace skatepark + nagtosnienie.
4. Wzmocnienie skarpy koszami siatkowymi - dtugos$¢ ok. 45 m

5. Ogrodzenie po obwodzie skateparku - 135 m - o wysokosci 3 m.

6. Maty budynek techniczny z toaletg - 12 m2

7. Obiekty matej architektury - tawki, Smietniki.



Analiza wzgledem zapisow MPZP

Zapisy MPZP dotyczace opracowywanego obszaru wraz z analiza.

Wykaz zapisow dotyczgcych opracowywanego terenu:

§ 10. USTALENIA DLA TERENOW USkUG PUBLICZNYCH

1. Tereny zabudowy ustugowej (ustugi publiczne), oznaczone symbolami: 1.UPo - pow.
0,12 ha, 2.UPo - pow. 0,79 ha, 4.UPo - pow. 0,20 ha, 5.UPo - pow. 1,36 ha, 6.UPo - pow.
2,05 ha, 7.UPo - pow. 0,10 ha, 8.UPo - pow. 0,20 ha. Obowigzujg nastepujgce zasady

zagospodarowania terenow:

1) Zagospodarowanie terenu zwigzane jest z realizacjg celu publicznego; - zgodne

2) Przeznaczenie podstawowe terenu - ustugi oswiaty; - zgodne

3) Przeznaczenie dopuszczalne terenu - zielen urzadzona i urzadzenia sportowe, place
zabaw, obiekty budowlane infrastruktury technicznej; - zgodne

Dopuszcza sie odbudowe, rozbudowe i przebudowe istniejgcych obiektow a w
terenie 6.UPo rowniez budowe nowych boisk sportowych;

5) Dopuszcza sie zmiane uzytkowania budynkdw, dla lokalizacji innych niz istniejgce ustug
realizujgcych cele publiczne;

6) Odbudowa, rozbudowa lub przebudowa istniejgcych budynkdw, na nastepujacych
zasadach:

a) zakaz zwiekszania wysokosci istniejgcych budynkow,

b) przy rozbudowie istniejgcych budynkéw dopuszcza sie rozwigzania potaci dachowych i
katy ich nachylenia, stanowigce kontynuacje istniejgcych zastosowanych w budynkach
rozwigzan,

c) obowigzuje dostosowanie architektury budynkéw do lokalnych tradycji budowlanych
poprzez stosowanie miejscowych materiatdw elewacyjnych (typu: tynk, drewno, gont,
kamien i ich imitacje), tradycyjnej kamieniarki (z zakazem stosowania otoczakéw) oraz
wyrobdéw kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw,

d) stosowanie kolorystyki pokrycia potaci dachowych takiej jak ciemnoczerwony,

ciemnobrgzowy, grafitowy, czarny matowy oraz imitujgcej drewniany gont,



e) stosowanie na elewacjach budynkéw koloréw pastelowych;
7) Dopuszcza sie lokalizacje tablic informacyjnych wytgcznie na elewacji budynku;

8) 83

Uwzglednienie nie mniej niz 40% powierzchni terenéw biologicznie czynnych w
terenach od 1.UPo do 5.UPo oraz 7.UPo i 8.UPo oraz nie mniej niz 15% powierzchni
terenéw biologicznie czynnych w terenie 6.UPo, w tym kompozyciji zieleni urzagdzonej z
zastosowaniem gatunkéw roslin zimozielonych; - zgodne

84

8a) ~ ' Na terenie 6.UPo ustala sie maksymalng intensywnos¢ zabudowy na poziomie 1,5.

- zgodne
9) Dostep do terenu z ustalonej w planie i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy

dojazdowej;
10) 85 Realizacja nie mnigj niz 3 miejsca parkingowe na 10 zatrudnionych;

86

11) 7 Na terenie 6.UPo co najmniej 10% miejsc parkingowych, jednak nie mniej niz

jedno, musi by¢ przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte
parkingows;

87

12) ©" Na terenie 6.UPo dopuszcza sie realizacje parkingdw podziemnych.



Stan istniejacy

Obszar jest zlokalizowany w poétnocnej czesci dziatki, pomiedzy Biatym Potokiem a

budynkiem Zakopianskiego Centrum Edukacji. Obecnie teren jest porosniety naturalna,

drobnag roslinnoscia.




Specyfikacja techniczna skateparku

Skatepark nalezy wykona¢ w technologi betonowej monolitycznej, powierzchnie
jezdne skosne i tukowe nalezy wykonac przy zacieraniu recznym. Najazdy na pochyte
elementy nalezy wyprofilowa¢. Cze$¢ nawierzchni skateparku nalezy wykonaé z

kamiennych ptyt granitowych o grubosci 5 cm, z zapewnieniem mozliwosci demontazu.

SPECYFIKACJA SKATEPARKU DLA OPCJIl BETONOWEJ MONOLITYCZNEJ
Specyfikacja zawiera:

1. Wymagania dotyczgce materiatéw.
2. Podbudowa.
Plyta gtdéwna.
Przeszkody — Urzadzenia na skateparku.
Stal.

Barierki ochronne.

N o O~ »

Bezpieczenstwo.
Tolerancije.
Wiedza i doswiadczenie.

Wykaz zatgcznikdw.

o &> 0N

Warunki Gwarancji opcji Betonowe;.

I. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

1) PODBUDOWA

Pod ptyte skateparku i elementy lane na miejscu:

* warstwa pisaku stabilizowanego cementem, gr. 10 cm
* podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm — grubo$¢ 15cm

* podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63,0mm grubos¢ 15 cm.



2) PLYTA GLOWNA

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci minimum
15 cm z betonu C30/37, hydrotechnicznego W8, mrozoodpornos¢ F150, zbrojona
dotem siatkg @ 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15cm lub wtéknami polimerowymi 38mm w

ilosci 2 kg/m3 + 0,6 kg wtdkien p-skurczowych 12mm, zacierana na gtadko.

1. W ptycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego,
max. 5 m x 5 m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe,
po 30 dniach nalezy wykona¢ fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury
dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje masg poliuretanowa.

2. Plyta musi posiadac spadki w przedziale 1 - 1,5%, jezeli geometria skateparku na

to pozwala spadki powinny byé jednostronne.

Nawierzchnia powinna by¢: rowna i gtadka (dla osob poruszajacych sie na
deskorolce lub rolkach z kétkami o srednicy 44 - 59 mm nie moze by¢ zadnych
odczuwalnych nierownosci w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe

uderzenia.

3) PRZESZKODY - URZADZENIA NA SKATEPARKU

Przeszkody projektuje sie w formie elementow zelbetowych, ptyt lub Scian, zbrojonych
siatkg @8 mm (AllIN) o oczkach 15x15cm, beton recepturowy C35/45, z dodatkiem pytu
krzemionkowego w ilosci 30 kg/m3, gr. 15 cm,. W miejscach, gdzie wymaga tego
specyfikacja przeszkody nalezy wbetonowac profil stalowy, ktéry ma za zadanie chronic

ich krawedzie (zaftacznik nr.1).

Wszystkie elementy tukowe muszg zosta¢ wykonane w technologii torkretowania na
mokro — beton naktadany metodg natryskowag przy uzyciu mieszanki recepturowe;.
Maszyne do natrysku betonu, musi obstugiwa¢ osoba specjalnie do tego przygotowana,

przeszkolona i legitymujgca sie odpowiednim uprawnieniami (zataczniku nr 2).

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz $ciggaczki powinny by¢
wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylern od docelowych

gabarytow elementow.



Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktérych projekt nie przewiduje
zabezpieczenia ich zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane. Poprawia to
trwatos¢ krawedzi elementdéw skateparku oraz zwieksza poziom bezpieczenstwa jego

uzytkownikéw (zatacznik nr 3).

Uwaga !

Nie dopuszcza sie malowania powierzchni plyty giownej skateparku, ani
powierzchni jezdnej urzadzen, stanowi to zagrozenie dla uzytkownikow, poniewaz
powierzchnia pokryta farba staje sie bardzo sliska i zwieksza ryzyko upadku i

kontuzji - farba moze znajdowac sie tylko na bokach przeszkod.
5) STAL

Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia musza by¢é wykonane ze

stali ocynkowanej ogniowo.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy w przedziale od
48 do 60,3 mm. Koncdéwki rur muszg by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby
zapobiec skaleczeniom (zatgcznik nr 4).

* Wszystkie profile i katowniki muszga mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana
na zimno).

* Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy porecze do $lizgania sie
muszg by¢ wtopione i zakotwione w elemencie na ktérym sg osadzone.

* Profile ochronne na przeszkodach do muszg mie¢ minimalny wymiar 40x40x4 mm

(na schodach 30x30x3mm)

Profile na elementach takich jak grindbox czy tawka betonowa muszg by¢

osadzone na réwno z gérng powierzchnig elementu.

* Porecze i tawki stalowe nalezy kotwi¢ do ptyty bezposrednio do jej zbrojenia
jeszcze przed zalaniem samej ptyty. Element tak zakotwiony jest stabilniejszy przez
co bardziej bezpieczny i trwaty. Niedopuszczalnym jest, aby porecze i tawki byty
przykrecane do ptyty, stopy moga stwarza¢ niepotrzebne zagrozenie dla
uzytkownikow przez wystajgce z powierzchni ptyty elementy montazowe

(zatacznik nr 5).



Barierki ochronne

Wszystkie podesty o wysokosci powyzej 1,2 m muszg mie¢ barierki ochronne wzdtuz tytu

i bokdw (nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokdw, gdzie zastosowanie barierek w

takim elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka wypadku)(zafgcznik nr 6).

Barierki muszg posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do
wspinania sie.

Wysoko$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej
1,2m.Porecze muszg byé wykonane ze stali ocynkowanej, z profili 30x30mm i rurek
@16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujacga normg PN-EN 14974 z
poZniejszymi zmianami.

Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg sSrub
metrycznych.

Barierki muszg by¢ przymocowane do przeszkdéd za pomocg kotkdéw

montazowych.

BEZPIECZENSTWO

W widocznym miejscu przy wejSciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona
instrukcja uzytkowania skateparku (zafgcznik nr 7).

Dobér elementow i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a
takze przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas
uzytkowania.

Wszystkie prace muszg by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
pod nadzorem osob uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich
kartami technicznymi podanymi przez producentow.

Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne
zainstalowane na terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie
spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z
obowigzujgcymi normami:

PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego.

Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
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ZALACZNIK 6

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
SKATEPARKU

1.Urzadzenia skateparku przeznaczone s wylgcznie do jazdy na tyzworolkach,

deskorolkach i BMX-ach.

2.Uczestnicy korzystaja z urzadzen skateparku na wlasng odpowiedzialno$é.

3.0soby, ktore nie ukonczyty 18 roku zycia, moga przebywac na terenie skateparku

wytgcznie pod opieka rodzicow, opiekunow lub innych przedstawicieli ustawowych.

4 Kazda osoba korzystajgca z urzadzen skateparku ma obowigzek uzywania
kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez caly czas jazdy.

5.Na kazdym z elementéw moga przebywaé¢ maksymalnie 3 osoby.

6.Na gornych pomostach mogg przebywac jedynie te osoby,
ktére potrafig na nie samodzielnie wjechac.

7.Na jednym elemencie moze jezdzi¢ maksymalnie 1 osoba.

8.Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdow

oraz zeskokow z przeszkdd jest zabronione.

9.Pamigtaj o innych uzytkownikach skateparku - nie jezdzisz sam!

10.W przypadku wiekszej ilosci osob korzystajacych ze skateparku poinformuj innych,
ze wlasnie zjezdzasz z przeszkody (Bank, Quarter, Rampa) — poprzez podniesienie reki,
kontakt wzrokowy itp.

11.Na terenie skateparku obowiazuje bezwzgledny zakaz spozywania napojow

alkoholowych oraz srodkéw odurzajgcych.

12.Zabrania sig korzystania ze skateparku nastgpujacym osobom:

-kontuzjowanym (skrecone kolana, kostki itp.),
-z chorobami uktadu ruchowego,
-z wadami serca,
-chorym na epilepsje,
-kobietom w cigzy.
PAMIETAJ!

Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkéd, nie przeceniaj swoich mozliwosci,
nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania !

Instrukcja zostata opracowana przez producenta urzadzen skateparku:
Piotr Nowak TECHRAMPS, ul. Organki 2, 31-990 Krakow,
tel. (12) 393-43-07, info@techramps.com.

Telefony alarmowe:
Pogotowie ratunkowe 999 (tel. kom. 112)
Straz pozarna 998
Policja 997

Materiaty techniczne przedstawione dzieki uprzejmosci firmy Techramps - lidera w
budowaniu skateparkow.



