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SST.06.01. USUWANIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST A

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na usunieciu drzew i krzewow dla inwestycji pn. ,Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdansku w
wybranych lokalizacjach” - Cze$¢ nr 2 zamdwienia: Zadanie nr 2.1. - Teren przylegly do cmentarza parafialnego, ul. Kepna.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dotyczace usunigcia drzewa i krzewow dla ww. inwestyciji.

1.3. Zakres robot objetych SST
W zakres prac objetych niniejsza specyfikacja wchodza prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewow.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Materiat roslinny przeznaczony do usuniecia zaprezentowany jest w gospodarce drzewostanem - rys Z.01.,
Tab.1 Tabela inwentaryzacyjna istniejacej szaty roslinnej, Tom | — Projekt zagospodarowania terenu oraz Tab.1 i 2
Drzewa wskazane do wycinki , Tom Il - Projekt architektoniczno — budowlany.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania i przesadzenia drzew i krzewow
Wykonawca  przystepujgcy do  wykonania  wycinki powinien  wykaza¢ si¢ mozliwoscig  korzystania
z nastepujacego sprzetu:
drobny sprzet reczny (lopaty, grabie, taczki, liny, drabiny),
- pily mechaniczne,
ciggnik gasiennicowy lub rolniczy o duzej mocy, wyposazony we wciagarke,
Do pracy przy wycince stosowa¢ narzedzia sprawne technicznie, a kliny metalowe tylko z migkkiej stali w celu
przeciwdziatania powstania odpryskow metalu.
Przy duzych i cigzkich drzewach zaleca sig prace sprzetu pomocniczego, samochodu z lebiodkg lub innego sprzetu
pozwalajacego na szybkie usuniecie obalonego drzewa z jezdni drogi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2, Transport materiatu roslinnego, pni i karpiny

Diuzyce, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzen.

Materialy powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, aby unikna¢ trwalych odksztafcen i dostarczy¢
material w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Sprzet transportowy musi mie¢ gabaryty umozliwiajace przemieszczanie sig bez zakiocania ruchu drogowego o cigzarze nie
powodujacym uszkodzen nawierzchni i nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych). Pojazdy o masie
powyzej 5 ton moga poruszac sig jedynie w obrebie jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Og6lne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wymagania dotyczace usuwania drzew

5.2.1. Przepisy ogoine :

1. Operatorzy pilarek musza posiada¢ upowaznienia uzyskane na kursach specjalistycznych.
2. Robotnicy musza by¢ wyposazeni w odziez roboczg i sprzet ochrony osobistej.
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3. Na powierzchniach roboczych, na ktérych prowadzi sie $cinke i obalanie drewna, muszg
przebywac co najmniej dwaj pracownicy, majacy mozliwo$¢ kontaktowania sie.
4. Podcinki i wyrebu drzew nie wolno prowadzi¢ :
— podczas deszczu i $niezycy oraz przy gestej mgle i zapadajacym zmroku, tj. w czasie ograniczonej widocznosci,
—  przy temperaturze ponizej - 20°C.,
— podczas wiatru na tyle silnego, ze moze on wplyng¢ na zmiane zatozonego kierunku obalania drzew i spadania
obcinanych konaréw, lub powodowaé przedwczesne obalenie i pekanie drzew,
— W czasie burzy i silnego wiatru nie wolno pozostawac w strefie roboczej. Nalezy-skry¢ sie do najblizszego budynku
a w przypadku braku, do samochodu oddalonego od miejsca wycinki na odlegto$¢ minimum dwukrotnej wysokosci
drzewa.
—  pod liniami niskiego i wysokiego napiecia oraz w bezpo$redniej bliskosci
— zabrania sie uzywania siekier jako klinéw i do obracania drewna, jak rowniez wieszania narzedzi na galeziach
drzew.
— podcinke " niskg " o $rednicy konaréw do 10 cm dopuszcza sig przy uzyciu narzedzi
recznych, pit ogrodniczych.

5.2.2. Prace przygotowawcze

—  Przed przystapieniem do wycinki i obalania drzew granica powierzchni strefy zagrozenia powinna by¢ wyznaczona
w sposdb widoczny.

— Najblizsza dopuszczalna odlegto$¢ miedzy stanowiskiem roboczym przy $cince i obalaniu drzew i jakimkolwiek
innym stanowiskiem nie moze byé mniejsza niz dwie wysoko$ci $cinanych drzew.

—  Galezie nadtamane i luzno zawieszone na drzewach przeznaczonych do $cinki oraz na drzewach sgsiednich
nalezy w miare mozliwosci usuna¢ przed rozpoczeciem Scinki.

— Rozpoczeta praca przy wycince drzewa musi by¢ prowadzona bez przerwy az do obalenia
i usuniecia pnia.

5.2.3. Zasady wykonywania rzazow przy $cince drzewa :

— Rzaz podcinajacy powinien by¢ wykonany jak najnizej. Krawedz rzazu powinna by¢ prostopadta do obranego
kierunku obalania i w miare mozliwosci do osi drzewa.

—  Wykonaé rzaz podcinajacy od strony kierunku obalenia drzewa. Rzaz $cinajgcy po uformowaniu zawiasy wykonaé
sposobem sztyletowym od obu koricow zawiasy do przeciwnego kierunku obalenia drzewa.

—  Obalanie drzew z korzeniami nalezy wykonywac ciggnikiem gasiennicowym lub rolniczym o duzej mocy,
wyposazonym we wciggarke. Odleglosé ciggnika od obalonego drzewa nie powinna by¢ mniejsza niz dwie
wysokosci tego drzewa. Line zaczepowa nalezy zalozy¢ na drzewo na wysokosci 5-8 m, zaleznie od wysokosci i
$rednicy drzewa. Zakfadanie liny powinno odbywa¢ sie z drabiny lub podno$nika hydraulicznego, z
przystosowanym miejscem do pracy na wysoko$ci

5.2.4. Okrzesywanie drzew
—  Okrzesywanie drzewa lezacego moze odbywac si¢ dopiero po uprzednim calkowitym jego obaleniu.
—  Przy okrzesywaniu drzew lezacych zabrania sig: stawac na drzewo, opiera¢ nogg o drzewo, stawa¢ okrakiem nad
drzewem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola robé6t w zakresie usuwania drzew

Wskazana kontrola polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsca usuniecia, gatunkéw i odmian,

- transportu usunigtego materialu roslinnego poza teren parku,

- uporzadkowanie terenu po usunieciu drzew i krzewow (zasypanie dotéw po karpach, wyréwnanie i zagrabienie terenu,
ew. dosianie mieszanka traw)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaru:

- usuwanie drzew- szt.

- usuwanie krzewow- m?
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 8.

8.2. Odbior robét

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt.

Odbiorowi podlegaja;

- uporzadkowanie terenu po scince drzew i krzewdw

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ nalezy przyjmowa¢ na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robot obejmuije za:

- usuwanie drzew/krzewow — szt./m?

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 50144-1: 2000 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym. Wymagania
ogolne

2. PN-EN 50144-2-13; 2003 (U) Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elekirycznym. Czg$¢ 2-

13: Wymagania szczegolowe dotyczace pilarek faricuchowych

PN-EN 608:1998 Maszyny rolnicze i le$ne. Pilarki faricuchowe przenosne. Wymagania dotyczace bezpieczenistwa

4. PN-EN ISO 11681-2:2002 Maszyny dla lesnictwa. Pilarki tancuchowe przeno$ne. Wymagania bezpieczenstwa i ich
badanie. Cze$¢ 2: Pilarki faricuchowe do pielegnaciji drzew

5. PN-EN 1807:2001 Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna. Pilarki taSmowe

w

ST.06.02 SADZENIE ROSLINNOSCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ogrodniczych dla inwestycji pn. ,Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdansku w wybranych lokalizacjach” - Cze$¢ nr 2
zamoOwienia: Zadanie nr 2.1. - Teren przylegly do cmentarza parafialnego, ul. Kepna.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczq wykonania robot zwigzanych z sadzeniem drzew, krzewow dla ww. inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakres prac objetych niniejsza specyfikacja wchodzg prace zwigzane z wykonaniem nasadzen drzew, krzewow lisciastych
i iglastych:

zakup i dostawa drzew, krzewow lisciastych i iglastych,
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- mechaniczne lub reczne (w zaleznosci od wielkosci powierzchni obsadzanej) zdjecie warstwy darni,
- zagrabienie, wyrdwnanie terenu

- rozplanowanie nasadzen roslinnych na wskazanym terenie

- sadzenie drzew do doléw z zaprawa doléw ziemig urodzajng do polowy,

- sadzenie krzewdw do dotéw z zaprawg dolow ziemig urodzajng do potowy,

- zakup, dowdz i reczne rozrzucenie kory drzewne;j,

- zaladunek i wywoéz ziemi z wykopanych dotéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

—  System korzeniowy — podziemna cze$¢ rosliny,

—  Bryla korzeniowa - cze$¢ systemu korzeniowego wykopana razem z ziemia,

—  Szyjka korzeniowa - krotki odcinek rosliny na granicy miedzy pedem, a korzeniem.

—  Odrosty korzeniowe — pedy nadziemne rozwijajace sie z paczkow przybyszowych lub pakéw $piacych na korzeniach.

—  Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraznie wyksztalconym
przewodnikiem,

—  Forma wielopienna - forma drzewa, ktéra ma kilka pni wyrastajacych do wys. 50 cm nad szyjka korzeniowa,

—  Forma szczepiona/pienna - forma krzewu szczepiona na podktadce. Szczepienie to polega na tgczeniu systemu
pedowego szlachetnych odmian roslin ozdobnych z systemem korzeniowym formy dzikiej, uzyskanej z nasion,
nalezacej do tego samego gatunku; galazka formy szlachetnej pelni funkcje tzw. zrazu, natomiast pien formy dzikiej
stanowi podkiadke; zraz zro$niety z podkiadkq tworzg tzw. szczep, ktéry daje nowa rosling

—  Krzewy — Wielopedowe, zdrewniate rosliny, nie wytwarzajace pnia. Ich gléwne pedy powinny wyrasta¢ nie wyzej niz 10
cm nad szyjkq korzeniowa,

—  Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzew utworzona w szkélce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci, wymagana wysoko$¢ krzewow lisciastych zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

—  Zywoplot - Forma ogrodzenia, przegrody utworzona z gesto posadzonych drzew lub krzewéw. Przycinany, to zywoplot
formowany, nie przycinany — nie formowany.

—  Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

—  ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 1,5 m wysoko$ci, okres jej magazynowania nie powinien przekracza¢ 2 miesigcy

—  Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

— dopuszczalna zawarto$¢ rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.

—  Materiat roslinny — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowa. Sadzonki
drzew liSciastych i iglastych, krzewdw lisciastych i iglastych, krzewow réz, bylin

—  Bryla korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie, bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami roslin

—  Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

—  Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, w tym materiat
roslinny

— Rosliny do stosowania na formowane Zywoploty — drzewa i krzewy charakteryzujace sie fatwoscia réwnomiernego
zagegszczania sie po przycieciu. W zaleznosci od gatunku, odmiany i wieku, niektore rosliny wymagaja zageszczenia
pedow juz w szkétce.

— Rosliny formowane — Drzewa i krzewy, ktore sa specjalnie przycinane w trakcie produkcji, w celu nadania im
pozadanego ksztattu, np.: kuli, stozka czy przestrzennej spirali. Do formowania uzywane sg takze czasami prety, siatki
lub inne elementy konstrukcyjne. Dla podtrzymania uzyskanego ksztaltu nalezy prowadzi¢ regularng pielegnacje
(ciecie).

—  Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy.

— Rosliny zimozielone — Rosliny zimozielone to rosliny utrzymujace zielone liscie przez caly rok; w strefie umiarkowanej
przyktadami roslin zimozielonych sg gatunki z takich rodzajow, jak: sosna, swierk,

— Humus - Prochnica, szczatki organiczne, giownie roslinne, nagromadzone w glebie (lub na powierzchni gleby),
pozostajgce w roznych stadiach rozkiadu, czyli humifikacji (biodegradacja).

—  Wysoko$c¢ rosliny — Diugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.

—  Szeroko$¢ rosliny — Odleglo$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robé6t
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wykaz projektowanej roslinnosci zaprezentowany jest w tabeli zbiorczej w projekcie technicznym R.05 ZIELEN
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oraz na rysunku Z.02 Projekt planu nasadzen zieleni.

2.2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatu roslinnego

Material ro$linny pozyskiwany bedzie ze szkolek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin, opartych na
produkcji z rodzimego materiatu wyjéciowego. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu zrédio pozyskania
materiatu roslinnego.

Materiat roslinny uzyty do nasadze, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod wzgledem jakosciowym
odpowiada¢ normie BN-65-9125-02.

2.3. Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty z podkiadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;.

2.4. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od migjsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:
- Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 1,5 m wysokosci, okres jej magazynowania nie powinien przekraczac 2 miesigcy
- ziemia pozyskana w innym migjscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
- dopuszczalna zawarto$¢ rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.

2.5. Nawozy

Nawozy mineralne powinny by¢ dostarczone w oryginalnym opakowaniu z podanym skiadem chemicznym ( zawartosc
azotu, fosforu, potasu, N.P.K ) i udziatem procentowym sktadnikow. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. llos¢, termin oraz mieszanka nawozowa uzalezniona jest od zasobnosci
zastosowanej ziemi urodzajnej i winny zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera i Inspektora nadzoru. Nawozow nie nalezy
aplikowaé na mokre lub wilgotne rosliny, poniewaz moze to skutkowac ich poparzeniem. Nawozi¢ nalezy rosliny suche,
podlaé mozna je dopiero pozniej.

2.6. Kora drzewna

Do $cidtkowania powierzchni nalezy zastosowaé kore sosnowa mielong kompostowana min. 9 miesiecy o frakcji 20-40 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nasadzen drzew, krzew6w

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

- drobny sprzet reczny (fopaty, grabie, miotki, taczki, liny),

- cysterny z woda pod ci$nieniem oraz wezem do podlewania.

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw koniecznych do wykonania nasadzen

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, aby unikna¢ trwatych odksztalcen i dostarczy¢
material w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport nie moze uszkodzié materialu roslinnego, rosliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
i przesuszeniem.

Sprzet transportowy musi mieé gabaryty umoZliwiajace przemieszczanie sig bez zaklocania ruchu drogowego o cigzarze nie
powodujacym uszkodzen nawierzchni i nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych). Pojazdy o masie
powyzej 5 ton mogq poruszac sie jedynie w obrebie jezdni.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewow:

pora sadzenia - jesien lub wiosna (rosliny z pojemnikéw mozna sadzi¢ caly rok z wyjatkiem miesiecy z
przymrozkami — gdy podioZe jest zmarzniete, najlepiej jednak: IV-V, IX-pol.X; pogoda bezwietrzna, gleba i
powietrze wilgotne oraz umiarkowana temperatura powietrza.),

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjq projektowa,

wykonanie misy o regularnym, okraglym ksztaicie i $rednicy min. 100cm, wysciotkowanych korg warstwg
pigciocentymetrowa. Nie dopuszcza sig usypywanie ziemi dookota pni tak, ze bedzie ona tworzyta ,gérke” oraz
usypywania ziemi brzegu misy w postaci walu.

doly pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej oraz powinny byé
przygotowane tak, aby korzenie mogly sie swobodnie uktadac i nie zaginac¢, w tym celu dot powinien by¢ dobrze
zdrenowany i wylozony warstwg luznej ziemi, o grubosci co najmniej 10 cm,

stabilizacja drzew w gruncie poprzez opalikowanie trzema palikami i przywigzaniu tasma o kolorze zielonym pni
drzew do palikow. Nalezy je rowniez potaczy¢ ze soba pojedynczg poprzeczka z potpalikow u gory. Paliki powinny
by¢ nowe z drewna ci$nieniowo impregnowanego o $rednicy 7cm, wysokosci 250cm,

korzenie roslin zasypywa¢ sypkq ziemia, docisna¢ bryle korzeniowa do podioza, uformowaé miske wokot pnia i
podlac,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycia¢, a korzenie pierécieniowe poluzowaé

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA PROBEK MATERIALU ROSLINNEGO
ZAMAWIAJACEMU CELEM AKCEPTACJI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY W CIAGU 2 DNI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO NASADZEN.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola rob6t w zakresie sadzenia drzew, krzewéw
Wskazana kontrola polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkow pod drzewa, krzewy

zaprawienia dolkow ziemig urodzajna,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacijg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian, odlegtosci
sadzonych roélin,

zgodnos¢ materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

zgodnosc opakowania, przechowywania i transportu materiafu roslinnego,

odpowiednich terminoéw sadzenia,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewow,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonej roslinnosci:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz iloéci drzew i krzewow z dokumentacjg projektowa,

wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow, jezeli odbior jest na

jesieni,

prawidlowo$ci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),
grubo$é warstwy kory,

jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogblne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaru:

- zaladunek i wywoz ziemi — m3

- dostawa ziemi urodzajnej - m?
glebokosé i szeroko$¢ wykopow —m
nasadzenia drzew- szt.

- nasadzenia krzewéw- m?
rozrzucenie kory - m3

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogblne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 8.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt.
Odbiorowi podlegaja;
jako$¢ materialu roslinnego,
- ilos¢ posadzonych roslin,
sposob sadzenia roélin.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Wykonanie nasadzen drzew, krzewéw

9.2.1. Sadzenie drzew z zaprawa dotéw ziemia urodzajna do potowy - szt.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
zakup i dostawe krzewu,
wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotow,
- posadzenie drzewa,
podlanie drzewa.
9.2.2. Sadzenie krzewow z zaprawa dotéw ziemia urodzajna do potowy - szt.
Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuije:
zakup i dostawe krzewu,
- wyznaczenie migjsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotow,
- posadzenie krzewu,
podlanie krzewu.
9.2.3. Zatadunek i wywéz ziemi z wykopanych dotéw pod drzewa, krzewy-m3
Czynnos¢ dotyczaca 1m? obejmuije:
zatadunek na pojazdy mechaniczne zebranej w pryzmy ziemi,
wywoz ziemi na odlegto$¢ 10 km,
- roztadunek wywiezionej ziemi.
9.2.6. Korowanie - m?

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-R-67022 — Materiat szkolkarski — Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

- PN-R-67023 — Materiat szkotkarski — Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
PN-R-67026:2002 Sadzonki drzew i krzewow do zadrzewien i zakrzewien

SST.06.03 PRZESADZENIE KRZEWOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
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zwigzanych z przesadzeniem krzewdéw dla inwestycji pn. ,Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdarisku w wybranych
lokalizacjach” - Cze$¢ nr 2 zambwienia: Zadanie nr 2.1. — Teren przylegly do cmentarza parafialnego, ul. Kepna.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
przesadzenia krzewow — przesadzenie krzewow z catkowita zaprawg dotéw wraz z pielegnacja przez 1 rok.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — podtoze ogrodnicze wyprodukowane w toku prawidiowych zabiegéw
agrotechnicznych, zapewniajgce roslinom prawidlowy rozwoj, posiadajace wymagane wlasciwosci
(potwierdzone badaniami glebowymi) w zakresie:

— zawarto$ci materialu organicznego,

- zawartosci sktadnikow pokarmowych N, P, K (zawarto$ci azotu, fosforu i potasu),

—odczynu - pH w H20.

1.4.2. Kompost — ziemia bogata w sktadniki pokarmowe wyprodukowana z réznego rodzaju odpadkéw
ro$linnych o duzym udziale czynnej préchnicy - np. kompost popieczarkowy, kompost z kory drzewnej.
1.4.3. Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewow.

1.4.4. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkolkowanie bryla ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.
1.4.5. Forma naturalna — forma drzew i krzewow zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku,
z wyraznie wyksztalconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.

1.4.6. Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewéw sztucznie wytworzona w szkétce z wyraznie
uformowanym pniem i korona.

1.4.7. Forma krzewiasta — forma wlasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkéice przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.8. Sciolkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong korg w celu zmnigjszenia
parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastow, poprawy sprawnosci roli oraz zapobiezenia erozji
wodnej i powietrzne;

1.4.9. Pozostale okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
OST ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w OST

.Wymagania Ogédine".

1.6. Krzewy - Wielopedowe, zdrewniale rosliny, nie wytwarzajace pnia. Ich gtéwne pedy powinny wyrastac nie wyzej niz 10
cm nad szyjka korzeniowa,

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedlug zasad niniejszej SST sa;

2.1. Ziemia urodzajna

2.1.1. Ziemia urodzajna powinna posiada¢ nastepujgce wlasciwosci:

ziemia rodzima wystepujaca na terenie budowy powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci.

Ziemia urodzajna pozyskana w innym migjscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przero$nigta korzeniami, powinna by¢ odchwaszczona oraz winna posiada¢ badania
dotyczace wiasciwo$ci podanych w p. 2.1.2,,

odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkow roslin.

2.1.2. Parametry podioza urodzajnego:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- materia organiczna = 7%

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%

b) zawarto$¢ fosforu >20 mg/m2,

c) zawarto$¢ potasu >30 mg/m2,

d) kwasowos¢ pH 5,5 - 6,5.
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Podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawa ziemi urodzajnej na
teren budowy.

2.2. Kompost

- kompost popieczarkowy - dostarczony luzem albo w workach,

- kompost z kompostowni miejskich - dostarczony luzem albo w workach,
- kompost z kory drzewnej - dostarczony luzem albo w workach,

2.3. Materiat sadzeniowy

Materialem sadzeniowym sg krzewy wyznaczone wg dokumentacji projektowej do przesadzenia.
Krzewy nalezy odkopac i wyciagnaé z calg brylg korzeniowa,

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w OST ,Wymagania Ogélne” punkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

sprzetu do transportu ziemi urodzajnej,

sprzetu do pielegnacii zakrzewien:

cysterny z wodg pod ci$nieniem oraz wezy do podlewania,

drobnego sprzetu recznego,

innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4, TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace transportu okreslono w OST “Wymagania Ogéine” punkt 4.

Transport materialéw do wykonania zieleni drogowej:

transport ($rodki transportowe, sposob transportu itp.) materiatéw do wykonania zieleni drogowej

moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materialow,w czasie transportu krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i pedow.
rosliny z bryla korzeniowg musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub byé w pojemnikach,

krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi,

w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wysychaniem i przemarznigciem, uszkodzeniami
mechanicznymi, krzewy po dostarczeniu na migjsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
mozliwe, nalezy je skiadowa¢ w migjscu ocienionym i ostonietym od wiatréw, musza by¢

podlewane. Jesli rosliny majg by¢ posadzone za kilka dni, muszg by¢ dolowane w zacienionym i
ostonietym miejscu oraz podlewane,

sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne warunki wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne”.
5.1. Technika sadzenia

Przygotowanie krzewu do przesadzenia.
Stare krzewy nalezy przesadzi¢ w pazdzieriku, wtedy gdy opadna im liscie. Miodsze i nieduze mozna przenies¢ takze
wiosna. Krzewy iglaste i zimozielone liéciaste przesadzamy we wrze$niu.

Krzewy przenosimy wraz z brylq starej ziemi. Nalezy odkopa¢ krzew poza obrys korony, usuwajgc tym samym przestarzale
korzenie bez uszkadzania miodych. Jezeli krzew jest roziozysty, nalezy obwigzaé go sznurkiem. Nalezy usuna¢ darn i czg$¢
ziemi znajdujacej sie wokol krzewu. Szpadlem podciag korzenie, ktére znajdujq sie glebiej i obwigzac je plotnem podiozonym
wczesniej pod bryle. Tak przygotowany stary krzew jest gotowy do przeniesienia. Nie mozna dopusci¢ do przesuszenia bryly
korzeniowej. W tym celu mozemy owinag¢ korzenie folig lub wilgotng tkanina,

Ponowne sadzenie krzewu-przygotowanie miejsca.
Nowy dot powinien by¢ dwa razy wiekszy niz bryla korzeniowa. Wydobytg ziemie z miejsca, gdzie rosty przesadzane krzewy
nalezy wymieszac z dobrze rozlozonym kompostem lub innym podiozem bogatym w prochnice. Takg mieszankg nalezy
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wylozyé dna i boki doléw. Na dno dotu wysypujemy warstwe urodzajnej ziemi i wktadamy krzew wraz z brylg ziemi (bez folii)
przy korzeniach. D6t zasypa¢ urodzajna gleba i uklepujemy w taki sposob, by powstata miska — wtedy mozna obficie podia¢
krzew. Nastepnie wykonac ciotkowanie. Przez pierwszy miesiac po przesadzeniu nalezy je regularnie podlewac.

Krzewy z gatunku: azalia, kalina, warzywnik, rokitnik, sumak octowy, perukowiec podolski, ziotokap nie znosza dobrze
przycinania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ‘Wymagania ogéine”.

6.1. Krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewow polega na sprawdzeniu:

prawidlowosci i wielkosci wykonanych dotkow,

zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng lub kompostowa,

odpowiednich terminow sadzenia,

wykonania prawidiowych misek po posadzeniu i podlaniu.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewéw dotyczy:

wykonania misek, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonania kopczykow, jezeli odbiér jest na jesieni, wykonania sciotkowania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiaru robét jest:
sztuka (szt.) przesadzonego krzewu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogbine zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Cena przesadzenia krzewow obejmuije:

usuniecie krzewu z bryltg korzeniowa,

wyznaczenie miejsc sadzenia,

wykopanie i zaprawienie dotow,

posadzenie,

uporzadkowanie placu budowy,

pielegnacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-R-67022 — Materiat szkolkarski — Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 — Materiat szkotkarski — Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
PN-R-67026:2002 Sadzonki drzew i krzewow do zadrzewier i zakrzewien

SST.06.04 RENOWACJA | WYKONANIE TRAWNIKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ogrodniczych w zakresie renowacji i wykonania trawnikéw dla inwestycji pn. ,Rozbudowa cmentarzy komunalnych w
Gdarisku w wybranych lokalizacjach” - Czes$¢ nr 2 zaméwienia: Zadanie nr 2.1. — Teren przylegly do cmentarza parafialnego,
ul. Kepna.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dotyczace wykonania robot zwiazanych z renowacjg i wykonaniem trawnikow dla ww.
inwestycii.

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakres prac objetych niniejsza specyfikacjg wchodzg prace zwigzane z wykonaniem trawnikow:
o zakup i dostawa mieszanki traw (trawniki) mieszanki dla trawnikow zwyktych
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wymiana ziemi na glebokos¢ 10cm

dowdz ziemi urodzajnej

rozplantowanie ziemi urodzajnej, wyréwnanie terenu, walowanie,
réwnomierne rozrzucenie mieszanek traw za pomoca siewnika,
zagrabienie,

walowanie,

nawodnienie obsianej powierzchni,

oraz renowacjg trawnikéw polegajgca na:

skoszeniu trawnika nisko — ok. 2cm,

ewentualnym ,podniesieniu” darni i podsypanie piasku pod darr,
przeprowadzeniu wertykulacji na glebokos¢ 2-3cm i zagrabienie,
wysianiu trawy w miejscach ,fysin”,

posypaniu mieszankg torfu z piaskiem,

zwalowaniu, nawadnianiu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:

Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 1,5 m wysokosci, okres jej magazynowania nie powinien przekracza¢ 2 miesiecy

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

dopuszczalna zawartos¢ rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy.

Trawnik - sztucznie utworzone zbiorowisko roslin trawiastych rownomiernie pokrywajacych podtoze, wérod ktorych
przewazaja gatunki traw o malym przyroécie masy, lecz gestych pedach oraz silnie rozgatgzionym systemie
korzeniowym, tworzace warstwe roslinng przypominajaca kobierzec. Dzigki regularemu koszeniu oraz innym
metodom pielegnacji trawnik utrzymywany jest w odpowiednim stanie, aby maogt petnic funkcje zdrowotne,
estetyczne, rekreacyjne, biotechnologiczne i inne.

Torf — skala osadowa powstata w wyniku zachodzacych w szczegdlnych warunkach przemian obumartych
szczatkow roslinnych, najmlodszy wegiel kopalny. Zawiera mniej niz 60% wegla. Torf jest utworem bedacym
efektem niepelnego rozktadu szczatkow roslinnych, zachodzacego w warunkach diugotrwatego lub stalego
zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Torf skiada sie z nieroziozonych szczatkow roslin, oraz bezstrukturalnej
(amorficznej) masy humusu. Torf jest w réznym stopniu nasycony substancjami mineralnymi

Humus - Prochnica, szczatki organiczne, glownie roslinne, nagromadzone w glebie (lub na powierzchni gleby),
pozostajace w roznych stadiach rozktadu, czyli humifikacji (biodegradacja).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 1,5 m wysokosci, okres jej magazynowania nie powinien przekracza¢ 2 miesigey

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

dopuszczalna zawarto$¢ rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.

2.2. Ziemia zyzna

Ziemia zyzna zakupiona i dostarczona na plac budowy, winna pochodzi¢ z zebranych warstw gleby prochnicznej,
pozostajacej uprzednio pod uprawa rolng lub ogrodnicza albo by¢ wytworzona z komponentow ogrodniczych i
nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi. Ziemia ta winna by¢
oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nie roziozonych czesci roslin tj. galezi i grubszych korzeni oraz z roziogow perzu.
Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi zyznej:

- odczyn: pH od 5,0 do 6,5,

- zawarto$¢ prochnicy nie mniejsza niz 2%,

- zawarto$¢ azotu nie nizsza niz 0,2%,

- stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1:15.
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2.3. Ziemia kompostowa

Nawoz organiczny (ziemia kompostowa-kompost) powstaje podczas naturalnego procesu kompostowania biomasy (trocin,
galezi, trawy, lisci stomy itp.).

Jest to uniwersalna ziemia o pH 5,5-6,5 znajdujaca bardzo szerokie zastosowanie tak w domu jak i w ogrodzie. Ziemia jest
wzbogacona o naturalne nawozy organiczne (biohumus), ktére w poczatkowej fazie wzrostu w naturalny sposob dostarczajg
roslinom niezbednych sktadnikow pokarmowych. Ziemia zalecana jest migdzy innymi do: kwiatow ogrodowych, warzyw, roz,
krzewow ozdobnych, drzew owocowych.

Kompost ma skiad i dziatanie zblizone do obornika. Humus jest niezbednym sktadnikiem gleby potrzebnym do Zzycia roslin.
Zawiera w sobie podstawowe dla roslin sktadniki pokarmowe takie jak azot, fosfor, potas. Poprawia strukture gleby, zwigksza
jej pojemno$¢ wodna, czyni ja bardziej przepuszczalng dla powietrza, znacznie poprawia plonowanie roslin.

Produkt moze by¢ stosowany jako bezposrednie podioze lub jako polepszacz gleby dla roslin. Moze by¢ stosowany dla
kazdego rodzaju gleby w dowolnej porze roku. Najlepszym sposobem uzyzniania gleby jest wymieszanie lub przeoranie
nawozu organicznego z istniejaca gleba na glebokos¢ ok. 15 cm.

Dla roslin wymagajacych podioza o odczynie kwasnym zaprawiamy doly torfem.

2.4. Mieszanka traw

Materiat siewny wybranej do reprodukcji odmiany powinien mie¢ udokumentowane pochodzenie. Uprawa traw nasiennych
podlega urzedowej kwalifikacji polowej. Istotng rzecza jest czystos¢ wysiewanych nasion, a przede wszystkimi brak innych
niepozadanych traw w materiale siewnym. Cho¢ normy kwalifikacji nasion ($wiadectwo SON) czgsto dopuszczajg $ladowe
ilosci obcych traw, to praktycznie w materiale siewnym nie powinno by¢ zadnych innych traw. Szczegolnie wazne jest to w
materiatach ,przedbazowych i bazowych". Normy jako$ciowe nasion wysiewanych i zbieranych powinny by¢ znane przed
wysiewem odmiany.

Nasiona traw przechowuje si¢ w suchych i przewiewnych pomieszczeniach, po wcze$niejszej ich dezynfekcji przed
szkodnikami. Mozna je tez skladowa¢ w zmechanizowanych zbiornikach, w pryzmach lub workach. Zebrane w odpowiednim
stadium dojrzatosci, dobrze oczyszczone i dosuszone nasiona diugo (2-4 lata zaleznie od gatunku) zachowujg zdolno$¢
kietkowania.

2.5.Torf

Torf jest mieszankg mineralno-organiczng, przeznaczona jako podioze do trawnikow. Wyrob posiada zwigkszona zawartos¢
wapnia, magnezu oraz wielu innych sktadnikow zapewniajacych prawidtowo wzrost roslin. Poprawia strukture gleby,
odkwasza jg i uzupelniajq w sktadniki potrzebne do wzrostu.

Wyrdb na skutek dlugotrwatego przetrzymywania w opakowaniu lub w temperaturze pow. 20°C moze zmieni¢ swoj skiad
chemiczny, co wplynie niekorzystnie na rozwdj roslin. Obecna w mieszance kreda znacznie przyspiesza jego proces
przemiany. Dlatego tez zaleca sie przewietrzy¢ na kilka dni przed uzyciem, a w razie potrzeby dokonac parowania.
Przechowywa¢ w miejscach zacienionych.

Torf powinien byé pozyskany z kopalni torfu.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania renowacji i wykonania trawnikéw:
Wykonawca przystepujacy do i wykonania nasadzen powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego
sprzetu:
e drobny sprzet reczny (fopaty, grabie, taczki, wiadra),
wertykulator,
siewnik,
walu kolczatki oraz walu gtadkiego,
kosiarka samojezdna i spalinowa,
pilarka spalinowa,
kosa spalinowa,
podkaszarka spalinowa,
cysterny z wodg pod ci$nieniem oraz wezem do podlewania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczage transportu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw koniecznych do wykonania trawnikéw

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, aby unikna¢ trwalych odksztalcen i dostarczy¢
material w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Sprzet transportowy musi mie¢ gabaryty umozliwiajace przemieszczanie sie bez zaktécania ruchu drogowego o cigzarze
niepowodujgcym uszkodzen nawierzchni i nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych). Pojazdy o
masie powyzej 5 ton moga poruszac sie jedynie w obrebie jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow:
Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
o teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
e teren powinien by¢ wyrbwnany,
e Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,
e przed siewem nasion frawy ziemie nalezy watowac walem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,
e  siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
e okres siania — najlepszy jest okres wiosenny najpézniej do polowy wrzesnia, a nasiona nalezy wysiewaC na
wilgotng glebe przy temperaturze powietrza okolo 10 °C.
na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 3 kg na 100 m2,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z torfem grabiami lub walem kolczatka, co chroni kietkujgce nasiona przed
wysychaniem
e  po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsiagkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapio przez watowanie kolczatka, mozna juz
nie stosowac walu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych powinna mie¢ nastepujacy skiad:
o  kostrzewa czerwona roziogowa — 20%
kostrzewa owcza — 15%
kostrzewa roznolistna — 15%
mietlica biatawa — 15%
wiechlina takowa — 20%
zycica trwala — 15%
podlanie trawnika i jego pielegnacja

5.3. Wymagania dotyczace renowac;ji trawnikow:
Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z renowacjg trawnikéw sg nastepujace:
e teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
e trawnik powinien by¢ skoszony do ok. 2 cm wysokosci zdzbta traw i zagrabiony
o teren powinien by¢ wyréwnany
e wertykulacja powinna odby¢ sie przynajmniej dwukrotnie na jednej powierzchni — najlepiej raz wykonac
wertykulacje w jednym kierunku, natomiast ponownie prostopadle do pierwszego kierunku — ,na skos”
przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowa¢ watem gtadkim, a potem walem - kolczatka lub zagrabic,
e siew powinien byé dokonany w dni bezwietrzne,
e okres siania — najlepszy jest okres wiosenny najpézniej do polowy wrzes$nia, a nasiona nalezy wysiewa¢ na
wilgotng glebe przy temperaturze powietrza okofo 10 °C.
na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 3 kg na 100 m2,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z torfem grabiami lub watem kolczatka, co chroni kietkujace nasiona przed
wysychaniem
e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez walowanie kolczatka, mozna juz
nie stosowac¢ walu gtadkiego,
e podlanie trawnika i jego pielegnacja
mieszanka nasion trawnikowych powinna mie¢ nastepujacy sktad:
e  kostrzewa czerwona roziogowa — 20%
e  kostrzewa owcza - 15%
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kostrzewa roznolistna — 15%
mietlica biatawa — 15%
wiechlina takowa — 20%
zycica trwata - 15%

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola rob6t w zakresie wykonania trawnikow
W czasie wykonywania trawnikéw kontrola polega na sprawdzeniu:
e  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
warstwy ziemi urodzajnej
prawidiowego uwatowania terenu,
zgodno$ci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami SST,
gestoSci zasiewu nasion,

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
e  prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,lysin”),
e  obecnosci gatunkow chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiaru:

o zaladunek i wywdz ziemi — m3
o dostawa ziemi urodzajnej - m3
o wykonanie trawnikéw — m2
° renowacja trawnikow — m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rohét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Wykonanie trawnikow
*  rozplantowanie ziemi urodzajnej — m3
*  humusowanie terenu ptaskiego z obsianiem mieszanka traw — m?
wywiezienie urobku — m3

Prace beda odbierane i rozliczone po wzroscie trawy i jednokrotnym jej skoszeniu.

UWAGA! W przypadku gdy termin wykonania trawnikéw nie pozwoli na dokonanie odbioru prac j.w. w okresie
obowigzywania umowy, Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane trawniki. Gwarancja bedzie obowigzywata od dnia
nastepnego po terminie dokonania odbioru prac polegajacych na przygotowaniu podtoza i wysiewu nasion do daty
protokolarnego odbioru trawnikéw po jednokrotnym skoszeniu.

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Brak

S$ST.06.05. PIELEGNACJA ROSLINNOSCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
pielegnacyjnych dla inwestycji pn. ,Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdarisku w wybranych lokalizacjach” - Cze$¢ nr 2
zambwienia: Zadanie nr 2.1. — Teren przylegly do cmentarza parafialnego, ul. Kepna.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dotyczace wykonania robét pielegnacyjnych dla posadzonych drzew, krzewow oraz
wykonanych trawnikow dla ww. inwestycii.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zakres prac objetych niniejsza specyfikacja wchodza prace zwigzane z pielegnacjg wykonanych nasadzen drzew i

krzewow oraz trawnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

dziki — pedy podktadki wyrastajace ponizej miejsca okulizaci
odrosty korzeniowe - pedy nadziemne rozwijajace sig z wystepujacych na korzeniach pakow $piacych lub paczkow
przybyszowych; wytwarzane s przez drzewa, krzewy
kopczykowane — obsypywanie podstawy krzewu kopczykiem z luznej ziemi
Pielenie - Reczne lub mechaniczne pozbywanie sig chwastow poprzez wyrywanie ich wraz z korzeniami.
Trawnik - zesp6t powigzanych ze sobg systemem korzeniowym traw pospolitych, wykorzystywany w celach ozdobnych
w parkach, ogrodach, przydomowych ogrédkach
Podlewanie - Proces dostarczania wody organizmom roslinnym metoda powierzchniowg lub punktowa, Gleba po
podlaniu musi by¢ nasaczona wodg na gleboko$¢ okolo 10 — 15 cm (za wyjatkiem trawnika) w przeciwnym razie
utworzy sie twarda ,skorupa” utrudniajgca roslinom rozwoj lub musi by¢ dostarczona odpowiednia, okreslona ilos¢ wody
metoda punktowa. Rosliny nalezy podiewaé niezbyt intensywnym, réwnomiernym strumieniem wody przez koricowke z
sitkiem dajaca efekt ,deszczu” . lub ,mgietki’. Woda nie powinna by¢ zbyt zimna, aby rosliny nie doznaly szoku. Nie
dopuszcza sie podlewania roslin w peinym storicu.
Chirurg drzew - Osoba uprawniona do wykonywania prac z zakresu chirurgii drzew, ktéra swoje kompetencje moze
potwierdzi¢ ukoficzonymi szkoleniami.
Nawozy sztuczne - Nawozy mineraine, preparaty chemiczne uzyskiwane na drodze przemyslowej, zawierajace
makroelementy (ewentualnie réwniez pierwiastki $ladowe) w formie przyswajalnej przez rosliny, dodawane do gleby, w
ktorej tych skiadnikow brakuje.
Nawozy naturalne - Nawozy organiczne, szczatki roslin i zwierzat oraz odchody zwierzgce, ktore po wprowadzeniu do
gleby ulegaja mineralizacji, a uwolnione w ten sposéb makroelementy i mikroelementy moga by¢ wykorzystane przez
rosliny uprawne.
Srodki ochrony roslin - Substancje lub mieszaniny substancji oraz zywe organizmy, przeznaczone do:

— ochrony roslin uprawnych przed organizmami szkodliwymi,

—  niszczenia niepozadanych roslin,

- regulowania wzrostu, rozwoju i innych procesow biologicznych w roslinach uprawnych, z wyjatkiem stuzacych

wylacznie do nawozenia,

—  poprawy wlasciwosci lub skutecznosci substancii lub mieszanin substancii
Okres gwarangji - Nalezy przez to rozumie¢ okres, przez ktory wykonawca zobowigzany jest do wykonywania
zabiegow pielegnacyjnych oraz do usuwania wad w terminie wskazanym w ninigjszej specyfikacji technicznej lub
wskazaniach IN. Okres gwarancji w ramach prac zwigzanych z konserwacj zieleni to okres, w ktorym Wykonawca jest
zobowigzany do usuwania wad do korica sezonu wegetacyjnego.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1 Ziemia zyzna

Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi zyznej:

- odczyn: pH od 5,0 do 6,5,

- zawarto$¢ prochnicy nie mniejsza niz 2%,

- zawarto$¢ azotu nie nizsza niz 0,2%,

- stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1:15.

Wiasciwosci ziemne powinny zostaé zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne laboratorium (np. Stacjg Chemiczno-
Rolnicza), ktére okresli ilos¢ i sposob pobrania reprezentacyjnej proby potrzebnej do wykonania oceny oraz wyda zalecenia
odnosnie uzupelniajacego nawozenia mineralnego. Wyniki badania Wykonawca powinien okaza¢ Zamawiajacemu.

2.2. Materiat roslinny

Drzewa lisciaste i iglaste
- Krzewy iglaste
- Krzewy lisciaste
mieszanka trawnikowa

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania pielegnaciji krzewow oraz wykonania trawnikéw.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac sig mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
sprzetu:
- kosiarka spalinowa
- drobny sprzet reczny (lopaty, grabie, siekierki, miotki, noze, drabiny, taczki, liny, sekator),

cysterny z woda pod ci$nieniem oraz wezem do podiewania.

4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw koniecznych do wykonania pielegnacji

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, aby unikna¢ trwatych odksztafcen i
dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Sprzet transportowy musi mie¢ gabaryty umozliwiajace przemieszczanie sig bez zaklocania ruchu drogowego o
cigzarze nie powodujacym uszkodzen nawierzchni i nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych).
Pojazdy o masie powyzej 5 ton moga poruszaé sie jedynie w obrebie jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wymagania dotyczace pielegnacji drzew

Wymagania sg nastepujace:
e podlewanie roélin w czasie diugotrwatego okresu bezdeszczowego,
e  poprawianie mis wokot drzew,
e zmiana palikow w razie zawilgocenia, zagrzybienia, roztamania itp.
e uzupelnianie kory,
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e  kontrola wigzan w koronie

e  wykonywanie ciec:

e technicznych - w sasiedztwie drog (zapewniajgce swobodny przejazd pojazdow zgodnie z parametrami
technicznymi), w sasiedztwie linii napowietrznych energetycznych , budynkéw , ogrodzen i innych obiektow
budowlanych

e sanitarnych - usuwanie posuszu w obrebie catej korony

o korekeyjnych - skracanie diugoéci bocznych , nadmiernie wydiuzonych galezi i konarow , ok. 1/4 - 1/5 diugosci w
bliskim sasiedztwie innych drzew, w miejscach nadmiernego zageszczenia, a takze korygowanie statyki korony
przy nierbwnomiernym i nieproporcjonalnym jej rozroscie.

e redukcyjnych - skracanie réwnomierne masy korony w czesci wierzchotkowej, ok. 2-3 m, a takze redukcja masy
korony dla poprawy statyki drzewa

o przeswietlajacych - rozrzedzenie masy korony w jej wnetrzu - likwidacja gatezi krzyzujacych si¢ , zageszczajacych
itp.

5.3. Wymagania dotyczace pielegnacji krzewéw

- W pierwszym roku po posadzeniu nalezy regularnie podlewa¢ posadzone krzewy w okresie, gdy nie ma opadow
deszczu, szczegolnie obficie w okresach suszy. Nie nalezy podlewaé roslin w petnym storicu (rano lub wieczorem).
Regularne podlewanie roslin w tym okresie gwarantuje ich przyjecie oraz odpowiedni wzrost i rozwoj. W nastepnych
sezonach konieczno$¢ podlewania w okresach suszy.

- Co roku wiosng (w marcu) nalezy wykonag ciecia pielegnacyjne i korygujace w celu zaggszczenia sig roslin i nadania
im odpowiedniego pokroju

- Nawozenie mineraine krzewow: 2 razy w sezonie (w kwietniu i czerwcu) rozsiewamy w miskach nawozy
wielosktadnikowe z zawartoécig azotu w zaleznosci od wielkosci roslin, we wrzeéniu stosujemy mieszanki jesienne
(bez azotu), na rosliny slabe mozna doraznie stosowaé nawozenie dolistne florowitem lub w korzenie biohumusem.

- Co roku wiosng dosypywanie kory w celu utrzymania estetycznego wygladu rabat, zatrzymywania wilgoci, oraz
niedopuszczania do zbyt bujnego rozrostu chwastow.

- Pielenie chwastéw od maja do wrzesnia - usuwanie odrostow korzeniowych lub dziczkéw, spulchnianie ziemi wokol
roslin, poprawianie misek w miare potrzeb.

- Jesienne okopczykowanie, wiosenne rozgarnigcie kopczykow i wykonanie misek, przykrycie na zimg misek warstwg
kory, ostoniecie nasadzen narazonych na s6l parawanem (margines 3m od drog).

- Biezace usuwanie zlamanych oraz zaschnigtych pedow, przy wigkszych ranach zabezpieczanie mascig
przeciwgrzybiczna,

5.4. Wymagania dotyczace pielegnacji trawnikéw

o  wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 3 cm,

o ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢é wykonane z 1- miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza polowg
pazdziernika),

o  koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstgpach czasu,
przy czym czestosé koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

e chwasty trwale nalezy usuwac recznie

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okolo 3 kg NPK na 100m2 w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegéinych porach roku:

e wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

e od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

e  ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas

5.8. Wymagania dotyczace nawozenia

Nawozenie krzewow:

Do zasilania mozna uzy¢ jedng z gotowych mieszanek nawozéw mineralnych w ilosci 0,25 kg pod jeden krzew;
mieszanke rozsypuje sie wokot krzewu (w odleglosci kilkunastu centymetréw od jego nasady) i bardzo plytko przekopuje.
Jeszcze lepsze wyniki daje $cislkowanie gleby wokot krzewow torfem zmieszanym z tymi nawozami (1 wiadro torfu + 0,25 kg
mieszanki mineralnej pod 1 krzew), gdyz jednoczesnie chroni przed zachwaszczeniem.
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Przykfadowy sklad nawozéw mineralnych wieloskiadnikowy (kompleksowy) mieszany otrzymywany jest z saletry
amonowej, ortofosforanu(V) amonu, siarczanu(VI) potasu i siarczanu(VI) magnezu oraz z soli zawierajgcych mikroelementy
(przyktadowy skiad: 13,6% azotu, 1,9% fosforu, 16,0 potasu, 2,7% magnezu, 0,18% miedzi, 0,045% cynku, 0,27% manganu,
0,045% boru, 0,09% molibdenu);

Krzewy, ktérych gléwng ozdoba jest bujne ulistnienie, warto ponadto w pierwszej polowie kwietnia podia¢ roztworem
saletry w ilosci okolo 0,1 kg na pé6t wiadra wody pod jedna rosling. Na jeden krzew, na przyktad, mozna przeznaczy¢ 0,15 kg
maczki rogowej, 0,15 kg maczki kostnej i 0,1 kg siarczanu potasu.

Wszelkie nawozy stosuje sie na wilgotng glebe - po deszczu albo doé¢ obfitym podlaniu. Nawozi¢ mozna do korica
czerwca, aby nie przediuza¢ wegetacji roslin, zwlaszcza wrazliwych na mréz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoline zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola robét w zakresie pielegnacji trawnikow

Polega na sprawdzeniu:
- prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy,
- prawidiowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,lysin”),
- przycinaniu krawedzi trawnika przy kraweznikach,
- braku objawow chorobowych.

6.3. Kontrola robét w zakresie pielegnacji roslinnosci

Polega na sprawdzeniu:
- prawidlowe uksztaltowanie mis,
usuwanie chwastéw
odpowiednia wysoko$¢ docelowa projektowanego zywoptotu,
okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
braku objawéw chorobowych,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiaru:
pielegnacija trawnikéw — m2
pielegnacja roslinnosci -m2
- pielegnacja drzew — kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior robot

Odbior robot powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt.
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Odbiorowi podlegaja;

— stosowanie si¢ do terminéw pielegnacji dotyczacych ciecia, koszenia trawnikéw, nawozenia, podlewania, usuwania
chwastow,

—  jakos$¢ materialu roslinnego

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuije za:

9.2.1. Roczna pielegnacja trawnikéw na terenie ptaskim - m2

- dosiewanie ptaszczyzn trawnikowych o zbyt malej gestosci wykietkowanych nasion

- mechaniczne koszenie przez caly sezon wegetacyjny co dwa tygodnie, rozpoczynajac od poczatku maja i koniczac w
polowie pazdziernika, skracajac trawy nie wiecej niz o jedna trzecig
walowanie mechaniczne po skoszeniu trawy

- zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastow metoda reczng juz w ich poczatkowym stadium wzrostu

- nawadnianie

9.2.2. Roczna pielegnacja roslinnosci — m2

- zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastow metoda reczng juz w ich poczatkowym stadium wzrostu
ciecia formujace
nawadnianie

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedlug pkt 7.

9.2.3. Roczna pielegnacja drzew - kpl.
Ciecia, nawadnianie, korekta palikow i mis.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak

Uwaga: Wszelkie prace ujete w specyfikacii nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace normy i przepisy.
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