Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llosé robot
1 2 3 4 5 6
1 Iniekcja
1.1 |KNR-W 4-01 Odwierty w murze z cegly grub.45 cm normalnej twardosci na zaprawie otwo 534,000
0633-0100 wapiennej skrystalizowanej;cementowo-wapiennej o wilgotnosci do 15% ($rodek | r
iniekcyjny) Srodek iniekcyjny izolacji przeciwwilgociowej muréw
(13,6+13,6+5,8+5,8+5,8+5,8+3)"10 otwo 534,000
L
2 Roboty tynkarskie :
2.1 |KNR-W 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2 152,482
0701-0200 $cianachfilarach,pilastrach,o powierzchni do 5 m2 odbijanych tynkow
(13.60+5,82+5,82+12,8+5,77+5,77+3)*2.9 m2 152,482
2.2 |KNR-W 4-01 Odagrzybianie $cian z cegly tatwo dostepnych o powierzchni do 2 m2,przy uzyciu | m2 78,870
0619-0100 szczotek stalowych
(13,60+5,82+5,82+12 8+5,77+5,77+3)*1,5 m2 78,870
2.3 |KNR-W 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metoda m2 78,870
0621-0300 smarowania preparatami grzybobojczymi
(13,60+5,82+5,82+12.845,77+5,77+3)*1.5 m2 78.870
2.4 | kalkulacja wlasna |Wykonanie izolacji z szlamu REMMERS WP SULFATEX lub systemu m2 78,870
rownowaznego
(13,60+5 82+5,82+12,8+5,77+577+3)*1.5 m2 78,870
2.5 |kalkulacja wtasna |Tyn kat.lll z zaprawy - Tynk Remmers Sanierputz-Tynk do renowacji m2 151,956
antyplesniowej lub rénowazny
(13,60+5,82+5,82+12,8+5 77+5,77+3)*2.89 m2 151,956
2.6 | kalkulacja wiasna |Montaz siatki rabitza na styku posadzka $ciana m2 16,000
16 m2 16.000
2.7 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu 7 terenu rozhidrki przy recznym zatadowaniu i m3 3,050
1101-0100 wytadowaniu, Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl.1 km
ciggnikiem kotowym z przyczepa
152,482*0,02 m3 3,050
2.8 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu. | m3 3,050
1101-0200 Transport gruzu samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtosé 9 km
3.05 m3 3,050
3 Roboty malarskie
3.1 [KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg m2 152,482
1505-0100 emulsyjng
(13,60+5,82+5 82+12,8+577+577+3}*2.9 m2 152,482
3.2 |KNR 4-01 Opalanie farby olejnej m2 73,360
1211-0800
146,72/2 m2 73,360
3.3 |KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci m2 146,720
1204-0800 (sfalowan)
146,72 m2 146,720
3.4 |[KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci m2 98,770
1204-0800 (sfalowan)
98.77 m2 98,770
3.5 |KNR 4-01 Jednokrotne gruntowanie scian m2 152,482
1204-0700
152,482 m2 152,482
3.6 |KNR 2-02 Jednokrotne gruntowanie sufitu m2 98,770
1503-0500
98,77 m2 98,770
3.7 | KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2 98,770
1204-0100 sufitow
13,6*5,82+577*3 4 m2 98,770
3.8 |[KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m2 146,720
1204-0200 - klatka schodowa
(5,77+5,77+3,4+3.4)*8 m2 146,720
4 Wymiana lamp
4.1 | kalkulacja witasna |Dostawa i montaz lamp sufitowych z podigczeniem dostawe i montaz lamp kpl. 10,000
sufitowych w oprawach o parametrach 14V plafon 1P54 z podtgczeniem oraz
uktadanie kabli — wymiane przewodéw: 3x1,5 mm2 2x1,5mm2 B2CA
8+2 kpl. 10.000
4.2 IKNNR 5 0713-01 |Uktadanie kabli - wymiana przewodow m 72,000
analogia
60+12 m 72,000
4.3 |KNNR 5 1302-06 |[Badanie linii kablowe;j odci 1,000
nek
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1 odci 1,000
nek
5 Posadzka
5.1 |[KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym m2 12,000
0803-0100 miejscu z zatarciem na ostro - gtebokosé do 20 cm
12 m2 12,000
5.2 |kalkulacja wtasna |Wykonanie gruntowania pod izolacje lzohan WA, Izohan Dysperbit lub inny m2 98,770
preparat réwnowazny
13,6%5,82+3.4*5,77 m2 98.770
5.3 |kalkulacja wtasna |Wykonanie izolacji 1zohan WM 2K lub inny preparat réwnowazny m2 98,770
13,6*5,82+3,4*5,77 m2 98,770
5.4 |[KNR 4-01 Wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej powierzchni poziomych | m2 106,770
0601-0300 warstwa papy termonzgrzewalnej elastycznej gr 5,2 mm
(13,6"5,82+3.4*5,77)+8 m2 106,770
5.5 |KNR 2-02 Posadzki cementowe o grubosci 25 mm m2 98,770
1106-0100
13,6"5,82+3 4*5.77 m2 98.770
5.6 [KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami,pogrubienie posadzki 0 2,5 cm. m2 98,770
1106-0300
13.6%5,82+3.4*5.77 m2 98.770
5.7 |[KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami,doptata za zbrojenie posadzki siatkg m2 98,770
1106-0700 stalowa.
13,6%5,82+3.,4*5.77 m2 98.770
5.8 |KNR 2-02 Posadzki jedno-,i dwubarwne z piytek ceramicznych podiogowych gresowych m2 94,770
1104-0300 50x50 mm.
(13,6*5,82+5,77*3.4)-4 m2 94,770
5.9 |KNR 2-02 Posadzki jedno-,i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych gresowych m2 4,000
1104-0300 50x50 mm. - antyposlizgowe ryflowane
4 m2 4,000
5.10 | KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogowych wys 15 cm m 53,600
1105-0300
6+13,6+6+13.6+5,7+5,7+3 m 53,600
5.11 | kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz kanatu polimerowego grzebieniowego odprowadzajgcego m 25,240
wode - szer 150mm wys 50 mm
13.6+5.82+5.82 m 25.240
6 Balustrada
6.1 [KNNR 2 Balustrady schodowe balustrady schodowe z elementéw stalowych malowanych | m 14,000
1301-0100
14 m 14.000
7 VWymiana nadprozy drzwiowych
7.1 [KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3 0,864
0212-0300
1,8*0.470,6*2 m3 0,864
7.2 |[KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet. Dostarczenie i m 9,000
0313-0400 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1,56 m 9,000
7.3 [KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na scianach,filarach,pilastrach m2 6,000
0703-0100
6 m2 6,000
7.4 |KNR 4-01 Uzupet.tynkdéw wewn kat ||, zaprawa cem-wap./wap.gasz./na $cianach m2 6,000
0710-0100 ptaskich,stupach prostokat.,podtoze z cegiet,pustakéw ceram.gazo-i
pianobet.,jedno miejsce-1m2
6 m2 6,000
7.5 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3 0,864
1101-0100 wytadowaniu.Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl.1 km
ciggnikiem kotowym z przyczepa
0,864 m3 0,864
7.6 [KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu. | m3 0,864
1101-0200 Transport gruzu samochodem ciezarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 9 km
0,864 m3 0,864
7.7 |[KNNR 2 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne, fabrycznie wykonczone wraz z m2 1,890
1103-0100 oscieznicg skrzydta drzwiowe ptytowe drewniane wewnetrzne petne, fabrycznie
wykonczone wraz z regulowang oscieznica
09721 m2 1.890
8 Wymiana grzejnikow
8.1 |KNR 4-02 Demontaz grzejnika i przerobienie podej$cia dla nowego grzejnika kpl. 2,000
0520-0400
2 kpl. 2,000
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Lp Kod Opis am | 1952 lilosé robst
1 2 3 4 5 6
8.2 |KNR-1 0-35 Rurociagi o $rednicy zewnetrznej i grubosci scianki 42x1,5 mm uktadane na m 6,000
0201-0800 przegrodach budowlanych z kapilarnym polaczeniem elementéw, lutem twardym
6 m 6,000
8.3 | KNR-I1 0-35 Montaz zaworéw grzejnikowych termostatycznych o podwajnej regulacii, szt. 1,000
0215-0300 prostych lub katowych z glowicami termostatycznymi, armatura fi 20 mm
1 szt. 1,000
8.4 | KNR-I 0-35 Montaz zaworéw grzejnikowych powrotnych prostych lub katowych, armatura fi | szt. 1,000
0215-0700 20 mm
1 szt. 1,000
8.5 | KNR-I 0-35 Préba szczelnosci instalacji w budynkach niemieszkalnych, rurociagi o $rednicy | m 6,000
0231-0400 zewnetrznej 10-54 mm - préba wodna ci$nieniowa
6 m 6.000
8.6 [KNR-I 0-35 Podtgczenie grzejnikéw do instalacji centralnego ogrzewania - grzejniki ptytowe | szt. 1,000
0214-0400
1 szt. 1.000
8.7 | kalkulacja wtasna |Grzejniki stalowe panelowe parametry grzejnika: moc - 5136W, wymiary — kpl. 1,000
33/600/2600 70/55
1 kpl. 1,000
8.8 | KNR 4-01 Dwukrotne malowanie rur farbg olejng nawierzchniowg ogélnego stosowania m 60,000
1212-2100
60 m 60,000
9 |Remont magazynku pad schodami
9.1 |KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych drewnianych m2 12,000
0404-0600
12 m2 12,000
9.2 |KNNR 2 Sciany i cianki z bloczkéw YTONG o powierzchni czotowej gladkiej lub m2 12,000
0306-0100 profilowanej. Grubos$¢ Sciany 10 cm
12 m2 12,000
9.3 |KNNR 2 Sciany i §cianki z bloczkéw YTONG. Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 1,400
0306-0600
1,4 m 1,400
9.4 |KNNR 2 Tynki pocienione Ill kategorii grubosci 8 mm, na elementach wielkoblokowych: m2 24,000
0802-0100 $cianach
24 m2 24,000
9.5 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych §cian | m2 12,000
1204-0200 - klatka schodowa
12 m2 12,000
9.6 |KNNR 2 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine, fabrycznie wykoriczone wraz z m2 1,680
1103-0100 oscieznicy skrzydta drzwiowe plytowe drewniane wewnetrzne peine, fabrycznie
wykoriczone wraz z regulowang o$cieznicg
0,821 m2 1,680
10 Roboty pozostale
10.1 | kalkulacja wiasna |Montaz ogrodzenia stalowego prze$towego przestowego z stupkami prze 4,000
sto
4 prze 4,000
slo
10.2 | kalkulacja wiasna |Dostawa i montaz parapetu zewnetrznego - dostawa i montaz parapetéw kpl. 2,000
zewnetrznych stalowych o dlugosci 150 cm
2 kpl. 2,000
10.3 |KNNR 2 Tynki pocienione Il kategorii grubosci 8 mm, na elementach wielkoblokowych: m2 8,000
0802-0100 §cianach
8 m2 8.000
10.4 [ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanejna | m2 25,000
0511-0300 podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
25 m2 25,000
10.5 |KNR-I 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa m2 2,000
0926-0100
2 m2 2.000
11 Dostawa i montaz Bokséw szatniowych
11.1 | kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz bokséw szatniowych - Boksy na konstrukgji stalowej z kpl. 1,000
ksztaftownikéw hutniczych 30x30x3mm, mocowane do stupéw z profilu
stalowego zamknigtego 40x40x3mm, wypeinione siatkq krepowang lub
zgrzewang 40x40x3mm, malowane proszkowo na dowolny kolor. Ramy
wzmacniane w dwéch punktach profilem stalowym 30x20x2mm. Haczyki
ubraniowe wzdtuz $cian dziatowych co 10cm. Drzwi o $wietle 104cm, zamykane
w systemie ABUS. Stupy i zabudowa $cianek na peing wysokos¢ - 288cm.
Nalezy wykonaé 11 bokséw na jednej $cianie - dtugosci $ciany 13,60 m oraz 1
boks na $cianie sgsiedniej Wykonawca przekaze 3 komplety kluczy
Zamawiajgcemu,
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Lp Kod Opis Jm sktadowe llo$¢€ robot
1 2 3 4 5 6
kpl. 1,000
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