
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ULICY 
 

 
Ulica Graniczna : 

1. Zakresem objęty jest remont nawierzchni jezdni drogi gminnej 270292K ul. Granicznej  
w Gorlicach na długości ok. 1250 m, szerokości 4,5 m  
(na działkach ewid. o nr  222, 52/5, 56/10, 56/11, 58/1,60/5,62, 63/1, 259/1, 259/2, 264/3,            

64/1, 246, 65- obręb 120501_1.0001 Gorlice) droga zlokalizowana w części rejonu Osiedla 

Górnego (Glinik Mariampolski) w Gorlicach. 

2. Stan istniejący. Nawierzchnia jest wykonana w technologii asfaltowej.  W ciągu 
remontowanego odcinka występują skrzyżowania z drogami publicznymi gminnymi oraz liczne 
zjazdy indywidualne.  Brak odpowiedniego wyprofilowania jezdni i spadków poprzecznych. 
Lokalne odkształcenia. Odwodnienie jezdni odbywa się poprzez rowy otwarte. Obustronne 
poszerzenia z kruszywa naturalnego oraz łamanego umożliwiające wykonanie nawierzchni  
z asfaltobetonu o szer. 4,5 m.  
 

3. Ogólny zakres robót budowlanych – zakresem robót objęty jest remont nawierzchni odcinka 
jezdni ul. Granicznej na odcinku ok. 1 250 m i szerokości 4,5 m. Roboty polegać będą m.in. na: 
 

 Opracowaniu projektu i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas robót,  

 Robotach pomiarowych, 

 Frezowaniu na zacinkach technologicznych, 

 Mechanicznym oczyszczaniu nawierzchni,  

 Skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową, 

 Wykonaniu warstwy wiążącej AC16W gr. 4 cm 

 Oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni, 

 Wykonaniu warstwy ścieralnej AC11S gr. 4 cm 

 Wykonaniu warstwy ścieralnej na części zjazdów i skrzyżowaniach z drogami gminnymi gr. 5 
cm (załącznik mapa) 

 Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 8 cm na szer. 0,5-0,75 m  

 Dowiązanie, wyprofilowanie wysokościowe zjazdów indywidualnych kruszywem łamanym 

 Z uwagi na lokalnie występujące przełomy w konstrukcji jezdni wykonać korytowanie na 
głębokość 30 cm oraz podbudowę z kruszywa łamanego gr. 30 cm na powierzchni ok. 120 m2. 

 
4. Lokalizacja i istniejący stan jezdni – fotografia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


