Ogdlna charakterystyka ulicy

1. Zakres opracowania
Opracowaniem objeto remont drogi gminnej 270337 K ul. Okrzei w Gorlicach na
dtugosci ok. 284 m. W ramach zadania wykonane zostang nastepujgce rodzaje robét:
e Opracowanie projektu i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas robét
e Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. ér. 5 cm
e Rozbidrka warstwy z kruszywa ok. 15 cm
e Wyrdéwnanie podbudowy warstwg kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm
e Warstwa wigzaca AC16W gr. 8 cm
e Oczyszczenie i skropienie nawierzchni
e Warstwa Scieralna AC11S gr. 4 cm
e Wymiana kraweznika betonowego 15x30 wraz z fawg betonowg
e Regulacja wysokosciowa wraz z wymiang wtazow kanalizacyjnych
e Regulacja wysokosciowa skrzynek sieci wodociggowej, gazowej
e Rozbidrka studzienek deszczowych i montaz nowych studzienek wraz z wpustami
zeliwnymi i przykanalikami z PVC (3200.
e Demontaz i montaz nowego progu zwalniajgcego
e Rozbidrka nawierzchni chodnika i zjazdéw z ptyt chodnikowych, kostki betonowej,
trelinki, betonu etc.
e Utozenie obrzezy na tawie betonowej
e Woykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na chodniku i zjazdach
e Oznakowanie poziome i pionowe

2. Opis stanu istniejacego.

taczna dtugos¢ remontowanego odcinka drogi gminnej wynosi 284 m. Droga posiada
nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokosci 6 m na podbudowie z kruszywa.
Nawierzchnia odksztatcona i pofalowana, szczegdlnie na remontowanych odcinkach nie
zapewnia sprawnego odprowadzenia woéd opadowych. Brak nalezytego profilowania
podtuznego i poprzecznego. Remonty widoczne na 70% powierzchni jezdni. Miejsca po
wymianie wodociggu zasypane warstwami z kruszywa tamanego o facznej gr. min. 50 cm.
Studzienki $ciekowe oraz wiazy kanalizacyjne sg zanizone. Krawezniki w bardzo ztym stanie
nadajgce sie do wymiany. Chodnik/opaska z ptyt chodnikowych w ztym stanie technicznym.
Na remontowanym odcinku zamontowany jest prég zwalniajgcy. Celem poprawy komfortu
przejazdu i bezpieczenstwa ruchu planuje sie remont ulicy (wymiane nawierzchni ulicy
i chodnikéw, kraweznikéw, obrzezy, progu zwalniajgcego, regulacje wysokosciowg skrzynek
sieci uzbrojenia terenu oraz wymiane studzienek deszczowych wraz z przykanalikami).

3. Opis stanu projektowanego.

Projektuje sie remont drogi gminnej ul. Okrzei w Gorlicach na dtugosci 284 m
i szerokosci jezdni 6 m. W zakres robdt wchodzi m.in. frezowanie istniejgcej nawierzchni,
rozbiérke warstwy z kruszywa oraz wykonanie warstwy z kruszywa tamanego 0/31,5
i warstw bitumicznych: warstwy wigzacej o gr. 8 cm oraz warstwy Scieralnej o gr. 4 cm.
Istniejgce wtazy na studniach kanalizacyjnych zlokalizowane w jezdni nalezy wymieni¢ na
nowe wtazy zeliwne typu ciezkiego D400 nieklawiszujgce oraz wyregulowaé wysokosciowo,
na kanalizacji sanitarnej zamontowaé¢ wilazy z logo MPGK Gorlice. Istniejgce studzienki
$ciekowe nalezy rozebra¢ i wykonaé nowe, betonowe @500 z rusztami zeliwnymi



nieklawiszujgcymi klasy D400 oraz przykanalikami z PVC (3200. Pozostate elementy
uzbrojenia terenu tj. skrzynki hydrantowe oraz skrzynki zaséw wyregulowa¢ dostosowujac
do nowej niwelety jezdni, chodnika w razie koniecznosci skrzynki wymienié¢ na nowe. Zjazdy
indywidualne i publiczne z ulicy nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr. 8 cm koloru
czerwonego lub przetozyé istniejacg kostke (zjazdy z nowej kostki) dowigzujac je
wysokosciowo do nowej nawierzchni. Po rozbidrce nawierzchni istniejgcych zjazdéw
(trelinka, beton etc.) w razie koniecznosci wykona¢ warstwe podbudowy z kruszywa
tamanego gr. 20 cm. Nawierzchnie chodnika oraz dojscia do posesji wykona¢ z kostki bet.
szarej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm i podsypce
cementowo-piaskowej 1:4. Po wymianie kraweznika odtworzy¢ nawierzchnie chodnika z
kostki betonowej w rejonie skrzyzowania ul. Bieckie;.

Zjazdy, dojscia do posesji po stronie bez chodnika oraz chodnik, ktéry nie dochodzi do cokota
ogrodzenia nalezy obrzegowac obrzezem betonowym 6x20 na tawie z betonu C12/15.
Istniejgcy kraweznik wraz z tawg betonowa nalezy rozebraé i utozy¢ nowy, betonowy o wym.
15x30x100 na tawie betonowej C16/20.

Ponadto wykona¢ zacinki technologiczne, poprzeczne na skrzyzowaniu z ulicami Tuwima,
Konopnicka i miedzy garazami oraz wykona¢ nawierzchnie $cieralng z asfaltobetonu AC 11S
gr. min 5 cm dowigzujgc ulice wysokosciowo.

Konstrukcja nawierzchni

Remont nawierzchni polega na sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej na s$rednig
gtebokos$é ok. 5 cm, rozbiérce podbudowy z kruszyw gr. ok. 15 cm oraz wykonaniu nowych
warstw z kruszywa tamanego i asfaltobetonu tj. warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5 o gr. 10 cm, warstwy wigzgacej gr. 8 cm oraz warstwy Scieralnej gr. 4 cm.

Przekréj normalny:

- szerokos¢ jezdni 6m,

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%,
- szerokos¢ chodnika/bezpiecznika ok. 1,2 m

Konstrukcja nawierzchni drogi w km 0+000 =+ 0+284.
e 4 cm warstwa Scieralna AC11S
e 8 cm warstwa wigzaca AC16W
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 Cgo/3gr. 10 cm
e Istniejgca konstrukcja jezdni

Przekrdj typowy

Jezdnie nalezy wyprofilowa¢ do 2% spadku poprzecznego. Obramowanie jezdni stanowié
bedzie wymieniony kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej grubosci 15 cm
z oporem wykonanej z betonu C16/20. Wyniesienie kraweznika wzgledem nawierzchni
jezdni powinno wynosi¢ ok. 10 cm. (wyniesienie na zjazdach 4 cm). Na przejsciach dla
pieszych odkrycie kraweznika winno wynosi¢ max. 2 cm.

Na odcinku ulicy bez chodnikow, teren za kraweznikiem uzupetni¢ gruntem, a nastepnie
wyprofilowac i obsia¢ mieszankg traw.

Sieci uzbrojenia terenu:



W zakresie inwestycji znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu nie kolidujgce z zamierzeniem
budowlanym. Prace w obrebie uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ w sposéb szczegdlnie
bezpieczny oraz na podstawie uzgodnien branzowych. Istniejgce elementy uzbrojenia terenu
tj. skrzynki hydrantowe, skrzynki zasuw etc. nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo
dostosowujac do nowej niwelety jezdni i chodnika, a w razie koniecznosci skrzynki wymienic
na nowe.

Odwodhnienie:

Demontaz i montaz nowych studzienek deszczowych @500, betonowych z odprowadzeniem
przykanalikiem @200 SN8 do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Zastosowacé ruszty zeliwne
nieklawiszujgce klasy D400. W ramach robdét remontowych nalezy sprawdzi¢ droznosc
kanalizacji deszczowe;.

4. Organizacja ruchu.

4.1. Stata organizacja ruchu

Remont drogi nie wymaga zmian w statej organizacji ruchu. Jedynie Wykonawca w zakresie
robot remontowych wymieni prég zwalniajgcy na nowy-odblaskowy (analogicznie jak na
sgsiedniej ulicy Tuwima), wykona oznakowanie poziome cienkowarstwowe (P10) na przejsciu
pieszo-rowerowym i skrzyzowaniu z ul. Bieckg oraz wymieni stupki znakéw @60 df. 4,5 m
oraz niektdre tarcze znakdw.

4.2. Organizacja ruchu na czas budowy.

Na czas wykonywania robdt na remontowanym odcinku zostanie wprowadzona tymczasowa
organizacja robét. Projekt czasowej organizacji ruchu opracuje Wykonawca robét.

5. Zdjecia stanu istniejgcego.










