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Lp.|ldenty-| Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
fika-
tor
ODCINEK A-B
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 SST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin&km
d.1. D 01.01.01 |nym i inwentaryzacja powykonawcza
1
0,555 km 0.555
RAZEM 0.555
2 SST Scinanie drzew pitag mechaniczng z mechanicznym karczowaniem pni szt.
d.1, D 01.02.01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 SST Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca z wywozem gruzu m?2
d.1. D 01.02.04
1
580 m?2 580.00
RAZEM 580.00
4 SST Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z wywozem gruzu m?2
d.1. D 01.02.04
1
36 m?2 36.00
RAZEM 36.00
5 SST Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej z wy-|m
d.1. D 01.02.04 wozem gruzu
1
52 m 52.00
RAZEM 52.00
6 SST Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych wraz z montazem pierscienijszt.
d.1, D 03.02.01 |odcigzajacych i wymiang wtazéw zeliwnych
1
10 szt. 10.00
| RAZEM 10.00
7 SST Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1. D 03.02.01
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
Roboty ziemne
8 SST Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1. D 02.00.01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km
2
(2908*0,48)+(148*0,38)+(22*0,23)+(1184*0,15) m3 1634.74
RAZEM 1634.74
Jezdnia
9 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawie- m2
d.1. D 04.01.01 [rzchni w gr.kat.l-IV
3
2908 m?2 2908.00
RAZEM 2908.00
10 SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16 mm, C1,5/2,0- warstwa o grub. po za-|m?
d.1. D 04.05.01 |geszcz. 15cm
3
2908 m?2 2908.00
RAZEM 2908.00
11 SST Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu cig-m2
d.1. D 04.04.01 gtym 0/31,5 mm, grub. 20 cm
3
2908 m?2 2908.00
RAZEM 2908.00
12 SST Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8cm fazowana - kofm2
d.1. D 05.03.23 |loru szarego, utozona na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm
3
2908 m?2 2908.00
RAZEM 2908.00
Zjazdy indywidualne
13 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawie- m2
d.1, D 04.01.01 [rzchni w gr.kat.l-IV
4
148 m?2 148.00
RAZEM 148.00
14 SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16 mm, C1,5/2,0- warstwa o grub. po za-|m?
d.1. D 04.05.01 |geszcz. 10 cm
4
148 m?2 148.00
RAZEM 148.00
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15 SST Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu cig-m2
d.1. D 04.04.01 |gtym 0/31,5 mm, grub. 15 cm
4
148 m?2 148.00
RAZEM 148.00
16 SST Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej typu gr. 8cm fazowanam?
d.1, D 05.03.23 K koloru grafitowego, utozona na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm
4
148 m?2 148.00
RAZEM 148.00
Chodniki- doj$cia do posesji
17| SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawie- m2
d.1, D 04.01.01 |rzchni w gr.kat.I-IV
5
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
18 SST Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu cig-m2
d.1. D 04.04.01 |gtym 0/31,5 mm, grub. 10 cm
5
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
19 SST Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej typu gr. 8cm fazowanam?
d.1. D 05.03.23 | koloru czerwonego, utozona na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm
5
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
Pobocza
20 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawie- m2
d.1, D 04.01.01 |rzchni w gr.kat.I-IV
6
1184 m?2 1184.00
RAZEM 1184.00
21 SST Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu cig-m2
d.1. D 04.04.01 |gtym 0/31,5 mm, grub. 15 cm
6
1184 m?2 1184.00
RAZEM 1184.00
Elementy ulic
22 SST Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej- nasm
d.1. D 08.01.01 fjazdowy
7
1184 m 1184.00
RAZEM 1184.00
23 SST tawa pod krawezniki betonowa z oporem- beton C12/15 m3
d.1, D 08.01.01
7
1184*0,06 m3 71.04
RAZEM 71.04
24 SST Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1. D 08.01.01
7
157 m 157.00
RAZEM 157.00
25 SST t.awa pod krawezniki betonowa z oporem- beton C12/15 m3
d.1. D 08.01.01
7
157*0,05 m3 7.85
RAZEM 7.85
26 SST Obrzeza betonowe o gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg ~ |m
d.1. D 08.03.01 [cem.
7
47 m 47.00
RAZEM 47.00
Zielen
27 SST Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|V m?2
d.1. D 09.01.01
8
1184 m?2 1184.00
RAZEM 1184.00
28 SST Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm m?2
d.1. D 09.01.01
8
1184 m?2 1184.00
RAZEM 1184.00

Elementy BRD




Mos

iny 2022

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.|ldenty-| Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
fika-
tor
29 SST Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1. D 07.02.01
9
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
30 SST Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informa-|szt.
d.1, D 07.02.01 [cyjnych o pow. do 0.3 m2
9
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
ODCINEK C-D
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
31 SST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin&m
d.2, D 01.01.01 |nym i inwentaryzacja powykonawcza
1
0,044 km 0.044
RAZEM 0.044
32 SST Scinanie drzew pitg mechaniczng z mechanicznym karczowaniem pni szt.
d.2. D 01.02.01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
Roboty ziemne
33 SST Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lllz |m3
d.2, D 02.00.01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km
2
(27970,48)+(6*0,38)+(132*0,15) m3 156.00
RAZEM 156.00
Jezdnia
34 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawie- m2
d.2, D 04.01.01 [rzchni w gr.kat.l-IV
3
279 m?2 279.00
RAZEM 279.00
35 SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16 mm, C1,5/2,0- warstwa o grub. po za-|m?
d.2, D 04.05.01 |geszcz. 15cm
3
279 m?2 279.00
RAZEM 279.00
36 SST Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu cig-m2
d.2, D 04.04.01 |gtym 0/31,5 mm, grub. 20 cm
3
279 m?2 279.00
RAZEM 279.00
37 SST Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8cm fazowana - ko4m?
d.2, D 05.03.23 |loru szarego, utozona na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm
3
279 m?2 279.00
RAZEM 279.00
Zjazdy indywidualne
38 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawie- m2
d.2, D 04.01.01 [rzchni w gr.kat.l-IV
4
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
39 SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16 mm, C1,5/2,0- warstwa o grub. po za-|m?2
d.2, D 04.05.01 |geszcz. 10 cm
4
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
40 SST Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu cig-m2
d.2, D 04.04.01 |gtym 0/31,5 mm, grub. 15 cm
4
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
41 SST Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej typu gr. 8cm fazowanam?
d.2, D 05.03.23 K koloru grafitowego, utozona na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm
4
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
Pobocza
42 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawie- m2
d.2, D 04.01.01 |rzchni w gr.kat.I-IV
5
132 m?2 132.00
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RAZEM 132.00
43 SST Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu cig-m?
d.2, D 04.04.01 |gtym 0/31,5 mm, grub. 15 cm
5
132 m?2 132.00
RAZEM 132.00
Elementy ulic
44 SST Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej- naim
d.2, D 08.01.01 jjazdowy
6
132 m 132.00
RAZEM 132.00
45 SST t.awa pod krawezniki betonowa z oporem- beton C12/15 m3
d.2. D 08.01.01
6
132%0,06 m3 7.92
RAZEM 7.92
46 SST Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2. D 08.01.01
6
8 m 8.00
RAZEM 8.00
47| SST tawa pod krawezniki betonowa z oporem- beton C12/15 m3
d.2. D 08.01.01
6
8*0,05 m3 0.40
RAZEM 0.40
Zielen
48 SST Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.lV m?2
d.2. D 09.01.01
7
132 m?2 132.00
RAZEM 132.00
49 SST Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm m?2
d.2. D 09.01.01
7
132 m?2 132.00
RAZEM 132.00
DROGI POWIATOWE
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
50 SST Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z wywo-{m?
d.3. D 01.02.04 zem
1
618 m?2 618.00
RAZEM 618.00
51 SST Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego z wywozem m?2
d.3. D 01.02.04
1
618 m?2 618.00
RAZEM 618.00
Roboty ziemne
52 SST Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lllz |m3
d.3, D 02.00.01 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2
618*0,43 m3 265.74
RAZEM 265.74
Jezdnia
53 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawie- m2
d.3. D 04.01.01 [rzchni w gr.kat.l-IV
3
618 m?2 618.00
RAZEM 618.00
54 SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16 mm, C1,5/2,0- warstwa o grub. po za-|m?
d.3. D 04.05.01 |geszcz. 15cm
3
618 m?2 618.00
RAZEM 618.00
55 SST Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu cig-m2
d.3, D 04.04.01 |gtym 0/31,5 mm, grub. 20 cm
3
618 m?2 618.00
RAZEM 618.00
56 SST Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej x1 m?2
d.3. D 04.03.01
3
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618 m?2 618.00
RAZEM 618.00
57 SST Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszone;j (bitum) x1 m?2
d.3. D 04.03.01
3
618 m?2 618.00
RAZEM 618.00
58 SST Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem x2 m?2
d.3, D 04.03.01
3
618*2 m?2 1236.00
RAZEM 1236.00
59 SST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m2
d.3, D 05.03.05b |asfaltowa AC 16 W (KR3)- grub.po zageszcz. 4 cm
3
618 m?2 618.00
RAZEM 618.00
60 SST Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna |m2
d.3, D 05.03.05a |asfaltowa AC 11 S (KR3)- grub.po zageszcz. 4 cm
3
618 m?2 618.00
RAZEM 618.00
Pobocza
61 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawie- m2
d.3, D 04.01.01 |rzchni w gr.kat.I-IV
4
218 m?2 218.00
RAZEM 218.00
62 SST Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu cig-m2
d.3. D 04.04.01 |gtym 0/31,5 mm, grub. 15 cm
4
218 m?2 218.00
RAZEM 218.00
ODWODNIENIE
63 SST Przepust pod droga- warstwa zwiru grub. 30 cm m3
d.4 D 03.01.01
36*0,9*0,3 m3 9.72
RAZEM 9.72
64 SST Przepust pod droga- fawa fundamentowa beton C8/10 gr. 20 cm m3
d.4 D 03.01.01
36*0,9*0,2 m3 6.48
RAZEM 6.48
65 SST Przepust pod drogg- rury PECOR OPTIMA o $r. 600 mm SN8 m
d.4 D 03.01.01
36 m 36.00
RAZEM 36.00
66 SST Obudowy wylotéw kolektoréow z kostki kamiennej na fawie betonowej C16/20 gr. 15|szt.
d.4 D 03.01.01 cm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
67 SST Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.4 D 06.04.01
80 m 80.00
RAZEM 80.00
OZNAKOWANIE | ELEMENTY BRD
68 SST Stupki do znakoéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5 D 07.02.01
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
69 SST Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informa-|szt.
d.5 D 07.02.01 |cyjnych
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00




