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ST-1S.00 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq ogdine wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robot:
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji centralnego ogrzewania (w zakresie demontazu grzejnika) dla
zadania inwestycyjnego pn.: PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W MINKOWICACH
OtAWSKICH W ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU DRZWIOWEGO, ZADASZENIA ORAZ BUDOWA OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWE..

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wasciwo$ci materiatéw, sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania
rob6t. Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych stosowanych,
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ST-1S.00 punkt 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogdine, wspdlne dla robot objetych
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$c
techniczno-uzytkowq wraz z instalacjiami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.
1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne,
hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.
1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.
1.4.5. Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez
zaplecze budowy.
1.4.6. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.7. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoly odbiorow cze$ciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce do realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodq montazu - takze dziennik montazu.
1.4.8. Dziennik budowy - dziennik wydany przez witadciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.
1.4.9. Instalacja ogrzewcza wodna - instalacje ogrzewczg wodng stanowi ukfad pofgczonych przewoddw
napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami,
wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi, itp.), oddzielony zaworami od zrédfa
ciepfa.
1.4.10. Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma
swobodnego pofaczenia z atmosfera.
1.4.11. Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowigca czes$¢ lub calo$¢ instalacji ogrzewczej
wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach
obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.
1.4.12. Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajgcych korozji lub
obnizajacych temperature zamarzania wody, napetniajgcy instalacje ogrzewczg wodna.
1.4.13. Zrédto ciepta - kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompami ciepta, ukfad z
kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.
1.4.14. Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
1.4.15. Czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepfo.
1.4.16. Instalacja centralnego ogrzewania — zespot urzgdzen, elementéw i przewoddw stuzgcych do wytwarzania
czynnika grzewczego o wymaganej temperaturze i cinieniu lub przetwarzania tych parametréw - Zrodfo ciepfa,
doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu, oraz rozdziatu czynnika grzewczego w ogrzewanym
budynku i przekazania ciepfa w pomieszczeniu.
1.4.17. Woda instalacyjna — woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania.
1.4.18. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku.
1.4.19. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie — temperatura powrotna wody instalacyjnej
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku.
1.4.20. Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktére zabezpieczajq instalacje ogrzewania wodnego przed
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przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.

1.4.21. Przew6d wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
1.4.22. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

1.4.23. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

1.4.24. Kanaf sanitarny - kanaf przeznaczony do odprowadzania Sciekdw bytowo -gospodarczych.

1.4.25. Odgafezienie - kanat odptywowy do pierwszej studzienki od strony budynku do pofgczenia z kanatem
sanitarnym.

1.4.26. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow bocznych i odprowadzenia ich do
odbiornika.

1.4.27. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidfowej eksploatacji kanatow.

1.4.28. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.29. Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do pofgczenia, co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.30. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekw, sptywajgcych z wyzej pofozonego kanatu doptywowego do nizej
pofozonego kanatu odptywowego.

1.4.31. Studzienka inspekcyjna - studzienka kanalizacyjna o $rednicy 315 lub 425 mm wykonana z PVC lub PP,
bedaca granicqg sieci kanalizacyjnej i instalacji, spetniajaca funkcje studzienki potgczeniowey.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.5.1. Wykonawca robdt. Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy. Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych.

1.5.3. Dokumentacja projektowa. Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowq i ST. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowiq zafgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w cafej
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$c ich
waznosci wymieniona w "Ogdinych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i specyfikacjami technicznymi. W przypadku, gdy dostarczone
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjami technicznymi i majq
wptyw na niezadowalajgcg, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnafy i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznoci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie | wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwo$ci dla 0sob lub wiasnoci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziafania.
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniami powietrza pyfami i
gazami, ¢) moZliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony pozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skfadowane w
Sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym, jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspéfpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzern
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podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
pojazdu przy transporcie na i z terenu robot.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
Zwigzane z wypetnieniem wymagarn okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie
umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okre$lone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiafy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw. Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje mozliwoscé
zastosowania roznych rodzajow materiatow Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow. Miejsce czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji robét
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
Zaakceptowany przez Inzyniera.

3.2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InZyniera w terminie przewidzianym umowa.

3.3. Sprzet bedacy wilasnodciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byc utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

3.4. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja moZliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na 0$ pojazdu przy transporcie materiatow lub
sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i
w Sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych rob6t i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogq byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa
Jjakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadno$¢. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektora uwzgledni wyniki badar materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztodci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
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wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole, jakoSci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robot zanikajacych. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci
rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy.

8.2. Odbior czesciowy. Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu robdt okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiér ostateczny. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jako$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane — Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z pdzniejszymi zmianami.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z p6Zniejszymi zmianami.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego - Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 1999 r.

=  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000 r. - w sprawie kosztorysowych norm
nakfaddw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego - Dz. U. Nr 114, poz. 1195 z 2000 r.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych — Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.

= Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28.08.2003 r. - w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy — Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej - Dz. U. Nr 38, poz. 455z 2001 r.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 r. — w sprawie okreSlenia przecietnych norm zuzycia wody - Dz.
U. Nr8, poz. 70z 2002 .

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. - w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych - Dz. U. Nr 121, poz. 1139 z 2003 r.

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2003 r. - w sprawie wymagar w zakresie
efektywnosci energetycznej - Dz. U. Nr 79, poz. 714 z 2003r.

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych — Dz. U. Nr 40, poz. 470 z 2000 r.

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r - w Sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzeri technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz. U. Nr 118,
poz. 1263 z 2001 r.

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. - w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp w
Zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy — Dz. U. Nr. 191, poz. 1596 z 2002 r.

" Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.ll. Roboty instalacji sanitarnych i

przemystowych.

" Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt Nr.6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”

= Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt Nr.10 ,Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur
miedzianych”

Uwaga:
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Nie wymienione dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Normy i przepisy, ktore zostaty znowelizowane obligujig Wykonawce do stosowania ich
aktualnej tresci.
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ST-IS.01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INST. WODOCIAGOWEJ
Nie dotyczy
ST-1S.02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych robdt —
zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej - wechodzacej w skfad zadania inwestycyjnego pn.. PRZEBUDOWA BUDYNKU
PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W MINKOWICACH OLAWSKICH W ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU
DRZWIOWEGO, ZADASZENIA ORAZ BUDOWA OBIEKTOW MAtEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z WYKONANIEM
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ..
1.2. Zakres stosowania ST
Zakres niniejszego opracowania obejmuje specyfikacie w/w instalacji dla zadania inwestycyjnego pn.. PRZEBUDOWA
BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W MINKOWICACH OtAWSKICH W ZAKRESIE WYKONANIA
OTWORU DRZWIOWEGO, ZADASZENIA ORAZ BUDOWA OBIEKTOW MAtEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z WYKONANIEM
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w ST-1S.02 punkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
W zakres robét objetych niniejszgq Specyfikacjg Techniczng wchodzi wykonanie:
1.3.1. Montaz przewodéw z rur i ksztattek PVC-U SDR34 SN8
1.3.2.  Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z montazem studzienek rewizyjnych
1.3.3.  Dostawa i montaz podziemnego prefabrykowanego zbiornika bezodptywowego kanalizacji deszczowej
1.3.4.  Wykonanie préb szczelnosci instalacji kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wykonanych rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogdine” pkt 1.4.
2. Materialy
2.1. Materiaty - ogdlne wymagania
Ogdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-IS.00
"Wymagania ogoine" pkt 2.
2.2. Zastosowane materiafy
Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.3. Specyfikacji Technicznej wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych
podstawowych materiatéw:
2.2.1  Ruriksztattek PVC-U SDR34 SN8
2.2.2 Studzienek systemowych o $rednicy do DN60O (np. typu TEGRA lub réwnowazne)
3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogélne wymagania
Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogdine" pkt 3.
3.2. Sprzet - szczegbtowe wymagania
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 niniejszej Specyfikacji Technicznej powinien
wykazac sie moZliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu — samochdd dostawczy do 0,9 t lub samochéd skrzyniowy do
3,50 t, - sprzetu elektromechanicznego jak wiertarki, wkretarki, lutownice, klucze itp., - drabin rozstawnych rusztowar
przeno$nych lub przewoZznych.
4. Transport
4.1. Transport - ogéIne wymagania
Ogodine wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogoine" pkt 4.
5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie robot - ogélne zasady
Ogoine zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogdine" pkt 5.
6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne
Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogdlne” pkt 6.
7. Obmiar robét
Nie dotyczy
8. Odbior robot
8.1. Odbior robét - ogéine zasady
Ogdine zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogolne” pkt 8.
9. Podstawa pfatnosci
Nie dotyczy
10. Przepisy i normy zwigzane
10.1. Przepisy zwigzane
Ogoine przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-I1S.00 pkt 10.
10.2. Normy zwigzane
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztaftek i systemu.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kofowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. Uwaga:

Nie wymienione dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okre$lonych prawem polskim. Normy i przepisy, ktére zostaty znowelizowane obligujig Wykonawce do stosowania ich
aktualnej tresci.

ST-1S.03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie branzy
instalacji centralnego ogrzewania - wchodzacej w skfad zadania inwestycyjnego pn.. PRZEBUDOWA BUDYNKU
PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W MINKOWICACH OtLAWSKICH W ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU
DRZWIOWEGO, ZADASZENIA ORAZ BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z WYKONANIEM
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
1.2. Zakres stosowania ST
Zakres niniejszego opracowania obejmuje specyfikacie w/w instalacji dla zadania inwestycyjnego pn.. PRZEBUDOWA
BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W MINKOWICACH OLAWSKICH W ZAKRESIE WYKONANIA
OTWORU DRZWIOWEGO, ZADASZENIA ORAZ BUDOWA OBIEKTOW MAtEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z WYKONANIEM
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ. Specyfikacja Techniczna, jest stosowana, jako dokument przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w ST-1S.03 punkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
W zakres robét objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng wchodzi wykonanie:

= Demontaz istniejgcego grzejnika inst. c.o. wraz z podejSciami oraz zaslepienie istn. instalacji c.o.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wykonanych robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogéine" pkt 1.4.
2. Materiaty
2.1. Materialy - ogélne wymagania
Og6ine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej ST-IS.00
"Wymagania ogéine" pkt 2.
2.2. Zastosowane materiafy
Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.3. Specyfikacji Technicznej wykonawca powinien uzy¢ do montazu typowych
urzadzen i materiatow.
2.3. Zastosowane materialy - podsumowanie
Nie dotyczy
3. Sprzet
3.1. Sprzet - ogblne wymagania
Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2, Sprzet - szczegétowe wymagania
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 niniejszej Specyfikacji Technicznej powinien
wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu — samochodu dostawczego do 0,9 t lub samochodu
skrzyniowego do 3,50 t, - sprzetu elektromechanicznego jak wiertarki, wkretarki, lutownice, klucze itp., - drabin rozstawnych
rusztowan przenosnych lub przewoznych.
4. Transport
4.1. Transport - og6ine wymagania
Ogodine wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogdine" pkt 4.
5. Wykonanie robét
5.1. Wykonanie robot - ogélne zasady
Ogoine zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogéine” pkt 5
5.2. Wykonanie poszczegdlnych elementéw robot
5.2.1. Wykonanie robét oraz odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych" cz. Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych" oraz aktualnymi przepisami bhp i p. poz.
5.2.2. Materiat z demontazu nalezy zabezpieczy¢ i przekazac Inwestorowi
6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogéine
Ogoine zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogéine” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci robét - zasady szczegétowe

6.2.1.  Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkodci instalacji ogrzewczej. Szczegdtowy zakres
badarn odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, Ze powinny one
obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelno$ci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem
granicznych warto$ci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozja wewnetrzng, zabezpieczenia przed
mozliwo$cig wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociggowej. Badanie odbiorcze szczelnodci instalacji ogrzewczey.
Badanie szczelnodci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

7. Obmiar robét

Nie dotyczy

8. Odbiér robot

8.1. Odbiér robét - ogéine zasady

Ogoine zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogéine" pkt 8.

8.2. Odbior robét - szczegofowe zasady

Nie dotyczy

9. Podstawa pfatnosci

Nie dotyczy

10. Przepisy i normy zwigzane

10.1. Przepisy zwigzane

Ogoine przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-I1S.00 pkt 10.

10.2. Normy zwigzane

- PN-B-02402:1982 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeri w budynkach.

- PN-EN 12828:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

- PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia ciepfa.

- PN-B-02403:1982 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-B-03406:1994 — Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto pomieszczer o kubaturze do 600 m3.

- PN-B-02421:2000 — Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania

przy odbiorze.

- PN-B-01430:1990 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

- PN-EN 10220:2005 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary.

- PN-ISO 4200:1998 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gfadkich koricach — Wymiary i masy na jednostke dtugosci.

- PN/B-34031 — Rurociggi wody goragcej i pary. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-90/M-75003 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-91/M-75009 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

Uwaga:

= Nie wymienione dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
= Normy i przepisy, ktdre zostaty znowelizowane obligujg Wykonawce do stosowania ich aktualnej tresci.

ST-IS.04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ
Nie dotyczy.
ST-WM.01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Nie dotyczy.

PROJEKTANT:

Jerzy Fabisiak
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