ELEWACJA

LEGENDA:
ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
projektowane lampy przy wejsciu o1 OPRAWA OSWIETLENIOWA ELEWACYINA LED 6W
prawy aluminiowe, ciemnoszare | ] IP54 6500K 15cm x15cm AVIS KWAZAR LUB ROWNOWAZNA
clewacyine LED | —— RS LACZNIK OSWIETLENIOWY PODTYNKOWY POJEDYNCZY 1P20
H N H H HE Bl P
| 230V
\ | | DWA GNIAZDA 16A 230V IP65 W OBUDOWE CO NAJMNIEJ IP55
O\ OO |Og | OO OO OO ISy
\ —<2h
| na podporach ze stali nierdzewnej [ WYPUST DO ZASILANIA URZADZENIA STACJONARNEGO
1200x110 cm 3
\ + 2,B%¢ £ b
250 ) N N —_———
2o == 9 =y = - T LINIA KABLOWA
obw. . _ull obw. D D N D D
= 2/ r ERESSS f=<c)
] il UWAGI:
| b2 3

1. WYKONAWCA JEST ODPOWEDZIALNY ZA KOORDYNACUE, INSTALACU
| URZADZEN ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI BRANZAMI.

2. WSZYSTKIE WYMIARY | LOKALIZACJA URZADZEN SA DO SPRAWDZENIA
0.48=141.60 - 030 N - A o PRZEZ WYKONAWCE, INSTALACJ ELEKTRYCZNEJ NA BUDOWIE.
~ T - __ ~paziom st teren L —— s g [MHRAT L ([T L] 3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY WYKONAC WLASCIWE BADANIA

et | POMIARY ODBIORCZE.
4. CZESC OPISOWA PROJEKTU STANOW INTEGRALNY ELEMENT
DOKUMENTACJI.
5. PO ZAKONCZENIU PRAC NALEZY WYKONAWC DOKUMENTACUE
POWYKONAWCZA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
RZUT PODSTAWOWY 6. PRZEWODY INSTALACJ ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU PROWADZIC
- W RURKACH POD WYLEWKAMI POSADZEK ORAZ
projektowana kurtyna - ZASILANIE W SCIANACH POD MIN. 0.5cm WARSTWA TYNKU.
powietrzna ‘ grzejnik do demontazu __stolarka okienna do demontazu _ 7. GNIAZDA WTYKOWE NALEZY ZAMONTOWAC NA WYSOKOSCI
montaZ stolarki obw. za$lepienie podejécia— wyburzenie $ciany podparapetowej = 1 WEDLUG INSTRUKCJI NA RYSUNKU.
drzwiowej z naéWieﬂem}R:eO / . w ////—/"""/ w celu montazu stolarki drzwiowej |

8. PRACE INSTALACYJNO-MONTAZOWE NALEZY PROWADZIC PRZY
1 {RZ ROWNOCZESNEJ KONSULTACJI Z FIRMAMI DOSTARCZAJACYMI
- - - — WYPOSAZENIE ORAZ URZADZENIA INSTALACJI SANITARNYCH.
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA MINERALNA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZWIROWA
OGRANICZONA BETONOWA, PALISADA
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‘ . . v (MALUS DOMESTICA - MARIUSZ FABJANOWSKI
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