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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania obejmuje przebudowe budynku Publicznej Szkoty Podstawowe;
w Minkowicach Otawskich, poprzez wykonanie otworu drzwiowego w miejscu istniejacego
otworu okiennego, wykonanie zadaszenia oraz montaz matej architektury i dostosowanie
terenu pod projektowany ,Zmystogrod”. W ramach projektu zostata zaprojektowana
rozbudowa instalacji elektrycznej odbiorczej.

W przypadku zmiany funkcji lub innego podziatu powierzchni, bedzie konieczna korekta
zaprojektowanych instalacji elektrycznych.

Opracowanie nie moze by¢ wykorzystane, powielane i kopiowane w innych celach niz
realizacja przedmiotowego budynku.

Zastosowany w projekcie osprzet, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy traktowaé, jako
przyktadowe, celem okreslenia ich standardu oraz parametréw technicznych. Dopuszcza sie
zastosowanie osprzetu, aparatow i urzadzen o parametrach technicznych rownowaznych
zaproponowanym w projekcie, za zgoda Inwestora i Projektanta.

Przed przystapieniem do przetargu, a takze przed rozpoczeciem realizacji instalacji, Oferent
oraz Wykonawca sg zobowigzani do przeprowadzenia ogledzin i inwentaryzacji stanu
istniejgcego instalacji, w tym do zapoznania si¢ z dokumentacjg powykonawcza.

PODSTAWA OPRACOWANIA

o Zlecenie,

o Wizja lokalna istniejacego obiektu szkolnego,

o Projekt architektoniczny,

o Projekt branzy instalacje sanitarne,

o Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane w czasie projektowania.

ZAKRES OPRACOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Zaprojektowano nastepujace instalacje elektryczne:
o rozdzielnice RZ,

o dwie oprawy oSwietleniowe elewacyjne wraz z zasilaniem i sterowaniem — zgodnie
z w wytycznymi architektonicznymi,

o zasilanie kurtyny powietrznej nad wyjSciem - zgodnie z w wytycznymi
architektonicznymi,

o zasilanie pompy zatapialnej zbiornika bezodptywowego kanalizacji deszczowej wraz
z sygnalizacjg przepetnienia — zgodnie z w wytycznymi branzy instalacje sanitarne,

o zasilanie gniazd wtykowych zamontowanych na konstrukcji pergoli — zgodnie
z w wytycznymi architektonicznymi.

PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Projektowanie, wykonanie, instalacja, badanie i uruchomienie uktadow i urzadzen
elektrycznych powinny odby¢ sie zgodnie z przepisami prawa polskiego, normami oraz wiedzg
techniczng, aktualng w czasie opracowania projektu budowlanego:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami.

PN-EN 50160 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach

PN-EN 50160:2010/A1 rozdzielczych

PN-E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-HD 308 S2 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz
w przewodach sznurowych.

PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspdtdziataniu cztowieka z maszyng, znakowanie
i identyfikacja — Identyfikacja zaciskéw urzadzen
i zakonczen przewodow

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspdidziataniu cztowieka z maszyng, znakowanie i
identyfikacja — Identyfikacja przewodow kolorami albo
znakami alfanumerycznymi

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-IEC 364-4- 481

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo — Dobor
srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych — Wybér $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych (w zakresie pkt 481.3.1.1)

PN-HD 60364-1

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4- 41

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4- 42

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4- 43

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4- 442

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepigciami — Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-HD 60364-4- 443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
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przed przepigciami — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-HD 60364-4- 444

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepieciami — Ochrona przed zaktoceniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4- 45

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4- 473

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4- 482

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobor
srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5- 51

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czes¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
— Postanowienia ogoine

PN-HD 60364-5- 52

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5- 523

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw

PN-IEC 60364-5- 53

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 5-53:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5- 534

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 5-53:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie — Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5- 537

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i faczenia

PN-HD 60364-5- 54

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Ukfady
uziemiajace i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5- 551

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne
wyposazenie — Niskonapieciowe zespoly pradotworcze
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PN-HD 60364-5- 559

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czes¢ 5-55: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
- Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy
o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-5- 56

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 5-56:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje
bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6:
Sprawdzanie

PN-HD 60364-7- 701

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic

PN-HD 60364-7- 701
PN-HD 60364-7- 701:2010/AC

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic

PN-EN 12464-1

Swiatto i oéwietlenie — Oswietlenie miejsc pracy —
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 12193 Oswietlenie stosowane w obiektach sportowych
PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia — o$wietlenie awaryjne.
PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
PN-ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Znaki bezpieczenstwa stosowane w
miejscach pracy i w obszarach uzyteczno$ci publicznej
PN-EN 61293 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi

znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego —
Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 62305-1

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogoine

PN-EN 62305-1

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogoine

PN-EN 62305-3

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektdw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-EN 50110-1

Eksploatacja urzadzen elektrycznych

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

PN-EN 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym —
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Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 50173-1 Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 50173-3 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego -- Cze$¢ 3: Zabudowania przemystowe

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Instalacije elektryczne w obiektach mieszkalnych

N SEP-E-005 Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen

przeciwpozarowych, ktdrych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru

PN-EN 62446-1 Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczace
badan, dokumentacji i utrzymania — Cze$¢ 1: Systemy

podigczone do sieci — Dokumentacja, odbiory i nadzér

DYREKTYWA CPR
W projektowanym obiekcie przyjeto klase pozarowg dla okablowania niskiego napiecia Eca.
ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Do zasilania projektowanych odbiornikéw przewidziano nowg rozdzielnice RZ. WLZ do tej
rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢ z nowego rozitgcznika bezpiecznikowego zabudowanego
w rozdzielnicy przedszkola (tacznika). Lokalizacje obu rozdzielnic pokazano schematycznie na
planie instalacji. Niestety projektant nie dysponuje podktadem architektonicznym istniejacego
budynku szkolnego.

WLZ z rozdzielnicy przedszkola do projektowanej szafki RZ nalezy utozy¢ na $cianach
i stropach pod tynkiem. Wykonawca instalacji elektrycznej wykona naprawe $cian i stropdw po
realizacji robdt, tj. uzupetni bruzdy tynkiem i odmaluje $ciany i stropy w strefie prac
instalacyjnych, na kolor zgodny z obecnym.

Schemat rozdzielnicy RZ przedstawiono na rys. PT-IE-01.
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Zdj. 1. Widok istniejacej rozdzielnicy przedszkola wraz zaznaczonym miejscem zabudowy projektowanego
roztacznika bezpiecznikowego, zabezpieczajacego projektowang WLZ do rozdzielnicy RZ.

Zdj. 2. Widok korytarza wzdtuz ktdrego nalezy poprowadzi¢ wlz do szafki RZ (rozdzielnica RZ bedzie
zainstalowana za widocznymi drzwiami).

1. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Projekt nie ingeruje w istniejacy uktad pomiarowo-rozliczeniowy szkoty.
8. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Projekt nie ingeruje w istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu.
9. ROZDZIELNICA RZ

Zaprojektowano rozdzielnice RZ ,Zmystogrodu”.
Rozdzielnica bedzie wyposazona w:

e roztgcznik gtowny,

e ochrong przeciwprzepieciowa,

e kontrole napiecia,

e zabezpieczenia  poszczegblnych ~ obwoddw ~ w  postaci  wylgcznikow
réznicowopradowych oraz nadmiarowo-pradowych.

Szczegoty rozdzielnicy pokazano na rysunku PT-IE-01.

10
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SIECI ZEWNETRNZE NN

Zasilanie odbiornikow zewnetrznych w terenie
W terenie nalezy wykona¢ zasilanie nastepujacych odbiornikdw:

e pompy zatapialnej zbiornika bezodptywowego kanalizacji deszczowej wraz
z sygnalizacjg przepetnienia,

e gniazd wtykowych zamontowanych na konstrukcji pergoli.

Zasilanie w/w odbiornikéw nalezy wykona¢ z rozdzielnicy RZ. Trasy nalezy prowadzi¢ za
pomocg kabli w ziemi umieszczonych w rurach ostonowych. Szczegdty zasilania i tras
pokazano na PZT.

Warunki budowy instalacji elektrycznych zewnetrznych

Projektowane kable nn nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m ponizej nawierzchni utwardzonej
i terenu zielonego.

Kable nn nalezy utozy¢ w 20cm warstwie piasku. Wzdtuz catej trasy kable zabezpieczy¢ folig
z PCV koloru niebieskiego (0.4kV). Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ 25¢m.

Na catej trasie projektowane kable zaopatrzy¢é w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach co 10m oraz w miejscach charakterystycznych np. skrzyzowaniach, wejsciach
kabla do budynku itp. Oznaczniki powinny zawiera¢ nastepujace dane:

e opis funkcji kabla (gniazda 230Va.c., zasilanie pompy wody deszczowej, sygnalizacja
przepetnienia zbiornika wody deszczowe)),

o typiprzekrdj kabla,

e trasa kabla (skad-dokad).
Promien giecia kabla powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy od promienia dopuszczalnego
stanowigcego krotno$¢ jego zewnetrznej Srednicy.

Grunt, ktérym wypetniony jest wykop z utozonym kablem powinien by¢ zageszczony za
pomocg wibratora mechanicznego.

Nalezy stosowac tylko atestowane materiaty i urzadzenia oraz wykona¢ stosowne badania
i pomiary odbiorcze potwierdzone protokotami.

Warunki i sposob utozenia wiw kabli powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy EN-SEP-
E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

INSTALACJA OSWIETLENIA

Na elewacji budynku nalezy zainstalowac¢ dwie oprawy oSwietleniowe LED, zgodnie z detalem
architektonicznym. Oprawy bedg zasilone z rozdzielnicy RZ i sterowane tacznikiem
jednobiegunowym znajdujacym sie obok wejscia. Specyfikacje opraw przedstawiono na planie
instalacji elektrycznych.
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Zdj. 3. Lampa ogrodowa elewacyjna LED 6W P54 15¢m x 15¢cm AVIS lub réwnowazna, 6W, 6500K ,1P54.

projektowane lampy przy wejsciu
oprawy aluminiows, ciemnoszare
elewacyjne LED

| —

_____ L L poanrnEEm ——

Rys. 1. Lokalizacja projektowanych opraw o$wietleniowych.

INSTALACJA GNIAZD | ZASILANIA URZADZEN STACJONARNYCH

Zasilanie kurtyny powietrznej nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RZ. Zasilanie nalezy wykonac
zgodnie z DTR urzadzenia. Kurtyna powinna by¢ wyposazona w sterownik umozliwiajacy
zalgczenie i wytaczenie zasilania kutyny oraz nastawe temperatury. Sterowanie kurtyny
powinno odbywac sie od tgcznika kraficowego, zamontowanego na drzwiach.

Zasilanie pompy w zbiorniku na wode deszczowg nalezy wykona¢ z rozdzielnicy RZ, zgodnie
z DTR urzadzenia. Przewidziano réwniez sygnalizacje akustyczng przepetnienia zbiornika,
w postaci tacznika ptywakowego oraz dzwonka zainstalowanego w rozdzielnicy RZ. Szczegoty
przedstawiono na schemacie w/w rozdzielnicy.

Na konstrukcji pergoli przewidziano instalacje gniazd wtykowych [P65, umieszczonych
dodatkowo w zamykanych szafkach o stopniu ochrony, co najmniej IP35, dla lepszej ochrony
przed wptywami atmosferycznymi. W rozdzielnicy RZ przewidziano mozliwo$¢ zdalnego
wylaczenia napiecia tych gniazd, za pomocg przetacznika. Zaleca sig, aby napiecie
w gniazdach bylo zatgczone tylko w czasie, kiedy sg do nich podigczone urzadzenia
odbiorcze.
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OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu eliminacji przepie¢ wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi lub czynno$ciami
taczeniowymi w obiekcie nalezy zaprojektowaé system ochrony przeciwprzepigciowe;
skfadajacy sie z ogranicznikow warystorowych. W rozdzielnicy RZ przewidziano ogranicznik
typu T1 + T2.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone podstawowg przed porazeniem pradem elektrycznym stosuje sie izolacje
osprzetu, urzadzen, przewoddw i kabli.

Jako system ochrony dodatkowej od porazeni pradem elekirycznym w instalacjach do 1kV
nalezy zastosowaC samoczynne wytaczenie zasilania, z wykorzystaniem urzadzen ochronnych
przetezeniowych.

Jako system ochrony uzupetniajacej stosuje sie wytgczniki roznicowopradowe o pradzie
zadziatania 30mA (dla wszystkich obwodow gniazd i oswietlenia).

Dostepne czesci przewodzace, tj. czeSci metalowe urzadzen, ktdre wskutek uszkodzenia
izolacji mogq znalez¢ sie pod napieciem, takie jak: metalowe obudowy aparatéw i urzadzen
elektrycznych nalezy obja¢ instalacjg potaczen wyréwnawczych.

OZNAKOWANIE CE

Caly dostarczony sprzet i elementy wchodzace w sktad instalacji powinny by¢ zgodne
z odpowiednig Dyrektywa Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny by¢ oznakowane
znakiem CE.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot instalacyjno — montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym
opracowaniem oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
Nalezy stosowac tylko atestowane materiaty i urzadzenia.

Po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ badania i pomiary powykonawcze,
w szczegolnoSci rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Protokoty badan i pomiaréw oraz atesty i $wiadectwa nalezy dotaczy¢
do protokotu odbioru koricowego.

O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robo6t nalezy
poinformowac¢ nadzor i Inwestora.

BILANS MOCY

Pi=7,13kW

kz=0,7

Pz =5kW

W zwigzku z zainstalowaniem dodatkowych odbiornikéw nie przewiduje sie koniecznoSci
zwiekszenia mocy w Umowie Sprzedazy Energii.

Projektowat instalacje elektryczne
mg. inz. Jacek Kucharzyk
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CZESC RYSUNKOWA
PROJEKT TECHNICZNY
UL. KOSCIELNA 20, 55-220 MINKOWICE OtAWSKIE

BOB/24/03
PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W
MINKOWICACH OtAWSKICH W ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU
DRZWIOWEGO, ZADASZENIA ORAZ BUDOWA OBIEKTOW MALE)

ARCHITEKTURY WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACIJI KANALIZACII
DESZCZOWE)

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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