BIURO OBSLUGI BUDOWNICTWA MARIUSZ 50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1
FABJANOWSKI

PRZEDMIAR ROB@T - INSTALACJE ZEWNETRZNE - DOTYCZY ZA-
MOWIEN PUBLICZNYCH BEZ PODATKU VAT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa "Zmystogrodu" przy Publicznej Szkole Podstawowej w Minkowicach Otawskich

ADRES INWESTYCJI  : ul. Koscielna 20, 55-206 Minkowice Otawskie dz. nr 190/4, Obreb: Minkowice Otawskie, Gmina Jelcz-Las-
kowice - obszar wiejski

INWESTOR : Gmina Jelcz-Jaskowice

ADRES INWESTORA  : ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice

WYKONAWCA ROBOT :  ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY : ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Bartosz Ciesielski 512 055 585 - Rzeczoznawca SKB 1071/15 (SANITARNA)
DATA OPRACOWANIA 1 26.04.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

26.04.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Zmystogrod_IS_Z_PR_20240426 DZIALY KOSZTORYSU

L Nazwa dzialu Od Do
p.

1|instalacja kanalizacji deszczowej 1 25
1.1|instalacja kanalizacji deszczowej - Prace ziemne 1 11
1.2|instalacja kanalizacji deszczowej - Rurociggi 12 12
1.3|instalacja kanalizacji deszczowej - Studnie PCV 13 15
1.4|instalacja kanalizacji deszczowej - Studnie betonowe 16 20
1.5]instalacja kanalizacji deszczowej - Zbiornik 21 22
1.6/instalacja kanalizacji deszczowej - RS - rura spustowa 23 25

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25173 Uzytkownik: Bartosz Ciesielski
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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25173 Uzytkownik: Bartosz Ciesielski

L | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p.
1 instalacja kanalizacji deszczowej
1 instalacja kanalizacji deszczowej - Prace ziemne
1
1|KNR-W 2-01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.|0113-09
1
1
<Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(18.50+6.80+12+6.25+3.30)/1000 km 0.05
RAZEM 0.05
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.|0218-03 na odktad w gruncie kat.IV - Przyjeto 80 % prac mechanicznych
1.
1
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(1.26+0.2+1.25+0.2)/2*(1.5)*1.0*0.80 |m3 1.75
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8x>(1.25+0.2+1.22+0.2)/2*(2)*1.0*0.80 m3 2.30
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(1.22+0.2+1.06+0.2)/2*(10.40)*1.0* ms3 11.15
0.80
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(1.06+0.2+1.03+0.2)/2*(2.10)*1.0*0.80 |m3 2.09
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(1.03+0.2+0.99+0.2)/2*(2.50)*1.0*0.80 |m3 2.42
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(1.06+0.2+0.96+0.2)/2*(6.80)*1.0*0.80 |m3 6.58
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(1.25+0.2+1.07+0.2)/2*(12)*1.00.80  |m3 13.06
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(1.25+0.2+1.16+0.2)/2*(6.25)*1.0*0.80 |m3 7.02
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(1.03+0.2+0.98+0.2)/2*(3.30)*1.0*0.80 |m3 3.18
A (sumaczesciowa) ] e
m3 49.55
Rura <Rura PVC SN8 De160 mm - SN8 >-3.14*0.16*(18.50+6.80+12+6.25+ |m3 -18.83
3.30)*0.8
B (sumaczesciowa) | s
m3 -18.83
Studnie <wykop pod Zbiornik wody deszczowej >(1)"2%(1.26+0.80)*2*2.2*0.80 m3 7.25
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia SKD-01>(0.4)"2*(1.03+0.80)*2* |m3 0.66
1.4*0.80
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia SKD-02>(0.4)"2*(1.06+0.80)*2* |m3 0.67
1.4*0.80
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia SKD-03>(0.4)"2*(1.22+0.80)*2* |m3 0.72
1.4*0.80
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia SKD-04>(1)"2*(1.25+0.80)*2* |m3 7.22
2.2*0.80
C (sumaczesciowa) e
m3 16.52
Studnie <wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia SKD-01>-3.14*0.42"2*1.26*0.8 |m3 -0.56
Studnie <wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia SKD-02>-3.14*0.42"2*1.06*0.8 |m3 -0.47
Studnie <wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia SKD-03>-3.14*0.42"2*1.22*0.8 |m3 -0.54
Studnie <wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia SKD-04>-3.14*142*1.25*0.8 |m3 -3.14
D (sumaczesciowa) | e
m3 -4.71
RAZEM 42.53
3/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 migte- |m3
d.|0310-03 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1V) - przyjeto 20 %
1. prac recznych
1
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8x>(1.26+0.2+1.25+0.2)/2*(1.5)*1.0*0.2 ms3 0.44
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(1.25+0.2+1.22+0.2)/2*(2)*1.0*0.2 m3 0.57
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(1.22+0.2+1.06+0.2)/2*(10.40)*1.0*0.2 |m3 2.79
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(1.06+0.2+1.03+0.2)/2*(2.10)*1.0*0.2 |m3 0.52
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(1.03+0.2+0.99+0.2)/2*(2.50)*1.0*0.2 |m3 0.60
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(1.06+0.2+0.96+0.2)/2*(6.80)*1.0*0.2 |m3 1.65
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8x>(1.25+0.2+1.07+0.2)/2*(12)*1.0*0.2 ms3 3.26
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(1.25+0.2+1.16+0.2)/2*(6.25)*1.0*0.2 |m3 1.76
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(1.03+0.2+0.98+0.2)/2*(3.30)*1.0*0.2 |m3 0.80
A (sumaczesciowa) ] e
m3 12.39
Rura <Rura PVC SN8 De160 mm - SN8 >-3.14*0.16*(18.50+6.80+12+6.25+ |m3 -4.71
3.30)*0.2
B (sumaczesciowa) | e
m3 -4.71
Studnie <wykop pod Zbiornik wody deszczowej >(1)"2%(1.26+0.80)*2*2.2*0.2 m3 1.81
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia SKD-01>(0.4)"2*(1.03+0.80)*2* |m3 0.16
1.4*0.2
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia SKD-02>(0.4)"2*(1.06+0.80)*2* |m3 0.17
1.4*0.2
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia SKD-03>(0.4)"2*(1.22+0.80)*2* |m3 0.18
1.4*0.2
<wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia SKD-04>(1)"2*(1.25+0.80)*2* |m3 1.80
2.2*0.2
C (sumaczesciowa) | e
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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25173 Uzytkownik: Bartosz Ciesielski

L | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p.
m3 4.12
Studnie <wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia SKD-01>-3.14*0.422*1.26*0.2 |m3 -0.14
Studnie <wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia SKD-02>-3.14*0.4272*1.06*0.2 |m3 -0.12
Studnie <wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia SKD-03>-3.14*0.42"2%1.22*0.2 |m3 -0.14
Studnie <wykop pod studnia dn 1000 mm - Studnia SKD-04>-3.14*142*1.25*0.2 |m3 -0.78
D (sumaczesciowa) | e
m3 -1.18
RAZEM 10.62
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - Podsyp- |m3
d.[1411-03 ka
1.
1
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(1.5)*1.0*0.2 m3 0.30
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(2)*1.0*0.2 m3 0.40
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(10.40)*1.0*0.2 m3 2.08
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(2.10)*1.0*0.2 m3 0.42
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(2.50)*1.0*0.2 m3 0.50
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(6.80)*1.0*0.2 m3 1.36
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(12)*1.0*0.2 m3 2.40
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(6.25)*1.0*0.2 m3 1.25
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(3.30)*1.0*0.2 m3 0.66
A (sumaczesciowa) ] e
m3 9.37
RAZEM 9.37
5|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - Zasypka |m3
d.|1411-04
1.
1
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(1.5)*1.070.3 m3 0.45
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(2)*1.0*0.3 m3 0.60
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8x>(10. 40)*1 *0.3 m3 3.12
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(2.10)*1.0*0.3 m3 0.63
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(2.50)*1.0*0.3 m3 0.75
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(6.80)*1.0*0.3 m3 2.04
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(12)*1.0*0.3 m3 3.60
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(6.25)*1.0*0.3 m3 1.88
Rura <Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(3.30)*1.0*0.3 m3 0.99
A (sumaczesciowa) | e
m3 14.06
RAZEM 14.06
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.|0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
1.
1
(p0z.2+p0z.3)-(p0z.4+p0z.5) m3 29.72
RAZEM 29.72
7|KNR-W 2-01|Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll- |m3
d.|0228-02 v
1.
1
(p0z.2+p0z.3)-(poz.4+p0z.5) m3 29.72
RAZEM 29.72
8|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km grunt.kat. |m3
d.|0108-03 [\
1./0108-04
1
(p0z.2+p0z.3)-(p0z.7) m3 23.43
RAZEM 23.43
9|KNR-W 2-19|0znakowanie trasy rurociagu z tworzywa sztucznego z napisem kanaliza- |m
d.|0102-01 cja
1.
1
<Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(18.50+6.80+12+6.25+3.30) m 46.85
RAZEM 46.85
10/|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PVC o ér. 160 [200m -
d.|1606-02 mm 1 préb.
1.
1
<Rura PCV SN8 De160 mm SN8x>(18.50+6.80+12+6.25+3.30)/200 200m - 0.23
1 préb.
RAZEM 0.23
11/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej 200 mm odc.20
d.|1612-02 Om
1.
1
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L | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p.
<Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(18.50+6.80+12+6.25+3.30)/200 odc.20 0.23
om
RAZEM 0.23
1. instalacja kanalizacji deszczowej - Rurociagi
2
12|KNR-W 2-18|Rura PCV dn160 mm PVC-U SN8 SDR 34 + Inwentaryzacja geodezyjna |m
d.|0408-02
1.
2
<Rura PCV SN8 De160 mm SN8>(18.50+6.80+12+6.25+3.30) m 46.85
RAZEM 46.85
1. instalacja kanalizacji deszczowej - Studnie PCV
3
13|KNR-W 2-18|Studzienka kanalizacyjna dn 425 mm Studnia SKD-01 gt. 1,26 m + szt
d.|0517-01 Wiaz zeliwny D400 + Inwentaryzacja studni
1.
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
14/ KNR-W 2-18|Studzienka kanalizacyjna dn 425 mm Studnia SKD-02 gt. 1,06 m + szt
d.|0517-01 Witaz zeliwny D400 + Inwentaryzacja studni
1.
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR-W 2-18|Studzienka kanalizacyjna dn 425 mm Studnia SKD-03 gt. 1,22 m + szt
d.|0517-01 Witaz zeliwny D400 + Inwentaryzacja studni
1.
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1. instalacja kanalizacji deszczowej - Studnie betonowe
4
16/KNR 2-18  |Studnia betonowe dn 1000 mm z betonu C34/45 taczone na uszczelki stud.
d.|0613-05 gumowe - Studnia SKD-04 gt. 1,26 m + Inwentaryzacja studni + Witaz
1. zeliwny D 400 o $rednicy dn 600 z wentylacjg samoblokujgce bez za-
4 mknie¢ srubowych
<Studnia betonowe dn 1000 mm - Studnia SKD-04 gt. 1,26 m >1 stud. 1.00
A (sumaczesciowa) ] e
stud. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.|0613-02 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
1.
4
<Studnia betonowe dn 1000 mm - Studnia SKD-04 gt. 1,26 m >-3 [0.5 m] -3.00
stud.
A (sumaczesciowa) ] e
[0.5m] -3.00
stud.
RAZEM -3.00
18|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- [[0.5 m]
d.|0613-02 pie za kazde 0.25 m roznicy gteb. stud.
1.|analogia
4
<Studnia betonowe dn 1000 mm - Studnia SKD-04 gt. 1,26 m >-1 [0.5 m] -1.00
stud.
A (sumaczesciowa) | e
[0.5m] -1.00
stud.
RAZEM -1.00
19/KNR 2-02  |Préba szczelnosci studni - ( Napetnienie studni woda ) prob.
d.|1927-08
1.
4
<Studnia betonowe dn 1000 mm - Studnia SKD-04 gt. 1,26 m >1 prob. 1.00
A (sumaczesciowa) e
prob. 1.00
RAZEM 1.00
20/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton m3
d.|1101-01
1.
4
<Studnia betonowe dn 1000 mm - Studnia SKD-04 gt. 1,26 m >(1.3*0.2* |m3 0.04
0.15)
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A (sumaczesciowa) ] e
m3 0.04
RAZEM 0.04
1. instalacja kanalizacji deszczowej - Zbiornik
5
21|KNR 2-18  |Zbiornik wody deszczowej 10 M 3 + Inwentaryzacja studni + Wtaz zeliw- |stud.
d.|0613-05 ny D 400 o $rednicy dn 600 z wentylacjg samoblokujgce bez zamknie¢
1. Srubowych
5
1 stud. 1.00
A (sumaczesciowa) ] e
stud. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 2-18 |zbiornik naziemny stojacy o poj. 20001 do gromadzenia wody opadowej |stud.
d.|0613-05 wyposazony w kranik czerpalny oraz zasuwe reczng umozliwiajgca odcie-
1. cie doptywu wody do zbiornika i opréznienie na okres zimowy. + Inwenta-
5 ryzacja studni + Wtaz zeliwny D 400 o srednicy dn 600 z wentylacja sa-
moblokujgce bez zamknie¢ srubowych + Kran ogrodowy na stupku z do-
datkowymi wyjsciami
1+1 stud. 2.00
A (sumaczesciowa) e
stud. 2.00
RAZEM 2.00
1. instalacja kanalizacji deszczowej - RS - rura spustowa
6
23|KNR-W 2-18|Rura PCV dn160 mm PVC-U SN8 SDR 34 + Inwentaryzacja geodezyjna |m
d.|0408-02
1.
6
<RS - 01 Rura PCV SN8 De160 mm SN8>1.5 m 1.50
<RS - 02 Rura PCV SN8 De160 mm SN8>1.5 m 1.50
<RS - 03 Rura PCV SN8 De160 mm SN8>1.5 m 1.50
<RS - 04 Rura PCV SN8 De160 mm SN8>1.5 m 1.50
<RS - 05 Rura PCV SN8 De160 mm SN8>1.5 m 1.50
RAZEM 7.50
24/ KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wcisko- szt.
d.|0222-03 wych
1.
6
<RS - 01 Rura PCV SN8 De160 mm SN8x>1 szt. 1.00
<RS - 02 Rura PCV SN8 De160 mm SN8>1 szt. 1.00
<RS - 03 Rura PCV SN8 De160 mm SN8x>1 szt. 1.00
<RS - 04 Rura PCV SN8 De160 mm SN8>1 szt. 1.00
<RS - 05 Rura PCV SN8 De160 mm SN8x>1 szt. 1.00
RAZEM 5.00
25|KNR-W 2-18|Kolano PCV dn 160 mm szt
d.|0422-02
1.
6
<RS - 01 Rura PCV SN8 De160 mm SN8>1 szt 1.00
<RS - 02 Rura PCV SN8 De160 mm SN8x>1 szt 1.00
<RS - 03 Rura PCV SN8 De160 mm SN8>1 szt 1.00
<RS - 04 Rura PCV SN8 De160 mm SN8x>1 szt 1.00
<RS - 05 Rura PCV SN8 De160 mm SN8>1 szt 1.00
RAZEM 5.00
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