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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) o$wiadczam, Ze ninigjszy
projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zawarto$¢ projektu spetnia
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej.
Ninigjsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc. Przedmiotowy projekt (utwor
architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg z dn. 08.07.2010 r. ‘O zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz ustawy o kosztach sgdowych w sprawach cywilnych” (Dz.U. z 2010 nr 152, poz.1016).
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I. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE - CZESC OGOLNA

1. DANE OGOLNE DOTYCZACE OPRACOWANIA

inwestycja

PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W MINKOWICACH OLAWSKICH W ZAKRESIE
WYKONANIA OTWORU DRZWIOWEGO, ZADASZENIA ORAZ BUDOWIE OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z
WYKONANIEM INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

kategoria obiektu
BUDYNEK WOLNOSTOJACY

adres
ul. KoScielna 20, 55-220 Jelcz Laskowice; Dz. nr 190/4, Obreb: Minkowice Otawskie, Gmina: Jelcz Laskowice - obszar
wigjski

inwestor
Gmina Jelcz-Laskowice, ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna dokonana przez autorow opracowania

Robocze uzgodnienia z Inwestorem dotyczace rozwigzarn funkcjonalnych i budowlanych
Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatow i urzgdzen

PN, PN-EN, PN-ISO, certyfikaty i aprobaty techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

Warunki techniczne i umowy na dostarczenie mediow

Podkiady architektoniczno-budowlane

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zewnetrznych instalacji sanitarnych dla potrzeb zadania inwestycyjnego
pn. PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W MINKOWICACH OtAWSKICH W ZAKRESIE
WYKONANIA OTWORU DRZWIOWEGO ORAZ BUDOWIE OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z WYKONANIEM
INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWELJ.

Przedmiotowa inwestycja ingeruje w zagospodarowanie terenu w obrebie dziatek nalezgcych do Inwestora i na ktére
Inwestor posiada prawo do dysponowania na cele budowlane. Projekt zagospodarowania terenu w zakresie instalacji
sanitarnych obejmuje wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Rozwigzania projektowe dotyczgce instalacji

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie instalacji sanitarnych w nastepujacym zakresie:
= Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Opracowanie swoim zakresem szczegdfowo obejmuje:
= Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z montazem zbiornika bezodpfywowego dla
gromadzenia wod opadowych z terenu inwestycji

Il. INSTALACJE WEWNETRZNE

1. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA INSTALACJI KANALIZACJI WODOCIAGOWYCH
Nie dotyczy.

2. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA HYDRANTOWEJ INSTALACJI WODY PPOZ.
Nie dotyczy.

3. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Nie dotyczy.



4. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Bilans wdd opadowych:

BILANS WOD OPADOWYCH
Powierzchnia Natezenie deszczu Przeptyw
Lp. Rodzaj zlewni Zlewni Wsp. splywu miarodajnego obliczeniowy
m2 - dm3/(s x ha) dm3/s
1 | Pofa¢ dachowa budynku (dach ptaski) 600 0,8 181,70 8,7
RAZEM Qmax = 8,7

- czas trwania deszczu miarodajnego  t = 15min

- prawdopodobieristwo wystapienia deszczu p = 50% (C=2 lata)

OBLICZENIE WYMAGANEJ OBJETOSCI ZBIORNIKA

max przeptyw obliczeniowy wod opadowych Qmax = 87 dm3/s
Zakfadany czas przetrzymania t= 15 min
wymagana minimalna obliczeniowa objetos¢ zbiornika Vobimin = 7.8 m3
obliczeniowa objetos¢ zbiornika z uwzglednieniem 25% zapasu \Vobl = 8,6 m3
rzeczywista objeto$¢ dobranego zbiornika Vzbr = 10,0 dm3/s

Dobrano 1 szt. prefabrykowanego betonowego szczelnego zbiornika o poj. 10 m3.

Zdecydowano sie na catkowite zagospodarowanie $ciekow deszczowych na terenie dziatki Inwestora i w tym celu
przewidziano odprowadzenie wod opadowych z potaci dachu budynku poprzez wykorzystanie istniejgcych rur spustowych,
ktére pozostang bez zmian.

llo$¢ wod opadowych zostanie zgromadzona w projektowanym zbiorniku bezodplywowym o pojemnosci 10m3. W razie
chwilowego przepetnienia zbiornika wodg pozostata cze$¢ wdd opadowych zostanie odprowadzona poprzez przelew
awaryjny wykonany pod wierzchnig ptytg zbiornika i w cato$ci przejeta przez grunt wokét zbiornika. Odprowadzenie $ciekéw
deszczowych w cafosci zamyka sie w granicach dziatki nalezgcej do Inwestora i nie bedzie powodowato kierowania
odprowadzenia wdd na tereny sgsiednich dziafek.

Dodatkowo w celach edukacyjnych zamontowac nalezy dodatkowy zbiornik naziemny stojacy o poj. 2000/ do gromadzenia
wody opadowej wyposazony w Kkranik czerpalny oraz zasuwe reczng umozliwiajgcq odciecie doptywu wody do zbiornika i
opréznienie na okres zimowy.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur PVC-U o DN160 — DN200 na podsypce piaskowej. W
celu zabezpieczenia przed zamarzaniem rury kanalizacyjne ociepli¢ warstwg keramzytu (przy gtebokosci posadowienia rury
powyzej 1,30m). Szczegblowe rozwigzania dotyczace zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej opisano w dalszej czesci
niniejszego opracowania.

5. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA ZRODLA CIEPLA
Nie dotyczy.

6. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA INSTALACJI C.O.

W ramach niniejszej inwestycji przewidziano demontaz istniejgceqo grzejnika instalacji c.o. kolidujgcego z projektowanym
nowym wejsciem do budynku. Grzejnik nalezy zdemontowac, a podejscia i instalacje c.o. zaslepic. Lokalizacja wg branzy
architektonicznej. Materiat z demontazu nalezy zabezpieczy¢ i przekazac Inwestorowi.

7. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA INSTALACJI GAZOWEJ
Nie dotyczy.

8. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
Nie dotyczy.

9. OPIS PROJEKTOWEGO ROZWIAZANIA INSTALACJI KLIMATYZACJI
Nie dotyczy.




10. WYTYCZNE MATERIALOWE
Branza sanitarna wod-kan:

»  rury kanalizacja odptywowa - PVC-U SN§
Branza sanitarna c.o. i ¢.t. — nie dotyczy

Branza wentylacji mechanicznej i klimatyzacji — nie dotyczy

1ll. INSTALACJE ZEWNETRZNE

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Przedmiotowa
inwestycja ingeruje w zagospodarowanie terenu w obrebie dziatek nalezacych do Inwestora i na ktére Inwestor posiada
prawo do dysponowania na cele budowlane.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie zewnetrznych instalacji w nastepujgcym zakresie:
= Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Opracowanie swoim zakresem szczegdfowo obejmuje:
= Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z montazem zbiornika bezodpfywowego dla
gromadzenia wod opadowych z terenu inwestycji

W ramach niniejszego opracowania przewidziano budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej o nastepujacych
parametrach:
= Przewody PVC-U DN160 i DN200 SDR34 klasa S o wytrzymatosci 8kN/m,
=  Przewody zaprojektowano z zagtebieniem w przedziale ok. 0,9 — 1,60 m p.p.t.
= Przewody zaprojektowano z zachowaniem min. spadku i=1,5% dla DN160 oraz i=0,5% dla DN200 w kierunku
odptywu

Inwestycja zostata zlokalizowana poza obszarem:
= Chronionego krajobrazu
» O kwalifikacji lesnej
= Objetym ochrong Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
= Dziatalnosci gérniczej

Obszar oddziafywania inwestycji w calosci nie wykracza poza dziatke objeta opracowaniem, w ktorej przebiegajg
projektowane instalacje zewnetrzne i na ktére Inwestor posiada prawo do dysponowania. Realizacja i funkcjonowanie
inwestycji nie bedzie miato wptywu na elementy przyrodnicze.

1. WYTYCZNE

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztaftek i systemu.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwiericzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren objety przedmiotowg inwestycjg uzbrojony jest w podstawowe media. Uzbrojenie podziemne wystepujgce w okolicy
stanowi wodocigg, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz kable energetyczne i telefoniczne.



3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
Nie dotyczy.
4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

4.1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej odprowadzaé bedzie Scieki opadowe z potaci dachowej i terenu
przylegtego do projektowanego zbiornika bezodptywowego, zlokalizowanego na terenie Inwestora, zgodnie z opracowaniem
graficznym.

Projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wykonac nalezy z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U DN160/
DN200 SDR34 klasa SN8 o wytrzymatosci 8 kN/m.

4.2. ROBOTY ZIEMNE
Wytyczenie punktow charakterystycznych na trasie rurociggu nalezy zlecic upowaznionym stuzbom geodezyjnym. Wykopy
prowadzone w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie pod nadzorem i wg wskazowek ich
Uzytkownikdw. Wykopy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania - jako wykopy wasko-przestrzenne oszalowane o $cianach
pionowych.

4.3. OBUDOWA WYKOPOW
Obudowe wykopdw wykonac jako typowa peing z grodzic stalowych GZ-4 uktadanych poziomo oraz pionowych nakfadek z
grodzic G-62. Jako rozpory uzy¢ profili talowych 2 x ceownik 120 lub rozpér stalowych regulowanych. Mozna zastosowaé
inne zabezpieczenia Scian wykopdw np.. ptytowych systemowych posiadajgce atesty ich stosowalno$ci odpowiadajgcych
istniejgcym warunkom wodnym.

4.4. MONTAZ RUROCIAGOW KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur i ksztaftek kanalizacyjnych PVC-U DN160 — DN200
SDR34, klasa S o wytrzymatosci 8 kN/m, ukfadanych na uprzednio zageszczonym podtozu z piasku o gr. 20 cm z
wykonaniem podbicia ,pach” kanatow, po trasie i ze spadkiem okre$lonym zgodnie z opracowaniem graficznym projektu.

4.5. STUDZIENKI KANALIZACYJNE
Studzienki kanalizacji deszczowej wykonaé nalezy jako systemowe z tworzywa, odporne na obcigzenie ruchem wszystkich
klas do D400 wigcznie, np. typu TEGRA425.

Projektowane studzienki rewizyjne od DN1000 wykona¢ z kregéw betonowych z dnem prefabrykowanym wraz z kinetg
fgczone na fabryczne uszczelki gumowe, klasa betonu B-35 z przykryciem plyta nadstudzienng z wlazem Zzeliwnym
wentylowanym kl. D 400 z wypefnieniem betonowym i zamknieciem samoblokujgcym. Studnie nalezy wyposazy¢ w
pierscienie odciazajace. Sciany zewnetrzne zabezpieczyé powloka hydrofobowa dwuwarstwowq mineralno-bitumiczna.
Stosowac stopnie zfazowe Zeliwne typ ciezki w rozstawie co 30 cm w pionie. Wszystkie otwory wlotowe i wylotowe ze studni
muszg posiadac osadzone fabrycznie krécce studzienne kielichowe.

4.6. PROBA SZCZELNOSCI
Prébe szczelnodci zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonac zgodnie z PN-EN 1610:2002 Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych. Wszystkie wbudowane materialy winne posiadac aprobaty techniczne oraz deklaracje
zgodnosci.

4.7. ZASYPKA WYKOPOW | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Rurociggi wykona¢ na podsypce piaskowej wysokosci 20cm. Obsypke rurociggéw wykonac piaskiem do wysokodci 30cm
ponad gorng tworzacg przewoddw z zageszczeniem recznym. Pozostatq zasypke wykonywaé warstwami co 20cm z
mechanicznym zageszczeniem. Nawierzchnie w migjscu posadowienia instalacji nalezy odbudowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

4.8. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - ZBIORNIK BEZODPLYWOWY KD

481  DANE OGOLNE
Do gromadzenia $ciekdw z kanalizacji deszczowej przewidziano wykonanie podziemnego szczelnego prefabrykowanego
betonowego najazdowego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte z prefabrykowanych elementéw o pojemnosci
10m3.



Zbiornik wykonany ze zbrojonego betonu - jednokomorowy. Kompletny zbiornik skfada sie z pancerza gtéwnego,
obejmujgcego $ciany boczne oraz pfyte denng - jako konstrukcja monolityczna, zespolong z nadstawkg i pfytg pokrywows -
cato$¢ zbiornika prefabrykowana w wytworni betonu. Wszystkie elementy produkowane z betonu wg normy PN-EN
206:2014-04 klasy minimum C35/45, wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci XF1. W poprzecznej Scianie pancerza
gtéwnego przy krawedzi gornej usytuowany otwor do podigczenia kanalizacji budynku z osadzonym w wytwérni kroccem i
kolanem PVC $rednicy. W plycie pokrywowej osadzona w wytworni studzienka rewizyjna z rury karbowanej PVC $rednicy
minimum 315mm do wysokosci 10-20cm ponad poziom terenu. W studzience pionowa rura wentylacyjna PVC $rednicy
110mm, wysokosci 60cm ponad poziomem terenu wraz z nasadkgq wywiewng z daszkiem chronigcym przed wodq opadowa.
Zbiornik wyposazy¢ nalezy ponadto w ptywaki alarmujgce o0 konieczno$ci opréznienia zbiornika.

Zbiornik wyprodukowany ma by¢ w wytworni prefabrykatow jako przejezdny, wykonany z betonu zbrojonego z zachowaniem
zasad dotyczacych kontroli parametrow wytrzymatoSciowych i plastycznosci betonu, jego odpowiedniej wodoszczelnosci
uzyskanej przez zastosowanie dodatkow uszczelniajgcych, wymiarowanie zbrojenia i obliczenia konstrukcyjne dla warunkéw
zastosowania. Zbiornik musi posiadac od producenta aprobate techniczng i protokét z badania szczelno$ci.

Zbiornik bezodptywowy kanalizacji deszczowej wyposazy¢ dodatkowo nalezy w system pozyskiwania wody deszczowej do
celow ogrodowych, skfadajacy sie m.in. z pompy zatapialnej np. typu combi-jet 1000 (N=0,9kW 230V/50Hz) wraz z wezem
ttocznym o @25. Przy zbiorniku umie$ci¢ nalezy skrzynke (lub stupek ogrodowy) z podwdjng ztaczkg do weza ogrodowego.
Na wiocie Sciekéw deszczowych do zbiornika naleZy przewidzie¢ filtrujgce sito wlewowe lub alternatywnie zewnetrzny filtr z
koszem zabudowany wewnatrz studzienki teleskopowej zlokalizowanej przed zbiornikiem.

482  WYTYCZNE MONTAZOWE
Roboty montazowe - wytyczne realizacji:

= Zbiornik posadowi¢ na uprzednio przygotowanej na dnie wykopu podsypce piaskowej grub. 30cm - zageszczonej,
w przypadku braku mozliwosci zageszczenia - uzy¢ chudy beton 7,5 — warstwa grubo$ci minimum 30cm

= Obudowe wykopu wykonac jako typowg peing z grodzic stalowych GZ-4 uktadanych poziomo oraz pionowych
nakfadek z grodzic G-62. Jako rozpory uzy¢ profili talowych 2 x ceownik 120 lub rozpér stalowych regulowanych

= Na czas montazu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu

= Zasypke zbiornika wykonywac warstwami o grubosci nie wiekszej niz 30cm, rownomiernie wokét zbiornika

= Teren wokot zbiornika oraz wiazu kominowego (studni rewizyjnej) nalezy utwardzic do stanu, jaki wystepowat przed
wykonaniem robot

= Po wykonaniu catoci prac nalezy dokonac sprawdzenia szczelno$ci wykonanej instalacji

483  LOKALIZACJA ZBIORNIKA
Lokalizacja zbiornika wg PZT. Lokalizacja spetnia obowigzujace wymagania w zakresie zapewnienia odpowiednich
odlegfosci.

Odlegtosci wywiewki kanalizacyjnej zbiornika od:

= linii rozgraniczajgcej z drogg - powyzej 2m
= okien i drzwi zewnetrznych pomieszczen przeznaczonych

na pobyt ludzi w najblizszych budynkach - powyZej 5m
= granicy sgsiednich dziatek - powyzej 2m
= studni gfebinowej - powyzej 156m

5 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
Nie dotyczy.

6 WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

6.1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

= Przekazanie terenu pod budowe i ewentualne sprawy formalnoprawne realizuje Inwestor

= Trasy projektowanych rurociggéw winne by¢ wytyczane przez uprawnione stuzby geodezyjne.

= Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy obowigzkowo wytyczy¢ przebieg istniejgcego uzbrojenia w terenie z
udziatem ich uzytkownikdw. Przed wykonaniem rob6t na danym odcinku wykonawca winien wykonac recznie
sondy poprzeczne co ok. 50m dla udcislenia faktycznego przebiegu istniejacych urzgdzen podziemnych. W
wypadku roznic w przebiegu uzbrojenia w stosunku do naniesionych tras na podktady geodezyjne nadzér autorski
dokona niezbednych korekt sytuacyjnych i wysokosciowych.

= Wykonawca w trakcie rob6t winien zabezpieczac teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i organizacjg
ruchu zastepczego.

6.2. ZAPLECZE BUDOWY



Do wykonania robét przewidziano zaplecze budowy dla generalnego wykonawcy i podwykonawcdw, ktérego lokalizacje
nalezy uzgodnic z Inwestorem.

7 UWAGI- INSTALACJE ZEWNETRZNE

= Przed przystapieniem do robét nalezy szczegbtowo zapoznac sie z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

= 7 uwagi na bliskie sgsiedztwo istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne prowadzi¢ bardzo ostroznie i o
wszelkich niescistosciach w jego usytuowaniu powiadamia¢ Inwestora celem rozwigzania ewentualnych kolizji.

= Przy realizacji inwestycji nalezy stosowac sie w sprawach bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
rozbiérkowych i montazowych do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

= Kierownik Budowy przed rozpoczeciem rob6t winien obowigzkowo opracowac Plan Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia, gdyz planowane roboty znajdujg sie w wykazie robdt niebezpiecznych, ktorych charakter, organizacja ich i
migjsce prowadzenia Stwarza szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci upadku z wysokosci lub przysypania ziemig. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 marca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Opracowany plan winien uzgodni¢ Inwestor, Rzeczoznawca d/s
Bhp, Spoteczny Inspektor Pracy.

= Cato$c robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych’,
warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci, zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi normami, przepisami, a takZze instrukciami montazowymi dostarczonymi przez wytworcow
materiatow i urzgdzen.

= Wszystkie wykopy pod przewody wodociggowe powinny by¢ wykonane zgodnie z postanowieniami normy BN-
83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480. W trakcie gfebienia
wykopow Sciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem sie ziemi.

= Wykonane wykopy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawe kolory. W Zadnym

wypadku nie wolno pozostawi¢ na noc wykopdw nie oznakowanych i nie oswietlonych.

Napotkane kable energetyczne i rurociggi starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Przy montazu rur zwrdcic¢ uwage na to, aby nie byty zanieczyszczone od wewnatrz piaskiem, ziemig itp.

Przed zasypaniem wykopow wykona¢ pomiary geodezyjne powykonawcze, przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Teren po zakoriczeniu rob6t przywrdcic do stanu pierwotnego.

Roboty w terenie ulicznym wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano

montazowych przy zachowaniu i przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw BHP

= Weszystkie instalacje w stanie odkrytym zgtosi¢ wyprzedzajgco do kierownictwa budowy, w celu dokonania przy
udziale Wykonawcy, odbioru technicznego.

= Nalezy stosowac materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane.

= Zmiany urzadzen, materiatow i systeméw, sq dopuszczalne na réwnowazne (za wyrazng zgodq Inwestora),
jednoczesnie projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci w wyniku wadliwej pracy zaprojektowanych instalacji,
wynikajgcej ze zmiany systemow, urzadzen i materiatow przez osoby trzecie, innych niz zamieszczone w projekcie.

= Zuwagi na charakter prowadzonych prac, przed przystapieniem do robét, kierownik budowy (rob6t) zobowigzany
jest do przeprowadzenia analizy zagrozen dla ludzi dla poszczegblnych prac oraz opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002r (Dz. U. Nr 151, poz.1256).

Catos$¢ prac montazowych nalezy wykonywac oraz odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z:
= warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il - roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych,
= aktualnymi normami i przepisami bhp i ppoz.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, ktére mogq wynikac z technologii rob6t lub nieznanych w czasie projektowania
warunkéw miejscowych nalezy uzgodnic¢ z Projektantem.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi autorskim normami. Szczegding uwage nalezy zwrécic na przepisy
zawarte w BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne”.

Wszystkie materiafy stosowane do budowy przytaczy muszg spetnic warunki okre$lone w Ustawie z 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).



IV. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robdt, urazy od spadajgcych przedmiotéw z wysoko$ci —
zagrozenie dla 0sdb znajdujacych sie w otoczeniu:

potknigcie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie

skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie elementéw budowlanych
uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi

poparzenia - zgrzewaniu rurociggéw

zaprészenie oka — prace budowlane , kucie, stosowanie materiatéw izolacyjnych

hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych.

Bezposredni nadzér nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby, ktére przed przystapieniem do prac:
= przeprowadzq instruktaz pracownikow wykonujgcych czynnodci budowlane, montazowe
= poinformujg pracownikéw o mozliwosci wystgpienia zagrozen
= poinformujg pracownikow o koniecznoSci stosowania zabezpieczeri oraz $rodkéw ochrony indywidualnej ze
wzgledu na istniejace zagrozenia
= poinformujg o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia

Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie) wykonujg pracownicy posiadajgcy odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia.
Zatrudnieni pracownicy winni przejs¢ szkolenia okresowe i stanowiskowe w zaktadzie pracy, oraz posiadac aktualne badania
lekarskie. Na obiekcie winno by¢ wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem gasniczym oraz apteczka pierwszej
pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczyc trasy zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje umoZliwiajacq sprawng
ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Na trasach tych zabrania sie skfadowania materiatow. Wszelkie roboty
winne by¢ prowadzone zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdfowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami) art. 21a
stwierdza sie, ze ze wzgledu na wykonywane roboty instalacyjno—budowlane nie wymaga sie opracowania przez kierownika
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

V. ODBIOR ROBOT

SPRAWDZENIE KOMPLETNOSCI WYKONANIA PRAC
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzic nastepujgce dziatania:

= poréwnac wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacjq projektowa, zaréwno w zakresie materiatéw, jak
i ilodci
sprawdzi¢ zgodnos$c wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi
sprawdzi¢ dostepno$¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziafanie, czyszczenie i konserwacje
sprawdzi¢ czysto$c instalacji
sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentdw niezbednych do eksploatacji instalaci.

VI. UWAGI KONCOWE

1. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.
Wszystkie wymiary i rzedne nalezy potwierdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia roznic, projektowany ukfad
nalezy dostosowac do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych). Wszystkie zastosowane materialy, rozwigzania techniczne i
urzadzenia muszg odpowiada¢ normom bezpieczenistwa p.poz. i bhp oraz posiadac odpowiednie atesty, aprobaty i
certyfikaty.

4. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych o tym samym standardzie i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami
po uzgodnieniu z projektantem i uzyskaniu akceptacji inwestora.

5. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywac dokfadnie wg wytycznych i
zalecen producenta.

6. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w Dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Projektantow i Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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7. Wszystkie uzyte materialy powinny posiadac atest ITB i $wiadectwo dopuszczenia do stosowania. Roboty budowlane
nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Wszelkiego
rodzaju watpliwosci dotyczgce budynku wyg zafozeri projektowych nalezy rozwigzac przed rozpoczeciem budowy.

8. Przed przystapieniem do robot nalezy uzyskac wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia

9. Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z dn.
04.02.1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (dz.U. nr 94.24.83) wraz z p6zniejszymi zmianami. Wszystkie
informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowigq wlasno$c jednostki projektowej. Nie wolno ich uzy¢
ponownie, kopiowac i reprodukowac bez pisemnej zgody jednostki projektowey.

10. Teren budowy powinien byc przygotowany przez wygrodzenie, uporzadkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i
p.poz. W czasie wykonywania rob6t montazowych nalezy S$ciSle przestrzega¢ obowigzujacych w tym Zzakresie
przepisow. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t na budowie muszg by¢ przeszkoleni w zakresie
przepiséw BHP i p.poz.

11. Obiekt zostanie przekazany do uzytku dopiero po przeprowadzeniu odbioru wszystkich instalacji i przedtozeniu
odpowiednich zaswiadczeni odbioru. Za$wiadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe,
uzgodnienia, itp., bedg przechowywane w segregatorze na terenie obiektu.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:
= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych”
= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami
Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ.
Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzeri
Obowigzujacymi przepisami i normami
Wszystkie materiaty, urzagdzenia i armatura powinny posiadac atest do stosowania w budownictwie.

Ponadito:
= Opracowanie graficzne i cze$¢ opisowa Stanowig jednolita dokumentacje wzajemnie uzupetniajgcq Sie.
Wszystkie elementy ujete w czeSci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu
= Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim Normom i posiadac
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi
oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetniafy obowigzujgce przepisy

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJE ROBOT ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA, POLECENIAMI NADZORU AUTORSKIEGO | INWESTORSKIEGO ORAZ ZGODNIE Z ART.
5, 22, 23 | 28 USTAWY PRAWO BUDOWLANE, ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH. TOM Il INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYStOWE’, ARKADY, WARSZAWA 1988.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM M.S.W.I'A. Z DNIA 31.07.1998 (DZ.U. NR 113/98 POZ.728) KAZDY WYROB
BUDOWLANY WYMAGAJACY CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAC ~ ZNORMALIZOWANE OZNACZENIE |
DEKLARACJE ZGODNOSCI.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2.12.2002. (DZ.U. NR 209/2002 POZ. 1779)
KAZDY WYROB BUDOWLANY WYMAGAJACY CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAC OZNACZENIE | DEKLARACJE
ZGODNOSCI, A PRZED WPROWADZENIEM DO OBROTU ZNAKOWANIE CE.

UWAGA: PRZYJETE W OPRACOWANIU URZADZENIA POCHODZACE OD KONKRETNYCH PRODUCENTOW
STANOWIA JEDYNIE PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE. OSTATECZNA DECYZJE W SPRAWIE WYBORU MARKI
POZOSTAWIA SIE INWESTOROWI. DOPUSZCZA SIE ZMIANE ZAPROPONOWANEGO URZADZENIA POD WARUNKIEM,
IZ ZASTOSOWANE URZADZENIA BEDA CHARAKTERYZOWALY SIE IDENTYCZNYMI PARAMETRAMI TECHNICZNYM|,
ZGODNIE Z ZAt OZENIEM PROJEKTANTA.

PROJEKTANT:
Jerzy Fabisiak

OPRACOWANIE:

mgr inz. Maciej Wrona
inz. Adam Popfawski
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VII. OBLICZENIA

Nie dotyczy.
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" Obywatel (ka) —._Jersy Fabisia

1.‘
’ ‘aiaplnyoh usbrejenia terenu - o powszechnie mnanyeh rozimazaniach

- . i - “"‘;t; . _ .__ fest u-parwa.izn.{ar!;r {a) do:
do lﬁnrnqd:nﬁia projektdéw gieci wodociggomyoh,kanalizacyjoyeh' 1

konstrukey joyeh 1 schematach techniesnyoh,
do kieromania,nadsorowania i komtrelowania budomy 1 robét,kiercwa-

nia 1 kontrolomania wytwarzania konstrukeyjnych elementdm #leel ofa:

doenianis 1 badania stanu technioznego w sakresis siscl wodoolagd-
wyoh 1 kanalisacyjinyeh = o powszechnie ananyoh roswiazaniach kon-

. strukey jnyoh, '

L

Otrzymiuje:
ob.
nl,Wielka 59/27
53=-938 Wrootaw

do mpormadzania projektéw instalacii sanitarnych 6 powssechnie spa-
nyoh roswigzaniach konstrukoyjmych i:schematach techaioziyoh,

do kierowania,nadsoromanis 1 komtfolowania budowy 1 ¥obdt,kieroma-

pia 1 KOALFOLOWAALA WYLWArEANi1E Konstrokoyjoyeh slsmantdw inetualac)

oras oceniania i badapia’ stiénnu techaioznego w zakresie iastalao)i
sanitarnyeh o powszechanie znanyoh rozwiazaniach konstrukcyjmyoch. -

Jersy Pabisiak

[Lpodpla | plesmgdy
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-8NU-DUL-3EZ *

Pan Jerzy Fabisiak o numerze ewidencyjnym DOS/1S/4321/01

adres zamieszkania ul. Wielka 59/27, 53-338 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-20 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wifasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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IX. ZALACZNIKI

Nie dotyczy.
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CZESC RYSUNKOWA
PROJEKT TECHNICZNY

UL. KOSCIELNA 20, 55-206 MINKOWICE OtAWSKIE

BOB/24/03

PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W
MINKOWICACH OtAWSKICH W ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU
DRZWIOWEGO ORAZ BUDOWIE OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACIJI KANALIZACJI DESZCZOWE)
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