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Minkowice Zmystogréd budowlane _PR TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 RAZEM
1/ROZBIORKI 0,00 0,00 0,00
2|STOLARKA DRZWIOWA, ZA- 0,00 0,00 0,00

DASZENIE WEJSCIA
3/NAWIERZCHNIE 0,00 0,00 0,00
4|ZIELEN 0,00 0,00 0,00
5|ELEMENTY MALEJ ARCHI- 0,00 0,00 0,00
TEKTURY
RAZEM netto 0,00 0,00 0,00
podatek VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz [ Razem
1 ROZBIORKI
1|KNR 4-04 0306-06 |Rozbicie oddzielnych bryt zelbetowych - stét Ping-Pong m3
d.1
2,56*5,37*0,1 m3 1,375
RAZEM 1,375
2|KNR-W 4-01 0353- |Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1({05
1,58*2,07 m?2 3,271
RAZEM 3,271
3|KNR-W 4-01 0353- | Wykucie z muru podokiennikow zewnetrznych m
d.1|11
1,65 m 1,650
RAZEM 1,650
4|KNR-W 4-01 0353- |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1|11
poz.3 m 1,650
RAZEM 1,650
5|KNR-W 4-01 0331- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. |m3
d.1/03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworow
drzwiowych i okiennych
1,58*0,8*0,5 m3 0,632
RAZEM 0,632
6|KNR-W 4-01 0109- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.111 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
beton poz.1 m3 1,375
stolarka poz.2*0,05 m3 0,164
parapet poz.4*0,3*0,03 m3 0,015
cegla poz.5 m3 0,632
RAZEM 2,186
7|KNR-W 4-01 0109- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.1|12 dowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.6 m3 2,186
RAZEM 2,186
8 Optata za przyjecie gruzu do utylizacji - gruz czysty t
d.1|oferta rynkowa
beton poz.1*2,2 t 3,025
cegta poz.5*1,8 t 1,138
RAZEM 4,163
9 Optata za przyjecie gruzu do utylizacji - gruz mieszany t
d.1|oferta rynkowa
stolarka poz.2*0,05*1,0 t 0,164
parapet poz.4*0,3*0,03*0,5 t 0,007
RAZEM 0,171
2 STOLARKA DRZWIOWA, ZADASZENIE WEJSCIA
10 Zadaszenie nad projektowang strefe wejsciowa. Projektowany |m?2
d.2|oferta rynkowa daszek szklany na podporach ze stali nierdzewnej. Zadaszenie
o wymiarach 200 x 110 cm. Szyba z szkta hartowanego. Montaz
za pomocg kotew do $ciany nosne;j.
2,01,1 m?2 2,200
RAZEM 2,200
11|KNR 0-19 1023-12 |Montaz drzwi z PCV z obrébka obsadzenia - w kolorze biatym o |m2
d.2 wymiarach w Swietle 158 x 287 cm, dwuskrzydiowe, z niebloko-
wanym skrzydtem szerokosci 90x220 cm (U=1,3 W/m2K) oraz
naswietlem, antywlamaniowe, klasa RC2
1,58*2,87 m?2 4,535
RAZEM 4,535
12|KNR AL-01 0304- |Samozamykacz do drzwi szt
d.2|06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 NAWIERZCHNIE
13|KNR 2-01 0121-02 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - |ha
d.3 koryta pod nawierzchnie
poz.15/10000 ha 0,014
RAZEM 0,014
14|/KNR 2-21 0217-02 |Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczka- |m3
d.3 mi (grunt zadarniony)
sciezka drewniana |poz.33*0,05 m3 1,465
naw.zwirowa poz.31*0,3 m3 1,021
RAZEM 2,486
15/KNR 2-31 0101-01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.3 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
poz.16+poz.17 m2 144,600
RAZEM 144,600

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301
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PRZEDMIAR

nigcia

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
16/KNR 2-31 0101-02 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.3 chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
schody poz.27 m2 3,810
skrzynie drewniane [1,2*1,8*6 m2 12,960
RAZEM 16,770
17|KNR 2-31 0101-02 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.3 chodnikoéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
nawierzchn mine- |poz.29 m2 127,830
ralna
RAZEM 127,830
18|/KNR 2-01 0206-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.3 tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-ll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi - WYWOZ ZIEMI Z KORYTOWANIA
poz.14+poz.15+0,2+p0z.16*0,1+p0z.17*0,2 m3 174,529
RAZEM 174,529
19/KNR 2-11 0521-10 |Wykonanie palisady betonowej przy $rednicy kotkéw 11 cm i m
d.3|analogia gtebokosci 40 cm w gruncie
wokot naw.zwirowej|3,14*1,7 m 5,338
RAZEM 5,338
20|E-0510 0510-47-01 | Prefabrykowana $cianka oporowa betonowa L - przy schodach |szt.
d.3|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 4-01 0214-03 |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-15 m3
d.3
poz.22 m3 5,765
RAZEM 5,765
22|KNR 2-31 0402-03 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.3
poz.23*0,3*0,25 m3 5,765
RAZEM 5,765
23|KNR 2-31 0407-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen- |m
d.3 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
schody 1,94*3 m 5,820
opaska zwirowa 1,9+2,8+0,33 m 5,030
nawierzchn mine- |0,4+4,34+2,2+1,9+1,74+0,36+1,72+0,36+1,74+1,9+0,36+1,7+ |m 66,020
ralna 8,87+8,88+10,64+2,33+1,67+0,61+0,35+1,7+0,35+1,6+0,35+
1,7+0,6+0,5+2,0+0,45+1,75+0,5+1,95+0,5
RAZEM 76,870
24|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci  |m2
d.3 po zageszczeniu 8 cm
poz.25+poz.26 m2 131,640
RAZEM 131,640
25|KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy =~ |m2
d.3 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 38
schody poz.27 m2 3,810
RAZEM 3,810
26|KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy =~ |m2
d.3 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 17
nawierzchn mine- |poz.29 m2 127,830
ralna
RAZEM 127,830
27|KNR 0-11 0320-03 |Nawierzchnia schodéw z kostki betonowej grubosci 60 mm na  |m2
d.3|analogia podsypce piaskowej grubosci 30 mm z wypetnieniem spoin pias-
kiem - wyrobi¢ zagtebienie dla wycieraczki systemowej
schody 3,81 m2 3,810
RAZEM 3,810
28 Montaz wycieraczki systemowej wraz z odwidnieniem - Wycie- |m?2
d.3|oferta rynkowa raczka z gumowymi wktadami czyszczacymi osadzonymi w pro-
filach aluminiowych.
1,6*0,9 m2 1,440
RAZEM 1,440
29|KNR 2-23 0106-03 |Nawierzchnie mineralne z mieszanki o grubosci warstwy 5 cm ~ |m2
d.3
127,83 m?2 127,830
RAZEM 127,830
30(KNR 9-11 0201-04 |Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi sposobem |m2
d.3 recznym
naw.zwirowa poz.31 m2 3,403
naw.zwirowa-wywi- |3,14*1,7*0,3*1,5 m?2 2,402
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
naw.drewniana poz.33 m2 29,300
RAZEM 35,105
31|KNR 2-31 0104-01 |Reczne utozenie warstwy zwiru ptukanego 2-8 mm w korycie -  |m2
d.3|analogia grubos¢ warstwy 10 cm
naw.zwirowa 3,14*1,7/21,7/12*1,5 m?2 3,403
RAZEM 3,403
32|KNR 2-31 0104-02 |Reczne utozenie warstwy zwiru ptukanego 2-8 mm w koryciei  |m2
d.3|analogia na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po
zag.
Krgtnos'é =20
naw.zwirowa poz.31 m2 3,403
RAZEM 3,403
33|KNR 2-31 0502-01 |Sciezka z plastréw drewna na 5 cm podbudowie z kory drzewnej |m?2
d.3|analogia - plastry drewna gr.2 cm D=10-40 cm
5,56+4,3+6,8+3,7+5,0+4,0 m?2 29,300
RAZEM 29,300
4 ZIELEN
34 Rekultywacja trawnika w miejscach uszkodzen m2
d.4|oferta rynkowa
poz.23 m2 76,870
RAZEM 76,870
5 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
35 Dostawa skrzyn drewnianych i ustawienie w gotowym korycie - |szt
d.5|oferta rynkowa Wymiary zewnetrzne skrzyni: 120x180x70 cm, wykonczenie
zgodnie z opisem techn.
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
36 Pergola edukacyjna w konstrukcji drewnianej wysokosci 3,13 m -|m
d.5|oferta rynkowa wykonczenie i wyposazenie zgodnie z opisem techn.
20 m 20,000
RAZEM 20,000
37 Dostawa tawek dla uczniéw - wykonczenie i wyposazenie zgod- |kpl
d.5|oferta rynkowa nie z opisem techn.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
38 Dostawa fawki dla nauczyciela - wykonczenie i wyposazenie szt
d.5|oferta rynkowa zgodnie z opisem techn.
szt 1,000
RAZEM 1,000
39 Dostawa stotu dla nauczyciela - wykonczenie i wyposazenie szt
d.5|oferta rynkowa zgodnie z opisem techn.
szt 1,000
RAZEM 1,000
40 Dostawa i montaz tablicy rysunkowej 150x165cm - wykonczenie |szt
d.5|oferta rynkowa i wyposazenie zgodnie z opisem techn.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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