INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

STRONA TYTULOWA

Na stronie tytutowej zamie$ci¢ nalezy:
Nazwe i adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W MINKOWICACH
OLAWSKICH W ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU DRZWIOWEGO, ZADASZENIA ORAZ BUDOWA
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Ul. Koscielna 20, 55-220 Minkowice Ofawskie
Dz. nr 190/4, Obreb: Minkowice Otawskie, Gmina Jelcz-Laskowice — obszar wiejski

Imig i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres
Gmina Jelcz - Laskowice
Ul. Wincentego Witosa 24, 50-220 Jelcz-Laskowice

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
mgr inz. Jakub Chojnacki, nr upr. 07/DSOKK/2016

Biuro Obstugi Budownictwa, Mariusz Fabjanowski

ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw

Imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w przypadku, gdy plan
bioz sporzadzany jest przez inng osobe - rdwniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres
podmiotu sporzadzajacego plan BIOZ.

Spis tresci |. Cze$¢ teoretyczna

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.
Kolejno$c¢ realizacji poszczegdinych obiektow.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

> L~

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale

i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania.
6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych.

7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robo6t szczegolnie niebezpiecznych.



8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz

preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

9. Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernstwom wy-
nikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
ll. Cze$¢ rysunkowa — plan zagospodarowania placu budowy © Wszelkie prawa zastrzezone.

Nieautoryzowane rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci
jest zabronione. Wykonywanie kopii powoduje naruszenie praw autorskich.
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|. CzeSC teoretyczna

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.
Prace realizowane w jednym etapie prowadzone zgodnie z projektem.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow

1. PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ W MINKOWICACH
OLAWSKICH W ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU DRZWIOWEGO, ZADASZENIA ORAZ BUDOWA
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Nie dotyczy.
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okre$lajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania

1) Dzwiganie cigzaréw — podczas przenoszenia ciezkich przedmiotéw, zagrozenie $rednie wystepujace
przez caty czas trwania budowy.

2) Potkniecie, poslizgniecie, upadek — podczas przemieszczania sie na terenie budowy lub drogach
komunikacyjnych, zagrozenie $rednie, wystepujace przez caty trwania budowy.

3) Porazenie pradem elektrycznym — w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych, zagrozenie
duze.



4) Wymuszona pozycja ciata — podczas prac wykonywania wykopu, zagrozenie Srednie.
9) Skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi narzedziami, powierzchniami itp. zagrozenie Srednie
wystepujace przez caty czas trwania budowy.

5) Uderzenie spadajacymi przedmiotami — podczas wykonywania [rodzaj prac] zagrozenie duze.

6) Poparzenia termiczne — podczas kontaktu z gorgcymi powierzchniami urzadzen elektrycznych
stosowanych na budowie, podczas przygotowania goracego napoju lub positku, narazenie na dziatanie
promieni stonecznych.

7) Pozar - $rednie zagrozenie wystepujace przez caty czas trwania robot, podczas eksploatacji maszyn
i urzadzen do robot ziemnych.
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d. cd. spowodowanego przez osoby postronne dziataniem umysinym.

8) Zagrozenia zwigzane z pracg oraz ruchem maszyn i urzagdzen np. pochwycenie, zmiazdzenie, odciecie
elementéw lub catych konczyn dolnych lub gornych, fragmentow ciata - zagrozenie srednie.

9) Zagrozenia wynikajace ze ztej, nieprawidtowej obstugi maszyn, narzedzi i urzadzen lub z ich
niesprawno$ci — zagrozenie duze, wystepujace podczas uzytkowania maszyn, narzedzi i urzadzen na
terenie placu budowy.

10) Zasypanie — podczas wykonywania robét ziemnych, w monecie  wykonywania wykopu pod przytacze
wodociggowe, zagrozenie $rednie.

11) Zalanie, podtopienie — podczas wystgpienia klesk zywiotowych, obalenia, zerwania konstrukcii,
osuniecia, erozji gruntu w monecie wykonywania wykopu pod przytacze wodociggowe, zagrozenie
Srednie.

12) Zmiazdzenia konczyn lub innych czeSci ciata przez montowany element — zagrozenie duze
wystepujace podczas robét montazowych.

13) Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki itp. przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych — zagrozenie Srednie, wystepujace podczas
uzytkowania koparek lub innego zmechanizowanego sprzetu cigzkiego.

5

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych

Miejsca prowadzenia robdt budowlanych muszg by¢ ogrodzone w sposob niestanowigcy zagrozenia dla
ludzi. Nalezy wykona¢ oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego musi wynosi¢ co najmniej 0,75m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy dostosowac do uzywanych $rodkéw transportowych.
Na drogach i ciggach nie wolno sktadowa¢ materiatow, sprzetdw lub innych przedmiotdw.

Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

W pomieszczeniach i miejscach, w ktorych znajdujq sie maszyny i urzadzenia, nalezy umie$ci¢ w sposéb
widoczny tablice ostrzegawcze oraz instrukcje obstugi maszyn i urzadzen, w szczegolnosci o udzielaniu
pierwszej pomocy w razie wypadku i 0 ochronie przeciwpozarowej.



State stanowiska pracy znajdujace sie na otwartej przestrzeni nalezy zabezpieczyC przed opadami
atmosferycznymi.
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Miejsce prowadzenia rob6t budowlanych musi by¢ oznakowane za pomoca;

* tablice z adresami i numerami telefonéw najblizszych zaktadow stuzby zdrowia, jednostek strazy
pozarnej i policji

* budowlane;j tablicy informacyjne;
+ tablicy informacyjnej BIOZ

« tablicy ostrzegajacej o danym zakresie robdt np.: Uwaga! Prace na wysokosci, Uwaga! Prace w
wykopach itp.

+ tablic ostrzegawczych: Uwaga! Teren budowy, Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony.

Na rozstawionych rusztowaniach lub stosowanych ruchomych podestach roboczych musi by¢
umieszczona dodatkowa tablica okreslajgca: wykonawce montazu rusztowania (wraz z podaniem imienia
i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu) oraz dopuszczalne obcigzenie pomostow i konstrukcji.

W obrebie wykonywanych rob6t miejsca niebezpieczne muszg by¢ ogrodzone i oznakowane w sposéb
sygnalizujacy niebezpieczenstwo. W porze nocnej miejsca te i tablice beda oswietlone. W odlegtosci 6m.
od niebezpiecznych miejsc musi zosta¢ rozciggnieta tasma biato-czerwona na wysokosci ok. 1,1m. Do
miejsc tych naleza;

* miejsce, w ktérym projektowane jest wejscie do budynku oraz mata architektura stanowigca strefe
edukacyjng pod nazwg ,Zmystogrodu”.

Plac budowy znajduje sie przy ulicy Ul. Koscielna 20, 55-206 Minkowice Otawskie
Dz. nr 190/4, Obreb: Minkowice Otawskie, Gmina Jelcz-Laskowice — obszar wiejski Wjazd na plac

mozliwy jest od strony ul. KoScielne;

Otwory i zagtebienia niebezpieczne dla ludzi muszg zostac szczelnie przykryte i ogrodzone balustradami
lub tasma z tworzywa sztucznego umieszczong wzdtuz otworu w odlegtosci 1m od krawedzi.

Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktorych dolna krawedz
znajduje sie ponizej 1,m od poziomu stropu lub pomostu muszg zosta¢ zabezpieczone balustrada.

Poprzez balustrade rozumie si¢ zabezpieczenie przed upadkiem sktadajace sie z deski kraweznikowej o
wysokos$ci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen miedzy deskq
kraweznikowg, a poreczg wypetia sie w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem
wysokosci.

Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosSci przedmiotdéw, ogrodzié
balustradami i oznakowac w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz
6,0m. Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosSci nie mniej niz 2,4m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 zrodta zagrozenia. Uzywanie daszkéw ochronnych,
jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.



7

W pomieszczeniach magazynowych umieszczone sg tablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie
regatow magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,

mniejszej niz:

+ 3,0m — dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

+ 5,0m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym 15 KV,
+10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
* 15,0m — dla linii o0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 10 KV,

+ 30,0m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.



