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1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

11 INFORMACJE OGOLNE

Inwestycja:

Lokalizacja obiektu:

Inwestor:

Stadium:

Jednostka projektowa:

Przebudowa budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Minkowicach
Otawskich w zakresie wykonania otworu drzwiowego, zadaszenia oraz budowa
obiektéw matej architektury wraz z wykonaniem instalacji kanalizacii
deszczowej

ul. Koscielna 20, 55-220 Minkowice Otawskie

Adres geodezyjny: Dz. nr 190/4, Obreb: Minkowice Otawskie, Gmina Jelcz-
Laskowice — obszar wiejski

Obszar oddziatywania: : Dz. nr 190/4, Obreb: Minkowice Otawskie, Gmina
Jelcz-Laskowice — obszar wiejski

Gmina Jelcz- Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz- Laskowice

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski
ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw

tel. 71 345 92 64

e-mail: fabjanowski@o2.pl

1.2 PODSTAWA|ZAKRES OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem,
o Wizjalokalna i inwentaryzacja,

o Wytyczne funkcjonalno-uzytkowe Inwestora,

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

o  Obowigzujace normy i przepisy.

ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania s wytyczne projektowe do przebudowy budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w Minkowicach Otawskich w zakresie wykonania otworu drzwiowego, zadaszenia oraz budowa
obiektow matej architektury pod nazwa ,Zmystogrodu” wraz z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej, w
obrebie dziatki nr 190/4, obreb: Minkowice Otawskie.

Nastepujace roboty budowlane wymagajg pozwolenia na budowe:
¢ Wykonanie otworu drzwiowego w miejscu istniejacego otworu okiennego;
¢ Montaz zadaszenia nad projektowanym wejsciem do budynku.
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Nastepujace roboty budowlane nie wymagajg pozwolenia na budowe:

Montaz matej architektury w postaci: skrzyni drewnianych, pergoli z fawkami i stolikami, drewnianych
domow dla owadéw pod nazwg zadania ,Zmystogrod”;

Demontaz istniejacego betonowego stotu do pinponga;

Wykonanie nawierzchni utwardzonej obejmujacej wymagane strefy funkcjonowania ,Zmystogrodu”,
ograniczonej obrzezem betonowym;

Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej do projektowanych zbiornikéw na wode deszczowa wraz z
miejscami do czerpania wody;

Wykonanie nasadzen krzewow i drzew owocowych.

Wykonanie schodéw zewnetrznych do projektowanego wejscia do budynku wg odrebnego opracowania.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 WIELKOSC DZIALKI | UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem znajduje sie przy ul. Koscielnej 20 w Minkowicach Otawskich, stanowi cze$¢
dziatki nr 190/4, AM-2, Obreb: Minkowice Otawski, Gmina: Jelcz- Laskowice — obszar wiejski.

Przeznaczenie terenu: teren edukacyjny; znajdujgcy sie w bezposrednim sasiedztwie szkoly
podstawowej;

Obrys terenu opracowania: nieregularny o wymiarach ok. 22,92 x 17,22 m, w granicach istniejacej
powierzchni biologicznie czynnej;

Uksztattowanie: teren ptaski;

Istniejacy sposob zagospodarowania dziatki: teren zielony z matg architekturg w postaci stotu betonowego
do pinponga, w sasiedztwie biezni do skokéw w dal.

2.2 SASIEDZTWO

Teren, przeznaczony pod projektowang powierzchnie ,Zmystogrodu®, znajduje sie na terenie budynku

o$wiaty - Publicznej Szkoty Podstawowej w Minkowicach Otawskich. Teren zlokalizowany jest od strony zachodnig;
budynku. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna znajduje sie w odlegtosci okoto 50m od projektowanej
matej architektury.

2.3 KOMUNIKACJA

Teren inwestyciji jest obstugiwany od potudnia z dziatki drogowej — ulicy KoScielne;.

2.4 ZIELEN

Teren opracowania pokryty jest trawa, wystepuije kilka nasadzen w postaci krzewow.

2.5 MALAARCHITREKTURA

Na obszarze terenu opracowania znajduje sie betonowy stét do pinponga. W poblizu terenu opracowania

znajduje sie: bieznia do skokéw w dal. Teren wokét to teren biologicznie czynny.
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2.6 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Teren posiada dostep do istniejacej infrastruktury technicznej budynku szkoty. Projektowana Inwestycja
nie znajduje sie w kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna.

2.7 DEMONTAZE | WYBURZENIA

Projekt przewiduje demontaz:

- Demontaz betonowego stotu do pinponga;
- Demontaz stolarki okiennej i $ciany pod parapetowej;

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Teren nie zmieni swojego obecnego przeznaczenia. Projektuje sie budowe matej architektury
wykorzystywanej pod projektowang przestrzen edukacyjng, pod nazwg - ,Zmystogroéd” oraz projektowanego
wejscia do budynku.

Roboty budowlane polegajg na wykonaniu otworu drzwiowego, montazu stolarki okiennej oraz zadaszenia
nad wejsciem. Zakresem opracowania pod nazwa ,Zmystogrodu” objete jest montaz matej architektury, wykonanie
nawierzchni utwardzonej oraz wykonanie nasadzen krzewow i drzew owocowych. Teren zostanie rowniez
wyposazony w niezbedne instalacje jak instalacje elekiryczng oraz o$wietlenia zewnetrznego. Projektuje sie
rowniez dwa zbiorniki na wode opadowa z rur spustowych dachu budynku na terenie opracowania. Niniejsze
elementy stuzy¢ majg tworzenia przestrzeni edukacyjnej dla uczniéw szkoty podstawowej oraz stworzenia ,klasy
na $wiezym powietrzu”.

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych niezbednych dla budowy wymienionych
rob6t w sposdb gwarantujacy spojny wyglad oraz wiasciwe uzytkowanie w przysziosci.

3.2 NAWIERZCHNIE

3.21 NAWIERZCHNIA MINERALNA
Projektuje sie nawierzchnie¢ mineralng w projektowanej przestrzeni ,Zmystogrodu” zgodnie z czescig
rysunkowa. Warstwe humusu zebraé, teren wyniwelowac.

Wykona¢ warstwe oddzielajacq zwir od gruntu rodzimego z warstwy zageszczonej podsypki piaskowej
gr. 10cm, nastepnie wykona¢ warstwe podbudowy z kruszywa o frakcji 0-31,5mm gr. warstwy 25cm. Warstwe
wykonczeniowg nawierzchni mineralnej stanowi warstwa kruszywa mineralnego o frakcji 0-0,5 mm gr. warstwy
5cm.

Wokdt nawierzchni nalezy wykona¢ obrzeze betonowe 8x30x100cm. Poziom 0,00 nawierzchni nalezy
dostosowac¢ do projektowanego wejscia do budynku zgodnie z dokumentacjg rysunkowa..

322 NAWIERZCHNIA ZWIROWA
Projektuje sie nawierzchnie zwirowg w projektowanej przestrzeni ,Zmystogrodu” zgodnie z czescig
rysunkowa. Warstwe humusu zebraé, teren wyniwelowac.

Nawierzchnig projektuje sie przy projektowanych miejscach z kranikiem do czerpania wody.
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Wykona¢ warstwe oddzielajacg zwir od gruntu rodzimego z warstwy geowtokniny, nastepnie wykona¢ warstwe
zwiru ptukanego o frakcji 2-8 mm gr. warstwy 30cm.

Wokdt nawierzchni nalezy wykonaé palisade z elementéw betonowych o ér. 10 cm i dt. 35 cm. Poziom 0,00
nawierzchni nalezy dostosowa¢ do otaczajacej powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z dokumentacjq
rysunkowa.

323 NAWIERZCHNIA - SCIEZKA Z PLASTOROW DREWNA
Projektuje sie nawierzchnie wykonana z plastréw drewna w projektowanej przestrzeni ,Zmystogrodu” zgodnie
z czescig rysunkowa. Warstwe humusu zebrac, teren wyniwelowac.

Wytozy¢ warstwe geowtokniny, a nastepnie wykonaC warstwe z kory drzewnej o grubo$ci 5ecm. Na tak
przygotowany teren nalezy uktada¢ plastry z drewna lisciastego (np. brzozy, olchy, buku) gr. 2cm, z drewna
suszonego, szlifowanego, o $rednicy od 10 do 40cm.

3.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Zaprojektowano wejscie do budynku pozwalajace na bezposrednig komunikacje z budynku szkoty na
teren edukacyjny pod nazwa ,Zmystogrod”.

3.4 SPOSOBDOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Dostep do drogi publicznej zapewniony jest przez istniejacy zjazd z ulicy Koscielnej.

3.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA
TERENU

3.51 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU - INSTALACJE

SANITARNE

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacii
deszczowej. Przedmiotowa inwestycja ingeruje w zagospodarowanie terenu w obrebie dziatek nalezacych do
Inwestora i na ktére Inwestor posiada prawo do dysponowania na cele budowlane.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie zewnetrznych instalacji w nastepujacym
zakresie:

= Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Opracowanie swoim zakresem szczegdtowo obejmuje:

= \Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z montazem zbiornika bezodptywowego
dla gromadzenia wod opadowych z terenu inwestycji.

W ramach niniejszego opracowania przewidziano budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej o
nastepujacych parametrach:

= Przewody PVC-U DN160 i DN200 SDR34 klasa S o wytrzymato$ci 8kN/m,

=  Przewody zaprojektowano z zagtebieniem w przedziale ok. 0,9 — 1,60 m p.p.t.

=  Przewody zaprojektowano z zachowaniem min. spadku i=1,5% dla DN160 oraz i=0,5% dla DN200 w
kierunku odptywu.
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Inwestycja zostata zlokalizowana poza obszarem:

= Chronionego krajobrazu,

= O kwalifikaciji lesnej,

= Objetym ochrong Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw,
= Dziatalnosci gorniczej.

Obszar oddziatywania inwestycji w catosci nie wykracza poza dziatke objetq opracowaniem, w ktdrej
przebiegajg projektowane instalacje zewnetrzne i na ktére Inwestor posiada prawo do dysponowania. Realizacja i
funkcjonowanie inwestycji nie bedzie miato wptywu na elementy przyrodnicze.

Bilans wéd opadowych:

BILANS WOD OPADOWYCH
Powierzchnia Natezenie deszczu Przeptyw
lewni Wsp. sptywu arodai bliczeni
Lp. Rodzaj zlewni zlewni miarodajnego obliczeniowy
m2 - dm3/(s x ha) dm3/s
1 | Pota¢ dachowa budynku (dach pfaski) 600 08 181,70 87
RAZEM Qmax = 8,7

- czas trwania deszczu miarodajnego  t= 15min

- prawdopodobienstwo wystapienia deszczu p = 50% (C=2 lata)

OBLICZENIE WYMAGANEJ OBJETOSCI ZBIORNIKA

max przeptyw obliczeniowy wdd opadowych Qmax = 87 dm3/s
Zakfadany czas przetrzymania t= 15 min
wymagana minimalna obliczeniowa objetos$¢ zbiornika Voblmin = 7,8 m3
obliczeniowa objeto$¢ zbiornika z uwzglednieniem 25% zapasu Vobl = 8,6 m3
rzeczywista objeto$¢ dobranego zbiornika Vzbr= 10,0 dm3/s

Dobrano 1 szt. prefabrykowanego betonowego szczelnego zbiornika o poj. 10 m3.

Zdecydowano si¢ na catkowite zagospodarowanie Sciekéw deszczowych na terenie dziatki Inwestora i w
tym celu przewidziano odprowadzenie wdd opadowych z potaci dachu budynku poprzez wykorzystanie istniejacych
rur spustowych, ktére pozostang bez zmian.

llos¢ wbd opadowych zostanie zgromadzona w projektowanym zbiorniku bezodptywowym o pojemnosci
10m3. W razie chwilowego przepetnienia zbiornika wodg pozostata cze$¢ wod opadowych zostanie odprowadzona
poprzez przelew awaryjny wykonany pod wierzchnig ptyta zbiornika i w catosci przejeta przez grunt wokdt zbiornika.
Odprowadzenie $ciekdw deszczowych w catosci zamyka sig w granicach dziatki nalezacej do Inwestora i nie bedzie
powodowato kierowania odprowadzenia wdd na tereny sasiednich dziatek.

Dodatkowo w celach edukacyjnych zamontowac nalezy dodatkowy zbiornik naziemny stojacy o poj. 2000l
do gromadzenia wody opadowej wyposazony w kranik czerpalny oraz zasuwe reczng umozliwiajgcq odciecie
doptywu wody do zbiornika i oproznienie na okres zimowy.
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Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U o DN160 — DN200 na
podsypce piaskowej. W celu zabezpieczenia przed zamarzaniem rury kanalizacyjne ociepli¢ warstwg keramzytu
(przy gtebokosci posadowienia rury powyzej 1,30m). Szczegdtowe rozwigzania dotyczace zewnetrznej instalacji

Gromadzona woda ma stuzy¢ nawadnianiu projektowanej zieleni na terenie edukacyjnym pod nazwg
,Zmystogréd” na terenie opracowania. Szczegdtowe opracowanie rozwigzan instalacji kanalizacji deszczowej wg
czesci instalacji sanitarnej Projektu Technicznego.

Uwaga!

Podczas realizacji inwestyciji, w razie wykrycia w terenie urzadzen podziemnych niewykazanych na mapie,
nalezy je zlikwidowaé lub przebudowaé w porozumieniu z projektantem instalacji.

3.52 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU - INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

3.5.21  ZASILANIE TERENU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Projektuie sie instalacje elektryczng w celu o$wietlenia terenu opracowania. Zaprojektowano oprawy LED
przy projektowanym wejsciu do budynku. Specyfikacja opraw zostanie przedstawiona w dokumentacji Projektu
Technicznego.

W zakresie opracowania jest rowniez poprowadzenie instalacji elektrycznej do pergoli w celu wykonania
skrzynki hermetycznej z gniazdami elektrycznymi. Szczeg6towe rozwigzania przedstawiono w dokumentacii
Projektu Technicznego.

3522 UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robdt instalacyjno — montazowych wykonaé¢ zgodnie z polskimi przepisami i normami. Wej$cie kabli
do budynku wykona¢ jako wodo i gazo szczelne. Teren po wykopach nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Przed zasypaniem linii kablowych nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Nalezy stosowac tylko atestowane
materialy i urzadzenia. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ obowigzujace badania i pomiary potwierdzone
stosownymi protokotami.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dostepnymi dokumentami dotyczacymi
projektowanej inwestycji, w tym: warunkami technicznymi przytaczenia, pozwolenia na budowe itp. W przypadku
jakichkolwiek niejasnosci nalezy skonsultowaé to z projektantem.

3.6 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

3.6.1 ZMIANY TERENU
Nie dotyczy.

3.6.2 UKLAD ZIELENI
Projektuje sie nasadzenia w postaci nasadzen krzewow i drzew owocowych. Na terenie wokot inwestyciji
nalezy uzupetni¢ nawierzchnig trawiastg po wykonanych pracach.

3.7 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Na terenie inwestycji planuje sie lokalizacje nastepujacych elementéw matej architektury:
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1. SKRZYNIE DREWNIANE POD OGROD WARZYWNY:
Parametry techniczne:

Wymiary zewnetrzne skrzyni: 120x180x70 cm (szer. x df. x wys.);

Wykonane z drewna iglastego suszonego, Szeroko$¢ i grubos¢ pojedynczej deski: 10x2cm;

Grubo$¢ stupdw konstrukcyjnych montowanych od wewnatrz w narozach skrzyni: 4,0x4,5¢m;

Opis techniczny:

Ok. 30 cm wysokosci skrzyni zostanie osadzona w gruncie rodzimym w celu ustabilizowania konstrukcii;
Elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem chronigcym przed oddziatywaniem warunkdw
atmosferycznych oraz natozy¢ warstwe ochronng w postaci lakierobejcy;

Whetrze skrzyni nalezy odizolowaé¢ od gruntu folig kubetkowa;

Projektuje sie sze$¢ skrzyn drewnianych pod projektowany ogrod warzywny pod nazwg, ,Zmystogrodu”;
Montaz zgodnie z instrukcjg producenta.

2. PERGOLA EDUKACYJNA:

Parametry techniczne:

Srednica okregu: 7,30m;

Wysokos¢: 3,13m;

Opis techniczny:

Elementy drewniane wykonane z drewna iglastego swierkowego, suszonego, struganego czterostronnie;
Elementy drewniane zostang zaimpregnowane preparatem chronigcym przed oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych oraz natozy¢ warstwe ochronng w postaci lakierobejcy;

Pergola ma spetniac funkcje przestrzeni pod klase na $wiezym powietrzu;

Wykonanie 30 miejsc siedzacych dla ucznibw w postaci pot okragtych fawek oraz stotu i miejsca
siedzacego dla nauczyciela;

Sciany pergoli przystosowane do obsadzenia roélinnoscig pnaca poprzez wykonanie stelazu z pretow
stalowych mocowanych do belek drewnianych do ktérych mocowac nalezy linki stalowe za pomocq
zaciskow;

Montaz pergoli na metalowych kotwach, zatopionych w betonowych stopach;

Pergola wykonana jako samono$na konstrukcja drewniana na fundamentach (szczegdty wg czesci
graficznej), ztacze belek wykonac jako potaczenie ciesielskie na zawidtowanie pod katem 109°, potaczone
ze sobg za pomoca tacznikéw stalowych. Pergole nalezy wykona¢ z drewna $wierkowego.

3. LAWKA DLA UCZNIOW:

Parametry techniczne:

Srednica okregu tawki dla uczniéw: 2,50m;

Szerokos¢ siedziska: 45cm;

Wysokos¢ siedziska: 45¢m;

Opis techniczny:

Elementy drewniane polerowane i frezowane, wykonane z drewna iglastego $wierkowego, suszonego,
struganego czterostronnie; Deski na siedzisko o szerokosci ok. 9cm, grubosci 2,5cm i dtugosci 45¢m;
Stelaz nalezy wykonac z stali z profili 50x30x3mm:; Stal nalezy zaimpregnowa¢ antykorozyjnie;

Elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem chronigcym przed oddziatywaniem warunkdw
atmosferycznych oraz natozy¢ warstwe ochronng w postaci lakierobejcy;

Elementy wykona¢ wedtug zalecen wybranego producenta, meble niekotwione na state do gruntu.
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4, LAWKA DLA NAUCZYCIELA:

Parametry techniczne:

Wymiary fawki: 100x45cm (dt. x szer.);

Wysokos¢ siedziska: 45¢m;

Opis techniczny:

Elementy drewniane polerowane i frezowane, wykonane z drewna iglastego $wierkowego, suszonego,
struganego czterostronnie; Deski na siedzisko o szeroko$ci ok. 10 cm, grubosci 2,5cm i dtugo$ci 100cm;
Elementy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem chronigcym przed oddziatywaniem warunkdw
atmosferycznych oraz natozy¢ warstwe ochronng w postaci lakierobejcy;

Nogi tawki nalezy wykona¢ ze stali z profilu 40x30x2mm, z wzmocnieniem z ptaskownika od spodu
siedziska; Stal nalezy zaimpregnowa¢ antykorozyjnie;

Elementy wykona¢ wedtug zalecen wybranego producenta, meble niekotwione na state do gruntu.

5. STOL DLA NAUCZYCIELA

Parametry techniczne:

Wymiary stotu: 70x150cm (szer. x dt.);

Wysokos¢ stotu: 72cm;

Grubo$é blatu: 4,5¢cm;

Opis techniczny:

Nogi stotu nalezy jako stalowe z profilu 40x30x2mm; Stal nalezy zaimpregnowac antykorozyjnie;

Deski polerowane i frezowane, wykonane z desek z drewna iglastego $wierkowego, suszonego,
struganego czterostronnie; Deski na siedzisko o szerokosci ok. 9cm, grubosci 2,5cm i dtugosci 150cm;
Elementy drewniane zostang zaimpregnowane preparatem chronigcym przed oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych oraz natozy¢ warstwe ochronng w postaci lakierobejcy;

Elementy wykona¢ wedtug zalecen wybranego producenta, meble niekotwione na state do gruntu.

6. TABLICA RYSUNKOWA

Parametry techniczne:

Wymiary:150x165cm (szer. x dt.);

Opis techniczny:

Projektuje sie montaz tablicy rysunkowej za stanowiskiem nauczyciela;

Konstrukcja urzadzenia wykonana z profilu zamknigtego 70x70x3m;

Tablica wykonane z wodoodpornej sklejki o grubosci 21mm;

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym;

Fundamenty wykonane z betonu C25/30 wedtug zalecen wybranego producenta;

Uwaga!
Lokalizacja wymienionych robdt wg czesci rysunkowej projektu.
Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie.

Podane w projekcie parametry techniczne projektowanych urzadzen sg rozwigzaniami przyktadowymi i mogg

zostaé

zastagpione rozwigzaniami rownowaznymi.
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4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
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Ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw

41 BILANSTERENU:

Bilans powierzchni terenu w granicach opracowania:
Powierzchnia dziatki nr 190/4
Powierzchnia granicy opracowania

Powierzchnia proj. nawierzchni mineralnej
Powierzchnia proj. nawierzchni zwirowej
Powierzchnia proj. schodow zewnetrznych
(wg odrebnego opracowania)
Powierzchnia biologicznie czynna

6206,36 m2

34380m2  (100%)
127,83 m2 (37,18%)
3,20 m2 (0,93%)
3,81 m2 (1,11%)
212,16m2  (61,71%)

Obszar granicy opracowania stanowi 5,54% obszaru powierzchni dziatki.

5 INNEINFORMACJE I DANE

51 SPRAWDZENIE ZGODNOSCIZ MPZP

Teren Inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z decyzja nr 9/2024 Burmistrza Jelcza-Laskowic roboty budowlane polegajace na przebudowie
budynku w zakresie wykonania otworu drzwiowego nie powodujg zmiany sposobu zagospodarowania terenu i
uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajg jego formy architektonicznej nie wymagajg uzyskania decyzji

o warunkach zabudowy.

5.2 OCHRONA KONSERWATORSKA

Obszar Inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

5.3 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN/DZIALKE

Obszar objety opracowaniem nie znajduje si¢ na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia
09.06.2011r. Prawo geologiczne i gornicze (tj.: Dz. U. Nr 165. poz.196 ze zm.) i tym samym obszar nie jest
narazony na szkodliwe wptywy rob6t gorniczych zaktadu gérniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru z udokumentowanym ztozem kopalin. Nie znajduje

sie w granicach Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych.
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54 ZGODNOSC Z USTAWA O PLANOWANIU | ZAGOSPODAROWANIU

PRZSTRZENNYM
Art. 59

2a. Zmiana zagospodarowania terenu dotyczaca obiektdw budowlanych, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4-
6, 8-12, 17, 21-28 i 30 oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, nie wymaga uzyskania decyz;i
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. — Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach
zabudowy.

2b. Przepisu ust. 2a nie stosuje sie do zmiany zagospodarowania terenu dotyczacej obiektow budowlanych:
1) wpisanych do rejestru zabytkdw lub potozonych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw; - Nie dotyczy.
2) sytuowanych na obszarze parkéw narodowych i rezerwatow i ich otulin; - Nie dotyczy.

3) o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4, 5, 8, 10, 23 i 27 oraz ust. 2 pkt13, 8, 14, 15, 17, 24, 29 i 32 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, sytuowanych na obszarach Natura 2000; - Nie dotyczy.

4) o ktorych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 5, 8 i 22 oraz ust. 2 pkt 1-3, 8, 14, 15, 31 i 32 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane, sytuowanych na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 3, 4 i 6-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. - Nie dotyczy

5.5 ZGODNOSC Z USTAWA O PLANOWANIU | ZAGOSPODAROWANIU
PRZSTRZENNYM

Projektowane zagospodarowanie terenu znajduje sie na dziatce nr 190/4, AM-2, Obreb: Minkowice
Ofawskie. Obszar oddziatywania inwestycji nie wykroczy poza teren zainwestowania.

Prace budowlane wyszczegdlnione w niniejszym projekcie nie wptyng na zwigkszenie obszaru
oddziatywania pod wzgledem: emisji hatasu i wibraciji, spalin, zapachdw oraz nie bedzie powodowata ograniczenia
dostepu do $wiatta dziennego pobliskiej zabudowy.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar oddziatywania inwestycji ustalono na podstawie §19 pkt. 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019r. poz. 1065 ze zm.).

Planowana inwestycja nie zalicza sie do terenéw placéw zabaw, co nie kwalifikuje do wymogu spetnienia
zapisdw §40 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 ze zm.).

Planowana mata architektura:
- oddalone sg od granicy dziatki ok. 12m;

- oddalone sg od linii rozgraniczajacych ulice ok. 40m, od ulicy KoScielnej;
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- oddalone sg od miejsc postojowych wiecej niz 10m (ok. 40m). W obrebie inwestycji nie znajdujq sie miejsca
postojowe. Najblizsze miejsca postojowe zlokalizowane sg od strony pétnocnej dziatki przy ul. Koscielne;.

6 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW ORAZ
ICH OTOCZENIA

6.1.1 DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, nie stwarza zagrozen dla
$rodowiska i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkancéw.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Z 29.11.2013r. poz. 1409) nie jest wymagana
decyzja Srodowiskowa.

Zgodnie z Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 - Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko: zgodnie z §3 ust.1 pkt.52, inwestycja
nie nalezy do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko i decyzja Srodowiskowa nie jest
wymagana.

6.1.2 OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w mys| postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg i zgoda projektanta
wszelkich zmian, ktore nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci
zmiany w pozwoleniu na budowe.

6.1.3 CHARAKTER | CECHY ISTENIEJACEGO ZAGROZENIA

Projektowane elementy spetniajg wymagania bezpieczefistwa uzytkowania zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.

6.1.4 INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Roboty przewidziane dla wykonania przedmiotowej inwestycji, uwzgledniajac specyfike  obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, zgodnie z art. 21a prawa budowlanego i
§ 6 Rozporzadzenia Min. Infrastruktury w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wymagaja sporzadzania planu bioz.

7 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

711  DROGI POZAROWE

Dojazd jednostek strazy pozarmnej mozliwy jest od strony potudniowej od strony ul. KoScielne;.

Zakres prac przedstawiony w projekcie w zaden sposob nie wptynie na zaburzenie lub pogorszenie ptynnosci
ewakuacji z terenu dziatek oraz nie pogorszy dostepu Jednostek Strazy Pozarnej do sasiednich budynkdw.
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oo

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

9 ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dz. nr 190/4, Obreb: Minkowice Otawskie. W wyniku opisanych
prac budowlanych nie zwiekszy sie obszar oddziatywania obiektu. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w
cato$ci na dzialce, na ktorej zostat zaprojektowany.

10 UWAGI KONCOWE

Zastosowane rozwigzania projektowe moga byé¢, za zgodg projektantdw, zastapione przez inne zblizone z
uwzglednieniem wynikajacych z tych zmian konsekwengji.

W sprawach nieokreslonych przez dokumentacje obowigzuja; - warunki techniczne wykonania i odbioru robét
bud. (wg Minist. i Instytutu Techniki Budowlanej) - Polskie Normy (wg Polskiego Komitetu Normalizacii) - instrukcie,
wytyczne i warunki techn. producentow i dostawcow materiatow budowlanych - przepisy techn. instytucii
kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonanych robét.

Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ atestom technicznym zgodnie z odpowiednimi normami.

Projektowat architekture
mgr inz. arch. Jakub Chojnacki

Projektowat instalacje sanitarne
Jerzy Fabisiak

Projektowat instalacje elektryczna
mg. inz. Jacek Kucharzyk
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2 ]

CZESC RYSUNKOWA

UL. KOSCIELNA 20, 55-220 MINKOWICE OLAWSKIE

BOB/24/03

PRZEBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W
MINKOWICACH OLAWSKICH W ZAKRESIE WYKONANIA OTWORU
DRZWIOWEGO, ZADASZENIA ORAZ BUDOWA OBIEKTOW MALEJ

ARCHITEKTURY WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI KANALIZACJI

DESZCZOWEJ
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