
Załącznik 15 – OPIS MEBLI Z WYMIARAMI 

SZAFKI DO SZATNI PRZY SAUNIE 

 wszystkie elementy wykonane z laminatu HPL #10-12 mm w kolorze szary, popielaty

 wnętrze podzielone dwoma przegrodami: pionową i poziomą na 4 równe części zamykane oddzielnymi frontami. W każdej z 4 wnęk po 2 wieszaki u

góry lewej i prawej ścianki.

 fronty wykonane z laminatu HPL o grubości 10-12 mm, wyposażone w zamki cylindryczne.

 mebel zmontowany fabrycznie bez widocznych elementów łączących z zewnętrz (mimośrody zamaskowane specjalnymi naklejkami w dekorze

zbliżonym do zastosowanej płyty)

 szafki ustawione na szarych metalowych stelażach z profili zamkniętych 20/20/2 z siedziskami wykonanymi z laminatu HPL #10-12 mm w dekorze

drewnopodobnym – blat kompaktowy dąb

 fronty szafek otwierane na zawiasach

 wszystkie okucia ze stali szlachetnej, nierdzewnej

 płyty wilgocioodporne
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0.16 szatnia sauny męska
0.18 szatnia sauny damska

SZATNIA 0.16 i 0.18 SĄ TAKIE SAME
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w każdej szafce 2 haczyki
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