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MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z modernizacji przepompowni $ciekéw na terenie Gminy Badkowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majgce na celu wykonanie kanalizacji sanitarne;j.

W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie wykopow,

- roboty montazowe,

- remont studni,

- kontrola jakosci.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i prowadzenia robot remontowych w
przepompowniach $ciekow na terenie Gminy Badkowo, zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Zakres robot obejmuje:

- roboty budowlane zwigzane z budowa uktadu obejscia przepompowni na czas remontu

z weztem potaczenoiwym na obej$ciu, na istniejacym przewodzie ttocznym,

- roboty zwigzane z remontem obudowy przepompowni,

- roboty zwigzane z wyposazeniem technologicznym przepompowni,

- roboty zwigzane z wymiang ptyty przykrywajacej zbiornik przepompowni,

- roboty zwigzane z wentylacja przepompowni.

UWAGA:

Obowiazkiem Wykonawcy jest sprawdzenie rzeczywistych wymiaréw istniejacej konstrukeji. Z
uwagi na brak mozliwosci dokonania dokladnych pomiaréw, projekt zostal opracowany na
podstawie mozliwych do wykonania pomiaréw przy czynnym obiekcie.

Szczegbélng uwage nalezy zwroci¢ na wzajemne usytuowanie zbiorczego przewodu w stosunku do
istniejacych mocowan stop sprzegajacych pomp oraz usytuowanie drabiny zejSciowej.
Sprawdzenia polozenia nalezy dokonaé¢ przed zamoéwieniem plyty betonowej przykrywajacej
zbiornik (moze by¢ wymagana korekta usytuowania lukéw) i przed wykonaniem otworéw w
plycie montazowej pomp.

W wypadku stwierdzenia rdéznic miedzy wymiarami podanymi w projekcie a stanem
faktycznym, Wykonawca zobowiagzany jest ustali¢ z Inwestorem i Projektantem sposéb
postepowania.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

2.0. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach
otrzymania materialtdw przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduja mozliwo§¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze tak szybko jak to mozliwe przed
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uzyciem materialu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nie
zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora Nadzoru material z innego zrodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

2.1. Pompy

KSB Amarex N F 50-170/012 YL

Moc P1=3,3 kW,

Napiecie U =400V,

Prad nominalny I = 5,61 A,

Wyposazenie: kabel 4G1,5+2x1,5 mm2, L=10 m,

czujnik przecieku do komory silnika: FLS i wilgoci w komorze olejowej: CLS,
przekaznik MiniCAS II do monitorowania czujnikow pompy.
Stopa sprzggajaca: DN 80

Gorny uchwyt prowadnic 2" ze stali nierdzewne;j.

Masy: pompa - 42 kg,

2.2 Armatura i osprzet

- zawory zwrotne kulowe DN 100 mm PN 10, kolierzowe,

- zasuwy do $ciekow DN 80, DN 100, PN10, krotkie, z napedem recznym,

- zasuya nozowe do zabudowy w gruncie z trzpieniem niewznoszacym DN 150 PN 10,
- faczniki do rur PE kotierzowe,

- skrzynki uliczne do zasuw,

- skrzynki hydrantowe,

- obudowy zasuw,

- ztacza strazackie D 110.

Materialy budowlane:

Przewdd tloczny Dz 160

- rury i ksztattki Dz 160 i Dz 110 PE 100 SDR 17 PN 1,0 MPa, taczone poprzez zgrzewanie,
Rury i konstrukcje stalowe

Wszystkie rury i elementy stalowe ze stali nierdzewnej HI7N13M2T:

- przewody technologiczne,

- zawieszenia przewodow,

- pokrywy lukow.

Stosowane materialy powinny by¢ okreslone takie jak w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji,
inne, jezeli zostang zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania muszg by¢ zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije
dotyczgce zrodta wytwarzania materialow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

2.3. Piasek na podsypke i obsypke rur.

Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

2.4. Materialy izolacyjne i uszczelniajace.

2.4.1. Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzace do

uszczelniania przejs¢ rur przez $ciany studzienek wg BN-85/6753-02.

2.4.2. Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

2.4.3. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640. 2.5,4.1zoplast R i B.

Izoplast ,,R" - kompozycja bitumiczno-rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powlok w
gruntach suchych.
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Izoplast ,B" - kompozycja bitumiczno-winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i
wodochronnych na podtozu z izoplastu ,,R".

2.5. Skladowanie materialéw na placu budowy.

Powinno odbywa¢ si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia wod
opadowych.

Rury z tworzyw sztucznych przechowywa¢ w pozycji poziomej w stosach o

wysokosci nie przekraczajacej 1.5 m . Temperatura w miejscu przechowywania nie

powinna przekracza¢ +30°C.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podkladéw pierwszy i ostatni element
warstwy przed przesunigciem z utozeniem réwnolegle.

Zaleca si¢ sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Kregi mozna sktadowac poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1.8 m.

Przy pionowym sktadowaniu stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.

Wilazy nalezy sktadowac w pozycji wbudowania.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé¢ w magazynie
zamknietym. Kruszywa tj. zwir, pospolke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.
Studzienki kanalizacyjne i Sciekowe oraz ksztaltki z PVC nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem w
opakowaniach fabrycznych.

2.6. Odbioér materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnos$ci i zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych , programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4.0. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogolne.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore beda okreslone w
projekcie organizacji robot oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych
materialow .

Srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdlowej Specyfikacji
Technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia
wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialow/sprzetu na i1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
InZyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do transportu a
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tego faktu zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

Liczba $rodkow transportu begdzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy .

Do transportu pionowego materiatdw na terenie budowy nalezy uzywac¢ zurawi samochodowych o
odpowiednim udzwigu i wysiggu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez
Wykonawce z Inzynierem.

Do zatadunku i wytadunku materiatdow na $rodki transportu mogg by¢ uzywane wozki widlowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Prace wstepne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci "Wymagania ogoélne". Wykonanie
robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki wykonania prac objetych zakresem robot.

Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie ksztaltki stalowe z kréoccami spawanymi powinny by¢ wykonane w  zakladzie
wyspecjalizowanym w spawaniu stali nierdzewne;.

Dla zapewnienia wymaganej odpornosci stali, dostarczone na budowe ksztaltki musza by¢ wolne od
zanieczyszczen, zgorzeliny a w razie potrzeby pasywowane.

Wykonywanie polaczen spawanych na budowie musi wykonywac osoba majaca do§wiadczenie w
wykonywaniu potgczen spawanych.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050.

"Roboty ziemne budowlane - wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
BN-83/8836-06 - "Przewody podziemne - roboty ziemne - Wymagania i badania przy odbiorze"
Wykopy w miejscach wiaczen do przewodow istniejacych w rejonie przepompowni nalezy wykonaé
recznie z oszalowaniem wykopow. Zasypywanie wykopodw nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 2.3.7
normy PN-68/B-06050 i punktem 2.3.9. normy BN-66/8973-01 ziemig bez zanieczyszczen, nie
zamarzni¢ta z jednoczesnym zageszczeniem warstwami o grubosci przyjetej dla danej metody
zageszczania.

Roboty ziemne tj. wykopy i1 zasypke nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8636-02. Przewod
tloczny nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym, zabezpieczonym szalunkami ptytowymi.
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Wystepujace w podlozu piaski $rednie mogg by¢é wykorzystane jako zasypka w miejscach
wykonywania prac w wykopach otwartych.
Zasypke nalezy zageszcza¢ warstwami o migzszos$ci nie przekraczajacej 20 cm.

Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ od 0,97 do 1,00. Podsypke pod przewodami nalezy
wykonywac i zageszcza¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej 20 cm.

Montaz wezta na obejSciu powinny odbywacé si¢ przy temperaturze powietrza t + 50C.

Proby szczelnosci.

Wszystkie instalacje technologiczne nalezy podda¢ probie szczelnosci.

Wysokos¢ cisnienia probnego dla instalacji technologicznej i przewodu ttocznego: 0,3 MPa.

Przewod tloczny nalezy sprawdzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur PE.

Oznakowanie rurociagow i armatury.

Na zamontowanych rurociggach nalezy trwale oznaczy¢ kierunki przeptywu i media.

5.2. Rozwigzania techniczne.

5.2.1 Roboty demontazowe

5.2.1.1 Przepompownie tymczasowe

Wykonanie robdt remontowych wymagac bedzie wylgczenia z pracy przepompowni.

W tym celu przewiduje si¢ wykonanie w studniach przed przepompownig dwoch przepompowni
tymczasowych, zlokalizowanych w ul. Piaskowej i na trawniku.

Zakres prac zwigzanych z wykonaniem obu przepompowni obejmowac bedzie:

- 2 odcinki tymczasowych elastycznych przewodow ttocznych DN100, od studni stanowiagcych
zbiorniki czerpalne dla pomp, do wiaczenia przewodow w zamontowane na obejsciu
przepompowni, ztgcza strazackie D110 zlokalizowane w trawniku poza dziatka
przepompowni, z odpowietrznikami zamontowanymi w najwyzszych punktach przewodow
tymczasowych oraz zaworami zwrotnymi,

- montaz pomp samozasysajacych lub rownowaznych pomp zatapialnych, o parametrach:
Q=6dm3/s H=8,0 m.

Wiaczenie tymczasowego uktadu pompowego do pracy wymaga:

- wylaczenia przepompowni z ruchu,

- zamknigcia na obej$ciu zasuwy DN 150 od strony przepompowni,

- otwarcia pozostatych zasuw DN 150 na obejsciu.

Zasilanie przepompowni z tymczasowej rozdzielni budowlane;.

Zalgczanie i wylgczanie pomp za pomocg sond hydrostatycznych i awaryjnie za pomocg
wyltacznikéw ptywakowych.

Minimalny poziom wytgczenia pompy na wysokos$ci 60 cm od dna komory,

a zalaczanie pompy na wysokosci 1,0 m od dna komory. Poziomy wyltaczania

1 zalgczania pompy nalezy ewentualnie skorygowac przy pierwszym uruchomieniu

w porozumieniu z Uzytkownikiem.

Przed demontazem pompowni tymczasowych i1 uruchomieniem przepompowni Piaski IV, nalezy
przeptukac wszystkie dochodzace do pompowni tymczasowych kanaty na odcinkach do ok. 200
m od pompowni liczgc wzdtuz tras kanatow.

Po zakonczeniu pracy przepompowni tymczasowych nalezy wykonac¢ nastgpujace prace:

- zamkna¢ zasuwe¢ DN 150 na przewodzie gldwnym obejScia za odgalezieniem,

- otworzy¢ pozostate zasuwy DN 150 na obejsciu,

- po odwodnieniu przewodoéw zamkna¢ zasuwe na odgatezieniu, a otworzy¢ zasuwe na
przewodzie gtownym za odgalezieniem,

- zdemontowa¢ tymczasowy uktad pompowania z elastycznymi przewodami tlocznymi.

5.2.1.2 Roboty demontazowe

W ramach remontu nalezy dokonac:

- demontazu pokrywy zbiornika,

- demontazu filtra wegglowego kominkowego D110,

- demontazu pomp i wezta tlocznego w przepompowni.

7



Modernizacji przepompowni $ciekoéw na terenie Gminy Badkowo

5.2.2 Roboty budowlane i technologiczne
5.2.2.1 Przepompownia $ciekow

W przepompowni na dnie zbiornika czerpalnego zamontowane zostang 2 pompy KSB, ze stopami
sprzegajacymi, prowadnicami rurowymi i tancuchami do ich podnoszenia.

Pompy zamontowane zostang na plycie montazowej wykonanej z blachy stalowej grubosci 20

mm, w osiach lukow transportowych. Plyta montazowa zamocowana zostanie do dna zbiornika za
pomocg 4 $rub M16, stuzgcych obecnie do mocowania istniejagcych pomp, pozostale sruby M16
zostang wyciete.

Wszystkie przewody w przepompowni, wykonane beda ze stali nierdzewnej HI7N13M2T, laczone
przez spawanie.

Na kazdym przewodzie DN 65 zamontowane zostang:

- zawor zwrotny kulowy DN 65mm PN 10, kolnierzowy,

- zasuwa do $ciekow DN 65, PN 10, krotka, z napedem rgcznym.

Montaz przewodow tlocznych od pomp nalezy wykona¢ w taki sposob, aby przy skrecaniu potaczenia
kothierzowego mozliwe bylo lekkie rozciggnigcie kompensatora (max 5 mm), co pozwoli utatwienie
demontazu zaworu zwrotnego w trakcie eksploatacji.

Kolektor zbiorczy nalezy potaczy¢ z koncowkg glownego przewodu tlocznego wykonanego z rur PE
za pomocg tacznika rurowego, blokowanego, uniemozliwiajacego rozsunigcie przewodow.

Kolektor zbiorczy ttoczny nalezy podwiesi¢ w dwoch miejscach do pokrywy zbiornika.

Podwieszenia wykonac¢ ze stali nierdzewnej takiej jak przewody.

Od spodu kolektora zbiorczego wyprowadzony zostanie przewod DN 80 z zamontowang zasuwa

DN 80 z napgdem recznym, ktorej zadaniem bgdzie odwadnianie przewodu tlocznego i okresowe
phukanie zbiornika czerpalnego.

Wylot przewodu nalezy skierowac¢ pod katem w kierunku dna i w bok aby mozliwe byto wzruszanie
osadow. Przewdd odwadniajgcy mocowaé do barierki pomostu.

5.2.2.2 Obejscie przepompowni na czas remontu

Obejscie przepompowni na czas remontu zgodnie poza dziatka, w odlegtosci 3,0 m od ptaszcza studni
przepompowni. Obej$cie wykona¢ z rur i ksztaltek Dz 160 PE 100 SDR 17, zasuw nozowych do
zabudowy podziemnej, nasad strazackich D110 oraz tacznikéw koierzowych do rur PE. Na
poziomie terenu zamontowane zostang skrzynki uliczne i hydrantowe do ktorych wyprowadzone beda
odpowiednio: do obstugi zasuw obudowy stale, a do podtaczenia wezy elastycznych zlgcza strazackie.
Laczenie ztgczy strazackich z rurami PE Dz 110 za pomoca obejm skorupowych.

Potaczenia elementow z PE z zasuwami za pomoca tacznikéw kotlierzowych do rur PE. Zlgcza
polaczen ksztattek i rur PE — zgrzewane.

Kolejnos¢ wykonania robét:

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

1. wykonanie i zabezpieczenie wykopu,

2. montaz na poziomie terenu elementow wezta zwigzanych bezposrednio z glownym
przewodem tlocznym Dz 160 tj.: trojnika, odcinkow rur przy trojniku, tgcznikow
kotierzowych do rur i zasuw nozowych do zabudowy podziemne;j,

3. dokona¢ pomiaru zmontowanego ukladu i oznaczy¢ na przewodzie glownym miejsca
cigcia,

4. odcig¢ doptyw $ciekow do przepompowni w obu studniach i wytaczy¢ przepompownie
z ruchu,

5. dokonac¢ spustu $ciekow z przewodu ttocznego do zbiornika przepompowni,

6. wycig¢ wymagany odcinek przewodu tlocznego,

7. zamontowac¢ elementy zwigzane bezposrednio z gtownym przewodem ttocznym,

8. zamontowac¢ na odejsciu zasuwe do zabudowy podziemne;,

9. po zamknigciu zasuw przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa wezla,

10. zamkng¢ zasuwg na obejsciu i otworzy¢ zasuwy na przewodzie glownym,

11. uruchomi¢ przepompowni¢ i zdemontowac odcigcia doplywu $ciekow w studniach
przed przepompownia,
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12. zamontowac pozostate elementy wezta na obejsciu.

Proba hydrauliczna

Przed zasypaniem wykopow wezel poddac probie szczelno$ci na cisnienie 0,3 MPa.

Przewod nalezy sprawdzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur PE.

Roboty montazowe

Montaz przewodu ttocznego oraz potaczenia zgrzewane powinny odbywac si¢ przy temperaturze
powietrza t + 50C

5.3 Opis robot technologicznych i budowlanych.

5.3.1 Przepompownia $ciekow

W ramach prac remontowych przewiduje si¢ wymiane pokrywy studni.

Przewidziano przykrycie zbiornika za pomocg prefabrykowanej ptyty betonowej o Srednicy
2300 mm, grubosci 15 cm.

Plyta utozona zostanie na cokole betonowym, z betonu klasy C20/25, wykonanym w formie
pierScienia na zewnatrz zbiornika, o wymiarach 15 x 25 cm.

Plyte nalezy pomalowac farbg do betonu w kolorze uzgodnionym z Inwestorem, natomiast cokot
zabezpieczy¢ dwukrotnie Abizolem P. Wierzch plyty pozostanie na istniejgcej rzednej,

co wymaga skrocenia ptaszcza zbiornika o 17 cm. Uszkodzone powierzchnie i krawedzie
zbiornika po obcigciu nalezy zalaminowac¢ zywicg epoksydows.

W plycie wykonane zostang otwory stanowigce luki motazowe pomp, luk wej$ciowy oraz otwor
pod kanat wentylacyjny DN 100.

Luki przykryte beda pokrywami, a w rejonie wlazu wej$ciowego nalezy zamontowac 2
pochwyty z rur Dz 42, wykonanymi ze stali nierdzewnej HI7N13M2T.

Pokrywy wykonane zostang z warstwg ocieplajaca z welny mineralnej grubosci 5 cm.

Pochwyty o o wysokosci 1,10 m mocowaé do pierscienia betonowego i ptyty betonowe;j

za pomoca 4 kotew HILTL

UWAGA:

Otwory pod kolki rozporowe wykonywa¢ w odleglo$ci min. 40 mm od krawedzi $cian lub
stropu.

5.3.2 Obej$cie przepompowni na czas remontu

Roboty ziemne

Roboty ziemne tj. wykopy i zasypke nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8636-02.
Przewidziano wykop waskoprzestrzenny, zabezpieczony szalunkami ptytowymi lub wypraskami
uktadanymi poziomo.

Przed wykonaniem wykopow nalezy zdjaé¢ warstwe wierzchnig gruntu (humus) i odtozy¢ do
ponownego wykorzystania po wykonaniu zasypki.

Zasypke nalezy zaggszcza¢ warstwami o migzszosci nie przekraczajacej 20 cm. Wskaznik
zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ od 0,97 do 1,00 w zalezno$ci od glgbokosci uktadania pod
nawierzchnig. Podsypke pod przewodem i obok niego nalezy wykonywac i zageszczac zgodnie z
zaleceniami producenta rur.

Przewody uktadaé¢ na podsypce piaskowej 20 cm.

5.4 Sterowanie i automatyka.

Sterowanie automatyczne praca pomp

Przewiduje si¢ sterowanie pracg pompowni za pomocg sterownika mikroprocesorowego.

W zakresie sterowania, pomiarow i sygnalizacji przewiduje si¢ przesytanie wybranych sygnatow i
danych do Centralnej Dyspozytorni.

Automatyczna praca pomp przebiegaé bedzie wg ustalonych statych stref, odpowiadajacych
okreslonym poziomom w zbiorniku czerpalnym, do ktorych przypisane beda pompy w danym cyklu
pracy.

W pompowni zamontowane zostang 2 pompy pracujgce w uktadzie: 1 pompa robocza

+ 1 pompa rezerwowa, z zalozeniem zmiany kolejnosci zalgczenia si¢ pomp po kazdym cyklu
pracy i mozliwo$cig zatgczenia si¢ 2 pompy w przypadku zwigkszonego doptywu Sciekow.
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6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych , normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostalty prawidlowo
wykalibrowane i1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
Inzynier moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajagcych uprawnienia danego laboratorium do
wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
Kontrole jako$ci robdt prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735:1992

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie / wykazie cen
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie.

Korekta ewentualnych btedow lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia
Wykonawecy i akceptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi
inaczej.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub innym w czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i1 Inzyniera.

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji sanitarnej sg:

1 km kanatu kazdej $rednicy i rodzaju,

| szt. regulacji pionowej studzienek $ciekowych lub kanalizacyjnych.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne dotyczace odbioru

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
-wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan

-protokoty wszystkich odbioréw robot zanikajacych
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-inwentaryzacja geodezyjna kanatdéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjng

Odbior przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735/1992.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbioér kanalizacji obejmuje:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (wykopy, podtoze, fundamenty, izolacje)

- odbior koncowy obejmujacy wszystkie elementy robot objete n/n specyfikacja

- odbidr ostateczny (po uplywie okresu gwarancyjnego)

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w
poz. 7. Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych
robot. Cena wykonania robot obejmuje:

- zakup materiatow i urzadzen,

- transport materialow i urzadzen na miejsce wbudowania,

- montaz i demontaz rusztowan,

- montaz urzadzen,

- wykonanie i montaz podpor,

- wykonanie wszelkich niezb¢dnych prob i badan,

- uzyskanie wszelkich wymaganych $swiadectw, deklaracji, badan, o§wiadczen

i odbioréw przez uprawnione jednostki,

- catos¢ prac zwigzanych z uruchomieniem urzadzen,

- prace porzadkowe,

- zatadunek i transport demontowanych materiatéw niebezpiecznych w wydzielone miejsce
placu budowy,

- transport wewnetrzny materiatdow z rozbiorki i usunigcie ich na zewnatrz obiektow,

- sktadowanie materiatow z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie, rozkruszanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy, zatadunek na $rodki transportu i wywoz,

- utylizacja,

- zatadunek ztomu i wywéz na ztomowisko.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
- Normy PN i EN

- Aprobaty Techniczne

- WTW I ORB-M
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