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MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
 
1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z modernizacji przepompowni ścieków na terenie Gminy Bądkowo. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty,  których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie kanalizacji sanitarnej. 
 W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, 
-  roboty ziemne, 
- odwodnienie wykopów, 
- roboty montażowe, 
- remont studni, 
- kontrola jakości.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i prowadzenia robót remontowych w 
przepompowniach ścieków na terenie Gminy Bądkowo, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Zakres robót obejmuje: 
- roboty budowlane związane z budową układu obejścia przepompowni na czas remontu 
z węzłem połączenoiwym na obejściu, na istniejącym przewodzie tłocznym, 
- roboty związane z remontem obudowy przepompowni, 
- roboty związane z wyposażeniem technologicznym przepompowni, 
- roboty związane z wymianą płyty przykrywającej zbiornik przepompowni, 
- roboty związane z wentylacją przepompowni. 
 
 
UWAGA: 
Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie rzeczywistych wymiarów istniejącej konstrukcji. Z 
uwagi na brak możliwości dokonania dokładnych pomiarów, projekt został opracowany na 
podstawie możliwych do wykonania pomiarów przy czynnym obiekcie. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na wzajemne usytuowanie zbiorczego przewodu w stosunku do 
istniejących mocowań stóp sprzęgajacych pomp oraz usytuowanie drabiny zejściowej. 
Sprawdzenia położenia należy dokonać przed zamówieniem płyty betonowej przykrywającej 
zbiornik (może być wymagana korekta usytuowania luków) i przed wykonaniem otworów w 
płycie montażowej pomp. 
W wypadku stwierdzenia różnic między wymiarami podanymi w projekcie a stanem 
faktycznym, Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Inwestorem i Projektantem sposób 
postępowania. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
 
 
2.0. MATERIAŁY 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach 
otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze tak szybko jak to możliwe przed 
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użyciem materiału albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nie 
zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji 
Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę. 
 
2.1. Pompy 
KSB Amarex N F 50-170/012 YL 
Moc P1 = 3,3 kW, 
Napięcie U = 400V, 
Prąd nominalny I = 5,61 A, 
Wyposażenie: kabel 4G1,5+2x1,5 mm2, L=10 m, 
czujnik przecieku do komory silnika: FLS i wilgoci w komorze olejowej: CLS, 
przekaźnik MiniCAS II do monitorowania czujników pompy. 
Stopa sprzęgająca: DN 80 
Górny uchwyt prowadnic 2" ze stali nierdzewnej. 
Masy: pompa - 42 kg, 
 
2.2 Armatura i osprzęt 
- zawory zwrotne kulowe DN 100 mm PN 10, kołnierzowe, 
- zasuwy do ścieków DN 80, DN 100, PN10, krótkie, z napędem ręcznym, 
- zasuya nożowe do zabudowy w gruncie z trzpieniem niewznoszącym DN 150 PN 10, 
- łączniki do rur PE kołnierzowe, 
- skrzynki uliczne do zasuw, 
- skrzynki hydrantowe, 
- obudowy zasuw, 
- złącza strażackie D 110. 
 
Materiały budowlane: 
Przewód tłoczny Dz 160 
- rury i kształtki Dz 160 i Dz 110 PE 100 SDR 17 PN 1,0 MPa, łączone poprzez zgrzewanie, 
Rury i konstrukcje stalowe 
Wszystkie rury i elementy stalowe ze stali nierdzewnej H17N13M2T: 
- przewody technologiczne, 
- zawieszenia przewodów, 
- pokrywy luków. 
Stosowane materiały powinny być określone takie jak w dokumentacji projektowej i specyfikacji, 
inne, jeżeli zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania muszą być zgodne z 
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
2.3. Piasek na podsypkę i obsypkę rur. 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100. 
2.4. Materiały izolacyjne i uszczelniające. 
2.4.1. Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne służące do 
uszczelniania przejść rur przez ściany studzienek wg BN-85/6753-02. 
2.4.2. Papa izolacyjna - powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415. 
2.4.3. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640. 2.5,4.Izoplast R i B. 
Izoplast „R" - kompozycja bitumiczno-rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powłok w 
gruntach suchych. 
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Izoplast „B" - kompozycja bitumiczno-winylowa do zabezpieczeń przeciwwilgociowych i 
wodochronnych na podłożu z izoplastu „R". 
2.5. Składowanie materiałów na placu budowy. 
Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód 
opadowych. 
Rury z tworzyw sztucznych przechowywać w pozycji poziomej w stosach o 
wysokości nie przekraczającej 1.5 m . Temperatura w miejscu przechowywania nie 
powinna przekraczać +30°C. 
W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach  
drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element 
warstwy przed przesunięciem z ułożeniem równolegle. 
Zaleca się składowanie rur na paletach w opakowaniu producenta. 
Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości l.8 m. 
Przy pionowym składowaniu stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur. 
Włazy należy składować w pozycji wbudowania.  
Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo. 
Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie 
zamkniętym. Kruszywa tj. żwir, pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. 
Studzienki kanalizacyjne i ściekowe oraz kształtki z PVC należy składować pod zadaszeniem w 
opakowaniach fabrycznych. 
2.6. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora 
Nadzoru.  
 
3.0. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Specyfikacjach Technicznych , programie zapewnienia jakości  lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.  
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4.0. TRANSPORT. 
4.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w 
projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 
materiałów . 
Środki transportu winny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia 
wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 
4.2. Transport poziomy. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do transportu a 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich  uszkodzeń wynikłych z tego faktu zgodnie 
z poleceniami Inżyniera.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.3.  Transport pionowy . 
Do transportu  pionowego materiałów na terenie budowy należy używać żurawi samochodowych o 
odpowiednim udźwigu i wysięgu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez 
Wykonawcę z Inżynierem. 
Do załadunku i wyładunku materiałów na środki transportu  mogą być używane wózki widłowe. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Prace wstępne 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części "Wymagania ogólne". Wykonanie 
robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki wykonania prac objętych zakresem robót. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 
przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie kształtki stalowe z króćcami spawanymi powinny być wykonane w zakładzie 
wyspecjalizowanym w spawaniu stali nierdzewnej. 
Dla zapewnienia wymaganej odporności stali, dostarczone na budowę kształtki muszą być wolne od 
zanieczyszczeń, zgorzeliny a w razie potrzeby pasywowane. 
Wykonywanie połączeń spawanych na budowie musi wykonywać osoba mająca doświadczenie w 
wykonywaniu połączeń spawanych. 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-68/B-06050. 
"Roboty ziemne budowlane - wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
BN-83/8836-06 - "Przewody podziemne - roboty ziemne - Wymagania i badania przy odbiorze" 
Wykopy w miejscach włączeń do przewodów istniejących w rejonie przepompowni należy wykonać 
ręcznie z oszalowaniem wykopów. Zasypywanie wykopów należy wykonać zgodnie z punktem 2.3.7 
normy PN-68/B-06050 i punktem 2.3.9. normy BN-66/8973-01 ziemią bez zanieczyszczeń, nie 
zamarzniętą z jednoczesnym zagęszczeniem warstwami o grubości przyjętej dla danej metody 
zagęszczania. 
Roboty ziemne tj. wykopy i zasypkę należy wykonać zgodnie z normą BN-83/8636-02. Przewód 
tłoczny należy układać w wykopie wąskoprzestrzennym, zabezpieczonym szalunkami płytowymi. 
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Występujące w podłożu piaski średnie mogą być wykorzystane jako zasypka w miejscach 
wykonywania prac w wykopach otwartych. 
Zasypkę należy zagęszczać warstwami o miąższości nie przekraczającej 20 cm. 
 
Wskaźnik zagęszczenia zasypki powinien wynosić od 0,97 do 1,00. Podsypkę pod przewodami należy 
wykonywać i zagęszczać zgodnie z zaleceniami producenta rur. 
Przewody układać na podsypce piaskowej 20 cm. 
Montaż węzła na obejściu powinny odbywać się przy temperaturze powietrza ł + 5oC. 
Próby szczelności. 
Wszystkie instalacje technologiczne należy poddać probie szczelności. 
Wysokość ciśnienia probnego dla instalacji technologicznej i przewodu tłocznego: 0,3 MPa. 
Przewod tłoczny należy sprawdzić zgodnie z instrukcją producenta rur PE. 
Oznakowanie rurociągów i armatury. 
Na zamontowanych rurociągach należy trwale oznaczyć kierunki przepływu i media. 
 
5.2. Rozwiązania techniczne. 
5.2.1 Roboty demontażowe 
5.2.1.1 Przepompownie tymczasowe 
Wykonanie robót remontowych wymagać będzie wyłączenia z pracy przepompowni. 
W tym celu przewiduje się wykonanie w studniach przed przepompownią dwóch przepompowni 
tymczasowych, zlokalizowanych w ul. Piaskowej i na trawniku. 
Zakres prac związanych z wykonaniem obu przepompowni obejmować będzie: 
- 2 odcinki tymczasowych elastycznych przewodów tłocznych DN100, od studni stanowiących 
zbiorniki czerpalne dla pomp, do włączenia przewodów w zamontowane na obejściu 
przepompowni, złącza strażackie D110 zlokalizowane w trawniku poza działką 
przepompowni, z odpowietrznikami zamontowanymi w najwyższych punktach przewodów 
tymczasowych oraz zaworami zwrotnymi, 
- montaż pomp samozasysających lub równoważnych pomp zatapialnych, o parametrach: 
Q = 6 dm3/s H = 8,0 m. 
Włączenie tymczasowego układu pompowego do pracy wymaga: 
- wyłączenia przepompowni z ruchu, 
- zamknięcia na obejściu zasuwy DN 150 od strony przepompowni, 
- otwarcia pozostałych zasuw DN 150 na obejściu. 
Zasilanie przepompowni z tymczasowej rozdzielni budowlanej. 
Załączanie i wyłączanie pomp za pomocą sond hydrostatycznych i awaryjnie za pomocą 
wyłączników pływakowych. 
Minimalny poziom wyłączenia pompy na wysokości 60 cm od dna komory, 
a załączanie pompy na wysokości 1,0 m od dna komory. Poziomy wyłączania 
i załączania pompy należy ewentualnie skorygować przy pierwszym uruchomieniu 
w porozumieniu z Użytkownikiem. 
Przed demontażem pompowni tymczasowych i uruchomieniem przepompowni Piaski IV, należy 
przepłukać wszystkie dochodzące do pompowni tymczasowych kanały na odcinkach do ok. 200 
m od pompowni licząc wzdłuż tras kanałów. 
Po zakończeniu pracy przepompowni tymczasowych należy wykonać następujące prace: 
- zamknąć zasuwę DN 150 na przewodzie głównym obejścia za odgałęzieniem, 
- otworzyć pozostałe zasuwy DN 150 na obejściu, 
- po odwodnieniu przewodów zamknąć zasuwę na odgałęzieniu, a otworzyć zasuwę na 
przewodzie głównym za odgałęzieniem, 
- zdemontować tymczasowy układ pompowania z elastycznymi przewodami tłocznymi. 
 
5.2.1.2 Roboty demontażowe 
W ramach remontu należy dokonać: 
- demontażu pokrywy zbiornika, 
- demontażu filtra węglowego kominkowego D110, 
- demontażu pomp i węzła tłocznego w przepompowni. 
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5.2.2 Roboty budowlane i technologiczne 
5.2.2.1 Przepompownia ścieków 
 
W przepompowni na dnie zbiornika czerpalnego zamontowane zostaną 2 pompy KSB, ze stopami 
sprzęgającymi, prowadnicami rurowymi i łańcuchami do ich podnoszenia. 
Pompy zamontowane zostaną na płycie montażowej wykonanej z blachy stalowej grubości 20 
mm, w osiach lukow transportowych. Płyta montażowa zamocowana zostanie do dna zbiornika za 
pomocą 4 śrub M16, służących obecnie do mocowania istniejących pomp, pozostałe śruby M16 
zostaną wycięte. 
Wszystkie przewody w przepompowni, wykonane będą ze stali nierdzewnej H17N13M2T, łączone 
przez spawanie. 
Na każdym przewodzie DN 65 zamontowane zostaną: 
- zawor zwrotny kulowy DN 65mm PN 10, kołnierzowy, 
- zasuwa do ściekow DN 65, PN 10, krotka, z napędem ręcznym. 
Montaż przewodow tłocznych od pomp należy wykonać w taki sposob, aby przy skręcaniu połączenia 
kołnierzowego możliwe było lekkie rozciągnięcie kompensatora (max 5 mm), co pozwoli ułatwienie 
demontażu zaworu zwrotnego w trakcie eksploatacji. 
Kolektor zbiorczy należy połączyć z końcowką głownego przewodu tłocznego wykonanego z rur PE  
za pomocą łącznika rurowego, blokowanego, uniemożliwiającego rozsunięcie przewodow. 
Kolektor zbiorczy tłoczny należy podwiesić w dwoch miejscach do pokrywy zbiornika. 
Podwieszenia wykonać ze stali nierdzewnej takiej jak przewody. 
Od spodu kolektora zbiorczego wyprowadzony zostanie przewod DN 80 z zamontowaną zasuwą 
DN 80 z napędem recznym, ktorej zadaniem będzie odwadnianie przewodu tłocznego i okresowe 
płukanie zbiornika czerpalnego. 
Wylot przewodu należy skierować pod kątem w kierunku dna i w bok aby możliwe było wzruszanie 
osadow. Przewód odwadniający mocować do barierki pomostu. 
 
5.2.2.2 Obejście przepompowni na czas remontu 
Obejście przepompowni na czas remontu zgodnie poza działką, w odległości 3,0 m od płaszcza studni 
przepompowni. Obejście wykonać z rur i kształtek Dz 160 PE 100 SDR 17, zasuw nożowych do 
zabudowy podziemnej, nasad strażackich D110 oraz łączników kołnierzowych do rur PE. Na 
poziomie terenu zamontowane zostaną skrzynki uliczne i hydrantowe do których wyprowadzone będą 
odpowiednio: do obsługi zasuw obudowy stałe, a do podłączenia węży elastycznych złącza strażackie. 
Łączenie złączy strażackich z rurami PE Dz 110 za pomocą obejm skorupowych. 
Połączenia elementów z PE z zasuwami za pomocą łączników kołnierzowych do rur PE. Złącza 
połączeń kształtek i rur PE – zgrzewane. 
 
Kolejność wykonania robót: 
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności: 
1. wykonanie i zabezpieczenie wykopu, 
2. montaż na poziomie terenu elementow węzła związanych bezpośrednio z głownym 
przewodem tłocznym Dz 160 tj.: trojnika, odcinkow rur przy trojniku, łącznikow 
kołnierzowych do rur i zasuw nożowych do zabudowy podziemnej, 
3. dokonać pomiaru zmontowanego ukladu i oznaczyć na przewodzie głownym miejsca 
cięcia, 
4. odciąć dopływ ściekow do przepompowni w obu studniach i wyłączyć przepompownię 
z ruchu, 
5. dokonać spustu ściekow z przewodu tłocznego do zbiornika przepompowni, 
6. wyciąć wymagany odcinek przewodu tłocznego, 
7. zamontować elementy związane bezpośrednio z głownym przewodem tłocznym, 
8. zamontować na odejściu zasuwę do zabudowy podziemnej, 
9. po zamknięciu zasuw przeprowadzić probę ciśnieniową węzła, 
10. zamknąć zasuwę na obejściu i otworzyć zasuwy na przewodzie głownym, 
11. uruchomić przepompownię i zdemontować odcięcia dopływu ściekow w studniach 
przed przepompownią, 



Modernizacji przepompowni ścieków na terenie Gminy Bądkowo 

9 
 

12. zamontować pozostałe elementy węzła na obejściu. 
Próba hydrauliczna 
Przed zasypaniem wykopow węzeł poddać probie szczelności na ciśnienie 0,3 MPa. 
Przewod należy sprawdzić zgodnie z instrukcją producenta rur PE. 
Roboty montażowe 
Montaż przewodu tłocznego oraz połączenia zgrzewane powinny odbywać się przy temperaturze 
powietrza ł + 5oC 
 
5.3 Opis robót technologicznych i budowlanych. 
5.3.1 Przepompownia ścieków 
W ramach prac remontowych przewiduje się wymianę pokrywy studni. 
Przewidziano przykrycie zbiornika za pomocą prefabrykowanej płyty betonowej o średnicy 
2300 mm, grubości 15 cm. 
Płyta ułożona zostanie na cokole betonowym, z betonu klasy C20/25, wykonanym w formie 
pierścienia na zewnątrz zbiornika, o wymiarach 15 x 25 cm. 
Płytę należy pomalować farbą do betonu w kolorze uzgodnionym z Inwestorem, natomiast cokoł 
zabezpieczyć dwukrotnie Abizolem P. Wierzch płyty pozostanie na istniejącej rzędnej, 
co wymaga skrocenia płaszcza zbiornika o 17 cm. Uszkodzone powierzchnie i krawędzie 
zbiornika po obcięciu należy zalaminować żywicą epoksydową. 
W płycie wykonane zostaną otwory stanowiące luki motażowe pomp, luk wejściowy oraz otwor 
pod kanał wentylacyjny DN 100. 
Luki przykryte będą pokrywami, a w rejonie włazu wejściowego należy zamontować 2 
pochwyty z rur Dz 42, wykonanymi ze stali nierdzewnej H17N13M2T. 
Pokrywy wykonane zostaną z warstwą ocieplająca z wełny mineralnej grubości 5 cm. 
Pochwyty o o wysokości 1,10 m mocować do pierścienia betonowego i płyty betonowej 
za pomocą 4 kotew HILTI. 
UWAGA: 
Otwory pod kolki rozporowe wykonywać w odległości min. 40 mm od krawędzi ścian lub 
stropu. 
5.3.2 Obejście przepompowni na czas remontu 
Roboty ziemne 
Roboty ziemne tj. wykopy i zasypkę należy wykonać zgodnie z normą BN-83/8636-02. 
Przewidziano wykop wąskoprzestrzenny, zabezpieczony szalunkami płytowymi lub wypraskami 
układanymi poziomo. 
 
Przed wykonaniem wykopow należy zdjąć warstwę wierzchnią gruntu (humus) i odłożyć do 
ponownego wykorzystania po wykonaniu zasypki. 
Zasypkę należy zagęszczać warstwami o miąższości nie przekraczającej 20 cm. Wskaźnik 
zagęszczenia zasypki powinien wynosić od 0,97 do 1,00 w zależności od głębokości układania pod 
nawierzchnią. Podsypkę pod przewodem i obok niego należy wykonywać i zagęszczać zgodnie z 
zaleceniami producenta rur. 
Przewody układać na podsypce piaskowej 20 cm. 
 
5.4 Sterowanie i automatyka. 
Sterowanie automatyczne pracą pomp 
Przewiduje się sterowanie pracą pompowni za pomocą sterownika mikroprocesorowego. 
W zakresie sterowania, pomiarów i sygnalizacji przewiduje się przesyłanie wybranych sygnałów i 
danych do Centralnej Dyspozytorni. 
Automatyczna praca pomp przebiegać będzie wg ustalonych stałych stref, odpowiadających 
określonym poziomom w zbiorniku czerpalnym, do ktorych przypisane będą pompy w danym cyklu 
pracy. 
W pompowni zamontowane zostaną 2 pompy pracujące w układzie: 1 pompa robocza 
+ 1 pompa rezerwowa, z założeniem zmiany kolejności załączenia się pomp po każdym cyklu 
pracy i możliwością załączenia się 2 pompy w przypadku zwiększonego dopływu ścieków. 
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6.0.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach 
Technicznych , normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, 
Inżynier może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do 
wykonywania konkretnych badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Kontrolę jakości robót prowadzić zgodnie z normą PN-B-10735:1992 
 
7.0.   OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera  o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów .  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie / wykazie cen  
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Korekta ewentualnych błędów lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia 
Wykonawcy i akceptacji Inżyniera po porozumieniu z Inwestorem, jeżeli zawarta umowa nie stanowi 
inaczej.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej  płatności 
na rzecz Wykonawcy lub innym w czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 
Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji sanitarnej są: 
l km kanału każdej średnicy i rodzaju,  
l szt. regulacji pionowej studzienek ściekowych lub kanalizacyjnych. 
 
8.0.   ODBIÓR ROBÓT 
8.1.   Wymagania ogólne dotyczące odbioru 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
-wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań 
-protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających 
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-inwentaryzacja geodezyjna kanałów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną 
jednostkę geodezyjną 
Odbiór przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10735/1992. 
8.2.   Rodzaje odbiorów 
Odbiór kanalizacji obejmuje: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (wykopy, podłoże,  fundamenty, izolacje) 
- odbiór końcowy obejmujący wszystkie elementy robót objęte n/n specyfikacją 
- odbiór ostateczny (po upływie okresu gwarancyjnego) 
 
9.0.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót zgodnie z jednostkami wymienionymi w 
poz. 7. Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną wykonanych 
robót. Cena wykonania robót obejmuje: 
- zakup materiałów i urządzeń, 
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
- montaż i demontaż rusztowań, 
- montaż urządzeń, 
- wykonanie i montaż podpór, 
- wykonanie wszelkich niezbędnych prób i badań, 
- uzyskanie wszelkich wymaganych świadectw, deklaracji, badań, oświadczeń 
i odbiorów przez uprawnione jednostki, 
- całość prac związanych z uruchomieniem urządzeń, 
- prace porządkowe, 
- załadunek i transport demontowanych materiałów niebezpiecznych w wydzielone miejsce 
placu budowy, 
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, 
- składowanie materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, rozkruszanie, 
pryzmowanie lub układanie w stosy, załadunek na środki transportu i wywóz, 
- utylizacja, 
- załadunek złomu i wywóz na złomowisko. 
 
 
10.0.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Normy PN i EN 
- Aprobaty Techniczne 
- WTW I ORB-M 
 


