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I. Dokumenty dolaczone do projektu

KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
-1z B A

INZYNIEROW

= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0013/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z p62n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pozn. zm.) W
zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.), po
ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Kamil Serkowski
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 23 marca 1983 r. w Aleksandrowie Kujawskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0055/PO0OS/13
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie; Izby Inzynierdow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

Otrzymuja;

1. Pan Kamil Serkowski
Wola Bachorna 21
87-705 Siniarzewo

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala ’
Za zgodnos¢

z oryginatem

3 05.03.2024r.




Szézegélowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 15 i § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pan Kamil Serkowski jest uprawniony w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

— sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotfodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Za zgodnos¢
z oryginatem

05.03.2024r.




POLSKA
I I B A
INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o MUPRETTE W ry Py Ty
KUP-6M5-AIT-DRL *

Pan Kamil Serkowski o numerze ewidencyjnym KUP/I5/0062/12

adres zamieszkania m. Wola Bachorna 21, B7-705 Siniarzewo

jest crtonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalificowanego certyfikatu w dniu 2023-03-15 roku prrez

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzyniercw Budownictwa.

Ipoamie zart. 787 KL

§ 1. Do zachowsnis elektroniczne] forrey CyRon0scl prawne] wyTtarczs shodenie oTwisdczenis woll w postad slektrosiczne] | opatreenie zn
i alifiow ety poopisem Eletroniczrm.

§ 2. DEwidrzenie woli Z0inae w foermis SlERtrORECRe) |22t FOWROWEERE 2 conisdczeniem woli Zhotomy e w formie pisemee]

» w:rﬂttnpnpﬂmmdmu nmlqmzmm mazre lp’lutl: nmmmwm_

ummmmmmmHm-ﬂﬂmmqu:mmﬂmmm
Budowmictwe.

Za zgodnos¢
z oryginatem

05.03.2024r.




24 IN2NIBAGW BUDGWNICTWA
iZBA INZYNIERGW .
B0-860 Edatl, ol 'I'Iiu:irpimhl!l '«.HE-E Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 1.

Tel. H8=334=B5=77, lex 58-301-4
= [ z

sygn. akt 53POM/OKE/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust] pkt 2 wstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, indynicrdw budownictwa oraz urbanistow /tj. D U, 2 2013 r, poz. 932/,
art, 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 uwstawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
g De U = 2013 v, poz 1409, ze zm., § 6 pht 1 § 2, § 11 uost] phet 1, § 15, § 23 nst. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkejl techniczmych w budownietwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. (04 Eodeksu postepowania administracyjnege A, Dz U z 2013 r, pox, 267, z¢ zm./, po
ustalenin, #¢ zostaly spetnione warunki w zakresie preygotowania zawodowego oraz po #lozenin
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pomilywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej [zby InZynierdw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan GRZEGORZ ZANDARSKI
magister inymier ingymierii Srodowiska
vrodzony 2803, 1983 rw Caluchowie

olrEymue
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjuy: POMOM0POOST4

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodoclggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W mwigzko uwzgll;d'nimiem w catodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Za zgodnos¢
z oryginatem

05.03.2024r.




Pan Grzegorz Zandarski w ramach posiadanej specjalnoéei upowazniony jest do:

L Ma podstawie art. 12 ust 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzed cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli techniczne] wtrzymania obiektdw budowlanych.

IL Na podstawic § 15 i § 23 wust, I rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji
technicenych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, z¢ zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1} do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specialnosci ninigjszych uprawnief
2) projektowania obicktu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wladciwych urzadzen w projekeie budowlanym.
Pouczenie
Od ninfejsre] decyzji sluky odwolanie de Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Indwnieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Obrggows] Komisii Kwalifikacyjnel Pomorskiej Okregowe] Izby
Inryvnierdw Budownictwsa w terminie 14 dni od daty jej dorgorenia.
Shiad orzekajgey Okrggowe] Komisji Kwalifikacyinej:

PREEWODNICZACY

O wej Komigii Kwalifiknoyine
{'r iﬁ Leszek Niedostatkiewica

o

r.
o
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I.Pan Grzsgorz Zandarski

Tr-3 10 Debirano, Mydligoszcz 15
2.0kipgowa Rada Izby

1.GKwny Inspektor Madzore Budowlanege

4.na

Za zgodnos¢
z oryginatem

05.03.2024r.




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-99X-FZE-NZD *

Pan Grzegorz Zandarski o numerze ewidencyjnym KUP/I1S/0101/19

adres zamieszkania ul. Warsztatowa 5e, 88-100 Inowroctaw

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-25 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oiwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa,

Za zgodnos¢
z oryginatem

05.03.2024r.




Wola Bachorna, 05 marca 2024 r.

Obiekt budowlany:

»Modernizacja przepompowni §ciekéw na terenie Gminy Badkowo”
Inwestor:

Gmina Badkowo

ul. Wloctawska 82, 87-704 Badkowo

Adres inwestycji:

Numer dziatki: oz. nr ewid. 149/7, 188/1, 231/1, 249/2, 284/2, 287/1 w miejscowosci Badkowo, obreb
ewidencyjny Badkowo, oz. nr ewid. 20/2 w miejscowosci Kujawka, obreb ewidencyjny Kujawka

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze dokumentacja techniczna: Modernizacja przepompowni S$ciekow na terenie Gminy
Badkowo

na dziatkach 149/7, 188/1, 231/1, 249/2, 284/2, 287/1 w miejscowosci Badkowo, gm. Badkowo, dla Gminy
Badkowo, oz. nr ewid. 20/2 w miejscowosci Kujawka, obreb ewidencyjny Kujawka

dla Gminy Badkowo, ul. Wloclawska 82, 87-704 Badkowo zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Funkcja / branza Imig i nazwisko Podpis

projektant

. . mgr inz. Kamil Serkowski
branza sanitarna

KUP/0055/POOS/13

sprawdzajacy

. . mgr inz. Grzegorz Zandarski
branza sanitarna

POM/0040/POOS/14

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézniejszymi zmianami).




I1. Cze¢s¢ opisowa

Kod CPV: 5330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1. Przedmiot inwestycji

Celem inwestycji jest modernizacja przepompowni $ciekéw P1, P2, P3, P4, PS5, P6 1 P7 na
tereniec Gminy Badkowo w Badkowie na dz. nr 149/7, 188/1, 231/1, 249/2, 284/2, 287/1 i
Kujawce na dz. Nr 20/2, gm. Badkowo, pow. Aleksandrowski.

Zakres inwestycji nie wymaga pozwolenia na budowe ani zgtoszenia robot budowlanych do
Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Projektowana modernizacja przepompowni S$ciekow realizowana bedzie jako jeden z
elementow sieci kanalizacji sanitarnej w ktorej sktad wchodza:

* przepompownie $ciekow- PS1, PS2,PS3, PS4, PS5, PS6 i PS7 (pompownie sieciowe)
* sie¢ rurociggdéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
* sie¢ rurociggow kanalizacji sanitarnej tloczne;j

* gminna oczyszczalnia Scieckow w Kujawce

3. Projektowany stan zagospodarowania dzialki

Nie przewiduje si¢ zmian w opisanym stanie zagospodarowania omawianego terenu oprocz
remontu betonowych obudéw oraz montazu nowego wyposazenia przepompowni $ciekow.
Przedmiotowe usytuowanie obudow w ktorych bedzie wykonana projektowana modernizacja
wyposazenia znajduje si¢ na dziatkach gminnych — w Badkowie na dz. nr 149/7, 188/1, 231/1,
249/2,284/2, 287/1 1 Kujawce na dz. Nr 20/2, gm. Badkowo.

4. Warunki gruntowo-wodne

Z analizy warunkéw geologicznych wynika, Zze podloze gruntowe w strefie posadowienia
kanaléw kanalizacji sanitarnej jest niejednorodne o zmiennych wiasciwosciach
fizykomechanicznych gruntow. Wystepuja grunty nasypowe, piaski, gliny piaszczyste oraz

gliny.
5. Stan prawny

Dziatki w Badkowie na dz. nr 149/7, 188/1, 231/1, 249/2, 284/2, 287/1 i Kujawce na dz. nr
20/2, na ktorych planuje si¢ modernizacje przepompowni $ciekow sg wlasnoscia:
e (Gmina Badkowo, Wtoctawska 81; 87-704 Badkowo,

6. Opis projektowanych rozwiazan
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Przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacych, owalnych zbiornikow z betonu o S$rednicy
wewnetrznej D=1,9m, w ktérych po oczyszczeniu do dna z zalegajacych osadow za pomocg
taboru asenizacyjnego nalezy zdemontowac calo$§¢ wyposazenia, a nast¢pnie zainstalowac
nowe pompy =zatapialne wraz z uzbrojeniem oraz pozostaly osprzet technologiczno —
eksploatacyjny, zasilania i sterowania. Zbiorniki przykry¢ nowa plyta pokrywowa,
prefabrykowang na wymiar (rozwigzanie indywidualne producenta zbiornikow).

Uwaga: Prace przy wymianie technologii przepompowni $ciekd0w wymagaja czasowego
wylaczenia obiektu z eksploatacji i wykonania zast¢epczego ukladu odprowadzenia
sciekow. Wybor metody dokonuje Wykonawca prac.

Proponuje si¢ odciecie doplywu $ciekdw do pompowni wewnatrz ostatniej studzienki
kanalizacyjnej od strony pompowni. Odci¢cie proponuje si¢ wykona¢ za pomocag korka
pneumatycznego. W tej samej studni zaleca si¢ umieszczenie pomp zatapialnych do sciekow i
wykonanie ciggu obejsciowego. Na rurociggu ttocznym zaleca si¢ wykonanie trojnika wraz ze
stosownymi odcigciami umozliwiajagcymi biezace odprowadzenie $ciekow przez caty czas
prowadzenia prac budowlanych. Nalezy nie dopusci¢ do spigtrzenia $ciekéw w studzience i
zatkania kanatu. Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ inspekcj¢ kanalizacji. W celu
dokonania wymiany istniejacej pompowni, po uprzednim wykonaniu ciggu obej$ciowego i
odcigciu doptywu $ciekow, nalezy przeprowadzi¢ demontaz istniejacego wyposazenia
pompowni. Nastepnie nalezy prowadzi¢ remont zbiornika betonowego. Wyciety fragment
rury wlotowe] nalezy zastgpi¢ nowym, umieszczonym w zainstalowanym przejs$ciu
szczelnym. Potaczenie z istniejgcg rurg kanalizacyjng wykona¢ za pomocag zlacza
nasuwkowego, uprzednio umieszczonego na przewodzie. Wylot ttoczny zainstalowaé w
$cianie zbiornika 1 uszczelni¢ za pomoca tancucha uszczelniajgcego. Za zbiornikiem
zamontowa¢ zasuwe kotnierzowg do $ciekéw. Wyciety fragment rurociagu tlocznego zastapic
nowym, polaczonym za pomocg tulei kolierzowej z wylotem tlocznym pompowni.
Potaczenie odtworzonego odcinka rurociggu ttocznego z istniejacym wykona¢ za pomoca
mufy zgrzewanej elektrooporowo. Istniejace podtaczenie kablowe pompowni wprowadzi¢ do
zbiornika przez przepust kablowy PVC DN 110. Przepust ten wykona¢ przez $cian¢ zbiornika
1 uszczelni¢ za pomoca tancucha uszczelniajgcego.

Wszystkie istniejace zelbetowe obudowy przepompowni adaptowane i modernizowane muszg
by¢ zabezpieczone systemem naprawczym integralno-kapilarny, gleboko penetrujagcym
strukture betonu (min. 10 cm), uszczelniajgcym na zasadzie krystalizacji, integrujacy si¢ z
betonem, dajacy zabezpieczenie przed duzym naporem wody (do 20 bar) oraz chemig
agresywna ( w zakresie pH pomigdzy 3 a 11 przy stalym kontakcie), jednoczes$nie posiadajacy
atest PZH, typu PENETRON, OMBRAN Ilub réwnowazny (zabezpieczenie przed
szkodliwymi cyklami mréz-odwilz, rdzewieniem uzbrojenia, atakami chemicznymi takich
zwigzkow jak agresywne wody, woda morska, weglany, chlorki, kwasy, azotany).

Wykonawca zobowigzany jest skontaktowaé si¢ z Doradcg Technicznym celem doboru
najwlasciwszego materiatu, technologii przygotowania powierzchni i nanoszenia preparatow.

7. Elementy wyposazenia modernizowanych przepompowni
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Lp.

Nazwa elementu

Tlos¢ el

material

Wyposazenie standardowe — POMPOWNIA

Zbiornik pompowni z pokrywa do modernizacji

1 kpl

Betonowe elementy
prefabrykowane taczone
przy uzyciu uszczelek

Wtaz prostokatny, 800 x 800 mm

1 kpl.

Stal nierdzewna 1.4301

System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej, $160 x2

1 kpl.

pPvC

Szafka sterowniczo-zasilajaca IP 65 — z cokotem do wkopania, do montazu poza pokrywa
pompowni lub do montazu na pokrywie zbiornika:
- obudowa z poliestru wzmocnionego widknem szklanym z drzwiami wewngetrznymi do
zabudowy sterownika i aparatury sygnalizacyjno-tgczeniowe;j,
- sterownik PLC (Horner) z wy$wietlaczem HMI,
- Modem GSM/GPRS,
- antena,
- roztaeznik glowny dobrany do mocy zainstalowanej (2x moc pompy)
- 2x tor zasilania silnika:
> rozruch bezposredni: kompaktowy wylacznik silnikowy dla mocy <5,5kW
- sonda hydrostatyczna SG-25S (kabel 10m) w rurze ostonowej PVC,
- ptywakowy czujnik poziomu — 1szt.,
- przetacznik zasilania ,,Sie¢ — Agregat” Komplet zawiera: przetacznik zasilania, wtyczka
5-pinowa zamontowana z boku obudowy
- wylacznik réznicowo-pradowy (dobierany dla catosci obcigzenia)
- sygnalizator optyczno-akustyczny
- gniazdo 230V (montowane na drzwiach wewngtrznych)
- ogranicznik przepie¢ typu ,,C”
- zasilacz buforowy 24VDC + 2x akumulator 1,3Ah (podtrzymanie zasilania)
- lampka biata ZASILANIE
- przycisk podswietlany czerwony AWARIA ZBIORCZA
- pokretla podswietlane Auto-0-Re¢ka (A-0-R) do wyboru trybu sterowania (pokretto
podswietla si¢ podczas pracy pompy)
- przycisk niebieski PRACA REMONT (umozliwia prace w trybie RECZNYM wybranej
pompy ponizej POZIOMU WYLACZ)
- listwa zlaczek srubowych, przekazniki wykonawcze, grzatka z termostatem

1 kpl.

Kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika (fabryczne o dt. 10m)

1 kpl

Potaczenia wyréwnawcze wszystkich elementow stalowych wyposazenia pompowni

1 kpl.

Pompa zatapialna KSB Amarex 8 50-160/012YG-160, H=2,8 — 11,6m, P2 — 2, 1kW

2 szt.

Kolano stopowe sprzggajace

2 szt.

Zeliwo

Lancuch do opuszczania i wyciggania pompy

2 szt.

Stal nierdzewna 1.4301

Prowadnice2-rurowe

2 kpl.

Stal nierdzewna 1.4301

— =[O0 I O] »n

O

Orurowanie wewnatrz pompowni DN65ze $rubami, kolnierzami ze stali nierdzewne;j.
Spawy wykonane sag maszynowo metoda TIG przy uzyciu glowicy zamknigtej do
spawania orbitalnego w ostonie argonowej. Spawy udokumentowane wydrukiem
parametréw spawania.

1 szt.

Stal nierdzewna 1.4301

12.

Przylacze do ptukania z nasadg do przylaczenia weza

1kpl.

Stal nierdzewna
1.4301/aluminium

13.

Zawor zwrotny kulowy liniowyDN65

2 szt.

Zeliwo (korpus)

14.

Zasuwa odcinajaca klinowaDN65 obslugiwana z poziomu pokrywy zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia MGPiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
oczyszczalniach $ciekow Dz. U. 93.96.438

2 szt.

zeliwo

15.

System zamykania zasuw z poziomu terenu

2 kpl

Stal nierdzewna 1.4301

16.

Klucz do zasuw

1 szt

17.

Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem i szczeblami w wykonaniu
antyposlizgowym

1 szt.

Stal nierdzewna 1.4301

18.

Whigcie urzadzenia w system zarzadzania siecig urzadzen rozproszonych + karta SIM w
prywatnym APN z abonamentem na 12 mscy uzytkowania (podglad pracy urzadzenia i
zdarzen przez strong www.)

1 kpl.
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8. Opis szczegolowy elementow wyposazenia pompowni Sciekow
Rozwigzania konstrukcyjne

—wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wiasciwej dla stali nierdzewnej. Spoiny powinny
spetnia¢ wymogi klasy C wg. PN-EN ISO 5817. Wszystkie spoiny sg wykonane w technologii
wlasciwej dla stali nierdzewne;:

» metodg TIG, przy uzyciu glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w ostonie
argonowej przy wykonaniu orurowania,

» metodg TIG, przy uzyciu automatu CNC przy wykonaniu pozostalego wyposazenia —
drabinki, podpory, podest,

— prace spawalnicze wykonane zgodnie z normg EN ISO 3834 2 (dopuszcza si¢ rozwigzania
rOwnowazne),

— piony tloczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali nierdzew.1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— piony tloczne taczone sg kotnierzami ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— trojnik ortowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali nierdzewnej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— prowadnice pomp s3 wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— Prowadnice pomp, wszystkie polaczenia Srubowe (Sruby, nakretki, podktadki),wszystkie
elementy kotwigce konstrukcje nos$ne i wsporcze do obudowy sa wykonane ze stali nierdzewne;j
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte trwata farba
epoksydowa odporng na dzialanie $ciekow,

— armatura odcinajaca - zasuwy odcinajace klinowe, z klinem gumowanym, zabudowa krotka,
korpus zasuwy pokryty trwatg farbg epoksydowa odporng na dziatanie §ciekow

— zasuwy zamontowane s3 na poziomym odcinku rurociggéw ttocznych, aby umozliwi¢ ich
otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory pompowni
(zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),

— obsluge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany catkowicie
ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— wszystkie uszczelki dla potaczen kolierzowych sa wykonane z gumy odpornej na dziatanie
sciekow,

— drabinka umozliwia zej$cie na dno zbiornika i1 posiada szeroko$¢ zgodng z normg PN-80 M-
49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, drabinka
wyposazona w szczeble w wykonaniu antyposlizgowym,

— pompownia jest wyposazona we wiaz, zapewniajagcy swobodny montaz i demontaz pomp
(zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (gorne uchwyty prowadnic pomp
znajduja si¢ w $wietle wlazu),

— wymiar wlazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiajg swobodny montaz 1 demontaz
pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

— w celu uniemozliwienia pojawienia si¢ roéznych potencjatow i niebezpiecznych napi¢¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikow pomp),
zastosowano polgczenia wyr6wnawcze,

— przewod wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podtaczeniem do
gléwnej szyny ekwipotencjalne;.

Ze wzgledu bezpieczenstwo uzytkowania i na ryzyko skazenia §rodowiska mogacego wystgpi¢

wyniku wadliwego wykonania potaczen spawanych na rurociggach lub na konstrukcji wsporczej,

wprowadza si¢ nast¢pujace wymogi w stosunku do prowadzonych prac spawalniczych:
Wymagania w zakresie prac spawalniczych:
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. Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ certyfikowany system zarzadzania

jakoscig w spawalnictwie w zakresie pelnych wymagan wg normy EN-ISO 3834-2;
Wykonawca prac spawalniczych powinien posiada¢ uznang technologi¢ spawania WPQR
zgodng z PN-EN ISO 15614;

. Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg

PN-EN ISO 5817,

Rozdzielnia sterujaca z ukladem sterowania

obudowa posiada stopien ochrony nie mniejszy niz IP 65,

obudowa wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym,

posiada podwojne drzwi zamykane na zamki z wktadkg patentowa,

spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilnosci

elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE,

wyposazenie rozdzielni sterujacej: Zgodnie z tabelg z pkt. 7 wiersz 4

Sterowanie:

tryb AUTOMATYCZNY: algorytm oparty na pomiarze poziomu $ciekdw (mozliwos¢
swobodnego parametryzowania poziomow zatgcz/wytacz; poziomy stanow alarmowych)
tryb AWARYJINY: algorytm oparty na ptywaku poziomu maksymalnego. W stanach
awaryjnych (przepetnienie przepompowni, awaria sondy lub sterownika) ptywak zalacza
pompe P1 lub P2 jesli P1 jest w stanie awarii (zadziatanie wylgcznika silnikowego)

tryb RECZNY:: praca pod nadzorem operatora poprzez przestawienie pokretta A-0-R w
pozycje¢ R. Pompa zostaje wylaczona przez sterownik po przekroczeniu (w dot)
POZIOMU WYLACZ. Przy wykorzystaniu przycisku PRACA REMONT (monostabilny)
mozna uruchomi¢ wybrang pompe ponizej POZIOMU WYLACZ.

Wizualizacja

Elementy systemu

Kompaktowy sterownik swobodnie programowalny typu HE-X2A z wy$wietlaczem 2,2
modem GSM/GPRS

karta SIM w prywatnym APN

systemem publikacji danych SCADA przez przegladarke www

Opis systemu:

ciagly podglad parametréw pracy urzadzen w trybie GPRS z mozliwo$cig sterowania
przegladanie raportéw z pracy urzadzen

mozliwo$¢ wpinania innych obiektow do systemu

mozliwo$¢ drukowania i eksportowania danych do MS Excel, pdf, csv i txt.

Funkcje systemu:

mozliwo$¢ zmiany nastaw sterownika (pozioméw alarmowych, poziomoéw
zalaczen/wytaczen pomp, maksymalny czas pracy pomp

mozliwo$¢ zdalnego zatgczania i wykluczenia pompy, blokowania rownoleglej pracy
pomp
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10.

11.

e graficzne odwzorowanie pracy pomp (postdj, praca, awaria, pompa wykluczona), pomiar
poziomu medium i pradu pobieranego przez pompy

wykresy pracy (praca pomp, poziom w zbiorniku)

pomiar czasu pracy i liczby zatagczen pomp

archiwizacja parametrow pracy pompowni

generowanie komunikatow w systemie 1 wysytanie komunikatow SMS w przypadku
wystgpienia standw awaryjnych

Pompy

—pompy sa tak dobrane aby jedna z nich zapewniala 100% wymagang wydajnos¢, a druga
stanowita jej 100% czynna rezerwe,

—wirnik typu — Vortex wolny przelot

—nalezy zastosowa¢ pomp dotychczas stosowane w modernizowanych przepompowniach
firmy np. KSB Amarex N F 50-170/012 YL lub réwnowazne (o tej samej wysokosci
podnoszenia oraz wydajnosci),

—korpus pompy z zeliwa jest zabezpieczony trwatg zywica epoksydowa, odporng na korozyjne
oddziatywanie $ciekow,

—silniki pomp muszg posiadaja obudowg o stopniu ochrony przynajmniej IP68,

—pompy sa wyposazone w tancuch wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

—pompy pracuja naprzemiennie, a w sytuacjach zwigkszonego doptywu przechodza w tryb
pracy rownolegtej.

Przepompownie — stan istniejacy
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Przepompownia PS1 (stadion)
Maksymalny doptyw $ciekdéw - 70 m3/dobe
Rze¢dna terenu na ktorym zlokalizowana jest przepompownia — 97,30
Rzedna dna kanatu doprowadzajacego $cieki — 93,15 m npm
Srednica i rodzaj materialu doprowadzajacego $cieki — 200 PCV
Rzedna przewodu tlocznego w przepompowni — 95,55 m npm

Rzedna przewodu tlocznego na wlocie do odbiornika lub w najwyzszym punkcie na trasie do
odbiornika — 95,50m npm

Dhugo$¢ przewodu ttocznego — 100 mb

Srednica i rodzaj materiatu przewodu ttocznego — 110 PE

Piony i tloczny — 63 mm

Wysoko$¢ obudowy nad przyleglym terenem — 55 cm
rzedna tlocznego -2,3 m

rz¢dna naptywu -4,7m

glebokos¢ obudowy — 650 cm

srednica obudowy betonowej - 210 cm (wew. 180cm)

Rodzaj pomp — KSB Amarex S 50-160/012YG-160, H=2,8 — 11,6m, P2 — 2, 1kW
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DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS1

Fot. nr 1. Widok og6lny przepo

mpowni
Fl £ y
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%, L

Fot. nr 2. Srodek pompowni
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Pompownia PS2 (krzyzowki)
Maksymalny doptyw $ciekéw — 20 m3/dobe
Rzegdna terenu na ktorym zlokalizowana jest przepompownia — 96,50 m npm.
Rzedna dna kanatu doprowadzajacego $cieki — 92,70 m npm
Srednica i rodzaj materialu doprowadzajacego $cieki — 200 PCV
Rzedna przewodu tlocznego w przepompowni — 94,70 m npm

Rzedna przewodu tlocznego na wlocie do odbiornika lub w najwyzszym punkcie na trasie do
odbiornika — 95,70 m npm.

Dhugo$¢ przewodu ttocznego — 360 mb

Srednica i rodzaj materiatu przewodu ttocznego — 110 PE

Piony i tloczny — 63 mm

Wysokos¢ obudowy nad przyleglym terenem — 60 cm
rzedna tlocznego -2,4 m

rz¢dna naptywu -4,4m

glebokos¢ obudowy — 550 cm

srednica obudowy betonowej - 210 cm (wew. 180cm)

Rodzaj pomp — KSB Amarex S 50-160/012YG-160, H=2,8 — 11,6m, P2 — 2, 1kW
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DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS2

Fot. nr 2. Srodek pompowni
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Pompownia PS3 (za szkola)
Maksymalny doptyw $ciekéw — 100 m3/dobe
Rzegdna terenu na ktorym zlokalizowana jest przepompownia — 96,60 m npm.
Rzedna dna kanatu doprowadzajacego $cieki — 90,60
Srednica i rodzaj materialu doprowadzajacego $cieki — 200 PCV
Rzedna przewodu tlocznego w przepompowni — 94,00

Rzedna przewodu tlocznego na wlocie do odbiornika lub w najwyzszym punkcie na trasie do
odbiornika — 94.48 m npm

Dhugo$¢ przewodu ttocznego — 340 mb

Srednica i rodzaj materiatu przewodu ttocznego — 110 PE

Piony i tloczny — 63 mm

Wysokos¢ obudowy nad przyleglym terenem — 60 cm
rzedna tlocznego -2,0 m

rz¢dna naptywu -5,4m

glebokos¢ obudowy — 700 cm

srednica obudowy betonowej - 210 cm (wew. 180cm)

Rodzaj pomp — KSB Amarex S 50-160/012YG-160, H=2,8 — 11,6m, P2 — 2, 1kW
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DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS3

Fot. nr 1. Widok ogblny przepompowni

Fot. nr 2. Srodek pompowni
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Pompownia PS4 (PZZ)
Maksymalny doptyw $ciekéw — 30 m3/dobe
Rze¢dna terenu na ktorym zlokalizowana jest przepompownia — 96,70
Rzedna dna kanatu doprowadzajacego $cieki — 92,20
Srednica i rodzaj materialu doprowadzajacego $cieki — 200 PCV
Rzedna przewodu tlocznego w przepompowni — 94,60

Rzedna przewodu tlocznego na wlocie do odbiornika lub w najwyzszym punkcie na trasie do
odbiornika — 94,60

Dtugo$¢ przewodu ttocznego — 60 mb

Srednica i rodzaj materiatu przewodu ttocznego — 110 PE

Piony i tloczny — 63 mm

Wysoko$¢ obudowy nad przyleglym terenem — 20 cm
rzedna tlocznego -1,8 m

rz¢dna naptywu -4,2m

glebokos¢ obudowy — 520 cm

srednica obudowy betonowej - 210 cm (wew. 180cm)

Rodzaj pomp — KSB Amarex S 50-160/012YG-160, H=2,8 — 11,6m, P2 — 2, 1kW
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DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS4

Fot. nr 2. Srodek pompowni
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Pompownia PS5 (za szkolka roslin)

Maksymalny doptyw $ciekéw — 100 m3/dobe

Rzedna terenu na ktérym zlokalizowana jest przepompownia — 97.00 m npm
Rze¢dna dna kanatu doprowadzajacego $cieki — 92.10 m npm

Srednica i rodzaj materiatlu doprowadzajacego $cieki — 200 PCV

Rzedna przewodu ttocznego w przepompowni — 94.30 m npm

Rzedna przewodu ttocznego na wlocie do odbiornika lub w najwyzszym punkcie na trasie do
odbiornika — 90.03 m npm

Dhugos$¢ przewodu ttocznego — 1760 mb

Srednica i rodzaj materiatu przewodu ttocznego — 110 PE

Piony i ttoczny — 63 mm

Wysokos$¢ obudowy nad przylegtym terenem — 60 cm
rze¢dna ttocznego -2,0 m

rz¢dna naptywu -4,2m

glebokos¢ obudowy — 600 cm

wysokos$¢ obudowy ponad grunt — 70 cm

srednica obudowy betonowej - ©210 cm (wew. 180cm)

Rodzaj pomp — KSB Amarex S 50-160/012YG-160, H=2,8 — 11,6m, P2 — 2,1kW
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DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS5

Fot. nr 2. Srodek pompowni
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Pompownia PS6 (przed oczyszczalnig)

Maksymalny doptyw $ciekéw — 130 m3/dobe

Rzedna terenu na ktérym zlokalizowana jest przepompownia — 93.00 m npm
Rzedna dna kanatu doprowadzajacego $cieki — 90.00 m npm

Srednica i rodzaj materialu doprowadzajacego $cieki — 200 PCV

Rzedna przewodu ttocznego w przepompowni — 91.20 m npm

Rzedna przewodu ttocznego na wlocie do odbiornika lub w najwyzszym punkcie na trasie do
odbiornika — 91.00 m npm

Dhugos$¢ przewodu ttocznego — 275 mb

Srednica i rodzaj materiatu przewodu ttocznego — 110 PE

Piony i ttoczny — 63 mm

Wysokos$¢ obudowy nad przylegtym terenem — 50 cm
rzedna tlocznego -2,3 m

rz¢dna naptywu -3,5m

glebokos¢ obudowy — 500 cm

wysokos$¢ obudowy ponad grunt — 50 cm

$rednica obudowy betonowej - =210 cm (wew. 180cm)

Rodzaj pomp — KSB Amarex S 50-160/012YG-160, H=2,8 — 11,6m, P2 — 2,1kW
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DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS6

olny przepompowni

Fot. nr 2. Srodek pompowni
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Pompownia PS7 (za ko$ciolem)
Maksymalny doptyw $ciekéw — 30 m3/dobe
Rzegdna terenu na ktorym zlokalizowana jest przepompownia — 96,90 m npm.
Rzedna dna kanatu doprowadzajacego $cieki — 93,15
Srednica i rodzaj materiatu doprowadzajacego $cieki — 200 PCV
Rzedna przewodu tlocznego w przepompowni — 95,05

Rzedna przewodu tlocznego na wlocie do odbiornika lub w najwyzszym punkcie na trasie do
odbiornika — 95,70

Dtugo$¢ przewodu ttocznego — 90 mb

Srednica i rodzaj materiatu przewodu ttocznego — 110 PE

Piony i tloczny — 63 mm

Wysokos¢ obudowy nad przyleglym terenem — 35 cm
rzedna tlocznego -2,2 m

rzedna naptywu -4,1m

glebokos¢ obudowy — 530 cm

srednica obudowy betonowej - ©210 cm (wew. 180cm)

Rodzaj pomp — KSB Amarex S 50-160/012YG-160, H=2,8 — 11,6m, P2 — 2, 1kW
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DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS7

Fot. nr 2. Srodek pompowni
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ZA KOMPLETNE OPRACOWANIE STANOWIACE PODSTAWE WYCENY NALEZY
PRZYJAC WSZYSTKO, CO ZOSTALO NARYSOWANE OPISANE ORAZ NIE UJETE A
KONIECZNE DO PRAWIDLOWEGO WYKONANIA MODRNIZACJI. W PRZYPADKU

WATPLIWOSCI LUB NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM FAKTYCZNYM
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

Projektant
mgr inz. Kamil Serkowski

KUP/0055/POOS/13

UWAGI:
2. Calo$¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z :

sWarunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemyslowe”.

sWarunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw
Sztucznych”.2. ,,Katalogiem Technicznym”.

3. Zabrania si¢ odprowadzania wod deszczowych i opadowych do kanalizacji sanitarnej.

4. Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw innych firm niz zaproponowanych w projekcie,
pod warunkiem, zZe spelniaja te same parametry techniczne (wysoko$¢ podnoszenia,
wydajnosé, wlasciwosci chemiczne, sklad).

30



I1I. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Inwestycja dotyczy robot:

* sanitarnych: polegajacych na budowie modernizacjl przepompowni Sciekéw P1, P2,
P3, P4, P5, P6 i P7 na terenie Gminy Badkowo w Badkowie na dz. nr 149/7, 188/1,
231/1, 249/2, 284/2, 287/1 1 Kujawce na dz. Nr 20/2, gm. Badkowo, pow.
Aleksandrowski.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Realizacje budowy realizowa¢ w nastepujacych etapach:

* wykopy,
* demontaz wyposazenia,
* montaz wyposazenia przepompowni $ciekOwo
* zasypanie wykopow,
* podlaczenie elektryczne
rozruch technologiczny
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

* Na terenie wykonywania robot znajdujg si¢ istniejace sieci i przylacza wod-kan, gazu,
tel., energii.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas
wystapienia wystapienia

Prace szczegolnie | e  Prace kierowcOw przewozacych |e Dowoz gazow | Okres

niebezpieczne materialy niebezpieczne do spawania realizacji
e Prace zwigzane z uzywaniem e Roboty robot budowy
otwartego ognia w spawalnicze,
pomieszczeniach zamknietych i technologiczne
miejscach zagrozonych
wybuchem

e roboty ziemne
i

e Prace w wykopach o
glebokosciach wigkszych niz 1 m

e Prace przy nieostonigtych technolog.lcz'ne
urzgdzeniach ¢ Zzgrzewaniel
elektroenergetycznych pod Spawanic
napieciem rurociaggow,
roboty
technologiczne
Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas
wystapienia wystapienia
Prace e Prace kierowcOw przewozacych |e dowoz Okres
wymagajace materiaty niebezpieczne materiatdw na | realizacji
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szczegollnej e Prace z uzyciem materialow plac budowy | robot budowy
sprawnosci tatwopalnych: benzyna, roboty
psychofizycznej rozpuszczalniki , izolacyjne
Prace, ktore e Prace zwigzane z uzywaniem roboty Okres
powinny by¢ otwartego ognia w spawalnicze, realizacji
wykonywane pomieszczeniach zamknietych i technologiczne | rob6t budowy
przez co najmnie;j miejscach zagrozonych
dwie osoby wybuchem .
e Prace przy nieostonigtych zgtzewanhie 1
urzadzeniach Spawanic
elektroenergetycznych pod TUrociagow,
napigciem roboty
technologiczne
Prace, przy e Prace zwigzane z obstuga roboty Okres
ktorych sprezarek powietrznych technologiczne |realizacji
wymagane sg e Prace zwigzane z obstuga 1 5 robot budowy
dodatkowe eksploatacjg urzadzen roboty
kwalifikacje elektroenergetycznych i technologiczne,
energetycznych demontazowe
e Prace zwigzane z przewozem i montazowe,
materiatow niebezpiecznych, dowoz
o materialdéw na
Prace spawalnicze, plac budowy
roboty
technologiczne

5. Sposéb prowadzenia

realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich
w dzienniku szkolen,

prowadzenie instruktazu dla pracownikow przed przystagpieniem do realizacji robdt i
jego dokumentowanie z okre§leniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia dla 14 ludzi 1 srodowiska oraz koniecznos$ci stosowania §rodkéw ochrony
indywidualnej przed skutkami tych zagrozen,

stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi
poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia,

wykaz 0sob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster
budowy, kierownik robot,

wykonywanie robdt przez firm¢ posiadajaca stosowne uprawnienia do realizacji
przedmiotowych robot i tym samym dysponujaca pracownikami o stosownych
wszelkich uprawnieniach, do§wiadczeniu 1 przeszkoleniu.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania robét budowlanych
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Podstawowymi $rodkami technicznymi i organizacyjnymi wplywajacymi na poprawe
stanu
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robot budowlanych beda:
» wydzielenie 1 oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych stosownie do
rodzaju zagrozenia,
» zagospodarowanie placu i1 zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami,
» przeszkolenia pracownikow w zakresie p.poz. i bhp.
W skiad zaplecza budowy wchodzi¢ beda:
* pomieszczenie kierownika budowy,
* pomieszczenie socjalne dla pracownikow,
* pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,
* barak magazynowy

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i odpowiednio oznakowany.

Ochrona placu budowy w tym szczegélnie przed wstgpem dzieci na teren budowy -
realizowana bedzie w trakcie 1 po godzinach pracy.

Przechowywanie i1 przemieszczanie materialdw, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na placu budowy:
* w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,
* miejsce skladowania odpaddéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku
$mieci po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia,
* zostanie wprowadzony rejestr wywozow.

Zapewnienie srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w  strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie poprzez:

* Dbezpieczna 1 sprawna komunikacja w obrgbie budowy jak i na drogach
znajdujacych si¢ w sasiedztwie robot,

» zapewnienie ciggow komunikacyjnych znajdujacych si¢ wokot budowy
zapobiegajacych przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla osob
postronnych,

* mozliwie szybka ewakuacja w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

7. Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentow dotyczacych eksploatacji
maszyn i urzadzen technicznych:

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumenté6w niezbednych do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn 1 urzgdzen technicznych:
* dziennik budowy - w biurze kierownika budowy,
* dokumentacja techniczna jw.,
* dokumentacja budowy w zakresie BHP,
* dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy - w biurze kierownika
budowy,
* dokumentacja szkolen podstawowych i1 okresowych - w siedzibie firmy,
* dokumentacja dotyczaca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen
podlegajacych
* dozorowi technicznemu - w biurze kierownika budowy,
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* protokoty z kontroli zewngtrznych i wewngtrznych stanu bezpieczenstwa na
budowie — w biurze kierownika budowy,

Szczegdtowy instruktaz BHP w okresie prowadzenia robot, jak réwniez stosowne
okresowe szkolenia pracownikéw w zakresie obowigzkow 1 zagrozen mogacych wystapic
na budowie, przeprowadzi Kierownik robot 1 wpisze do Dziennika szkolen.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt budowlanych Kierownik budowy ma
obowigzek sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".

Opracowat:

mgr inz. Kamil Serkowski
KUP/0055/POOS/13
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IV. Czes¢ rysunkowa
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