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ZP-371/124/19 – Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, szkła i materiałów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Załącznik nr 3 do SIWZ
Formularz cenowy
Zadanie 1:  Materiały i szkło laboratoryjne
	L.p.
	Nazwa
	Parametry 
wymagane przez Zamawiającego
	Ilość
sztuk
	Wartość netto

	Stawka podatku VAT (%)
	Wartość brutto
[Kol 4 + wartość podatku VAT]
	
Oferowany produkt zgodny z normami:

	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	końcówki do pipet HTL 1000-5000 μl
	2 worki x 250 szt. Posiadają ultragładkie, hydrofobowe ścianki oraz optymalny kształt otworu wylotowego, który zapewnia precyzyjne wydawanie cieczy. Wolne od DNaz, RNaz i pirogenów. Posiada znacznik do identyfikacji ilości pobranej cieczy. Wykonane z polipropylenu o niskiej chłonności i wysokiej czystości. Końcówki są autoklawowalne.
	
500 szt.
(2 worki x 250 szt.)
	
	
	
	
Nie dotyczy

	2
	końcówki do pipet HTL 1000-10000 μl
	2 worki x 200 szt. Posiadają ultragładkie, hydrofobowe ścianki oraz optymalny kształt otworu wylotowego, który zapewnia precyzyjne wydawanie cieczy. Wolne od DNaz, RNaz i pirogenów. Posiada znacznik do identyfikacji ilości pobranej cieczy. Wykonane z polipropylenu o niskiej chłonności i wysokiej czystości. Końcówki są autoklawowalne.
	400 szt.
(2 worki x 200 szt.)
	
	
	
	
Nie dotyczy

	3
	końcówki do pipet HTL z fazowanym zakończeniem 100-1000 μl
	10 pudełek x 100 szt. Doskonale uszczelniają się na trzonie pipety. Posiadają ultragładkie, hydrofobowe ścianki oraz optymalny kształt otworu wylotowego, który zapewnia precyzyjne wydawanie cieczy. Wolne od DNaz, RNaz i pirogenów. Wykonane z polipropylenu o niskiej chłonności i idealnej czystości. Końcówki są autoklawowalne.
	1000 szt.
(10 pudełek x 100 szt.)
	
	
	
	Nie dotyczy

	4
	końcówki do pipet HTL z fazowanym zakończeniem i znacznikami 1-200 μl
	96 szt. x 2x5 tacek + 2 pudełka. Doskonale uszczelniają się na trzonie pipety. Posiadają ultragładkie, hydrofobowe ścianki oraz optymalny kształt otworu wylotowego, który zapewnia precyzyjne wydawanie cieczy. Wolne od DNaz, RNaz i pirogenów. Dzięki znacznikom umieszczonym na końcówce łatwo można zidentyfikować ilość pobranej cieczy. Wykonane z polipropylenu o niskiej chłonności i idealnej czystości. Końcówki są autoklawowalne.
	1 zestaw
	
	
	
	
Nie dotyczy

	5
	butelki z niebieską nakrętką, gwint GL 45, poj. 250 ml
	wykonane ze szkła boro typu 3.3, przystosowane do sterylizacji w autoklawie w temp. do 140 °C
	24 szt.
	
	
	
	Nie dotyczy

	6
	butelki z niebieską nakrętką, gwint GL 45, poj. 500 ml
	wykonane ze szkła boro typu 3.3, przystosowane do sterylizacji w autoklawie w temp. do 140 °C
	4 szt.
	
	
	
	Nie dotyczy

	7
	butelki z niebieską nakrętką, gwint GL 45, poj. 1000 ml
	wykonane ze szkła boro typu   3.3, przystosowane do sterylizacji w autoklawie w temp. do 140 °C
	4 szt.
	
	
	
	Nie dotyczy

	8
	butelki z niebieską nakrętką, gwint GL 45, poj. 100 ml
	wykonane ze szkła boro typu 3.3, przystosowane do sterylizacji w autoklawie w temp. do 140 °C
	4 szt.
	
	
	
	Nie dotyczy

	9
	mieszadełka magnetyczne
	standardowe mieszadełka magnetyczne z teflonową powłoką, rozmiar (dł.x śr.): 15x6 mm, gładkie (POLYGON)
	8 szt.
	
	
	
	Nie dotyczy

	10
	mieszadełka magnetyczne
	standardowe mieszadełka magnetyczne z teflonową powłoką, rozmiar (dł.x śr.): 12x4,5 mm, gładkie (POLYGON)
	10 szt.
	
	
	
	Nie dotyczy

	11
	kolby miarowe szklane klasa A, pojemność 100 ml
	tolerancja ± 0,1 ml, szlif 14/23, skala niebieska
	6 szt.
	
	
	
	Nie dotyczy

	12
	papierki wskaźnikowe 
	pH 1-14 (opcjonalnie 0-14), rolka 5m
	2 szt.
	
	
	
	Nie dotyczy

	13
	kuweta ze szkła optycznego
	3,5 ml, długość drogi optycznej 10 mm
	1 szt.
	
	
	
	Nie dotyczy

	14
	kuwety jednorazowe 1,5 ml
	kuwety polistyrenowe, długość drogi optycznej: 1 cm, kuwety semimikro (1,5 ml), Wymiary kuwety: 12x12x45 mm (kuweta nie zwężająca się w dolnej części)
	400 szt.
	
	
	
	Nie dotyczy

	15
	probówki typu Falcon 15 ml z podziałką i nakrętką
	Przezroczyste z białym polem opisowym. Wytrzymują temperatury od -80°C do 121°C. Wykonane z polipropylenu (PP). Apirogenne, wolne od toksyn. Sterylne. Możliwość wirowania do 9000xg. W statywie styropianowym. 
	300 szt.
	
	
	
	Nie dotyczy

	16
	korek do kolb
	wykonany z PP, pasujący do szlifu 29/32
	4 szt.
	
	
	
	Nie dotyczy

	17
	statyw metalowy
	statyw na probówki stal nierdzewna fi 16 x 48m 6x8
	1 szt.
	
	
	
	Nie dotyczy

	18
	moździerz porcelanowy z wylewem + tłuczek
	Poj. 550 ml. Z wylewem i glazurowaną powierzchnią zewnętrzną. Wnętrze matowe. Tłuczek dopasowany rozmiarem do moździerza, glazurowany z pominięciem głowicy.
	2 szt.
	
	
	
	Nie dotyczy

	19
	kriopudełko kartonowe z wkładem i pokrywką
	na probówki typu Falcon 15 ml, 36 miejsc, z polami do opisu lub oznaczeniami alfanumerycznymi
	2 szt.
	
	
	
	Nie dotyczy

	20
	probówki typu Falcon 50 ml z podziałką i nakrętką
	Przezroczyste z białym polem opisowym. Wytrzymują temperatury od -80°C do 121°C. Wykonane z polipropylenu (PP). Apirogenne, wolne od toksyn. Sterylne. Możliwość wirowania do 9000xg. W statywie styropianowym. 
	150 szt.
	
	
	
	Nie dotyczy

	21
	rękawice ochronne 
	Rękawice chroniące przed uszkodzeniami mechanicznymi i temperaturą do 250°C. Wykonane w 100% z bawełny frotte. Wygodne w użytkowaniu dzięki zastosowaniu specjalnego kroju. Z mankietem o długości 15 cm, umożliwiającym ochronę części przedramienia. Zgodne z normami: EN 420-03 EEC, EN 388-03 lub równoważne (ryzyko uszkodzenia mechanicznego) oraz EN 407-04 lub równoważne (zagrożenia termiczne). Rozmiar uniwersalny.
	1 para
	
	
	
	Zgodne z normami:
-ryzyko uszkodzenia mechanicznego: ………………………..
-zagrożenia termiczne:
……………………………

	22
	statyw na probówki o średnicy 30 mm, 4x4 miejsc
	Kwadratowe statywy z PP, stabilne. Posiadają alfanumeryczne oznaczenia otworów ułatwiające identyfikację próbek. Części boczne i najniższy poziom niebieskie. Oba górne poziomy czerwone. Możliwość ustawienia piętrowego. Wymiary: 146 x 146 x wys. 70 mm.
	2 szt.
	
	
	
	Nie dotyczy

	23
	statyw na probówki o średnicy 16 mm, 7x7 miejsc
	Kwadratowe statywy z PP, stabilne. Posiadają alfanumeryczne oznaczenia otworów ułatwiające identyfikację próbek. Części boczne i najniższy poziom niebieskie. Oba górne poziomy żółte. Możliwość ustawienia piętrowego. Wymiary: 146 x 146 x wys. 70 mm.
	2 szt.
	
	
	
	Nie dotyczy

	SUMA
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