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ZP-371/124/19 – Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, szkła i materiałów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Załącznik nr 3 do SIWZ
Formularz cenowy
Zadanie 2:  Drobny sprzęt laboratoryjny
	L.p.
	Nazwa
	Parametry 
wymagane przez Zamawiającego
	Ilość
sztuk
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT (%)
	Wartość brutto
[Kol 4 + wartość podatku VAT]

	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	elektroda szklana kombinowana do pomiaru pH
	Kompatybilna z pH-metrem HI 2223; BNC+PIN. Odniesienie  proste Ag/AgCl. Złącze  ceramiczne podwójne. Elektrolit  KCl 3.5M. Maksymalne cisnienie  0.1 bara. Skala pH  0 do 13. Skala temperatury  -5 do 100 °C. Koncówka  kulista (srednica: 9.5 mm). Korpus  szklo. Kabel  koncentryczny 1 m.
	 1
	
	
	

	2
	pipeta automatyczna 100-1000 μl
	Jednokanałowa, zmienna pojemność w zakresie 100-1000 μl; o tradycyjnej konstrukcji zapewniającej użytkownikowi ergonomię i bezpieczeństwo pracy oraz wysoką dokładność i powtarzalność; posiadająca blokadę zapobiegającą przypadkowej zmianie nastawionej objętości i kolorowe, zdejmowane pierścienie umożliwiające znakowanie pipety; dwie możliwości nastawiania objętości – pokrętłem bądź przyciskiem pipetowania; odporna na sterylizację za pomocą promieniowania UV oraz w pełni autoklawowalna (bez konieczności rekalibracji po każdym cyklu autoklawowania); regulowana długość wyrzutnika pozwalająca na stosowanie końcówek różnych producentów bez straty dokładności; specjalny system miękkich sprężyn redukujący siłę potrzebną do zrzucenia końcówki
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	3
	pipeta automatyczna 500-5000 μl
	Jednokanałowa, zmienna pojemność w zakresie 500-5000 μl; o tradycyjnej konstrukcji zapewniającej użytkownikowi ergonomię i bezpieczeństwo pracy oraz wysoką dokładność i powtarzalność; posiadająca blokadę zapobiegającą przypadkowej zmianie nastawionej objętości i kolorowe, zdejmowane pierścienie umożliwiające znakowanie pipety; dwie możliwości nastawiania objętości – pokrętłem bądź przyciskiem pipetowania; odporna na sterylizację za pomocą promieniowania UV oraz w pełni autoklawowalna (bez konieczności rekalibracji po każdym cyklu autoklawowania); regulowana długość wyrzutnika pozwalająca na stosowanie końcówek różnych producentów bez straty dokładności; specjalny system miękkich sprężyn redukujący siłę potrzebną do zrzucenia końcówki
	1
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