WIDOK Z GORY

wentylacja zbiornika PCV@110
wyprowadzona min. 50cm
nad poziom terenu
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3

wlot wod deszczowych
rurg PVC &160mm

wiaz zeliwny klasy D400

3

350cm

PRZEKROJ A-A

wyprowadzona min. 50cm klasy D400

nad poziom terenu

wentylacja zbiornika PCV@1 10\ c wiaz Zeliwny

153,60m n.p.m.
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SCHEMAT BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA
NA WODY DESZCZOWE O POJ. 14m°

PRZEKROJ B-B

wentylacja zbiornika PCV@110
wyprowadzona min. 50cm

nad poziom terenu

wiaz zeliwny klasy D400—\ 153,60m n.p.m.

IRNTNY N>

wlot wod deszczowych
rurg PVC @160mm

é

. v 1152,20m n.p.m.

152,20m n.p.m.

240cm —J

INSTALACJA ZBIORNIKOWA NA GAZ PLYNNY Z POJEDYNCZYM ZBIORNIKIEM
PODZIEMNYM O POJEMNOSCI 4,85m*, PRZEZNACZONA DO ZASILANIA
INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ ORAZ ZEWNETRZNA
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM

NA WODY DESZCZOWE O POJEMNOSCI 14m?®

na dziatce o nr geod. 160/2, 159/1, obreb 201101_5.0043 Zwierzyniec Wielki,
Zwierzyniec Wielki, 16-200 Dabrowa Biatostocka, pow. sokdlski, woj. podlaskie

Nrrys.

skala

Nazwa rys.

Data

D-02

1

Schemat bezodplywowego zbiornika na wody deszczowe
0 pojemnosci 14m°

23.10.2024 r.
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