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Opis projektu architektoniczno — budowlanego
Dziatki o nr geod. 160/2 i 159/1, Zwierzyniec Wielki, gmina Dabrowa Biatostocka pow.
sokolski, woj. podlaskie

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego
charakterystyczne parametry techniczne.

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Zwierzyncu Wielkim na
terenie gminy Dgbrowa Biatostocka na dziatce o nr geod. 160/2 i 159/1 poprzez docieplenie
Scian zewnetrznych i dachu. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej w 1986-1988 r.
Jest to budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem.

Sciany piwnic z betonu zwirowego grubosci 51cm; $ciany kondygnacji nadziemnych z
cegly kratéwki grubosci 51 cm, z warstwg supremy grubosci 5 cm od trony wewnetrznej,
dwustronnie otynkowane. Stropy kanatowe prefabrykowane z warstwg ptyty pilSniowej
miekkiej, stropodach wentylowany, pokryty ptytami korytkowymi z papg na S$ciankach
azurowych, ocieplenie ze styropianu gr. 10cm. Strop nad wnekg przy wejsciu docieplony
styropianem o grubosci 5cm.

Stolarka okienna i drzwiowa z PCV i drewniana.

1.1 Program robét :
e Dach:

Na dachu nalezy dokona¢ demontazu instalacji odgromowej oraz istniejagcych warstw
stropodachu az po ptyty korytkowe.
Dach nalezy dociepli¢ granulatem z welny mineralnej o grubosci 25 cm wstrzykujgc go w
przestrzen stropodachowa. Nalezy ponownie zamontowac na dachu instalacje odgromowa.
Dach zakonhczony obrdobkg blacharskg i rynng srednicy 15 cm. Przy Kazdej rynnie po 2 rury
spustowe srednicy 10 cm.

e Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne docieplone styropianem grubosci 15 cm. Na wysokosci cokota

docieplenie réwne 15 cm na gtebokosc¢ -1,5m.

Strop nad wejsciem docieplony styropianem o grubosci 17cm.

Daszki nad drzwiami wejsciowymi ocieplone styropianem o grubosci 10cm.

Studzienki betonowe zabezpieczajgce okna piwnic ocieplone styropianem o grubosci 10cm
obrobione z gory blachg ocynkowanag.

Elewacja wykonczona metodg lekkg mokra.

o Wymiana stolarki
Okna parteru i pietra o wymiarach 119x226cm, piwnic o wymiarach 60x60 cm, okna

strefy mieszkalnej o wymiarach 147x145 cm, okno klatki schodowej o wymiarach 110x150
cm - wymieni¢ na okna o takich samych wymiarach.

Drzwi zewnetrzne 99x207 cm, 148x312 cm - wymieni¢ na nowe o takich samych
wymiarach.

e Prace rozbiorkowe

Zerwanie opaski wokot budynku, demontaz instalacji odgromowej, demontaz wszelkich
elementéw zewnetrznych elewacji, tj. skrzynek, drabinek, kotkow itp.
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2. Uklad konstrukcyjny i rozwigzania architektoniczno-materiatowe.
2.1. Rozwigzania materialowe

2.1.1. Istniejgce warstwy
Korzystajgc z audytu energetycznego ustalono:

Sciany piwnic z betonu zwirowego grubosci 51cm; $ciany kondygnacii
nadziemnych z cegty kratéwki grubosci 51 cm, z warstwg supremy grubosci
5 cm od trony wewnetrznej, dwustronnie otynkowane. Stropy kanatowe
prefabrykowane z warstwg plyty pilsSniowej miekkiej, stropodach
wentylowany, pokryty ptytami korytkowymi z papg na $ciankach azurowych,
ocieplenie ze styropianu gr. 10cm. Strop nad wneka przy wejsciu docieplony
styropianem o grubosci 5¢cm.

2.1.2 I1zolacje przeciwwilgociowe

Izolacje poziome : paroizolacja na dachu
Izolacje pionowe : Sciany fundamentowe- pionowa izolacja
przeciwwilgociowa

2.1.3 lzolacje termiczne

e Sciany zewnetrzne piwnicy: styropian ekstrudowany lub inny odporny na
dziatanie wody 15 cm, R=4,29 m?K/W, A=0,35 W/mK;

° Sciany zewnetrzne: styropian o grubosci 15 cm, R=3,75 m?K/W,
A=0,040 W/mK;

e Strop nad wneka: styropian o grubosci 17 cm, R=4,86 m?K/W, A=0,035

W/mK;

Stropodach: granulat z wetny mineralnej w przestrzeni stropodachowej

25 cm, R=6,25 m?K/W, A=0,040 W/mK ;

Daszek nad wejsciami: styropian 10 cm (gora/dét);

Balkon od strony wschodniej: styropian 10 cm (dot).

2.1.4 Wymiana stolarki

Okna piwnic: U,=0,90 W/(m?K) z urzadzeniami nawiewnymi
Okna parteru i pietra: U,=0,90 W/(m?K) z urzgdzeniami nawiewnymi
Drzwi zewnetrzne: U,=1,30 W/(m?K)

2.2. Wykonczenie zewnetrzne budynku
e Elewacje: metoda lekka mokra;

Kolory farb wybrane na podstawie prébnika firmy BAUMIT :
piaskowy (podstawa) -0509,
czerwony (pasy) - 0522,
pomaranczowy (pasy) - 0482,
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Uwaga !

o Nalezy zastosowa¢ wybrane odcienie badz kolory réwnowazne !
e Stosowac¢ materiaty z aktualnymi aprobatami technicznymi !

3. Instalacje

3.1. Instalacje elektryczne

Zgodnie z branzowym projektem wykonawczym.

3.2. Instalacje sanitarne

Zgodnie z branzowym projektem wykonawczym.
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