UWAGA:

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT NALEZY DOKONAC
ODKRYWKI ISTNIEJACYCH INSTALACJI PODZIEMNYCH W

CELU WERYFIKACJI RZEDNYCH ORAZ SREDNIC.

Proj. bezodptywowy zbiornik:
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o pojemnosci 14m3
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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

145.00 m n.p.m.

0 pojemnosci 14m3
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Istn. kabel energetyczny eN, Rz.o.

RZEDNA TERENU ISTN.

153,60 [ Proj. bezodptywowy zbiornik na wody deszczowe

153,70 [ Proj. podejécie pod istniejgca rure spustowg
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LEGENDA:

— proj. zewnglrzna instalacja kanalizacji deszczowej

RYS. POGLADOWY WYKOPU

GRUNT RODZIMY

OBSYPKA PIASKOWA

RUROCIAG

)

PODSYPKA PIASKOWA

SCHEMAT PODKACZENIA PODEJSCIA
POD ISTNIEJACA RYNNE SPUSTOWA

istniejgca rynna i
—\ H

redukcja @160/110
rewizja @160
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RURA PVC @160

2 x kolano 45° @160

PVC 2160

z rur PVC #160mm SN8 LITE

INSTALACJA ZBIORNIKOWA NA GAZ PLYNNY Z POJEDYNCZYM ZBIORNIKIEM
PODZIEMNYM O POJEMNOSCI 4,85m*, PRZEZNACZONA DO ZASILANIA
INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ ORAZ ZEWNETRZNA
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM
NA WODY DESZCZOWE O POJEMNOSCI 14m®

na dziatce o nr geod. 160/2, 159/1, obreb 201101_5.0043 Zwierzyniec Wielki,
Zwierzyniec Wielki, 16-200 Dgbrowa Biatostocka, pow. sokdlski, woj. podlaskie

Nrrys. Skala Nazwa rys. Data
D-01 1:100/1:100 |Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej |23.10.2024 r.
. magr inz. Bartosz Sowa
b. sanitarna: | autor: nr upr. WAM/0131/PO0S/13
b. sanitarna: | wspdtpraca: | mgr inz. Monika Grabowska
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