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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji zbiornikowej na gaz ptynny z
pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 4,85ms3, przeznaczonej do zasilania instalacji
gazowej budynku Szkoty Podstawowej oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z
bezodptywowym zbiornikiem na wody deszczowe o pojemnosci 14m? zlokalizowanych w miejscowosci
Zwierzyniec Wielki, gm. Dgbrowa Biatostocka, dz. nr 160/2, 159/1, obreb 0043 Zwierzyniec Wielki.

Podstawe opracowania stanowi:

e aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
e obowigzujgce normy i przepisy,

e wizja lokalna.

I.2. Okreslenie istniejagcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Inwestycja bedzie realizowana na terenie miejscowos$ci Zwierzyniec Wielki.

Na terenie inwestycji wystepuja:

- istniejgce budynki: budynek szkoty, inne budynki,

- projektowane budynki (wg odrebnego opracowania): nie wystepuja,

- istniejgca infrastruktura podziemna: zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej, kable
telekomunikacyjne i energetyczne,

- projektowana infrastruktura podziemna (wg odr. oprac.): nie wystepuje.

Zielen istniejgca:

o istniejgce tereny zielone zostang zachowane, nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

I.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest wybudowanie instalacji zbiornikowej na gaz ptynny z
pojedynczym zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 4,85m3, przeznaczonej do zasilania instalaciji
gazowej budynku Szkoly Podstawowej oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z
bezodptywowym zbiornikiem na wody deszczowe o pojemnosci 14m3 umozliwiajgcej przejecie wod
deszczowych z czesci dachu istniejgcego budynku znajdujgcego sie na dziatkach nr 160/2, 159/1.

Nie przewiduje sie zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu — projektowane podziemne
odcinki instalacji sg inwestycjg podziemna.

Trasa projektowanego podziemnego odcinka instalacji gazowej uwzglednia wymogi Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013, poz.640).

Projektowana instalacja gazowa zasilana bedzie ze zbiornika podziemnego na gaz propan-butan o
poj. 4,85ms3.

Odcinek instalacji utozonej w ziemi wykona¢ z rur polietylenowych o wysokiej gestosci typ PE100
SDR11, taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.

Odcinek instalacji 1,5 m przed zewnetrzng $ciang budynku do kotta gazowego wykonaé¢ z rur
stalowych bez szwu, fgczonych przez spawanie.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur litych PVC @160mm klasy SN8
kielichowych.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Wody deszczowe z nieruchomosci (z czesci dachu istniejgcego budynku Szkoly Podstawowej)
zostang odprowadzone poprzez zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej do bezodptywowego
zbiornika na wody deszczowe o pojemnosci 14m?2, zlokalizowanego na dzialce Inwestora. Wody
zgromadzone w zbiorniku zostang wykorzystane do podlewania terenéw zielonych na terenie dziatek
Inwestora, a ewentualny nadmiar wywozony bedzie do oczyszczalni sciekdw.

Wody opadowe gromadzone w zbiorniku bedg sptywaly wytgcznie z dachu o powierzchni ponizej
0,1ha, w zwigzku z tym nie przewiduje sie dodatkowego podczyszczania w/w wod deszczowych.

Cc) ukfad komunikacyjny
Nie dotyczy.
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d) sposdéb dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy.

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
» Instalacja zbiornikowa na gaz plynny

Charakterystyka gazu ,,propanu”

Gaz ptynny propan techniczny zakwalifikowany zostat do materiatdw niebezpiecznych w klasie I i

klasie wybuchowosci IlA, o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granic wybuchowosci 2,1 — 10,0 % wg

PN-82/C-96000. Mieszanka propanowo — powietrzna moze by¢ niebezpieczna w tym zakresie przy

normalnych wartosciach temperatury i ciSnienia. W fazie cieklej jest to ciecz bezbarwna o wadze w

przyblizeniu stanowigcej potowe wagi wody o tej samej objetosci.

Gaz ptynny jest gazem bezwonnym, lekko narkotycznym, ktéry ze wzgleddéw bezpieczenstwa jest

nawaniany poprzez dodawanie merkaptandow lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie

obecnosci gazu przy koncentracji réwnej 1/5 granicy zaptonu tj. ok. 0,4 % gazu propan techniczny w

powietrzu. Intensywnos$¢ parowania ptynu propanowego powoduje powstawanie efektu schtadzania

otaczajgcego powietrza i w konsekwencji kondensacje wilgoci w rejonie ewentualnych wyciekow.

Wymagania dotyczgace lokalizacji zbiornikéw

Przy lokalizacji zbiornikéw na gaz ptynny nalezy kierowa¢ sie nastepujgcymi zasadami:

e zbiorniki nie moga by¢ sytuowane w zagtebieniach terenowych, w miejscach podmoktych oraz w
odlegtosci mniejszej niz 5m od rowéw, studzienek lub wpustéw kanalizacyjnych,

e zbiorniki podziemne o nominalnej pojemnosci zbiornika 4,85m3 powinny by¢ lokalizowane w
minimalnej odlegtosci 2,5m od budynkéw mieszkalnych, budynkéw zamieszkania zbiorowego i
budynkéw uzytecznosci publicznej,

e lokalizacja musi zapewnia¢ utwardzony dojazd dla autocysterny i pojazdéw Strazy Pozarnej,

e zbiorniki powinny by¢ lokalizowane w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym, przy
zachowaniu odlegtosci bezpiecznych,

e w przypadku wystepowania wod gruntowych na poziomie lub powyzej dna posadowionego
zbiornika na gaz ptynny zbiornik nalezy posadowi¢ na wykonanej ptycie fundamentowej
(zelbetowej).

Strefy zagrozenia wybuchem

Dla podziemnych zbiornikéw do magazynowania gazu ptynnego o pojemnosci do 10m3 wyznacza sie

strefe zagrozenia wybuchem Z2, wynoszacg 1,5m od wszystkich krancow zbiornika. Ponadto

odlegtosci bezpieczne dla zbiornika o pojemnosci 4850dm? wynoszg 2,5m.

Odlegtosci bezpieczne dotyczg budynkéw, drég publicznych i zrodet ognia. Odlegtos¢ te mozna

zmniejszy¢ o potowe przy zastosowaniu Sciany oddzielenia ogniowego o odpornosci ogniowej 120

minut.

Wymagania BHP i P.POZ.

e zgodnie z art. 56, 57, 58 i 59 Prawa Budowlanego warunkiem dopuszczenia instalacji zbiornikowej
do eksploatacji jest zgtoszenie zakonczenia budowy i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

e dostawca gazu powinien przeszkoli¢ uzytkownika, ktéry zobowigzany jest postepowaé zgodnie z
instrukcjg eksploatacyjna,

e na terenie wokét zbiornikédw nie wolno gromadzi¢ materiatéw tatwopalnych oraz przedmiotéw
utrudniajgcych naturalny przeptyw powietrza,

e trawe i roslinnos¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie, bez stosowania kosiarek
iskrzacych,

e na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki ostrzegawcze o
zagrozeniu pozarowym i wybuchowym,

e zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w fatwo dostrzegalne napisy z informacja o rodzaju
magazynowanego gazu i numery telefonéw pogotowia awaryjnego,

¢ instalacja winna by¢ wyposazona w gasnice proszkowg o masie srodka gasniczego min. 6 kg,

e dostawca gazu ma obowigzek dostarczyé uzytkownikowi instrukcje eksploatacji i przeszkoli¢ go w
zakresie bezpiecznego uzytkowania instalaciji,

¢ instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem oséb nieupowaznionych,

e w przypadku nieprawidtowosci w dziataniu instalacji zbiornikowej nalezy powiadomi¢ dostawce
gazu,

e na ogrodzeniu w lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze o
zagrozeniu pozarowym i wybuchowym:

v' UWAGA GAZ PALNY
v’ ZAKAZ PALENIA
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v UWAGA! STREFA BEZPOSREDNIEGO ZAGROZENIA

v' OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY
Dobér zbiornika na gaz ptynny
Zrédtem zasilania instalacji gazowej bedzie zbiornik na gaz ptynny, podziemny o pojemnosci 4850dm3
i wymiarach: dtugos¢ 4300mm i srednicy 1250mm. W zbiorniku magazynowany bedzie gaz propan-
butan w fazie cieklej. Lokalizacja zbiornika zapewniajgca bezpieczenstwo uzytkowania pokazana
zostata na projekcie zagospodarowania terenu.
Zbiornik standardowo wyposazony jest w:
zawor wlewowy
zawor poboru fazy gazowe;j
poziomowskaz
wskaznik poziomu maksymalnego
krociec spustowy
zawor poboru fazy ciekitej
zawor bezpieczenstwa.
Opis w/w armatury znajduje sie w paszporcie zbiornika, ktéry to paszport zostaje dostarczony przez
producenta zbiornika. Na zbiorniku nalezy zamontowaé reduktor 1-go stopnia 750 mbar (40 kg/h
standard) i limiter 1 bar (40 kg/h standard).
Fundament pod zbiornik
W przypadku stwierdzenia wystepowania wéd gruntowych podczas wykonywania prac montazowych
zbiornik nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu kl. B-20 w wymiarach: dlugos¢ 4,0m, szerokos¢:
1,3m, grubosc¢: 0,30m, zbrojonego krzyzowo pretami 12 co 20cm. Fundament utozy¢ na warstwie
betonu chudego o grubosci 10cm. Teren wokét zbiornika ptaski bez zagtebien.
Instalacja odgromowa i uziemiajaca
Zbiornik podziemny na gaz ptynny (propan-butan) powinien by¢ wyposazony w instalacje odgromowg i
uziemiajacg. Uziomy muszg by¢ ukfadane na gtebokosci min. 0,6m w odlegtosci 1,0m od zbiornika.
Uziom otokowy wykonaé wg PN-4 86/E-05003/01 oraz PN-86/E05003/03. Obiekty wyposazone w
instalacje odgromowag winny mie¢ sporzgdzone metryki urzgdzenia piorunochronnego oraz protokoty z
badania urzgdzenia piorunochronnego. Instalacje zbiornikowg obowigzkowo nalezy zaopatrzy¢ w
zacisk uziemienia autocysterny.
- Ochrona katodowa zbiornika podziemnego
W celu zabezpieczenia zbiornika przed korozjg przewiduje sie zainstalowanie ochrony
elektrochemicznej poprzez potgczenie zbiornika chronionego z anodg galwaniczng. Przyjmuje sie
wykonanie instalacji ochrony katodowej z zastosowaniem anod magnezowych. Dla pojedynczego
zbiornika o pojemnosci 4850dm?3 — 2 anody o masie 2,15kg kazda. Dobor i sposéb obliczen oparto na
PN-EN 13636 ,Ochrona katodowa metalowych zbiornikéw podziemnych i zwigzanych z nimi
rurociggow”. Zakfada sie uzycie anod magnezowych o masie 2,15kg umieszczonych w worku z
zasypkg o niskiej rezystywnosci. Kazda anoda zakorniczona bedzie kablem z izolacja.
Minimalny przekroj kabla wynosi:
- 2,5 mm? Cu do pojedynczej anody,
- 4 mm? Cu do konstrukcji chronionej.
Zestaw do ochrony katodowej zawiera réwniez puszke przytgczeniowa. Kable anod musza byc¢ trwale
pofgczone z puszkg, a wolny kabel wychodzgcy z puszki stuzy do potgczenia uktadu ze zbiornikiem.
- Spos6b montazu galwanicznych anod magnezowych
Przed przystgpieniem do montazu ochrony nalezy anody rozpakowaé z folii ochronnej i zanurzy¢ w
pojemniku z wodg na okoto 2 godziny. Montowac¢ nalezy wylgcznie anody zwilzone.
Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ warunkéw usytuowania anod wzgledem zbiornika.
Do obsypania anody mozna uzyé gruntu rodzimego. Przed zasypaniem obsypke nalezy solidnie
zwilzy€.
Puszke przytaczeniowg nalezy przykreci¢ w studzience ochronnej zbiornika (okoto 20cm od gory
koputly), a wolny kabel wychodzacy z puszki przytagczeniowej potaczyé z tréjkatnym uchwytem na
zbiorniku (po doktadnym oczyszczeniu powierzchni uchwytu).
Miejsce potgczenia nalezy doktadnie zaizolowaé izolacjg wodoodporng. Zaleca sie izolowanie tasma
polimerowo-bitumiczna.
Przy wykonaniu ochrony katodowej dla instalacji wielozbiornikowych stosuje sie te same zasady co
dla instalacji jednozbiornikowych.
Dodatkowym elementem oprocz zestawow ochrony elektrochemicznej jest kabel do wykonania
potgczenia wyrownawczego dla zbiornikéw (kabel z izolacjg o minimalnym przekroju 4 mm2 Cu i
dtugosci 4m z dwoma koncéwkami przytgczeniowymi).
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taczenie chronionych zbiornikow odbywa sie przez potgczenie kablem wyréwnawczym tréjkatnych
uchwytéw na zbiornikach. Uchwyty przed potgczeniem nalezy dokfadnie oczyscié. taczenie
przeprowadzi¢ za pomocg srub M8 przyspawanych do uchwytéw, a nastepnie doktadnie izolujemy
izolacjg wodoodporna.
Napetnianie zbiornika w trakcie wytadowan atmosferycznych jest zabronione.
W trakcie napetniania na ogrodzeniu lub na zbiorniku nalezy wywiesi¢ tabliczke o zagrozeniu
pozarowym i wybuchowym.
Przekazanie zbiornika do eksploatacji wymaga pozytywnych prob cisnieniowych pod wzgledem
wytrzymato$ci i szczelnosci oaz pozytywnego atestu UDT. Zbiornik musi by¢ pod statg kontrolg
Inspektora Dozoru Technicznego.
Budowa podziemnej instalacji gazowej z rur PE
Odcinki instalacji utozonej w ziemi wykonac z rur polietylenowych o wysokiej gestosci typ PE100
SDR11 o $rednicy dz40mm tgczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.
Na budynku umiesci¢ szafke na kurek gtéwny. W szafce zamontowac: zawdr kulowy odcinajgcy DN 32
stanowigcy kurek gtowny oraz reduktor DN20 2-go stopnia 37/50 mbar (12 kg/h).
Odcinki instalacji od 1,5m przed zewnetrzng s$ciang budynku do kotta gazowego, powinny by¢
wykonane z rur stalowych bez szwu o $rednicy DN32mm, tgczonych przez spawanie. Podziemne
odcinki instalacji zakonczy¢ kurkiem kulowym DN32mm.
Odcinek podziemny rury stalowej zabezpieczyé antykorozyjnie tasmg POLYKEN. Rury na odcinku
naziemnym zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg ZN-G-4120:2004 farbg podktadowg epoksydowo-
poliuretanowg, grubosé pokrycia 2 x 100 ym, farbg nawierzchniowg epoksydowo-poliuretanowg w
kolorze zéttym, grubo$¢ pokrycia 2 x 50 pm.
Potgczenia spawane rurociggow stalowych wykona¢ w Il klasie konstrukcji spawanych zgodnie z
wymaganiami technicznymi wykonywania robot spawalniczych w gazociggach z rur stalowych.
Rury i elementy ksztattowe stalowe taczyé za pomocg spoin czotowych spawaniem elektrycznym,
recznie przy uzyciu elektrod otulonych lub pétautomatycznie i automatycznie w ostonie gazéw
ochronnych wzglednie tukiem krytym. Przygotowanie brzegéw do spawania wg PN-ISO 6761/1996.
Roboty spawalnicze wykonywa¢ moze spawacz posiadajgcy ksigzeczke spawacza z potwierdzeniem
egzaminu kwalifikacyjnego dopuszczajgcego do spawania gazociggéw. Préby rurociggéow wykonac
zgodnie z PN-EN 12327:2013-02.
Kontrola robét spawalniczych powinna obejmowac:
e kontrole kwalifikacji spawaczy,
e sprawdzenie jakosci rur, jakosci montazu i ztgczy spawanych,
e systematyczng kontrole zgodnosci wykonania robét z instrukcjg spawania.
Podczas montazu instalacji z rur PE nalezy zachowa¢ nastepujgce zasady:
e sprawdzi¢ czystos¢ kazdej rury PE przed jej zamontowaniem,
e aby zapobiec przedostawaniu sie do srodka rury wody i zanieczyszczen, zaslepi¢ znajdujgce
sie poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki gazociggu,
e aby zapobiec porysowaniu rur z PE, nie nalezy ich przeciggac i wlec.
Przy skrzyzowaniu instalacji gazowej z rur PE z nastepujgcym uzbrojeniem:
e przewody wodociggowe,
e przewody kanalizacyjne,
e przewody energetyczne i telekomunikacyjne
nalezy zachowaé minimalng odlegto$¢ miedzy gazociggiem a uzbrojeniem podziemny minimum 0,2m.
Przewody energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczyé rurg ostonowg dwudzielng z PCV.
Nalezy zachowaé szczegdlne wymogi bezpieczehstwa w przypadku stwierdzenia obecnosci
istniejgcego nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem
nalezy:
o wykonywac wykopy recznie
o wykonywa¢ odpowiednie zabezpieczenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj.: Dz.U.
2013 poz. 640 z dnia 05.09.2013 r. W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe.
Rury uzyte do budowy odcinka instalacji powinny byé odpowiednio oznakowane i zawiera¢ petng
informacje o producencie.
Materiaty uzyte do budowy gazociggu i przytagczy muszg posiadaC atest Instytutu Goérnictwa
Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.
Zewnetrzna instalacja gazowa z kottem gazowym
Budynek zasilany bedzie w gaz z projektowanej doziemnej instalacji gazowej ze zbiornikiem
podziemnym propan-butan o pojemnosci 4850 dms3. Na $cianie budynku przewiduje sie szafke
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gazowg z kurkiem gtéwnym i reduktorem Il stopnia, zaworem MAG3 oraz szafke natynkowg z kottem
gazowym. Lokalizacje szafek na Scianie zewnetrznej pokazano w czesci graficzne;.

Gaz dostarczany bedzie do odbiornikéw gazowych:

* kociot gazowy kondensacyjny o zakresie mocy uzytkowej 68,5/10,3kW, przeznaczony do montazu
na $cianie — 1szt.

Przewody zewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykonaé¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
ogolnego stosowania wg PN-80/H-74219, walcowanych na gorgco fgczonych poprzez spawanie
gazowe. Ksztattki gwintowe nalezy zastosowacé stalowe. Nie wolno montowac ksztaltek ocynkowanych
(odlewy zeliwne). Przewody prowadzi¢ przy konstrukcji budynku. Na zasilaniu urzgdzeh zamontowaé
kurki gazowe kulowe odcinajgce do gazu. W miejscach zmiany kierunku tras przewodéw stosowac
kolana tzw. “hamburskie” oraz fabrycznie wykonane tréjniki (nie wolno wykonywa¢ wigczenia metodag
wspawania). Potgczenia z armaturg i urzgdzeniami wykonac¢ poprzez ksztattki przejsciowe z
koncéwkami gwintowanymi. Do uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowac¢ tasmy teflonowe oraz
odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny.

Do mocowania rur stosowac uchwyty wykonane z materiatow niepalnych z przektadkami ttumigcymi
drgania. Uchwyty mocujgce powinny by¢é mocowane przy pomocy stalowych kotkoéw rozporowych o
konstrukcji uwzgledniajgcej materiat, z ktérego zostata wykonana przegroda budowlana. Uchwyty
mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosciach wynoszacych: 1.5 m — dla srednic 15 + 20 mm, 2.0 m — dla
Srednic 25 + 32 mm, 2,5 m dla $rednic 40 + 50 mm oraz 3,0 m dla $rednic >50 mm.

Przed kottem zamontowac, posiadajgcy znak bezpieczenstwa, zawor gazowy.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu scian w odlegtosci 5 cm od tynkoéw. Przy zblizeniach do
innych instalacji zachowa¢ normatywne odlegtosci wzajemne wynoszace:

- 10 cm od poziomych przewoddédw wod. — kan., c.o. i elektrycznych; 60 cm od urzgdzen iskrzacych,
przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami muszg by¢ od nich oddalone co najmniej 2 cm.
System detekcji gazu

Stacjonarne, dwuprogowe detektory gazéw toksycznych serii DEX przeznaczone sg do wykrywania i
sygnalizacji obecnosci gazéw (gaz ptynny) o stezeniach szkodliwych lub niebezpiecznych dla ludzi.

Ze wzgledu na tgczng moc zainstalowanych urzadzen gazowych przewyzszajgcej 60 kW przewidziano
zastosowanie aktywnego systemu bezpieczehstwa instalacji gazowej typu GX firmy Gazex lub
réwnowazny sktadajacy sie z:

. MAG 3 — gtowicy samozamykajgcej z kurkiem kulowym,

. DEX-15 — detektor gazu propan, butan w obudowie przeciwwybuchowej,
. MD 2.Z — modut alarmowy sterujgcy pracg systemu,

. SL-32 — sygnalizator akustyczno — optyczny.

System GX jest przeznaczony do podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen gazowych w
instalacji zasilanej gazem propan-butan. Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadkach
wycieku gazu z instalacji. Pozwala to w sytuacji awaryjnego zagrozenia na natychmiastowe, pewne i
skuteczne odciecie doplywu gazu do instalacji. Jednoczesnie umozliwia przestanie sygnatu o
zaistniatej awarii i natychmiastowe powiadomienie uzytkownika poprzez np. sygnalizacje optyczno —
akustyczng. Zawér MAG zamykany jest impulsem elektrycznym (mozna réwniez recznie) a otwierany
jest tylko recznie. Otwieranie zaworu recznie powoduje Swiadomg interwencje osoby nadzorujgcej
kottownie. Zawoér MAG nie wymaga zasilania w stanie normalnej pracy “czuwania”. Instalacja
elektryczna tgczaca zawdr z modutem sterujgcym jest wolna od napiecia. Powoduje to odpornosé
systemu GX na zanik napiecia zasilania. Obecnos$¢ zasilania sieciowego nie wptywa na stan gtowicy
po jej zamknieciu. Niemozliwe jest przypadkowe otwarcie na skutek obnizenia stezenia gazu lub
przepie¢ w instalacji elektrycznej. Detektor gazu typu DEX o konstrukcji przeciwwybuchowej zapewnia
bezpieczng detekcje wszystkich rodzajow gazéw wybuchowych. Modut alarmowy MD zasila i steruje
pracg detektora gazu oraz generuje impulsy zamykajgce zawér MAG. Zapamietuje stany alarmowe
wszystkich detektorow do czasu recznego skasowania przyciskiem. Posiada komplety wyj$é
stykowych, umozliwiajgce potgczenie systemu GX 2z automatykg oraz wyjs¢ sterujgcych
sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi.
Dla zapewnienia prawidtowej i dtugotrwatej funkcjonalnosci urzadzenia zaleca sie wykonanie
kontrolnego cyklu zamkniecia i otwarcia kurka w okresach 6-cio miesiecznych lub czesciej w
zalezno$ci od czystosci czynnika gazowego, jego skionnosci do wydzielania osadow, itp.
Parametry techniczne Systemu GX dla gazu ptynnego:

czujnik gazu — pétprzewodnikowy na bazie SnO2,

. zakres pomiarowy dla stezen progowych — 0,05 + 2,5 %,

. typowe ustawienia progow: alarm 1 — 5+ 10% DGW, alarm 2 — 20 + 40% DGW,
. gazy zaktécajgce — chlor, tlenek azotu, znaczny niedobdr tlenu,

. napiecie zasilania — detektor 12V DC, modut alarmowy 230V,
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stopien ochrony IP54,

temperatura pracy —10°C + +40°C,

sygnalizacja optyczna alarmowa LED,

sygnalizacja akustyczna.

Detektor gazu ustawiony jest wg wartosci stezen typowych podanych wyzej. Detektory gazu DEX
nalezy zlokalizowa¢ w kottowni w odlegtosci max. 0,5 m od kotta i mocowany 30cm nad posadzka.

W celu zabezpieczenia ciggtej pracy systemu nalezy przewidzie¢ wyposazenie w akumulator zelowy
AKU, zapewniajgcy podtrzymanie napiecia w zasilaczach na czas 24h.

Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta kondensacyjnego nalezy wyprowadzi¢ indywidualnymi atestowanymi przewodami
spalinowo — powietrznymi o srednicy @80/125mm przy Scianie zewnetrznej ponad pota¢ dachowa.
Przewdd zakornczy¢ odpowiednig ksztattkg wylotowg. Przewdd na zewnatrz powinien by¢é na
wysokosci minimum 0,5 m nad poziomem.

» Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Rurociagi
Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej grawitacyjnej projektuje sie z rur litych PVC g160mm
klasy SN8 kielichowych.
Przewody kanalizacyjne na catej dlugosci uktadaé na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci
10cm. Nad rurociggiem wykona¢ obsypke ochronng gr.30 cm nad wierzch rury z piasku wolnego od
grud i kamieni. Obsypke wykona¢ w dwéch etapach: | etap — utozenie warstwy ochronnej bez
przykrywania potgczen rur, Il etap — po probie szczelnosci i odbiorze przez dysponenta sieci przykry¢
warstwg ochronng pozostate odcinki.
Przewody o przykryciu ponizej 1,20m nalezy ociepli¢, np. otuling z tupkéw styropianowych ze
styropianu ekstrudowanego z zamknietymi strukturami EPS200 o grubosci min. 7cm lub warstwg
keramzytu o grubosci min. 30cm.
Bezodptywowy zbiornik na wody deszczowe o pojemnosci 14m?
W celu przejecia wod opadowych z czesci dachu istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej dobrano
podziemny szczelny zbiornik bezodptywowy o pojemnosci 14ms3. Wymiary zbiornika o pojemnosci
14m3: dtugos¢ 3,50m, szerokos¢ 2,40m, wysokos¢ z pokrywg 2,16m.
Dobrano zbiornik Zelbetowy z ptytg pokrywowg o grubosdci 16cm, o zwiekszonej nosnosci,
przeznaczonej dla zbiornikdw zlokalizowanych w miejscach gdzie moze wystepowac obcigzenie od
ruchu samochodéw ciezarowych.
Zbiornik wyposazony w kominek, ktéry nalezy zwienczy¢ wtazem DN600 klasy D400 wg PN-EN-124
oraz. Dodatkowo zbiornik nalezy wyposazy¢ w kominek wentylacyjny PVC @110mm wyprowadzony
min. 50cm nad poziom terenu.
Zbiornik powinien by¢ posadowiony na odpowiednio przygotowanym podtozu, wzmocnionym poprzez
zageszczenie, wykonanie podbudowy z betonu lub ptyty fundamentowej. Pomiedzy warstwg betonu, a
dnem zbiornika nalezy utozy¢ warstwe wyréwnawczg z piasku gr. 5 cm. W przypadku wystepowania
gruntéw nienosnych nalezy wykonaé ich wymiany.
W przypadku, gdy poziom wody gruntowej znajduje sie powyzej poziomu posadowienia zbiornika
nalezy sprawdzi¢, czy spetniony jest warunek statecznosci na wypoér. Gdy warunek wyporu nie jest
spetniony, zbiornik nalezy docigzy¢, np. poprzez wykonanie odsadzki przeciw wyporowej. Na czas
prowadzenia robo6t skarpy wykopu nalezy zabezpiecza¢ przed osuwaniem. W czasie montazu w
wykopie nie moze wystepowac¢ woda gruntowa ani opadowa.
Montaz zbiornika wykona¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

f)  uksztaftowanie terenu i ukifad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czes$ci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
Nie dotyczy.

I.4. Zestawienie:

a)powierzchni zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektow budowlanych, przy czym
powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych
budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony

- Dilugos¢ projektowanej doziemnej instalacji gazowej z rur PE100 SDR11 dz40mm / stalowych
DN32mm: 21,45m.

- Dlugosc¢ projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC g160mm: 6,0m.

b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw
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Wody opadowe odprowadzane bedg z 1 zlewni:
- z cze$ci dachu istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej — poprzez istniejgca rure spustowa.
Powierzchnie w/w zlewni przedstawione sg w tabeli.

Rodzaj terenu POWIFJ;]ChnIa Wspétczynnik Natezenie Zprzvgﬁkré\?vgr;:g Q max/ Q obl
Zlewnia sptywu [I/s/ha] [ha] [I/s]
dach 0,008 1,00 200/15 0,008 1,6/0,12
Obliczenie ilosci wod deszczowych :
Obliczen ilosci odprowadzanej wody deszczowej dokonano przy zatozeniu deszczu o

prawdopodobienstwie wystepowania p=20% raz na piec¢ lat q=200 |/s/ha, dla deszczu obliczeniowego
przyjeto wartos¢ q = 15 I/s/ha.

-Powierzchnia catkowita zlewni: 0,008 ha

-Powierzchnia zredukowana: 0,008 ha

-Natezenie deszczu: 200/15 l/s/ha

Maksymalna catkowita ilos¢ wody opadowej jest obliczana ze wzoru:

Q=qgxAxuy]ll/s]

Sumaryczna ilos¢ wody opadowej (wielkos¢ max. godzinowego zrzutu Sciekow):

Q max = 1,6 /s - deszcz nawalny

Q obl =0,12 I/s - deszcz obliczeniowy

Catkowita ilos¢ wody opadowej przy deszczu nawalnym:

1,6 I/s x 900 s = 1440 I/15min = 5,76 m3/h

Dobrano 1 szczelny zbiornik deszczowy bezodptywowy o pojemnosci 14m3 umozliwiajgcy przejecie
wod deszczowych z czesci dachu przy deszczu nawalnym trwajgcym okoto 2 godziny.

c) powierzchni biologicznie czynnej
Nie dotyczy.

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy.

I.5. Informacja i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajagcych z aktow prawa miejscowego Ilub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 160/2, 159/1, dla ktérych nie obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkoéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska

Dziatki objete opracowaniem nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz gminnej ewidencji zabytkdw.
Na dziatkach przewidzianych do budowy nie wystepuje strefa konserwatorska.

Planowane przedsiewziecie — instalacja zbiornikowa na gaz pltynny z pojedynczym zbiornikiem
podziemnym o pojemnosci 4,85m3, przeznaczona do zasilania instalacji gazowej budynku Szkoty
Podstawowe] oraz zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej z bezodptywowym zbiornikiem na
wody deszczowe o pojemnosci 14m3 - nie przewiduje znaczacych zmian charakteru oddziatywania na
istniejgce w sgsiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanej budowy na dobra
kultury, a wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposob nienaruszajgcy integralnosci terenu. Po
wykonaniu robo6t budowlanych, teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

c) okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenu gérniczego i nie podlega wptywom
eksploatacji gornicze;.
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d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych srodkéw chronigcych
Srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko i nie
kwalifikuje sie roéwniez jako przedsiewziecie mogace potencjalnie negatywnie oddziatywa¢ na
Srodowisko.

Zakres oddzialywania ograniczony jest w granicach dziatek, na ktérych planowana jest w/w
inwestycja.

Projektowany podziemny odcinek instalacji gazowej pracuje w uktadzie hermetycznym, nie wystepuje
wiec emisja gazu do atmosfery. Poniewaz nie wymaga on korzystania ze srodowiska naturalnego,
wobec czego nie wystepujg Scieki ani odpady state.

Odpady budowlane w postaci elementéw betonowych i nadmiaru gruntu nalezy sktadowaé na
komunalnym wysypisku w uzgodnieniu z UM. Teren budowy po zakonczeniu robét nalezy
uporzgdkowac.

Teren, na ktérym bedzie wykonywana budowa znajduje sie poza obszarem chronionym.

1.6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi
Nie dotyczy.

I.7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcg infrastrukturg techniczng. Roboty ziemne przy
istniejgcej infrastrukturze wykonywac recznie.

1.8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanych instalacji uwzgledniono nastepujgce akty
prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

¢) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

d) Rozporzgdzenie RM z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko.

Projektowany podziemny odcinek instalacji gazowej podlega przepisom Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dn. 06.04.2013r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013, poz.640).

Zgodnie paragrafem 10 punkt 6 Rozporzadzenia strefa kontrolowana powinna wynosi¢ dla
gazociggéw o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa wtgcznie — 1,0 m; (po 0,5 m z
kazdej strony gazociggu).

Strefa kontrolowana — obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, ktérego linia srodkowa
pokrywa sie z osig gazociggu, w ktérym przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sie transportem
gazu ziemnego podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci mogacej mie¢ negatywny
wplyw na trwatos¢ i prawidtowe uzytkowanie gazociaggu.

Obszar oddziatywania nie przekracza granic dziatki inwestycji i nie wptywa negatywnie na sasiednie
dziatki, obejmuje zakres dziatek nr 160/2, 159/1, obreb 0043 Zwierzyniec Wielki, gmina Dabrowa
Biatostocka.

Nie jest wymagany raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Il. Wytyczne wykonania instalacji zbiornikowej na gaz ptynny

Utozenie instalacji z rur PE w wykopie

Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe, w ktérych bedzie uktadany podziemny odcinek instalacji gazowej, nalezg do
prostych charakteryzujgcych sie warstwami gruntu jednorodnymi i rownolegtymi do powierzchni terenu
o0 zwierciadle wod gruntowych ponizej posadowienia rurociggu gazowego. Brak wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
Dz.U. Nr 462 z 27 kwietnia 2012r., zadanie kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej
(maksymalna gtebokos¢ wykopu okoto 1,0m) i nie jest wymagane opracowanie dokumentaciji
geologiczno - inzynierskie;j.

Roboty ziemne

Przykrycie rurociggu powinno wynosic¢ okoto 0,8m.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wyznaczy¢ trase przebiegu doziemnej instalacji gazowej

przez wbicie kotkéw oznacznikowych na kazdym zatamaniu trasy i dla wszystkich elementéw

uzbrojenia podziemnego.

Nalezy takze wyznaczy¢ miejsce na magazynowanie humusu, kamieni, piasku lub gliny.

Projektowany podziemny odcinek instalacji gazowej nalezy utozy¢ w wykopie po doktadnym

oczyszczeniu dna wykopu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych i wykonaniu podsypki z

piasku o grubosci minimum 10cm. Po utoZzeniu rurociggu nalezy dokonaé¢ nadsypki z piasku o grubosci

minimum 10cm, zaczynajgc obsypywac¢ boki rury, a nastepnie czesciowo zasypaé wykop,
pozbawionym kamieni, korzeni itp. piaskiem. Gruntem rodzimym do wysokosci 30 — 40cm nad
gazociag. Ubi¢ go i utozy¢ nad nim zéttg folie ostrzegawcza o szerokosci 10 — 20 cm i napisem GAZ.

Tasma powinna mie¢ wtopiong metalowag wktadke z metalu nierdzewnego. Nastepnie zasypa¢ wykop

do konca.

W przypadku gdy grunt jest gliniasty nalezy wykop zasypac:

e piaskiem do wysokosci co najmniej 10cm nad gorng krawedz rury.
e Zzwirem, po zasypaniu rury piaskiem, pierwszg warstwe zwiru ubi¢ recznie drewnianymi
ubijakami, nastepne warstwy ubija¢ mechanicznie.

Stopien zageszczenia piasku lub zwiru powinien by¢ taki sam jak gruntu rodzimego.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na zageszczenie gruntu wokot trojnikéw siodtowych przytgczowych

i miejsc wychodzenia polietylenowych rur przewodowych z ostonowych lub przepustowych rur

stalowych.

Na zatamaniach gazociggu nalezy gazociag uktada¢ w wykopie zachowujgc promien giecia rury nie

mniejszy niz R=20d przy temperaturze otoczenia +20°C lub R=35d przy temperaturze +10° C.

Niedopuszczalne jest zgrzewanie gazociggu przy duzym wietrze, opadach atmosferycznych oraz

temperaturze ujemnej powietrza.

Roboty ziemne wykona¢ recznie. W miejscu skrzyzowan gazociggu z innym uzbrojeniem

podziemnym, wszystkie roboty wykona¢ pod nadzorem uzytkownikéw tych urzgdzen (w przypadku

stwierdzenia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu).

Préby cisnieniowe instalacji z rur PE

Préby szczelnosci gazociggu instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ wg normy PN-EN 12327:2013-

02.

Po utozeniu rurociggu w wykopie i zasypaniu a przed rozpoczeciem préb, rurocigg nalezy od

wewnatrz oczy$ci¢ z zanieczyszczen przez przedmuchania powietrzem o cisnieniu 0,1MPa.

Oczyszczanie nalezy przeprowadzi¢ przed montazem armatury na gazociggu.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu catej instalacji z rur PE.

Rury po utozeniu w wykopie i zasypaniu z wyjgtkiem miejsc montazu armatury oraz jego

przedmuchaniu, poddac¢ probie szczelnosci sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,25MPa przez okres 1

godzin. Armature nalezy w czasie préby catkowicie otworzy¢.

Pomiar dokona¢ manometrem tarczowym precyzyjnym i manometrem samorejestrujgcym cisnienie z

zapisem tarczowym. Dopuszczalny btagd wskazan manometru 0,6%.

Oznakowanie instalacji z rur PE

W trakcie zasypywania wykopu, po utozeniu rurociggu gazowego nalezy:

e liniowo w odlegtosci 5 cm nad rurociggiem utozy¢ drut lub tasme tasmy oznacznikowa,

e po czesciowym zasypaniu rury gazowej, na wysokosci 40cm nad rurg utozyé Z6itg tasme
ostrzegawczg z nadrukiem ,GAZ”, symbolem telefonu i numerem Pogotowia Gazowego: 992 oraz
ze znakiem firmowym producenta tasmy.

Préby cisnieniowe zewnetrznej instalacji gazowej

Przed podtgczeniem instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie instalacji przez wykonawce

w obecnosci Inwestora (sprawdzenie przeprowadzié protokolarnie).

Sprawdzenie instalacji polega na kontroli:

»  zgodnosci jej wykonania z projektem,

*  jakosci wykonania instalacji,

*  szczelnosci instalacji.
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Przed prébg szczelnoéci nalezy instalacje gazowg przedmuchac sprezonym powietrzem lub gazem

neutralnym.

Probe szczelnosci wykonaé na cisnienie 100 kPa, przy odfgczonych odbiornikach gazu oraz po

ustabilizowaniu sie temperatury. W trakcie trwajgcej 30 minut préby manometr nie powinien wykazaé

zadnego spadku cisnienia. Jezeli cisnienie spadnie, nalezy usung¢ przyczyne i probe wykonac

ponownie. Z kazdej proby sporzadzi¢ protokét. Trzykrotna negatywna préba cisnienia kwalifikuje

instalacje do ponownego wykonania.

Przewody stalowe po prébie cisnieniowej nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng — dwukrotne

pomalowanie minig — a nastepnie dwukrotnie pomalowa¢ farbg olejng koloru zéttego. Przed

pomalowaniem przewody nalezy oczysci¢ do ll° czystosci wg PN -70/H-97051.

Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do budowy instalacji gazowej inwestor zobowigzany jest zyska¢ pozwolenie na

budowe we wiasciwym organie administracji panstwowej (Starostwo Powiatowe).

Catosé robot montazowych zewnetrznej czesci instalacji gazowej wykona¢ zgodnie z:

zaleceniami producentéw rur, elektroksztattek i urzgdzen do elekt rozgrzewania

e PN-EN 12327:2013-02 ,Infrastruktura gazowa — Préby cisnieniowe, procedury uruchamiania i
unieruchamiania — Wymagania funkcjonalne”,

e ST-IGG-1001:2011 ,Gazociggi — Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania i badania”,

e ST-IGG-1002:2011 ,Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i
badania”,

e ST-IGG-1003:2011 ,Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczneniowo-pomiarowe. Wymagania i
badania”,

ST-IGG-1004:2011 ,Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania”,
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 04.06.2013r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013, poz.640.

Instalacje wentylacyjng i kominowg zgtosi¢ do przeglgdu kominiarskiego. Uzyskanie pozytywnej opinii
kominiarskiej jest warunkiem uruchomienia instalacji gazowej obiektu.

Uwaga: Wszystkie materialty budowlane i inne powinny posiada¢ certyfikat, by¢ zgodne z wymogami
art. 10 prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. tekst jednolity z zmianami.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang.

Odpowietrzenie i nagazowanie instalacji dokona dostawca gazu.

Wszystkie zamiany w projekcie jak: zmiana trasy i Srednic rurociggdéw, zmiana lokalizacji wezta
redukcyjnego moga by¢ wprowadzone tylko za zgoda i wiedzg autora niniejszego opracowania.

Ill. Wytyczne wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

Préby szczelnosci

Przewody grawitacyjne kanalizacji deszczowej podda¢ wodnej probie ciSnieniowej zgodnie z normag
PN EN 1610: ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”. Wymagania dotyczgce szczelno$ci
przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwilzonej:

— 0,15 1/m2 w czasie 30 min. dla przewoddéw,

— 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wtazowymi,

— 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

— m2 — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach powinny by¢ ujete w formie protokotu, wpisane do
Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposéb trwaty, podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji prowadzgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robdt zostaty
spetnione.

Roboty ziemne

Wykopy wykonywaé mechanicznie na odktad oraz recznie w miejscach skrzyzowan z innym
uzbrojeniem, z pionowym zabezpieczeniem scian wykopow wg PN-B-10736, BN-83/8836-02, oraz
przepisami BHP.

Lokalizacje kolizji okreslono na podstawie informacji z mapy, a takze oszacowania gtebokosci
potozenia istniejgcego uzbrojenia. W celu dokfadnego okreslenia lokalizacji kolizji nalezy wykonac
przekopy kontrolne. Prace te nalezy wykonywacé recznie.

Wykopy zasypywaé warstwami, prowadzi¢ réwnolegle zageszczenie reczne obsypki. Grunt
zageszczac, zgodnie wytycznymi uktadania rur. Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone
pomiarami w planie i pomiarami rzednych wysokosciowych oraz odebrane przez instytucje
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eksploatujgcg dang sie¢. Przy uktadaniu rurociggu zachowa¢ warunki montazu okreslone przez

producenta rur.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robét, na wody gruntowe sposéb odwodnienia

wykopow uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Nalezy zastosowaé zestaw igtofiltréw lub

pomp powierzchniowych w zaleznosci od faktycznego poziomu wéd gruntowych.

Napotkane w trakcie robét uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy zabezpieczy¢ oraz powiadomic

odpowiednie instytucje.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy zaznaczy¢ w

dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem i akceptacjg Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogowych wykona¢ pomiary

stopnia zageszczenia zasypki w obecnosci Wykonawcy robo6t drogowych i Inspektora Nadzoru tych

robot.

Regulacje gory studzienek rewizyjnych wykona¢ dopiero po urzadzeniu zagospodarowania terenu

oraz po utozeniu nawierzchni.

Odwodnienie wykopow

W przypadku naptywu wody gruntowej do wykopu nalezy ja odpompowywaé z dna wykopu przenosng

pompg spalinowg lub elektryczng. Przy duzym naptywie wody gruntowej do wykopu zastosowac

odwodnienie wglebne wykopu - igtofiltry. Przy odwadnianiu danego odcinka wykopu, igtofiltry
odwadniajgce poprzedzajgcy odcinek powinny by¢ stopniowo wyciggane w miare zasypywania
wykopéw i wptukiwane na nastepnym, tak, aby nie dopusci¢ do przerwy w pracy instalacji igtofiltrow.

Przy wptukiwaniu igtofiltrow zwréci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne oraz na zastosowanie

obsypki zwirowej wokét filtra. llosé igtofiltréow, ich rozstaw, glteboko$¢ zapuszczania oraz ilos¢

pracujgcych agregatéw pompowych jednoczesnie dostosowaé do rzeczywistych warunkéw na
budowie.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia

robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejgcg infrastrukture techniczng znajdujgcg sie w poblizu

wykopow.

UWAGA: Zabrania sie odprowadzania wéd gruntowych z odwodnienia wykopow oraz sciekdéw

opadowych do kanalizacji sanitarne;.

Warunki wykonania i montazu

Catos$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych” cze$¢ II-
Instalacje sanitarne i przemystowe,

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.
12251t..),

o  Wytycznymi producentéw instalowanych urzadzen,

e  Prawem Budowlanym,

e  Przepisami B.H.P.

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana przez firmy specjalistyczne, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami.

Opracowat:
mgr inz. Bartosz Sowa
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Biatystok, 23.10.2024r.
Bartosz Sowa
ul. Zachodnia 36/2
15-345 Bialystok
WAM/0131/POOS/13

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, sktadam
niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu zagospodarowania terenu pod nazwa:

INSTALACJA ZBIORNIKOWA NA GAZ PLYNNY Z POJEDYNCZYM ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM
O POJEMNOSCI 4,85m3, PRZEZNACZONA DO ZASILANIA INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Z BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA WODY DESZCZOWE O POJEMNOSCI 14m3
Zwierzyniec Wielki, gm. Dabrowa Biatostocka,
dz. nr 160/2, 159/1, obreb 0043 Zwierzyniec Wielki

0 sporzgdzeniu projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: .........cccoe e
( podpis i pieczec )
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POLSKA
I I B A

D
== INZYNIEROW
;&\;{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
numerze weryfikacyjnym:

WAM-8WG-A7Y-CNS *

Pan Bartosz Sowa o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0075/10

adres zamieszkania ul. Lazurowa 11, 11-300 Biskupiec

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-26 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodci prawne] wystarcza ztozenie oswiadeczenia woli w postac elektroniczne] | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. D5wiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoeg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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ZALACZNIKI

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Instalacja zbiornikowa na gaz ptynny z pojedynczym zbiornikiem
podziemnym o pojemnoS$ci 4,85m3, przeznaczona do zasilania
instalacji gazowej budynku Szkoty Podstawowej oraz zewnetrzna
instalacja kanalizacji deszczowej z bezodptywowym zbiornikiem

na wody deszczowe o pojemnosci 14m?3

Miejscowosc¢: Zwierzyniec Wielki
ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU Gmina: Dagbrowa Biatostocka
BUDOWLANEGO: _ _
Kategoria obiektu budowlanego: VI
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Dagbrowa Biatostocka
Na;wa I'numer _Ob rebu 0043 Zwierzyniec Wielki
POZOSTALE DANE ewidencyjnego:

ADRESOWE: Identyfikatory dziafek 201101_5.0043.160/2
ewidencyjnych: 201101 _5.0043.159/1
Numery dziatek ewidencyjnych: 160/2, 159/1

Gmina Dgbrowa Biafostocka
INWESTOR: ul. Solidarnosci 1

16-200 Dgbrowa Biatostocka

Zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa Budowlanego nie wystepuje koniecznoSc sporzgdzenia projektu PA-B
dla budowy urzgdzen budowlanych, jezeli catos¢ problematyki moze byc¢ przedstawiona w projekcie
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego z uwagi na nieskomplikowany charakter nie wystepuje
konieczno$¢ sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnoSci z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
odpowiedniej specjalnosci.

SPECJALNOSC | ZAKRES
ZESPOL IMIE | . DATA
NUMER UPRAWNIEN | OPRACOWA- PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH NIA OPRACOWANIA
upr. do projektowania bez
ograniczen w specjalizacji
.. sieci, instalacji i urzgdzen
mgrinz. cieplnych, wentylacyjnych,
Projektant Bartosz gazowych,
wodociggowych, .
Sowa kanalizacyjnych branza 23.10.2024r
nr upr. sanitarna T '
WAM/0131/POOS/13
mgr inZz.
Wspébipraca Monika
Grabowska
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Opracowanie na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
(Dz. U. Nr 120 p0z.1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

INSTALACJA ZBIORNIKOWA NA GAZ PLYNNY Z POJEDYNCZYM ZBIORNIKIEM
PODZIEMNYM O POJEMNOSCI 4,85m3, PRZEZNACZONA DO ZASILANIA
INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ ORAZ
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z BEZODPLYWOWYM
ZBIORNIKIEM NA WODY DESZCZOWE O POJEMNOSCI 14m?3

ADRES: ZWIERZYNIEC WIELKI, GM. DABROWA BIALOSTOCKA
OBREB EWIDENCYJNY: 201101 _5.0043 ZWIERZYNIEC WIELKI
DZIALKI O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 160/2, 159/1
Inwestor:

Gmina Dgbrowa Biatostocka

ul. Solidarno$ci 1

16-200 Dgbrowa Biatostocka

Jednostka Projektowa:

PROJEKTY NADZORY-SANITARNE
Bartosz Sowa

upr. bud. WAM/0131/POOS/13

ul. Zachodnia 36/2

15-345 Biatystok

tel: 606-281-763

email: nadzorysanitarne@wp.pl
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1. Przedmiot inwestycji obejmuje

Budowe infrastruktury technicznej koniecznej do eksploatacji gazu ptynnego oraz zewnetrznej

instalacji kanalizacji deszczowej obejmujacej:

e budowe instalacji zbiornikowej na gaz ptynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o
pojemnosci 4,85m3, przeznaczonej do zasilania instalacji gazowej budynku Szkoty Podstawowej,

e budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z bezodptywowym zbiornikiem na
wody deszczowe o pojemnosci 14m3,

2. Wykaz obiektow budowlanych

Na terenie dziatki objetej opracowaniem znajdujg sie:

e istniejgce budynki: budynek szkoty, inne budynki,

e projektowane budynki (wg odrebnego opracowania): nie wystepuija,

e istniejgca infrastruktura podziemna: zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej, kable
telekomunikacyjne i energetyczne,

e projektowana infrastruktura podziemna (wg odr. oprac.): nie wystepuje.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Istniejgce i projektowane elementy zagospodarowania dziatki nie powinny stwarzaé¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi pod warunkiem uzytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem wg
obowigzujgcych powszechnie zasad i przepisow.

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych
Zagrozenie kwalifikowane zwigzane z wykonywaniem planowanych robo6t budowlanych i budowlano-
montazowych — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz.U.nr 120
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia to:

e porazenie prgdem elektrycznym — moze nastapic przy pracach z uzyciem urzadzen zasilanych
prgdem. Zagrozenie wystepowaé bedzie sytuacjach awaryjnych w fazie prowadzenia prac z
wykorzystaniem elektronarzedzi.

e urzadzenia niebezpieczne — Zrodto zagrozenia: butle z palnikami do spawania gazowego,
mioty elektromechaniczne do betonu, szlifierki reczne elektryczne, zgrzewarka.

e upadek na pfaszczyznie - zagrozenie wystepowaé bedzie na drogach i ciggach
komunikacyjnych.

e Zzagrozenia zwigzane z ostrymi elementami — podczas robé6t budowlano-montazowych istnieje
niebezpieczenstwo skaleczenia sie ostrymi krawedziami.

e materiaty tatwopalne i wybuchowe — Zrédto zagrozenia: tlen, acetylen.

Nie przewiduje sie innych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych i budowlano-
montazowych wykraczajgcych ponad standardowe zagrozenia wystepujgce na budowie.

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu przed rozpoczeciem robot

Instruktazu nalezy dokonywacé codziennie przed rozpoczeciem prac i fakt ten udokumentowac¢ wpisem

do protokotu instruktazu potwierdzonym podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktazu

odpowiedzialny jest bezposredni przetozony (brygadzista, mistrz) brygady wykonujacej prace.

W instruktazu uwzgledni¢:

o informacje o warunkach atmosferycznych,

e bezpieczne metody wykonywania prac,

e informacje o wystepujgcych zagrozeniach oraz sposobach zabezpieczania sie przed skutkami
wystepujacych zagrozen,

e zasady komunikowania sie pracownikéw,

e zasady bezpiecznego wykonywania prac,
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zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, a w szczegdlnosci: udzielania
pierwszej pomocy, sposobie postepowania na wypadek wystgpienia zagrozenia zdrowia lub
zycia, sposobie powiadamiania stuzb ratowniczych w przypadku zauwazenia zagrozenia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét
Podczas wykonywania prac nalezy:

teren budowy nalezy wydzieli¢ przy pomocy zastaw i tasm ostrzegawczych oraz oswietlenia
ostrzegawczego (od zmroku do $witu). Zakres wydzielenia dla montazu stacji okresli firma
wykonawcza w zaleznosci od rodzaju sprzetu i sposobu montazu.

stosowac urzadzenia sprawne technicznie, ze sprawng instalacjg przeciwporazeniows,
wyznacza¢ strefy niebezpieczne, uzywaé sprawne urzgdzenia do transportu, dobieraé
odpowiednie obcigzenia.

wyznacza¢ osoby uprawnione do obstugi urzadzen niebezpiecznych, wygradzaé strefe
niebezpieczna,

wyznaczy¢ bezpieczne dojscia, nie zastawiac ich, utrzymywac porzadek i czystos¢ oraz stosowac
prawidiowe obuwie,

uzywac rekawic ochronnych oraz wyposazy¢ brygade odpowiednig odziez i podreczng apteczke
ze srodkami dezynfekujgcymi i opatrunkowymi,

wyposazy¢ stanowisko z zagrozeniem w podreczny sprzet p.poz., nie uzywac¢ ognia otwartego
przy pracach z zastosowaniem srodkow tatwopalnych,

realizacja robot z bezwzglednym uwzglednieniem zasad okreslonych w zatgcznikach uzgodnien.

Opracowat:
magr inz. Bartosz Sowa
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