SCHEMAT INSTALACJI KOTLA W ZABUDOWIE DO PRACY NA ZEWNATRZ
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Belka grupy bezpieczenstwa
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Elementy grupy bezpieczenstwa
wg. wytycznych i dostarczany z kottigm
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ciana budynku z zaworu bezpieczenstwa
Naczynie przeponowe
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Zawor napetniania / spustowy

LEGENDA:

PO - pompa obiegowa instalacji c.o.
ZZ - zawor zwrotny PN10

ZK - zawor kulowy odcinajgcy PN10
FS - filtr siatkowy PN10

TM - termomanometr

UWAGA:
Obieg pierwotny nalezy zala¢ roztworem $rodka
przeciwzamrozeniowego

1.Projekt rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym.

2.Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, g6towymi zaleceniami polskich
przepisdw i norm branzowych, atestdw 1 dopuszczen do
stosowania oraz '{?F!”ngﬂgg:ﬁi' zgodnie z }°°""°'°3;'"' INSTALACJA ZBIORNIKOWA NA GAZ PLYNNY Z POJEDYNCZYM ZBIORNIKIEM
¥ 7 PODZIEMNYM O POJEMNOSCI 4,85m°, PRZEZNACZONA DO ZASILANIA
INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ ORAZ ZEWNETRZNA
3.Niniejsza dokumegt?cju si‘anewi C2¢8C opracowania INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z BEZODPI"_YWOWYM ZBIORNIKIEM
q nalezy NA WODY DESZCZOWE O POJEMNOSCI 14m?®

pr
w realizacji projektu.

rozpatrywaé j;ko cafosé.

4.Nie nalezy prowadzi¢ rob6t w oparciu o dokumentacjg na dziatce o nr geod. 160/2, 159/1, obreb 201101_5.0043 Zwierzyniec Wielki,
Jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesieft Zwierzyniec Wielki, 16-200 Dabrowa Biatostocka, pow. sokdlski, woj. podlaskie
do pozostafych branz. Nrrys. skala Nazwa rys. Data
5.Przed przystqpieniem do prac budowl

wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W E-rzypadl(u
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do Projektanta. Imgrinz. Bartosz Sowa

6.Wszelkie rropozycje rozwiqzafi zamiennych nalezy b. sanitama: | autor: nr upr. WAM/0131/POOS/13

uzgodnic | uzyska¢ akceptacje Inwestora . . .
dlag ich wprowﬁzenia‘ ptock b. sanitarna: | wspotpraca: |mgr inz. Monika Grabowska

G-05 1 Schemat instalacji kotta w zabudowie do pracy na zewnatrz| 23.10.2024 .



AutoCAD SHX Text
1.Projekt rozpatrywać łącznie z opisem technicznym. 2.Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami   sztuki budowlanej, szczegółowymi zaleceniami polskich   przepisów i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do  stosowania oraz według zaleceń i zgodnie z technologiami  producentów wszelkich wyrobów i systemów stosowanych  w realizacji projektu. 3.Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania  wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy  rozpatrywać jako całość.  4.Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację  jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień  do pozostałych branż. 5.Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie  wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku  stwierdzenia niezgodności należy zwrócic sie do Projektanta. 6.Wszelkie propozycje rozwiązań zamiennych należy  uzgodnić i uzyskać akceptację Inwestora  dla ich wprowadzenia.
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