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Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku GDANSK
1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

e Mapa do celéow projektowych

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.2016
poz.124

¢ WR-D-11-1 Wytyczne ksztattowania sieci drog

e Katalog powtarzalnych elementéw drogowych 1979 1.1 1982 1.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach Dz.U.2019 poz.2311

o Wizja lokalna w terenie

e Polskie i branzowe normy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna wykonania naktadki
bitumicznej wraz z wyréwnaniem i wzmocnieniem nawierzchni siatka do zbrojenia warstw asfaltowych na
odcinku drogi wojewodzkiej nr 224 od km 31+168 do km 31+717 (ulica Kartuska w Przodkowie) wraz z 200-
metrowym }acznikiem z drogg powiatowa nr 1900G (ul. Gdanska). Inwestycja zlokalizowana jest w Powiecie
Kartuskim, Wojewodztwie Pomorskim. Opracowanie ma na celu poprawe bezpieczenstwa i komfortu ruchu
drogowego oraz poprawe waloréw estetycznych pasa drogowego.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

1.3. Opis stanu istniejgcego
1.3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na odcinku drogi wojewodzkiej. Fragment objety opracowaniem obejmuje
przejscie przez miejscowos¢ Przodkowo. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg: zabudowa indywidualna, punkty
handlowo-ustugowe, placowki uzytecznosci publicznej oraz teren parafii.

1.3.2. Elementy przestrzenne

Na odcinku objetym modernizacja istniejaca jezdnia drogi wojewodzkiej posiada nawierzchnie bitumiczna
szerokosci 6,8-12m. Lacznik posiada szeroko$¢ 6,8-11m. Wzdtuz drogi usytuowane sa chodniki z kostki
betonowej, skrzyzowania, zjazdy indywidualne i publiczne o nawierzchni bitumicznej lub kostki betonowej.
Stan techniczny nawierzchni drogi wojewodzkiej okreslono jako wymagajacy remontu. Stan techniczny
chodnikow, zjazdow i zatok okreslono jako wymagajacy remontu. Konieczna bedzie réwniez wymiana
kraweznikow. Stan pasow zieleni okre$lono jako wymagajacy S$cigcia (odhumusowania), ponownego
humusowania oraz obsiania nasionami traw.

1.3.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejgca trasa drogi wojewddzkiej przebiega w terenie pagorkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada
sie z odcinkdéw prostych oraz tukéw kotowych. Pochylenie podtuzne wynosi ok. 0,8-3,5%. Pochylenie
poprzeczne: daszkowe ~2% na odcinkach prostych oraz jednostronne do ~1,4% na tuku w planie.

1.3.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sa z jezdni wglebnie do wpustow kanalizacji deszczowe.
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Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku GDANSK

1.3.5. Uzbrojenie terenu

W pasie drogowym umiejscowione sa:

o kable teletechniczne

o kable elektroenergetyczne

o kanalizacja sanitarna

o kanalizacja deszczowa

e gazociag

e wodociag
W przypadku odkrycia przewodow (podczas poglebiania koryta pod warstwy konstrukcyjne) nalezy je
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

1.3.6. Organizacja ruchu
Odcinek jest oznakowany znakami pionowymi i poziomymi.
1.4. Opis planowanego remontu

1.4.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy G

Kategoria ruchu: KR3-4

Szerokos$¢ jezdni: 6,8-12m

Zaprojektowano remont drogi poprzez: wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej (cata powierzchnia
jezdni oraz skrzyzowan i zjazddéw bitumicznych), $cinkg pasow zieleni, a nastgpnie ulozenie warstwy
wyrownawczej z betonu asfaltowego i $cieralnej z SMA. Na catym odcinku nalezy utozy¢ (pomiedzy
warstwami wyroOwnawczg i $cieralng) siatk¢ do zbrojenia warstw bitumicznych nawierzchni. W miejscach,
zaznaczonych na planie sytuacyjnym nalezy wykona¢ remont czastkowy z wymiang podbudowy.
Przewidziano réwniez rozbidrke istniejacych kraweznikow i obrzezy, rozbiorke nawierzchni istniejacych
chodnikéw, zjazdow i zatok, a nastepnie ustawienie nowych kraweznikow, opornikéw i obrzezy i wykonanie
nowych nawierzchni na warstwach podbudowy.

W ramach robot nalezy rowniez wykonaé regulacje elementdw zeliwnych 1 zZelbetowych (studnie
teletechniczne) urzadzen podziemnych z wymiang skrzynek zaworow, wiazow i pokryw na nowe.

Po utozeniu nawierzchni jezdni nalezy: wykona¢ oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe, ustawic¢
shupki wygrodzeniowe U-12c, odtworzy¢ petle indukcyjne sygnalizacji $§wietlnej oraz humusowac pasy zieleni
i obsia¢ je nasionami traw.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr 2.1-2.

1.4.2. Rozwigzanie wysoko$ciowe

Przewidziano zachowanie pochylen podtuznych oraz poprzecznych z korekta zataman, lokalnych
nierownosci.
1.4.3. Odwodnienie

Wody opadowe bedg odprowadzane jak dotychczas. Przewidziano regulacje elementow zeliwnych wpustow
ulicznych wraz z wymiang niektorych rusztow.
1.4.4. Stala organizacja ruchu

Nalezy wymieni¢ wszystkie tarcze istniejgcych znakow pionowych i ustawi¢ zgodnie z zatgczonym projektem
statej organizacji ruchu. Po ulozeniu nawierzchni bitumicznej nalezy odtworzy¢ oznakowanie poziome.
Oznakowanie poziome wykona¢ jako grubowarstwowe.

Plan oznakowania poziomego przedstawiono na rysunkach 33-35 oraz 33a.
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1.5. Konstrukcja elementéw drogowych

1.5.1. Konstrukcja naktadki bitumicznej

warstwa $cieralna SMA8 KR3-4 -4cm
siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych

skropienie emulsjg asfaltowg 0,5kg/m?

warstwa wyroOwnawcza z betonu asfaltowego AC8S KR3-4 -4cm
oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg 0,8kg/m?

istniejaca nawierzchnia bitumiczna (po frezowaniu)

1.5.2. Konstrukcja zjazdow (remont bitumicznych wlotow zjazdow)

warstwa Scieralna SMA8 KR3-4 -4cm
skropienie emulsjg asfaltowg 0,5kg/m?
istniejaca nawierzchnia bitumiczna (po frezowaniu)

1.5.3. Konstrukcja nawierzchni chodnika

brukowa kostka betonowa szara 10x20cm - 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5cm
kruszywo stabilizowane cementem Cs. - 20cm

dogeszczone podiloze gruntowe po korytowaniu min. 80MPa

1.5.4. Konstrukcja nawierzchni chodnika (na wysokosci przej$¢ dla pieszych)

brukowa kostka betonowa fakturowana z6ita - 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5cm
kruszywo stabilizowane cementem Css - 20cm

dogeszczone podloze gruntowe po korytowaniu min. 80MPa

1.5.5. Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki

brukowa kostka betonowa grafitowa 10x20cm - 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5cm
kruszywo stabilizowane cementem Css - 20cm

dogeszczone podiloze gruntowe po korytowaniu min. 80MPa

1.5.6. Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej

brukowa kostka betonowa TT grafitowa - 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5cm
kruszywo famane stabilizowane mechaniczne ze skaty litej 0/31,5 Coos - 20Cm
kruszywo stabilizowane cementem Css - 20cm

dogeszczone podiloze gruntowe po korytowaniu min. 80MPa

1.5.7. Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej

brukowa kostka betonowa TT szara - 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 5cm

kruszywo famane stabilizowane mechaniczne ze skaty litej 0/31,5 Coozs - 20Ccm
kruszywo stabilizowane cementem Cs - 20cm

dogeszczone podloze gruntowe po korytowaniu min. 80MPa

1.5.8. Konstrukcja paséw zieleni

humus -10cm
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1.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na usunieciu ziemi urodzajnej (Scieciu paséw zieleni) oraz wykonaniu koryta
pod warstwy konstrukcyjne chodnika, zatok, zjazdow oraz fragmentéw jezdni w miejscach przewidzianych
do remontu czgstkowego z wymiang podbudowy. Podtoze nalezy zaggsci¢ do Is = min 1,0. Roboty
wykonywaé po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego.

1.7. Wptyw inwestycji na §rodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na remoncie nawierzchni bitumicznej jezdni oraz remoncie nawierzchni
chodnikow, zatok i zjazdow.

Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejagcym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robdt nastgpi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego. Celem zminimalizowania
wplywu prowadzonych prac na $rodowisko zostanie maksymalnie ograniczony czas uzywania sprzetu
cigzkiego, aby zredukowac¢ hatas. Materiatly pochodzace z rozbiorki zastang usuniete z terenu budowy i
obszaréw do niej przylegtych. Nie dopuszcza si¢ do gromadzenia materiatdéw budowlanych na przylegtych
terenach zielonych. Usuwanie wszelkich odpaddéw oraz $§mieci z trenu wykonywanych robot odbywac sig
bedzie przy zachowaniu przepisow obowigzujacych w zakresie utylizacji odpadow, w szczegdlno$ci
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 797 ze zm.).
Planowany zakres robot nie zmieni w sposob istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury,
drogowej i innej.

1.8. Zagospodarowanie materialdéw z rozbiorek

Przewidziano do rozbiorki:
e darnina ($cinka paséw zieleni)
e nawierzchnia asfaltowa (frezowanie)
e krawezniki i obrzeza
o Kostka betonowa
e ptytki betonowe
e bitumiczna nawierzchnia zjazdow
e betonowa nawierzchnia zjazdow
e nawierzchnia z kostki granitowej
e clementy zeliwne studni, zaworow i wpustéw ulicznych
e tarcze znakow drogowych
o zelbetowe pokrywy studni teletechnicznych
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystaé:
e darnina do utylizacji przez Wykonawceg
e destrukt bitumiczny — do odwiezienia na teren bazy RDW w Kartuzach 10km
e krawezniki i obrzeza do utylizacji przez Wykonawce
o Kkostka betonowa (96%) i czes¢ ptytek betonowych do zagospodarowania przez Wykonawce
e ok. 4% kostki betonowej do ponownego utozenia
e plytki betonowe do ponownego utozenia
¢ Dbitumiczna nawierzchnia zjazdow do utylizacji przez Wykonawce
e betonowa nawierzchnia zjazdow do utylizacji przez Wykonawce
¢ kostka granitowa do ponownego utozenia
o wlazy, skrzynki zeliwne zaworow i ruszty wpustow do odwiezienia na teren bazy RDW w Kartuzach
10km
o tarcze znakow drogowych do odwiezienia na teren bazy RDW w Kartuzach 10km
e pokrywy studni teletechnicznych do utylizacji przez Wykonawce
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1.9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. 22013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)
1.10. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

e Roboty drogowe nie mogg powodowac zagrozen dla przyleglego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
rgcznie ze szczegolng ostroznoscia

e  Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje¢ dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegotowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac teren budowy

2. Czes¢ rysunkowa

Rysunek 1 Plan orientacyjny skala 1: 25 000
Rysunki 2.1-2.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 1000
Rysunki 33-35133a Plan oznakowania skala 1 : 1000
Opracowat:
mgr inz. Lukasz Damps
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— Lokalizacja inwestyciji
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Przodkowo

Rejon Drég Wojewodzkich w Kartuzach
ul. Wzgorze Wolno$ci 15, 83-300 Kartuzy

tel. (58) 681-03-21
e-mail kartuzy@zdwgdansk.pl  Gpaxsk

ZDW.

Modernizacja drogi wojewodzkiej nr 224 na odcinku przejscia przez m. Przodkowo od km 31+168 -

Inwestycja 314717

Adres Dziatki nr ew. 251/4, 424/4, 455/1 obreb Przodkowo 220503_2.0008

Tytut rysunku | Plan orientacyjny Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:25 000
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 1
Projektowat Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 02.2024
Inwestor Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdarisku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdarisk | V' €92
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Numery dziatek
Istniejgce granice dziatek

Granice pasa drogowego

Projektowane krawezniki bet.
15x30cm

Projektowane krawezniki bet.
15x22cm

Projektowane obrzeza bet.

8x25cm

Projektowana nawierzchnia z kostki
bet. TT grafitowej 8cm
Projektowana nawierzchnia z kostki
bet. TT szarej 8cm

260/6
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32 Regulacja rusztu wpustu ulicznego
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Projektowana nawierzchnia bitumiczna
ACS8S + siatka do zbrojenia warstw bitumicznych + SMA8 (4cm + 4cm)

Projektowana nawierzchnia zjazdow z kostki bet. grafitowej 8cm

Projektowana nawierzchnia chodnikéw z kostki bet. szarej 8cm
Istniejgca nawierzchnia z kostki granitowej do przetozenia

Istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej do przetozenia

Projektowany remont czgstkowy z wymiang podbudowy
Grunt stab. cementem Rm2,5 +KLSM + AC22P

ACS8S + siatka do zbrojenia warstw bitumicznych + SMAS8
(20cm+20cm+7cm+4cm + 4cm)

Regulacja wtazu studni
Z wymiang wtazu na nowy

\

I:I Projektowana nawierzchnia bitumiczna zjazdéw

SMAS8 (4cm)

I:I Istniejgca nawierzchnia z kostki granitowej

do przetozenia

I:I Projektowane $ciecie oraz ponowne

humusowanie pasoéw zieleni
z obsianiem nasionami traw gr. humusu 10cm

Regulacja rusztu wpustu ulicznego
. *4 zwymiang rusztu na nowy

(&4

Rejon Drég Wojewoddzkich w Kartuzach

ul. Wzgérze Wolnosci 15, 83-300 Kartuzy

tel. (58) 681-03-21 M

1
ZDW

e-mail kartuzy@zdwgdansk.pl  Gpansk

Inwestycja

Modernizacja drogi wojewodzkiej nr 224 na odcinku przejscia przez m. Przodkowo od km 31+168 -

31+717
Adres Dziatki nr ew. 251/4, 424/4, 455/1 obreb Przodkowo 220503_2.0008
Tytut rysunku| Plan sytuacyjny Branza drogowa
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:1 000
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 21
Projektowat Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 02.2024
Inwestor Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdarisku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdarisk | V" 9%
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410/2|  Numery dziatek LEGENDA Rejon Drég Wojewoddzkich w Kartuzach tel. (58) 681-03-21 LR
E Istrisjace granice dziatek I:I Projektowana nawierzchnia bitumiczna I:I Projektowana nawierzchnia bitumiczna zjazdow ul. Wzgdrze Wolnosci 15, 83-300 Kartuzy e-mail kartuzy@zdwgdansk.pl  Goaxsk
ACS8S + siatka do zbrojenia warstw bitumicznych + SMA8 (4cm + 4cm) SMAS (4cm) Inwestycja Modernizacja drogi wojewodzkiej nr 224 na odcinku przejscia przez m. Przodkowo od km 31+168 -
; . ) o ) ) . Istniejgca nawierzchnia z kostki granitowej 31+717
EI Granice pasa drogowego I:I Projektowana nawierzchnia zjazdéw z kostki bet. grafitowej 8cm I:I do przelozenia Adres Dziaiki nr ew. 251/4, 424/4, 455/1 obreb Przodkowo 220503_2.0008
E Projektowane krawgzniki bet. I:I Projektowana nawierzchnia chodnikéw z kostki bet. szarej 8cm I:I Projektowan.e écie,c':ie o.raz ppnowne —
15x30cm humusowanle pasow Zieleni Tytut rysunku| Plan sytuacyjny Branza drogowa
Projektowane krawezniki bet. . ) . . . . L z obsianiem nasionami traw gr. humusu 10cm
E 15x22cm I:I Istniejgca nawierzchnia z kostki granitowej do przetozenia Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:1 000
| :;c;jsetl:(rt]:)wane obrzeza bet. I:I Istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej do przetozenia Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 2.2
lm% Projektowana nawierzchnia z kostki - Projektowany remont czastkowy z wymiang podbudowy 0 5 10 Projektowat Stadium Projekt budowlany
bet. TT grafitowej 8cm Grunt stab. cementem Rm2,5 +KLSM + AC22P Le——IMetry | Sprawdzit Data 02.2024
E Projektowana nawierzchnia z kostki ACS8S + siatka do zbrojenia warstw bitumicznych + SMA8 Nr eqz
bet. TT szarej 8cm (20cm+20cm+7cm+4cm + 4cm) Inwestor Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdarisku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdarisk 9z.




Ul. Mostowa 11a
80-778 Gdansk
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www.zdw-gdansk.pl

Sigma Projekt - Maciej Marczuk

ul. Zagojska 7/4

Wykonawca

www.projektsigma.pl
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

w224

04-160 Warszawa

projekt
sigma

Nazwa projektu

Droga

Nazwa drogi

Sopieszyno - Kartuzy - Tczew - K 1

. Goptrae

Katarzyna Gotebiewska
01.2017

Projektant
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LEGENDA

Projektowana nawierzchnia bitumiczna
ACS8S + siatka do zbrojenia warstw bitumicznych + SMA8 (4cm + 4cm)

94

Agenufn 260 15!

Projektowana nawierzchnia bitumiczna zjazdéw
SMAS8 (4cm)

Rejon Drog Wojewddzkich w Kartuzach
ul. Wzgorze Wolnosci 15, 83-300 Kartuzy

tel. (58) 681-03-21
e-mail kartuzy@zdwgdansk.pl

Modernizacja drogi wojewodzkiej nr 224 na odcinku przejscia przez m. Przodkowo od km 31+168 -

E I:I I:I | A cost Inwestycja 314717
. . . o i . ) . tniejaca nawierzchnia z kostki granitowej

Granice pasa drogowego I:I . I:I s A
== Projektowana nawierzchnia zjazdow z kostki bet. grafitowej 8cm do przelozenia Adres Dzialki nr ew. 251/4, 424/4, 455/1 obreb Przodkowo 220503_2.0008
EI Projektowane krawezniki bet. I:I Projektowana nawierzchnia chodnikéw z kostki bet. szarej 8cm I:I PrOJektowang émec':le orez ponowns

15x30cm : ' ! humusowanle pasow Zieleni Tytut rysunku | Stata organizacja ruchu Branza drogowa
] Projektowane krawezniki bet. o ) ) ) ) ) o z obsianiem nasionami traw gr. humusu 10cm _ ‘

15x22¢m Istniejgca nawierzchnia z kostki granitowej do przetozenia Istniejace oznakowanie poziome Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:1 000

Projektowane obrzeza bet. I:I Istniejaca nawierzchnia z kostki betonowej do przelozenia Opracowat | mgrinz. tukasz Damps Nr rysunku 33a
L | 8x25cm Istniejace oznakowanie pionowe Brookional Stadium Proiekt budowlan
E Projektowana nawierzchnia z kostki - Projektowany remont czgstkowy z wymiang podbudowy ! ) Y

bet. TT grafitowej 8cm Grunt stab. cementem Rm2,5 +KLSM + AC22P Sprawdzit Data 02.2024
Projektowana nawierzchnia z kostki ACS8S + siatka do zbrojenia warstw bitumicznych + SMA8 Nr egz

bet. TT szarej 8cm (20cm+20cm+7cm+4cm + 4cm) Inwestor Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk '




8!

Poiarn,

Zamawiajacy i ZDW Gdansk
Ul. Mostowa 11a
GDANSK 80-778 Gdansk
www.zdw-gdansk.pl

proiekt 04160 Warszawa

Wykonawca Sigma Projekt - Maciej Marczuk
p ul. Zagsjska 7/4
www.projektsigma.pl

Nazwa projektu  PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Droga w224

2>

Nazwa drogi

Sopieszyno - Kartuzy - Tczew - K 1

Projektant Katarzyna Gotebiewska  £. Goigbanle

Data 01.2017 | Skala 1:1000 Nrrys. 34
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ZDW Gdansk

Ul. Mostowa 11a
80-778 Gdansk
www.zdw-gdansk.pl

Zamawiajgcy

proiekt 04160 Warszawa

Wykonawca Sigma Projekt - Maciej Marczuk
» ul. Zagsjska 7/4
www.projektsigma.pl

Nazwa projektu  PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Droga w224

Nazwa drogi

Sopieszyno - Kartuzy - Tczew - K 1

Projektant Katarzyna Gotebiewska L. Cagbuaybe

., Data 01.2017 | skala 1:1000 | Nroys. 35




