Zatgcznik nr 2 do SWZ zadanie nr 1

nr sprawy NZ.2800.66.2023-TP

System termoablacji mikrofalowej

L.P Parametry i warunki techniczne Parametr Parametry Ocena
wymagany oferowane punktowa
I. Wymagania Ogélne
1 | Nazwa Urzadzenia Poda¢
2 | Typ Urzadzenia Poda¢
3 | Producent Poda¢
4 | Kraj pochodzenia Poda¢
5 | Rok produkciji 2022, 2023 Poda¢
adres
6 | Autoryzowany punkt serwisowy na terenie Polski nr telefonu
e-mail
Il. Parametry techniczne urzadzenia
6 Generator mikrofalowy do termoablaciji tkanki miekkiej tacznie z TAK
cze$ciowa lub petng ablacjg nieoperowalnych guzéw watroby
7 Mozliwos¢ wykonywania ablacji przezskérnie, srédoperacyinie, TAK
laparoskopowo
8 | WySwietlacz i pokretta czasu i mocy na panelu przednim TAK
System zawierajacy generator 0 masie ponizej 5,5 kg, niezintegrowang,
9 |z generatorem pompe perystaltyczng o masie ponizej 3 kg, wozek z TAK
blokada két
10 | Wymiary: 300 x 100 x 315 mm +/- 5 % TAK
1 Mozliwos¢ podigczenia 1 anteny i 1 czujnika temperatury z panelu TAK
przedniego
12 Potaczenie anteny z generatorem za pomocg wielorazowego, TAK
wysokoenergetycznego kabla o dtugosci 190 cm i Srednicy 14 mm
TAK/Podac¢:
13 | Poziom mocy max 150 W TAK 20 pkt,
nie 0 pkt
14 | Wiacznik nozny umozliwiajacy aktywacje ablacii TAK
Anteny jednorazowego uzytku o dt: 15 cm, 20 cm, 30 cm, ze strefg,
15 | radiacyjng 2,8 cm w kolorze innym niz ostona anteny z 2 klipsami TAK
stabilizujgcymi antene na obtozeniu pacjenta
16 | Chtodzona ostona anten ze znacznikami co 1 cm TAK
- L . , TAK/Podac:
17 Zdaln_y czujnik Itemperatury ablacji , mierzony w czasie rzeczywistym w TAK 10 pkt
stopniach Celsjusza ) ’
nie 0 pkt
TAK/Podac:
18 | Technologia sterowania diugo$cig fali TAK 10 pkt,
nie 0 pkt
19 | Pakiet startowy — 6 anten 20 cm Diugo$¢ strefy radiacyjnej 2,8 cm TAK
lIl. Parametry techniczne urzadzenia Panel Przedni
20 | Przycisk wiaczania/wytgczania
21 | Przycisk reset TAK
22 | Przycisk start/stop TAK
23 | Wyswietlanie czasu - minuty i sekundy TAK
24 | WySwietlanie nastawy wyjsciowej ( WAT ) TAK
25 | Wyswietlanie temperatury zdalnego czujnika temperatury TAK
26 | Gniazdo podiaczenia zdalnego czujnika temperatury TAK
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21 do ablaciji wielokrotnego uzytku ) TAK
28 Pokretto 'sterUJ.qcle nastawy mocy wyjéciowej mikrofalowej ( w krokach co TAK/Podat
5 W) - gorny limit max 150 W
29 | Pokretto sterujgce nastawy czasu leczenia (minuty i sekundy ) TAK
30 | Panel alarméw
IV. Parametry techniczne urzadzenia Panel Tylni
31 | Gniazdo serwisowe TAK
32 | Gniazdo podigczenia przetgcznika noznego TAK
33 | Uchwyt bezpiecznikowy TAK
34 | Gniazdo elekiryczne TAK
Parametry techniczne
35 | Masa mnigj niz 5,5 kg TAK/Poda¢
36 | Wyswietlacz 7-segmentowy numeryczny LED TAK
37 | Max. moc 150 W TAK
38 | Czestotliwos¢ wyjscia 2,45 GHz TAK
39 | Impedencja wyj$ciowa nominalna 50 Q TAK
40 | Temperatura blokady wzmacniacza 80 st. C TAK
Pompa
41 | Pompa niezintegrowana z generatorem TAK/Podac
42 | Przetacznik zasilania sieciowego na przednim panelu TAK
43 Klocek dociskowy ze strzatkami informujacymi o kierunku przeptywu TAK
ptynu
44 | Masa mniej niz 3 kg. TAK
45 | Obudowa aluminiowa, wymiary 185 x 154 x 146 mm TAK
Przetacznik nozny
46 | Masa mniej niz 2 kg TAK
47 | Kabel przetacznika noznego dt 4,6m TAK
Przewéd wielorazowy do ablacji
48 | dtugos¢ do 190 cm TAK/Poda¢
49 | $rednica 14mm TAK
50 |waga do 500 g TAK
Pozostate wymagania - Gwarancja
Oferowany okres gwarancji - w miesigcach min.24 miesigce
(mini. okres gwarancji 24 m-ce)
Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzetu potwierdzonego| TAK podaé
podpisaniem ,Protokotu instalacji, uruchomienia i odbioru koncowego
urzadzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem/instruktazem”. PC;V(‘)’- 3k6 m—Ccy
— 10 pkt.
51 Pow. 24 m —cy
do36m-cy —
5 pkt.
2dm-cy-0
pkt.

nalezy podac
petng liczbe

miesiecy
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52

Gwarancja min. 10-letniego dostepu do czesci zamiennych, materiatow
eksploatacyjnych i akcesoriow

TAK

TAKINIE

53

Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostepnej wersji
na rynku w catym okresie gwarancji, od dnia odbioru, podczas kazdego,
wykonywanego przegladu

TAK

TAKINIE

54

Instrukcja  obstugi  w  jezyku polskim  (przy
1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.

dostawie) -

TAK

TAKINIE

55

Czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie diuzszy niz 48 godzin od chwili
powiadomienia przez Zamawiajacego 0
nieprawidtowosciach/wadach/awarii przedmiotu zamowienia okre$lony
jako rozpoczecie czynno$ci diagnostycznych w dzien roboczy, {j. od
poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zamawiajacy dopuszcza zdalne wsparcie techniczne.

TAK

TAKINIE

56

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do usuniecia usterek i wad/awarii
w przedmiocie zamoéwienia ( urzadzenia, montaz , instalacja)
w terminie do 5 dni roboczych od czasu ich zgloszenia, tj. od poniedziatku
do piatku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy w przypadku
koniecznosci prowadzenia czesci zamiennych z zagranicy - do 10 dni
roboczych od daty zgloszenia. Czas reakcji wigcza sie do czasu usuwania
usterek/ wad/awarii.

TAK

TAKINIE

57

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego , przeprowadzi
szkoleniefinstruktaz pracownikow Zamawiajacego.

TAK

TAKINIE

58

Przedmiot zaméwienia musi by¢ dopuszczony do stosowania na terenie
Polski zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o Wyrobach
Medycznych ( certyfikat CE wraz z numerem jednostki notyfikowane;).

TAK

Dokument sktadany w formie elektronicznej nalezy podpisa¢ w sposéb opisany w SWZ
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