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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-01.01. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne CPV: 45111000-8
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbiérkowych i przygotowawczych, wraz z transportem na wysypisko i
kosztami przyjecia na wysypisku, zwigzanych z remontem oczka wodnego
zlokalizowanego na terenie RDLP w Kro$nie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujgcych robaot::
CPV:45111000-8
— Demontaz elementéw instalacyjnych kolidujgcych z pracami remontowymi,
— opréznienie i oczyszczenia niecki betonowej,
— rozebranie opaski z otoczakéw i zwiru,
— rozebranie izolacji niecki z folii zgrzewanej,
— rozebranie elementow mostka,
— oczyszczenie i przygotowanie powierzchni niecki betonowej do remontu
— wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbidrki

2. Materiaty
Dla rob6t wg. B-01.01. materiaty podstawowe nie wystepujg

3. Sprzet
Do robd6t rozbiérkowych moze by¢ uzyty dowolny sprzet, nalezy jednak stosowac tylko te
maszyny i narzedzia, ktérych uzycie nie spowoduje dodatkowych uszkodzen i nie bedzie
przenosi¢ drgan czy uderzen na konstrukcje sgsiadujgcego budynku.

4. Transport
Elementy z rozbiorki mogg by¢ przewozone samochodami dostawczymi, skrzyniowymi lub
samowytadowczymi.
Podczas transportu materiaty powinny by zabezpieczone przed utratg statecznosci
( spadaniem i przesuwaniem).

5. Wykonywanie robot
Roboty wykonywaé¢ zgodnie z OST i dokumentacja projektowa.
Usuwanie gruzu z terenu rozbiorki nalezy wykonywaé recznie przy zastosowaniu prostych
przenosnikéw lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora z zachowaniem

szczegolnej starannosci i porzadku na terenie obiektu, w sposdb nie ucigzliwy dla terendéw
sgsiednich.
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5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wyznaczy miejsce sktadowania
elementéw z rozbiorki. Teren wygrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r
( Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST-01

Sprawdzenie i odbior robdt rozbidérkowych i ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami wyszczegolnionymi w p. zatytutowanym ,Dokumenty odniesienia”.

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu przy przedmiotowych robotach. Powinien on zatrudnia¢ pracownikdéw
zaznajomionych z tego rodzaju robotami.

Przez caty czas trwania rob6t nalezy pilnowaé, aby na teren rozbidrki nie wchodzity osoby
postronne.

Szczegblne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki oraz
mozliwosc¢ przywalenia pracownikow gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robo6t powinien wskazywaé miejsca gromadzenia gruzu i sposoby jego
zabezpieczenia. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach, balkonach i schodach oraz
drogach komunikacji og6lnej i ewakuacyjnych.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST-01 ,Wymagania ogdlne”
Jednostkg obmiarowg robét jest: 1m?, 1m? 1m oraz 1 tona, ktére sg zgodne z jednostkami
obmiarowymi wg Przedmiaru Robot

8. Odbior robot

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robdt Inspektor dokona odbioru
zgodnie z OST ,Wymagania ogdine”.

Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna

— ustalenia i protokoty spisywane w trakcie robét

— dziennik budowy

— protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robét

9. Podstawa ptatnosci

Zaptata za wykonane i odebrane roboty nastgpi zgodnie z warunkami zawartymi w
umowie na wykonanie robét budowlanych.

10. Dokumenty odniesienia.

Wymagania nie uregulowane niniejszym opisem obowigzujg wg:

Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, warszawa 1995
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
warunkow i trybu postepowania dotyczacego rozbidérek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1131 2003.07.11)
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Rozporzgdzenia MPiPS z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. nr 129, poz. 884 ze zmianami)
Rozporzgdzenie M| z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr. 47, poz 401)

Uwaga!. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-01.02. Roboty remontowe i renowacyjne
Kod CPV: 45453000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych podstawowych, zwigzanych z remontem oczka wodnego
zlokalizowanego na terenie RDLP w Krosnie a w szczeg6lnosci:

- Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty - CPV-45261000-4

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rob6t remontowych wystepujgcych w zwigzku z realizowanym
zadaniem.
W zakres tych robét wchodza:
— naprawa nawierzchni betonowej niecki — uzupetnienie ubytkéw
— wykonanie izolacji niecki z folii zgrzewane;j
— odtworzenie opaski z otoczakdw i zwiru
— odtworzenie elementéw drewnianego mostka
— montaz rozebranych elementow instalacji nawadniajgce;j i filtrujgcej
— wywiezienie i utylizacja materiatow pozostatych z prac remontowych

2. Materiaty
2.1. Beton - nie wystepuje

2.2. Zaprawy
Stosowac wytgcznie gotowe mieszanki zapraw zgodne z wymaganiami aktualnych Norm.
Zaprawy cementowe i cementowo — wapienne M12
Zaprawy klejgce do ptytek — do zastosowan zewnetrznych, mrozo i wodoodporna,
elastyczna
Zaprawa wyrownujgca - do zastosowan zewnetrznych, mrozo i wodoodporna, elastyczna
do warstw od 3-50 mm
Zaprawy i systemy naprawcze do betonu zgodnie z zaleceniami producenta

2.3. Elementy drewniane
Elementy drewniane mostka z naturalnego drewna swierkowego lub jodtowego klasy C30,
o wilgotnosci max 16%, zabezpieczone cisnieniowo przeciwko dziataniu grzybéw, plesni,
sinizny oraz owaddéw. Profil gtowicy stupkdéw barierki, ksztatt tukdéw belek i barierek,
akceptowanly przez Zamawiajgcego.
Drewno klejone iglaste elementéw narazonych na oddziatywanie warunkéw
atmosferycznych wg PN-EN 408+A1:2012E (Konstrukcje drewniane -- Drewno
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konstrukcyjne lite i klejone warstwowo -- Oznaczanie niektérych wtasciwosci fizycznych i
mechanicznych)

2.4. Elementy pokrycia izolacyjnego niecki

- odtworzenie izolacji niecki z folii zgrzewanej wykona¢ z membrany zgrzewanej EPDM,
mocowanej na catej powierzchni do podtoza betonowego niecki zgodnie wymaganiami
producenta membrany dopuszczonej do stosowania jako pokrycia dachowe i izolacje
wodochronne spetniajgce wymagania mrozoodpornosci i odpornosci UV dla terenu
Krosna. Producent winien zapewni¢ spetnienie wymagan podstawowych w okresie min 20
lat zgodnie z PN-EN 12691:2002: Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

Wszystkie zastosowane wyroby i materiaty winny posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami.

1. Sprzet
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu
2. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

3. Wykonywanie robot
3.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano OST-01 ,Wymagania ogolne”

3.1.1. Konstrukcje drewniane
Roboty z zastosowaniem drewna nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (wydawnictwo ITB nr A4:2008 ,Konstrukcje
drewniane”)

3.1.2. Pokrycia izolacyjne wodoodporne
Pokrycia izolacyjne niecki nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wydawnictwo ITB nr C1:2015 ,Pokrycia
dachowe”) oraz Wymagania w zakresie projektowania wykonania i odbioru pokry¢
dachowych z wyrobéw rolowych (elastycznych wyrobéw wodochronnych). Poradnik
Numer w serii: 461/2011

4. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz podanymi wymaganiami OST i SST. Roboty podlegaj odbiorowi.

5. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru zgodnie przedmiarem sg:
1m, 1m? 1m3, szt

6. Odbior robét
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét
wg zasad podanych w OST.

7. Podstawa ptatnosci
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Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty zwigzane i konieczne do wykonania rob6t
zgodnie wymaganiami projektu, przedmiaru, OST, SST, przepiséw i Polskich Norm

8. Dokumenty odniesienia.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci
PN-EN 196-6: 1997 Cement. Metody bada. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotycz ce
cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogd6lne dotyczgce
tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
PN-EN 408+A1:2012E (Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne lite i klejone
warstwowo -- Oznaczanie niektorych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych)
PN-EN 12691:2002: Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wydawnictwo ITB

A4:2008 ,Konstrukcje drewniane”
C1:2015 ,Pokrycia dachowe”
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