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1. OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU REMONTU
1.1. Przedmiot inwestycji - dane ogolne
1.1.1. Wielkos$¢ dziatki budowlanej nr 3083/3 - 13713,0 m® - Bi,

1.1.2. Warunki lokalizacyjne
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce potozonej w Krosnie przy ul.
Bieszczadzkiej na terenie zarzgdzanym przez Regionalng Dyrekcje Laséw Panstwowych w Krosnie.

1.1.3. Rodzaj zabudowy kubaturowej:

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie dwukondygnacyjny budynek socjalny (geodezyjny nr
ewidencyjny budynku 2634), dwa budynki biurowe o trzech kondygnacjach potgczone przewigzkg na
poziomie | pietra ( geodezyjny nr ewid. bud. 2632 i 2633) oraz wiata rekreacyjna ( geodezyjny nr ewid.
bud. 3861).

Przeznaczone do remontu oczko wodne znajduje sie w centralnej czesci rekreacyjno parkowej w
poblizu wiaty rekreacyjnej w zachodniej czesci dziatki.

1.1.4. Podstawa opracowania:
Projekt remontu zostat opracowany na podstawie zamoéwienia inwestora oraz w oparciu o
nastepujgce dokumenty:
- wypis z rejestru gruntéw,
- aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,
- wytyczne inwestora o zakresie wymaganych prac remontowych
- pomiar wtasny w terenie oraz uzgodnienia z inwestorem

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

1.2.1. Istniejgca zabudowa - w stadium projektowania na dziatce znajdujg sie zabudowania
administracyjne RDLP i wystawienniczo rekreacyjne tereny zagospodarowane;j zieleni. Teren ogrodzony
z zielenig izolacyjna przy granicy dziatki.

1.2.2. Istniejace uzbrojenie dziatki
W stadium projektowania dziatka posiada petne uzbrojenie niezbedne do funkcjonowania istniejgcych
obiektow i wykonania projektowanych prac remontowych.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
1.3.1. Remont oczka wodnego

Projektowany remont oczka wodnego, polegajgcy na wyczyszczeniu oczka, rozebraniu wytozenia
brzegow z otoczakdw, rozebraniu zasypki zwirowej, rozebraniu wytozenia dna z folii EPDM, demontazu
mostka drewnianego, oczyszczeniu i reperaciji powierzchni scian i dna niecki, odtworzeniu rozebranych
elementéw oczka, nie powoduje zmiany istniejgcego zagospodarowania dziatki nr 3083/3.

Prace bedg prowadzone w obszarze istniejgcego zagospodarowania i nie spowodujg zmiany
zagospodarowania przedmiotowej dziatki.

1.4. Dojazdy i dojscia
Dojazd do miejsca wykonywania robét bedzie sie odbywac istniejacym zjazdem, bezposrednio z
drogi publicznej ul. Bieszczadzkiej i drogg wewnetrzng na terenie dziatki nr 3083/3,

1.5. Zestawienie powierzchni - bilans terenu

Powierzchnia dziatki : nr 3083/3 13713,00 m* B,
Projektowane roboty budowlane nie powodujg zmian w bilansie terenu przedmiotowej dziatki.

1.6. Dane informujgce o ewentualnym wpisie do rejestru zabytkéw
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza terenem ochrony konserwatorskiej.

1.7. Dane informujgce o ewentualnym wptywie terenu gérniczego
Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje swym zasiegiem terenéw gérniczych.

1.8. Informacja o wptywie inwestycji na srodowisko
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Przedmiotowa inwestycja nie zostata zakwalifikowana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
Srodowiska naturalnego.

1.9. Opis warunkéw geotechnicznych

Projektowane roboty budowlane nie majg wptywu na spos6b posadowienia istniejgcych
obiektéw, zmiane wystepujgcych obcigzen podtoza gruntowego oraz istniejgcych warunkéw gruntowo-
wodnych.

2. OPIS TECHNICZNY ROBOT REMONTOWYCH

2.1. Dane ogo6lne
Przedmiotem projektowanej inwestycji jest wykonanie robét remontowych oczka wodnego
obejmujgcych swym zakresem:

a) Oproéznienie i oczyszczenie oczka,

b) rozebranie wytozenia brzegéw z otoczakow,
C) rozebranie zasypki zwirowej wokot oczka,

d) rozebranie wylozenia dna z folii zgrzewanej,
e) demontaz mostka drewnianego,

—n

) oczyszczenie i reperacja powierzchni scian i dna niecki,
) odtworzenie rozebranych elementéw oczka,

«Q

2.1.1. Opis stanu istniejgcego

Stan techniczny oczka wodnego ulegt znacznemu pogorszeniu w wyniku naturalnego zuzycia
spowodowanego eksploatacjg i i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych, wytozenie z foli
zgrzewanej ulegto rozszczelnieniu co doprowadzito do uszkodzenia powierzchni betonowej niecki.
Uszkodzeniu ulegto wytozenie brzegéw otoczakami utozonymi na zaprawie cementowej jak rowniez
stan techniczny mostka drewnianego wymaga wymiany jego elementéw ze wzgledu na korozje
biologiczng drewna. Zgodnie z zataczonymi nizej fotografiami.
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2.2. Dane techniczne — bez zmian
Wyposazenie instalacyjne — bez zmian

Warunki lokalizacyjne

Miejsce realizacji przedmiotowych robét remontowych zlokalizowane na terenie dziatki nr
3083/3 w czesci rekreacyjno - ogrodowej z zapewnionym dojazdem.

Warunki posadowienia — bez zmian.

Projekt uwzglednia warunki lokalizacji w 11l strefy klimatycznej, 3 strefie obcigzenia sniegiem, llI
strefie obcigzenia wiatrem.

2.3. Opis projektowanych rob6t remontowych

Projektuje sie roboty remontowe oczka wodnego w celu doprowadzenia do stanu pierwotnego.,
polegajace na:

2.3.1. Wymianie izolacji niecki z folii zgrzewanej wraz z naprawg powierzchni betonowej niecki w
nastepujgcy sposob:

- oproznic i oczysci¢ dno niecki z materiatéw organicznych,
- rozebrac wytozenie brzegu z otoczakdw i zwiru,

- rozebrac wytozenie scian i dna z folii zgrzewanej,

- oczyscic i naprawi¢ powierzchnie betonowg niecki,

- wykona¢ nowe wytozenie $cian i dna z folii zgrzewanej,

- odtworzy¢ wytozenie brzegdéw z otoczakdw i zwiru,

2.3.2. Wymiana elementéw drewnianych mostka:

- demontaz uszkodzonych elementéw mostka drewnianego
- montaz nowych elementéw mostka z lakierowanych i impregnowanych prézniowo elementow
drewnianych

2.4. Uwagi koncowe

2.4.1. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym
oraz ustaleniom odnosnych norm.

2.4.2. Roboty budowlane i rzemiesInicze winny by¢ wykonane zgodnie ze zasadami sztuki budowlane;
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami

2.4.3. Roboty remontowe realizowaé pod nadzorem oséb posiadajgcych
kwalifikacje zawodowe z zachowaniem warunkow BHP zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych
(Dz. U. nr 47, poz. 401).

Opracowat:



