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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pézniejszymi

zmianami (Dz. Uz 2020 r., poz. 1333.).

OSWIADCZAM, ze projekt techniczny zabezpieczenia nieuzytkowanego podziemnego, zelbetowego,

zbiornik na paliwo (koks) usytuowanego przy ul. Kopcinskiego 31a w todzi sporzgdzony jest zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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CZESC OPISOWA
1. Dane wstepne

1.1. Podstawa formalna opracowania

Podstawe  opracowania  stanowi umowa zawarta pomiedzy  Miastem  L6dz,
ul. Piotrowska 104, 90-926 to6dz, Zarzadem Lokali Miejskich z siedzibg przy Al. T. Kosciuszki 47 w
todzi, a Spétka Cywilng: Studio Budowlane ,UNITY” z siedzibg przy ul. Kedzierskiego 2/66 w
Warszawie (01-493 Warszawa).

1.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania projektu jest nieuzytkowany podziemny, zelbetowy, zbiornik na
paliwo (koks) usytuowanego przy ul. Kopcinskiego 31a w Lodzi.

Celem opracowania jest tymczasowe zabezpieczenie zbiornika do czasu rozbi6rki obiektu
zgodnie z zaleceniami ekspertyzy techniczne;.

1.3. Zakres opracowania

Zakres robot budowlanych:
» zabezpieczenie przylegtego terenu oraz pomieszczen w sasiedztwie wykonywanych prac
» zabezpieczenie stropu zbiornika przed wjazdem pojazddéw podczas wykonywania prac
» wykonanie tymczasowego utwardzenia umozliwiajgcego dojazd na garazy, demontaz
kraweznikow,
» wykonanie konstrukcji drewnianej zabezpieczajgcej strop (elementy ustawi¢ na przekfadce z 2
x papy lub EPDM):
* podwaliny - 14 X 14 cm,
o slupy - 14 X 14 cm,
* belki-14 X 14 cm,
* wymiana wytazéw studzienek — 4 szt.,
» demontaz tymczasowego utwardzenia umozliwiajgcego dojazd na garazy,
* montaz nowych kraweznikéw 15 x 30 cm w miejscu zdementowanych na czas prowadzenia
prac,
* wysiewem trawy na terenach zniszczonych w miejscu tymczasowego utwardzenia,

2. Podstawy merytoryczne opracowania

*  Wizja lokalna.

» Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w pazdzierniku 2021 roku.

» PN-82/B-20000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

* PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

» PN-82/B-02003 - Obcigzenie budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

» PN-80/B-02010/Az1:2006 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

» Ekspertyza stanu technicznego nieuzytkowanego podziemnego, zelbetowego, zbiornik na
paliwo (koks) usytuowanego przy ul. Kopcihskiego 31a w todzi w pazdzierniku 2021r.



3. Skrécony opis techniczny budynku

3.1. 0Ogolny opis budynku

Przedmiotowy zbiornik podziemny o konstrukcji zelbetowej zostat wykonany jako sktad opatu
dla przylegajagcego budynku. Dostep od strony wezta budynku przy ul. Kopcinskiego 31a w todzi.
Ptyta stropowa zbiornika wykonana w poziomie terenu umozlwiajgca jednoczesnie przejazd pojazdéw
do sgsiadujgcych garazy. W chwili obecnej ze wzgledu na przebudowe systemu ogrzewania
centralnego budynku sasiadujgcego pomieszczenie wytgczone z uzytkowania.

Zdj. 2 Widok wnetrza zbiornika



4. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r., poz. 1333. z
pézn. Zm.) oraz na rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065, z pozn. zm.): obszar oddziatywania obiektu dla przedmiotowe] inwestycji stanowi dziatka o
numerze ewidencyjnym nr ew. 253/8 (obreb S-2), na ktérej zostat zaprojektowany

5. Wykonanie konstrukcji zabezpieczajacej

Wszystkie elementy drewniane nalezy wykona¢ z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotnosci
nie wiekszej niz 20%. Tarcica powinna by¢ czterostronnie strugana. Drewno nie moze miec
okreslonych normowo wad, na przyktad chorych sekdéw lub peknie¢ zmniejszajagcych jego
wytrzymatosc.

Elementy konstrukcji drewnianej na styku z posadzkg oraz stropem nalezy odizolowaé¢ dwiema
warstwag papy lub foli EPDM gr. 1mm.

Projektowane elementy:

* podwaliny - 14 X 14 cm,
* stupy-14 X 14 cm,
* Dbelki-14 X 14 cm,

Obliczenia statyczne sprawdzajgce w dalszej czesci opracowania.

Wszystkie elementy konstrukcji nalezy w catosci doktadnie oczyscié. Nastepnie nalezy
zaimpregnowaé metodg prézniowo — cisnieniowg preparatem ,FOBOS” lub innym $rodkiem
chemicznym przeznaczonym do impregnacji i konserwacji drewna budowlanego i posiadajgcym atesty
oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Oczyszczenie oraz impregnacja musi nastgpié¢
przed wykonaniem. Elementy kidére w trakcie wykonywania konstrukcji zostaly przeciety nalezy
ponownie zaimpregnowa¢ w miejscach cie¢ przez 2 x smarowanie lub natrysk. Wykonawca
konstrukcji jest zobowigzany do oswiadczenie o impregnacji tych elementéw zgodnie z projektem.
taczenie elementow ptytkami kolczastymi lub perforowanymi.

Ze wzgledu na stan techniczny istniejacych stropéw zelbetowych nalezy zastosowaé
podparcie catosci konstrukcji.

5.1. Obliczenia sprawdzajace

Z uwagi na charakter ruchu kotowego na stropie, analizowang powierzchnie do podparcia podzielono
na dwie strefy:
+ Strefe parkingowsg dla pojazdéw osobowych,

» Strefe przejazdowg dla pojazdéw osobowych oraz dostawczych, a takze przejazdu wozow
strazy pozarnej.



Zestawienie obciazen na 1 m? stropu —

Obciazenie Wartos¢ Wspotczynnik Wartos¢ obliczeniowa
charakterystyczna obciazeniowy [kN/m2]
[kN/m?] Y
Snieg
0,9%0,8 0,72 1,5 1,08
Obcigzenie zmienne pojazdami
(samochéd osobowy, z 2,50 1,5 3,75
tadunkiem)
2,50
Ptyta zelbetowa 0.62 1,1 0,69
2,5%0,25
SUMA 3,84 5,52
Do obliczen przyjeto obcigzenie rownomiernie roztozone o wartosci:
» Dla ptyty zelbetowej — 5,52 kN/m2 x 1,51m = 8,33 kN/m,
PRZEKROJE PRETOW:
12 12 12 12
[ L 2 L 4 L 2 9 —
2 3 4 5
121 612 712 812 912 2,060
2 1 1 1 P
} 1,680 } 1,680 } 1,520 } 1,530 } N




PRETY UKZADU:

Typy pretdw:

00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;

22 — ciegno

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

Red.EJ: Przekrdj:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4]

1,000 12 B 140x140
1,000 12 B 140x140
1,000 12 B 140x140
1,000 12 B 140x140
1,000 12 B 140x140
1,000 12 B 140x140
1,000 12 B 140x140
1,000 12 B 140x140
1,000 12 B 140x140
Materiat:

12 196,0 3201 3201 457 457 14,0 71 Drewno C24
STARE MATERIAZOWE :
Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT
[kN/mm?2 ] [N/mm2 ] [1/K]
71 Drewno C24 11 24,000 5,00E-06
OBCIAZENIA:
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
[ | | | |
0,620 0,620 0,620 0,620 0,620
$ & 9
2 3 4 5
1 6 7 8 9
2 b § ) 3 ) § ) §



OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])

Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa: A "" Zmienne yE= 1,50
2 Liniowe 0,0 0,720 0,720 0,00 1,68
3 Liniowe 0,0 0,720 0,720 0,00 1,68
4 Liniowe 0,0 0,720 0,720 0,00 1,52
5 Liniowe 0,0 0,720 0,720 0,00 1,53
Grupa: B "" Zmienne yf= 1,50
2 Liniowe 0,0 2,500 2,500 0,00 1,68
3 Liniowe 0,0 2,500 2,500 0,00 1,68
4 Liniowe 0,0 2,500 2,500 0,00 1,52
5 Liniowe 0,0 2,500 2,500 0,00 1,53
Grupa: C "" Zmienne yE= 1,10
2 Liniowe 0,0 0,620 0,620 0,00 1,68
3 Liniowe 0,0 0,620 0,620 0,00 1,68
4 Liniowe 0,0 0,620 0,620 0,00 1,52
5 Liniowe 0,0 0,620 0,620 0,00 1,53

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: Yd yE

Ciezar wk. 1,10
A -"" Zmienne 1 1,00 1,50
B —"" Zmienne 1 1,00 1,50

c -"" Zmienne 1 1,00 1,10



MOMENTY :

TNACE:

-1,698 -1,698

3,696

1,219

-1,047 -1,047

0,618
6 7
2 2 Y

5,094
4,057
3
-4,319
-5,717

6 7
2 2

0,422

-1,352 -1,352

5,169

-4,459

1,033

-3,402
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NORMALNE :

SIzY PRZEKROJOWE :
Obciazenia obl.:

-3,402

¢ -3,696 2 -10,810 ) -8,376 ? -9,628 .E
] 7 8 9%5
E—3,882 -10,997 -8,562 -9,815 E

X X X X X

T.I rzedu
Ciezar wi.+ABC

x/L x [m] M[kNm] Q[kN] N [kN]
0,00 0,000 0,000 -0,000 -3,882
1,00 2,060 -0,000 -0,000 -3,696
0,00 0,000 -0,000 3,696 -0,000
0,39 0,656 1,219%* 0,019 -0,000
1,00 1,680 -1,698 -5,717 -0,000
0,00 0,000 -1,698 5,094 -0,000
0,54 0,906 0,618%* 0,020 -0,000
1,00 1,680 -1,047 -4,319 -0,000
0,00 0,000 -1,047 4,057 -0,000
0,48 0,724 0,422%* -0,001 -0,000
1,00 1,520 -1,352 -4,459 -0,000
0,00 0,000 -1,352 5,169 0,000
0,60 0,920 1,033* 0,013 0,000
1,00 1,530 -0,000 -3,402 0,000
0,00 0,000 0,000 -0,000 -10,810
1,00 2,060 -0,000 -0,000 -10, 997
0,00 0,000 -0,000 0,000 -8,376
1,00 2,060 0,000 0,000 -8,562
0,00 0,000 0,000 -0,000 -9,628
1,00 2,060 -0,000 -0,000 -9,815
0,00 0,000 0,000 -0,000 -3,402
1,00 2,060 0,000 -0,000 -3,589

Wartosci ekstremalne

-3,589

11



REAKCJE PODPOROWE:

2 3 4 5 6
[ 9 ® ® ®
1 7 8 9 10
2 X Py Py 2
T A A A 1
3,882 3,589
8,562
10,997 9815
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+ABC
Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] M[kNm] :
1 0,000 3,882 3,882
7 0,000 10,997 10,997
8 -0,000 8,562 8,562
9 0,000 9,815 9,815
10 0,000 3,589 3,589
Belka najbardziej wytezona
V4
A
A
|
|
|
|
|
|
|
|
l
|
i 4‘ ffffffffffff =Y g
: -1,698
l
|
} 3,696
|
|
|
‘ 1
;
‘ 140 | 1,216 5,717
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Przekréj: 12 , B 140x140”
Wymiary przekroju:
h=140,0 mm b=140,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=3201,3; Jzg=3201,3 cm*; A=196,00 cm?; iy=4,0; iz=4,0 cm; Wy=457,3; Wz=457,3 cm®.
Witasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko
przez kilka tygodni w roku) oraz klase¢ trwania obcigzenia: State (wiecej niz 10 lat, np. cigzar wlasny).

Knoa = 0,60 ym=1,3

Cechy drewna: Drewno C24.
Sk =24,00 Sfma=11,08 MPa
Sfrox = 14,00 Sfroa=6,46 MPa
Sfroox = 0,50 Sfr904=0,23 MPa
Seox=21,00 Sfec0a=9,69 MPa
Seo0k=2,50 feo04=1,15MPa
fvx=2,50 fva=1,15MPa

E omean = 11000 MPa
E 90,mean = 370 MPa
E o005 = 7400 MPa

G mean = 690 MPa

p =350 kg/m?

Sprawdzenie nosnosci preta nr 2

Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono
ekstremalne wartosci wielkosci statycznych.

Nosnos¢ na zginanie:

Wyniki dla x.=1,68 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,ABC”.

Dtugosc¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigionego réwnomiernie lub momentami
na koncach, przy obciazeniu przylozonym do powierzchni gérnej, wynosi:

14=1,00x1680 + 140 + 140 = 1960 mm

f— \/ldh{m,d | Eounean _ \/ 1960x140x11,08 \4/11000 0163
’ TW°E, G roan 3,142x1402x7400 690 ’
Warto$¢ wspoétczynnika zwichrzenia:
dla 4 rerm < 0,75 kei=1
Warunek statecznosci:
Oma=M/W=1,698/45733 x10° = 3,71 < 11,08 = 1,000x11,08 = & csit fm.d
Nosnos¢ dla x,=1,68 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,ABC”:

g, o,
v.d +km 2d 3,71 +0.7x 0,00 _ 0,335 <1
fm,y,d fm,z,d 11,08 11,08
(0) o
kmLM+M: ’ ><3,71 +%=0,235<1
Juya  Joza 11,08 11,08

Nos$nos¢ na scinanie:
Wyniki dla x.=1,68 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,ABC”.
Napre¢zenia tnace:
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7,4=15V,/A=1,5x5717/196,00 x10 = 0,44 MPa
7ya=1,5V,/A=1,5%0,000/ 196,00 x10 = 0,00 MPa
Przyjeto k.= 1,000.
Warunek nosnosci

ta=\Toa +Tou =004424 0,000 = 0,44 < 1,15 = 1,000x1,15 = k  fva

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=0,73 m; xp=0,94 m, przy obcigzeniach ,,ABC”.
Ugiecie graniczne
Unetiin=1/150=11,2 mm
Ugiecia od obcigzen statych (ci¢zar wilasny + ,,”):
Uzfin=Uzins [1+ 19,2 (WL)*(1+k ¢er) = 0,0x[1 + 19,2%(140,0/1680)*](1 + 0,60) = 0,0 mm
Uyfin=Uyinst [1 + 19,2 (WL)*)(14k ger) = 0,0x[1 + 19,2x(140,0/1680)?](1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugigcia od obcigzen zmiennych (,,ABC”):
Klasa trwania obcigzen zmiennych: State (wigcej niz 10 lat, np. cigzar wiasny).
Uzfin=Uzins [1 + 19,2 (WL)*(1+k ger) = -0,6x[1 + 19,2x(140,0/1680)?](1 + 0,60) = -1,1 mm
Uyfin=Uyinst [1 + 19,2 (WL)*)(14k ger) = 0,0x[1 + 19,2x(140,0/1680)?](1 + 0,60) = 0,0 mm
Ugigcie catkowite:
Uz fin = 0,0+-1,1= 1,1 < 11,2 = U et fin

6. Zalecenia powykonawcze

Ze wzgledu na warunki panujace w zbiorniku i aktualny stan techniczny elementéw zelbetowych
zabezpieczenie nie powinno by¢ traktowane jako docelowe i wieloletnie a jedynie jako tymczasowe
wykonane do czasu rozbidrki obiektu. Zgodnie z wykonang ekspertyza pomieszczenie zbiornika
powinno zosta¢ rozebrane. Do czasu rozbiérki nalezy wytgczyé mozliwosé parkowania na
przedmiarowej ptycie stropowej, dopuszcza sie jedynie przejazd samochodéw osobowych do
pobliskich garazy znajdujgcych sie na dziedzincu wewnetrznym.

7. Wymagania bhp

Zespoty robocze powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzgdzen transportu. Z
uwagi na wymagang dokfadnos¢ robot zaleca sie, aby zespoty robocze byty przeszkolone zaréwno
teoretycznie jak i praktycznie w zakresie rob6t przewidzianych projektem.

Teren w rejonie robo6t budowlanych winien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb
postronnych.

14



Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

8. Nadzor techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczeg6lny charakter robdt, powinny byé one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogg by¢ spetnione w
przypadku prowadzenia rob6t przez wykonawce posiadajgcego doswiadczenie w zakresie
wykonywania przedmiotowych robét.

Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robdét,
wszystkie prace wykonywane powinny by¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

9. Roboty dodatkowe

Roboty dodatkowe:
» zabezpieczenie przylegtego terenu oraz pomieszczen w sasiedztwie wykonywanych prac
» zabezpieczenie stropu zbiornika przed wjazdem pojazdoéw podczas wykonywania prac
» wykonanie tymczasowego utwardzenia umozliwiajgcego dojazd na garazy

10. Zalecenia koncowe

o Ostateczne wymiary zweryfikowac na budowie.
o Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twércy. Wszystkie zmiany materiatowe wymagaja
zgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru.
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Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robét budowlanych:

2.

zabezpieczenie przylegtego terenu oraz pomieszczen w sasiedztwie wykonywanych prac
zabezpieczenie stropu zbiornika przed wjazdem pojazdéw podczas wykonywania prac
wykonanie tymczasowego utwardzenia umozliwiajgcego dojazd na garazy, demontaz
kraweznikow,
wykonanie konstrukcji drewnianej zabezpieczajgcej strop (elementy ustawié¢ na przektadce z 2
x papy lub EPDM):

* podwaliny - 14 X 14 cm,

* stupy-14 X 14 cm,

* belki-14 X 14 cm,
wymiana wytazow studzienek — 4 szt,
demontaz tymczasowego utwardzenia umozliwiajgcego dojazd na garazy,
montaz nowych kraweznikéw 15 x 30 cm w miejscu zdementowanych na czas prowadzenia
prac,
wysiewem trawy na terenach zniszczonych w miejscu tymczasowego utwardzenia,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren przedmiotowej dziatki stanowi dziedziniec wewnetrzny.

3.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przylegtym terenie nie wystepujg elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia Skala zagrozenia

Upadek z wysokosci | - zbiornik podziemny |- montaz konstrukcji | Zagrozenie obejmuje

drewnianej pojedynczych  robotnikow
wykonujacych roboty
budowlane.

Uderzenie - zbiornik podziemny |- montaz konstrukcji | Zagrozenie dla robotnikdw

spadajgcym drewnianej budowlanych

odtamkiem

Porazenie pradem - zbiornik podziemny |- montaz konstrukcji | Zagrozenie dla robotnikéw

drewnianej budowlanych

Zaproszenie oka - zbiornik podziemny | - montaz konstrukcji Zagrozenie dla robotnikéw

drewnianej budowlanych
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Zespoly montazowe przed przystgpieniem do robo6t budowlanych powinny by¢ przeszkolone w
zakresie eksploatacji urzadzen transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadaé
stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na wysokosci. Z uwagi na wymagang doktadnosé
robdt zaleca sie aby zespoty robocze byly przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w
zakresie robot przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpiecznag i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

* Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed dostepem
0s0b postronnych.

» Nie magazynowac¢ materiatow budowlanych na drogach ewakuacyjnych.

» Materiaty budowlane zmagazynowac na placu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
» Zabezpieczy¢ wstep na teren prac dla os6b postronnych.

» Transport materiatow wykonywac tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy
drogach oraz przy uzyciu sprawnych srodkoéw technicznych.
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