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Warszawa, 20 pażdziernika 2021 r. 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi 

zmianami (Dz. U z 2020 r., poz. 1333.). 

 

OŚWIADCZAM, że projekt techniczny zabezpieczenia nieużytkowanego podziemnego, żelbetowego, 

zbiornik na paliwo (koks) usytuowanego przy ul. Kopcińskiego 31a w Łodzi sporządzony jest zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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konstrukcyjno-budowlanej:   

mgr inż. Leszek TISCHNER 

upr. 157/2002 

 

 

 

Sprawdzający w specjalności  

konstrukcyjno-budowlanej:   

mgr inż. Damian CYRTA  

upr. MAZ/0003/POOK/09 

 

Projektant w specjalności  

konstrukcyjno-budowlanej:   

mgr inż. Damian DOMAŃSKI  

upr. MAZ/0872/PWBKb/18 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Dane wstępne  

1.1. Podstawa formalna opracowania 

 

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Miastem Łódź, 
ul. Piotrowska 104, 90-926 Łódź, Zarządem Lokali Miejskich z siedzibą przy Al. T. Kościuszki 47 w 

Łodzi, a Spółką Cywilną: Studio Budowlane „UNITY” z siedzibą przy ul. Kędzierskiego 2/66 w 

Warszawie (01-493 Warszawa). 

1.2. Przedmiot i cel opracowania 

 

Przedmiotem opracowania projektu jest nieużytkowany podziemny, żelbetowy, zbiornik na 

paliwo (koks) usytuowanego przy ul. Kopcińskiego 31a w Łodzi. 

Celem opracowania jest tymczasowe zabezpieczenie zbiornika do czasu rozbiórki obiektu 

zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej. 

1.3. Zakres opracowania 

 

Zakres robót budowlanych: 

• zabezpieczenie przyległego terenu oraz pomieszczeń w sąsiedztwie wykonywanych prac 

• zabezpieczenie stropu zbiornika przed wjazdem pojazdów podczas wykonywania prac 

• wykonanie tymczasowego utwardzenia umożliwiającego dojazd na garaży, demontaż 
krawężników, 

• wykonanie konstrukcji drewnianej zabezpieczającej strop (elementy ustawić na przekładce z 2 

x papy lub EPDM): 

• podwaliny - 14 X 14 cm, 

• słupy - 14 X 14 cm, 

• belki - 14 X 14 cm, 

• wymiana wyłazów studzienek – 4 szt., 

• demontaż tymczasowego utwardzenia umożliwiającego dojazd na garaży,  

• montaż nowych krawężników 15 x 30 cm w miejscu zdementowanych na czas prowadzenia 

prac, 

• wysiewem trawy na terenach zniszczonych w miejscu tymczasowego utwardzenia, 

 

2. Podstawy merytoryczne opracowania 

 

• Wizja lokalna. 

• Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w październiku 2021 roku. 

• PN-82/B-20000 - Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

• PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

• PN-82/B-02003 - Obciążenie budowli. Obciążenie zmienne technologiczne. Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe. 

• PN-80/B-02010/Az1:2006 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

• Ekspertyza stanu technicznego nieużytkowanego podziemnego, żelbetowego, zbiornik na 

paliwo (koks) usytuowanego przy ul. Kopcińskiego 31a w Łodzi w październiku 2021r. 
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3. Skrócony opis techniczny budynku 

3.1. Ogólny opis budynku 

 

Przedmiotowy zbiornik podziemny o konstrukcji żelbetowej został wykonany jako skład opału 

dla przylegającego budynku. Dostęp od strony węzła budynku przy ul. Kopcińskiego 31a w Łodzi. 

Płyta stropowa zbiornika wykonana w poziomie terenu umożlwiająca jednocześnie przejazd pojazdów 

do sąsiadujących garaży. W chwili obecnej ze względu na przebudowę systemu ogrzewania 

centralnego budynku sąsiadującego pomieszczenie wyłączone z użytkowania.  

 

 

 
Zdj. 1 Widok płyty stropowej zbiornika 

 

 
Zdj. 2 Widok wnętrza zbiornika 
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4. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu 

 

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r., poz. 1333. z 

późn. Zm.) oraz na rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1065, z późn. zm.): obszar oddziaływania obiektu dla przedmiotowej inwestycji stanowi działka o 

numerze ewidencyjnym nr ew. 253/8 (obręb S-2), na której został zaprojektowany 

 

5. Wykonanie konstrukcji zabezpieczającej 

 

  

Wszystkie elementy drewniane należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności 

nie większej niż 20%. Tarcica powinna być czterostronnie strugana. Drewno nie może mieć 
określonych normowo wad, na przykład chorych sęków lub pęknięć zmniejszających jego 

wytrzymałość. 
Elementy konstrukcji drewnianej na styku z posadzką oraz stropem należy odizolować dwiema 

warstwą papy lub foli EPDM gr. 1mm. 

Projektowane elementy: 

• podwaliny - 14 X 14 cm, 

• słupy - 14 X 14 cm, 

• belki - 14 X 14 cm, 

Obliczenia statyczne sprawdzające w dalszej części opracowania. 

Wszystkie elementy konstrukcji należy w całości dokładnie oczyścić. Następnie należy 

zaimpregnować metodą próżniowo – ciśnieniową preparatem „FOBOS” lub innym środkiem 

chemicznym przeznaczonym do impregnacji i konserwacji drewna budowlanego i posiadającym atesty 

oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Oczyszczenie oraz impregnacja musi nastąpić 
przed wykonaniem. Elementy które w trakcie wykonywania konstrukcji zostały przecięty należy 

ponownie zaimpregnować w miejscach cięć przez 2 x smarowanie lub natrysk. Wykonawca 

konstrukcji jest zobowiązany do oświadczenie o impregnacji tych elementów zgodnie z projektem. 

Łączenie elementów płytkami kolczastymi lub perforowanymi. 

Ze względu na stan techniczny istniejących stropów żelbetowych należy zastosować 
podparcie całości konstrukcji.  

 

5.1. Obliczenia sprawdzające  

 
 

Z uwagi na charakter ruchu kołowego na stropie, analizowaną powierzchnię do podparcia podzielono 

na dwie strefy: 

• Strefę parkingową dla pojazdów osobowych, 

• Strefę przejazdową dla pojazdów osobowych oraz dostawczych, a także przejazdu wozów 

straży pożarnej. 
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Zestawienie obciążeń na 1 m2 stropu –  

Obciążenie Wartość 

charakterystyczna 

[kN/m2]  

Współczynnik 

obciążeniowy 

γ 

Wartość obliczeniowa 

[kN/m2] 

Śnieg  

0,9*0,8 

 

Obciążenie zmienne pojazdami 

(samochód osobowy, z 

ładunkiem) 

2,50 

 

Płyta żelbetowa 

2,5*0,25 

 

 

0,72 

 

 

2,50 

 

 

 

0,62 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

 

1,1 

 

1,08 

 

 

3,75 

 

 

 

0,69 

SUMA 3,84  5,52 

 

Do obliczeń przyjęto obciążenie równomiernie rozłożone o wartości: 

• Dla płyty żelbetowej – 5,52 kN/m2 x 1,51m = 8,33 kN/m, 

 
 
 
PRZEKROJE PRĘTÓW:   
 

1

2 3 4 5

6 7 8 9

1,680 1,680 1,520 1,530
H=6,410

2,060

V=2,060

12

12 12 12 12

12 12 12 12

 
 



8 

 

 
PRĘTY UKŁADU: 
         Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub; 
                      10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 
                      22 - cięgno 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 
------------------------------------------------------------------ 
  1   00    1   2     0,000    2,060   2,060  1,000  12 B 140x140 
  2   00    2   3     1,680    0,000   1,680  1,000  12 B 140x140 
  3   00    3   4     1,680    0,000   1,680  1,000  12 B 140x140 
  4   00    4   5     1,520    0,000   1,520  1,000  12 B 140x140 
  5   00    5   6     1,530    0,000   1,530  1,000  12 B 140x140 
  6   00    3   7     0,000   -2,060   2,060  1,000  12 B 140x140 
  7   00    4   8     0,000   -2,060   2,060  1,000  12 B 140x140 
  8   00    5   9     0,000   -2,060   2,060  1,000  12 B 140x140 
  9   00    6  10     0,000   -2,060   2,060  1,000  12 B 140x140 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 
------------------------------------------------------------------ 
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  
------------------------------------------------------------------ 
 12   196,0    3201    3201     457    457   14,0 71 Drewno C24 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
STAŁE MATERIAŁOWE: 
------------------------------------------------------------------ 
   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT: 
                  [kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K] 
------------------------------------------------------------------ 
 71 Drewno C24         11       24,000     5,00E-06 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
OBCIĄŻENIA:   
 

1

2 3 4 5

6 7 8 9

0,720 0,720

2,500 2,500

0,620 0,6200,720 0,720

2,500 2,500

0,620 0,6200,720 0,720

2,500 2,500

0,620 0,6200,720 0,720

2,500 2,500

0,620 0,620
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OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  ""                            Zmienne    γf= 1,50 
  2    Liniowe       0,0       0,720     0,720     0,00    1,68 
  3    Liniowe       0,0       0,720     0,720     0,00    1,68 
  4    Liniowe       0,0       0,720     0,720     0,00    1,52 
  5    Liniowe       0,0       0,720     0,720     0,00    1,53 
 

Grupa:  B  ""                            Zmienne    γf= 1,50 
  2    Liniowe       0,0       2,500     2,500     0,00    1,68 
  3    Liniowe       0,0       2,500     2,500     0,00    1,68 
  4    Liniowe       0,0       2,500     2,500     0,00    1,52 
  5    Liniowe       0,0       2,500     2,500     0,00    1,53 
 

Grupa:  C  ""                            Zmienne    γf= 1,10 
  2    Liniowe       0,0       0,620     0,620     0,00    1,68 
  3    Liniowe       0,0       0,620     0,620     0,00    1,68 
  4    Liniowe       0,0       0,620     0,620     0,00    1,52 
  5    Liniowe       0,0       0,620     0,620     0,00    1,53 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
================================================================== 
                   W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000 
                        Teoria I-go rzędu 
================================================================== 
 
 
OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 
------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                              Znaczenie:     ψd:    γf: 
------------------------------------------------------------------ 
Ciężar wł.                                               1,10 
A -""                              Zmienne    1   1,00   1,50 
B -""                              Zmienne    1   1,00   1,50 
C -""                              Zmienne    1   1,00   1,10 
------------------------------------------------------------------ 
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MOMENTY:    
 

1

2 3 4 5

6 7 8 9

-1,698

1,219

-1,698 -1,698

-1,047

0,618

-1,698

-1,047
-1,352

0,422

-1,352 -1,352

1,033

-1,352

 
 
 
TNĄCE:      
 

1

2 3 4 5

6 7 8 9

3,696

-5,717

3,696

-5,717

5,094

-4,319

5,094

-4,319

4,057

-4,459

4,057

-4,459

5,169

-3,402

5,169

-3,402
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NORMALNE:   
 

1

2 3 4 5

6 7 8 9

-3,882

-3,696-3,696

-3,882

-10,810

-10,997

-10,810

-10,997

-8,376

-8,562

-8,376

-8,562

-9,628

-9,815

-9,628

-9,815

-3,402

-3,589

-3,402

-3,589

 
 
 
SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABC 
------------------------------------------------------------------ 
Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 
------------------------------------------------------------------ 
  1      0,00     0,000          0,000       -0,000       -3,882 
         1,00     2,060         -0,000       -0,000       -3,696 
 
  2      0,00     0,000         -0,000        3,696       -0,000 
         0,39     0,656          1,219*       0,019       -0,000 
         1,00     1,680         -1,698       -5,717       -0,000 
 
  3      0,00     0,000         -1,698        5,094       -0,000 
         0,54     0,906          0,618*       0,020       -0,000 
         1,00     1,680         -1,047       -4,319       -0,000 
 
  4      0,00     0,000         -1,047        4,057       -0,000 
         0,48     0,724          0,422*      -0,001       -0,000 
         1,00     1,520         -1,352       -4,459       -0,000 
 
  5      0,00     0,000         -1,352        5,169        0,000 
         0,60     0,920          1,033*       0,013        0,000 
         1,00     1,530         -0,000       -3,402        0,000 
 
  6      0,00     0,000          0,000       -0,000      -10,810 
         1,00     2,060         -0,000       -0,000      -10,997 
 
  7      0,00     0,000         -0,000        0,000       -8,376 
         1,00     2,060          0,000        0,000       -8,562 
 
  8      0,00     0,000          0,000       -0,000       -9,628 
         1,00     2,060         -0,000       -0,000       -9,815 
 
  9      0,00     0,000          0,000       -0,000       -3,402 
         1,00     2,060          0,000       -0,000       -3,589 
------------------------------------------------------------------ 
                                        * = Wartości ekstremalne 
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REAKCJE PODPOROWE:    
 

1

2 3 4 5 6

7 8 9 10

3,882

10,997
8,562

9,815

3,589

 
 
 
REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 
Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABC 
------------------------------------------------------------------ 
Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 
------------------------------------------------------------------ 
   1           0,000         3,882         3,882      
   7           0,000        10,997        10,997      
   8          -0,000         8,562         8,562      
   9           0,000         9,815         9,815      
  10           0,000         3,589         3,589      

 
 
 
 

Belka najbardziej wytężona 

y Y

z

Z

1
4
0

140

3,696

-5,717

3,696

-5,717

-1,698

1,216

-1,698

A B
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Przekrój: 12  „B 140x140” 

Wymiary przekroju:   
h=140,0 mm  b=140,0 mm. 

Charakterystyka geometryczna przekroju:   

Jyg=3201,3;  Jzg=3201,3 cm4;  A=196,00 cm2;  iy=4,0; iz=4,0 cm;  Wy=457,3; Wz=457,3 cm3. 

Własności techniczne drewna:  
Przyjęto 1 klasę użytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 65% tylko 

przez kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny).  

 Kmod = 0,60 γ M =1,3 

Cechy drewna: Drewno C24. 

 f m,k = 24,00 f m,d = 11,08 MPa 

 f t,0,k = 14,00 f t,0,d = 6,46 MPa 

 f t,90,k = 0,50 f t,90,d = 0,23 MPa 

 f c,0,k = 21,00 f c,0,d = 9,69 MPa 

 f c,90,k = 2,50 f c,90,d = 1,15 MPa 

 f v,k = 2,50 f v,d = 1,15 MPa 

 E 0,mean = 11000 MPa 

 E 90,mean = 370 MPa 

 E 0,05 = 7400 MPa 

 G mean = 690 MPa 

 ρ k = 350 kg/m3 

Sprawdzenie nośności pręta nr 2 

Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzględniono 

ekstremalne wartości wielkości statycznych. 

Nośność na zginanie: 
Wyniki dla  xa=1,68 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach „ABC”.  

Długość obliczeniowa dla pręta swobodnie podpartego, obciążonego równomiernie lub momentami 

na końcach, przy obciążeniu przyłożonym do powierzchni górnej, wynosi: 

 l d = 1,00×1680 + 140 + 140 = 1960 mm 

 λ rel,m = 
mean

mean

k

dmd

G

E

Eb

hfl ,0

2

,

π  = 
1960×140×11,08

3,142×140²×7400
 × 

4 11000

690
 = 0,163

  

Wartość współczynnika zwichrzenia:  

 dla λ rel,m ≤ 0,75 k crit = 1  

Warunek stateczności: 

 σ m,d = M / W = 1,698 / 457,33 ×103 = 3,71 < 11,08 = 1,000×11,08 = k crit f m,d  

Nośność dla  xa=1,68 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach „ABC”: 

 

=
σ

+
σ

dzm

dzm

m

dym

dym

f
k

f ,,

,,

,,

,, 3,71

11,08
 + 0,7×

0,00

11,08
 = 0,335 < 1

  

 

=
σ

+
σ

dzm

dzm

dym

dym

m
ff

k
,,

,,

,,

,,
0,7×

3,71

11,08
 + 

0,00

11,08
 

= 0,235 < 1

  

Nośność na ścinanie: 
Wyniki dla  xa=1,68 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach „ABC”.  

Naprężenia tnące:  
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 τ z,d = 1,5 V z / A = 1,5×5,717 / 196,00 ×10 = 0,44 MPa 

 τ y,d = 1,5 V y / A = 1,5×0,000 / 196,00 ×10 = 0,00 MPa  

Przyjęto  k v = 1,000. 

Warunek nośności 

 τ d = 
2

,
2
, dydz τ+τ  = 0,44² + 0,00²  = 0,44 < 1,15 = 1,000×1,15 = k v f v,d

   

Stan graniczny użytkowania: 

A B

 

Wyniki dla xa=0,73 m; xb=0,94 m, przy obciążeniach „ABC”.  

Ugięcie graniczne 

 u net,fin = l / 150 = 11,2 mm  

Ugięcia od obciążeń stałych (ciężar własny + „”): 

u z,fin = u z,inst [1 + 19,2 (h/L)2](1+k def) = 0,0×[1 + 19,2×(140,0/1680)2](1 + 0,60) = 0,0 mm 

u y,fin = u y,inst [1 + 19,2 (h/L)2](1+k def) = 0,0×[1 + 19,2×(140,0/1680)2](1 + 0,60) = 0,0 mm 

Ugięcia od obciążeń zmiennych („ABC”): 

Klasa trwania obciążeń zmiennych: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny). 

u z,fin = u z,inst [1 + 19,2 (h/L)2](1+k def) = -0,6×[1 + 19,2×(140,0/1680)2](1 + 0,60) = -1,1 mm 

u y,fin = u y,inst [1 + 19,2 (h/L)2](1+k def) = 0,0×[1 + 19,2×(140,0/1680)2](1 + 0,60) = 0,0 mm 

Ugięcie całkowite:  

 u z,fin = 0,0 + -1,1 = 1,1 < 11,2 = u net,fin  

 

6. Zalecenia powykonawcze 

 

Ze względu na warunki panujące w zbiorniku i aktualny stan techniczny elementów żelbetowych 

zabezpieczenie nie powinno być traktowane jako docelowe i wieloletnie a jedynie jako tymczasowe 

wykonane do czasu rozbiórki obiektu. Zgodnie z wykonaną ekspertyzą pomieszczenie zbiornika 

powinno zostać rozebrane. Do czasu rozbiórki należy wyłączyć możliwość parkowania na 

przedmiarowej płycie stropowej, dopuszcza się jedynie przejazd samochodów osobowych do 

pobliskich garaży znajdujących się na dziedzińcu wewnętrznym. 

 

7. Wymagania bhp 

 

Zespoły robocze powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń transportu. Z 

uwagi na wymaganą dokładność robót zaleca się, aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno 

teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót przewidzianych projektem. 

Teren w rejonie robót budowlanych winien być zabezpieczony przed dostępem osób 

postronnych. 
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Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 

8. Nadzór techniczny nad robotami 

 

Ze względu na szczególny charakter robót, powinny być one wykonywane przez 

wykwalifikowanych pracowników i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogą być spełnione w 

przypadku prowadzenia robót przez wykonawcę posiadającego doświadczenie w zakresie 

wykonywania przedmiotowych robót. 

Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót, 

wszystkie prace wykonywane powinny być pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

 

9. Roboty dodatkowe 

 

Roboty dodatkowe: 

• zabezpieczenie przyległego terenu oraz pomieszczeń w sąsiedztwie wykonywanych prac 

• zabezpieczenie stropu zbiornika przed wjazdem pojazdów podczas wykonywania prac 

• wykonanie tymczasowego utwardzenia umożliwiającego dojazd na garaży  

 

 

10. Zalecenia końcowe 

o Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie. 

o Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twórcy. Wszystkie zmiany materiałowe wymagają 

zgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

 

Zakres robót budowlanych: 

• zabezpieczenie przyległego terenu oraz pomieszczeń w sąsiedztwie wykonywanych prac 

• zabezpieczenie stropu zbiornika przed wjazdem pojazdów podczas wykonywania prac 

• wykonanie tymczasowego utwardzenia umożliwiającego dojazd na garaży, demontaż 
krawężników, 

• wykonanie konstrukcji drewnianej zabezpieczającej strop (elementy ustawić na przekładce z 2 

x papy lub EPDM): 

• podwaliny - 14 X 14 cm, 

• słupy - 14 X 14 cm, 

• belki - 14 X 14 cm, 

• wymiana wyłazów studzienek – 4 szt, 

• demontaż tymczasowego utwardzenia umożliwiającego dojazd na garaży,  

• montaż nowych krawężników 15 x 30 cm w miejscu zdementowanych na czas prowadzenia 

prac, 

• wysiewem trawy na terenach zniszczonych w miejscu tymczasowego utwardzenia, 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Teren przedmiotowej działki stanowi dziedziniec wewnętrzny. 

 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Na przyległym terenie nie występują elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

 

Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia Skala zagrożenia 

Upadek z wysokości - zbiornik podziemny 

 

- montaż konstrukcji 

drewnianej 

 

Zagrożenie obejmuje 

pojedynczych robotników 

wykonujących roboty 

budowlane. 

Uderzenie 

spadającym 

odłamkiem   

- zbiornik podziemny 

 

- montaż konstrukcji 

drewnianej 

Zagrożenie dla robotników 

budowlanych  

Porażenie prądem - zbiornik podziemny - montaż konstrukcji 

drewnianej 

Zagrożenie dla robotników 

budowlanych 

Zaprószenie oka - zbiornik podziemny - montaż konstrukcji 

drewnianej 

Zagrożenie dla robotników 

budowlanych 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

Zespoły montażowe przed przystąpieniem do robót budowlanych powinny być przeszkolone w 

zakresie eksploatacji urządzeń transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadać 
stosowne dokumenty uprawniające ich do pracy na wysokości. Z uwagi na wymaganą dokładność 
robót zaleca się aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie jak i praktycznie w 

zakresie robót przewidzianych projektem. 

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 

 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 

• Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przyległy teren przed dostępem 

osób postronnych. 

• Nie magazynować materiałów budowlanych na drogach ewakuacyjnych. 

• Materiały budowlane zmagazynować na placu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

• Zabezpieczyć wstęp na teren prac dla osób postronnych. 

• Transport materiałów wykonywać tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy 

drogach oraz przy użyciu sprawnych środków technicznych. 
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
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