Budowa infrastruktury dedykowanych doswietlen przejs¢ dla pieszych.
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Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.
Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego.

Roboty budowlane

Roboty instalacyjne elektryczne

Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Instalowanie urzgdzen sygnalizacyjnych

Ustugi Inzynieryjne w zakresie projektowania



l. Czes$¢ opisowa
1 Opis ogélny
1.1 Wielkosc¢ i zakres robo6t

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie prac zwigzanych z doswietleniem przejs¢
dla pieszych zlokalizowanych na terenie miasta Nowego Sacza. Doswietlenie przejs¢ dla
pieszych polega na zamontowaniu dodatkowych dedykowanych do oswietlenia przejs¢ dla
pieszych, specjalnych opraw o barwie $wiatta 2700K — 3200K lub 5000°K - 6000°K
umieszczonych na dodatkowych stupach oswietleniowych na wysokosci min. 5 m oraz ich
zasilenie z najblizszego stupa istniejgcej miejskiej sieci oswietleniowej. Przedmiot zamdwienia
nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz niniejszym programem funkcjonalno-
uzytkowym

Zakres prac:

- utozenia kabla ziemnego YAKY 4x35 mm2

- zabezpieczenie projektowanych kabli rurami ostonowymi HDPE min fi 75 ( np. DVK 75),

- wykonanie przewiertu sterowanego pod jezdniami,

- wykonanie wykopéw i rowéw pod kanalizacje kablowg i fundamenty,

- ukfadanie reczne kabli wielozytowych w rurach ostonowych HDPE

- wykonanie wlz-6w zasilajgcych poszczegdlne oprawy,

- montaz typowych fundamentoéw prefabrykowanych do stupéw wg. zalecen producenta,

- montaz stupéw oswietleniowych stalowych ocynkowanych o podwyzszonej wytrzymatosci o
wysokosci min. 5m wraz z odpowiednim wysiegnikiem,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stupa i fundamentu,

- montaz izolowanych ztgcz kablowych,

- montaz palczatek termokurczliwych,

- montaz opraw dedykowanych do oswietlenia przejscia dla pieszych,

- podigczenie do sieci oswietleniowej,

- wykonanie uziemienia

- wykonanie niezbednych pomiardéw i badan oraz innych czynnosci majgcych na celu sprawne
funkcjonowanie ww. urzadzen,

- dostarczeniu petnej dokumentacji powykonawczej,

- Przygotowanie/pozyskanie dokumentacji technicznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
umozliwiajgcej wykonanie doswietlenia ww. przej$¢ dla pieszych,

Przed przystapieniem do podtaczenia do miejskiej sieci oswietleniowej nalezy fakt ten
zgtosié¢ do obecnego konserwatorem oswietlenia ulicznego.

Po wykonaniu inwestycji nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg wraz z deklaracjami
uzytych materiatow. Wszystkie stosowane elementy muszg posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania oraz by¢ nowe.

1.2 Aktualne uwarunkowania

Przejscia dla pieszych na ktérych w ramach zadania przewidziano wykonanie doswietlen
zlokalizowane na terenie Miasta Nowego Sacza. Przejscia dla pieszych w stanie istniejgcym
sg czesciowo oswietlone z oswietlenia ulicznego o temperaturze barwowej 3000 — 3500 K, w



ramach inwestycji zwigzanej z modernizacjg oswietlenia ulicznego przewiduje sie wymiane
lampy os$wietlenia ulicznego na lampy LED o temperaturze barwowej 4000 K

1.3 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Projektowane doswietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z ,Wytycznych prawidiowego
oswietlenia przejs¢ dla pieszych” opracowanych przez Ministerstwo Infrastruktury oraz
Krajowa Rade Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego.

Wszelkie materiaty Wykonawca pozyskuje wiasnym staraniem i we wtasnym zakresie. Zakres
i forme dokumentacji technicznej, umozliwiajgcej uzyskanie stosownych uzgodnien nalezy
opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie materiaty wyjsciowe,
uzgodnienia, decyzje pozyskuje wtasnym staraniem Wykonawca. Roboty nalezy wykonaé na
podstawie opracowanej i uzgodnionej z zamawiajacym dokumentacji technicznej, zgodnie ze
sztukg i wiedzg budowlang. Realizacja robét w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajgcego
projekty wykonawcze. Przekazanie zrealizowanych robét Zamawiajgcemu.
Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej. Realizacja powyzszego zakresu winna by¢
wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy, w szczegélnosci ustawy Prawo budowlane wraz z
przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i doswiadczenie. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszystkimi aktami
prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. W celu
oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé sie
wynikami szczego6towych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami opracowan
wiasnych oraz zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego. Wykonawca zapewni
organizacje ruchu na okres budowy zgodnie z wykonanym projektem. Wykonawca musi liczy¢ sie
z sytuacjg, ze rodzaje i ilosci robét okreslone w niniejszym opracowaniu mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Doswietlenie nalezy wykona¢ w mozliwie krotkim czasie
zachowujgc srodki ostroznosci, szczeg6lnie uwazajgc by nie uszkodzi¢ istniejgcej infrastruktury
techniczne;.

1.4 Szczegbdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wymagania techniczne

1. budowe nowych linii kablowych oraz zaproponowane rozwigzania wykona¢ w sposob nie
kolidujgcy z istniejgcym i projektowanym zagospodarowaniem terenu, zachowujgc
przepisowe odlegtosci i normy, a w szczegolnosci z normami: PN-76/E-05125, PKN-CEN/TR
13201:2007, PN-E-5 1001:1998, N-SEP-003 oraz N-SEP-004,

2. nowa lokalizacja stupéw mozliwa jest pod warunkiem zachowania skrajni drogowej tj. 0,5m

od krawedzi jezdni oraz w taki sposéb aby nie utrudniaty uzytkowania chodnika w tym przez
osoby niepetnosprawne /Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 j.t.),
3. ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowania oswietlenia do potrzeb doswietlenia drogi w
rejonie przejscia dla pieszych zaprojektowac¢ kabel zasilajgcy aluminiowy o odpowiednim
przekroju przewodu (min. 35 mm?) oraz stupami (masztami) stalowymi ocynkowanymi
malowane lub aluminiowymi o podwyzszonej wytrzymatosci, stupy i fundamenty
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo,

4. Zasilanie urzgdzen doswietlenia przejs¢ dla pieszych wykona¢ z miejskiej sieci
oswietleniowej, nowoprojektowane linie kablowe powigzac¢ z istniejgcym oswietleniem bez



zmiany uktadu potgczen sieciowych,

5. Nowe oprawy oswietleniowe LED dedykowane do przejs¢ dla pieszych kierunkowe
, oprawy winny posiadac¢ certyfikat jakosci CE,

6. Skrzyzowanie kabla z drogg lub infrastrukturg techniczng zabezpieczyc¢ rurg ochronng
RHDPE o $rednicy min. 75mm, zastosowac uszczelnienie systemowe,

7. Zastosowac izolowane ztgcza kablowe 1ZK, kable w stupach zabezpieczy¢ palczatka
termokurczliwa,

8. Szczegobtowe rozwigzania techniczne nastgpig na etapie uzgodnienia rozwigzan
szczegobtowych,

9. Kolizje urzadzen projektowanych z istniejgcy infrastrukturg podziemng uzgodni¢ z gestorami
tych sieci,

1.5 Wymagania materiatowe

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materiatbw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na
nie obcigzenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli. Ostona rurowa wykonana z polipropylenu o
duzej gestosci. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

Kable

Kable uzywane do oswietlenia powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm. Przy budowie
linii kablowych nalezy stosowac¢ kable aluminiowy YAKY4x35. Bebny z kablami nalezy
przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Oprawy

Nalezy zastosowa¢ oprawy dedykowane do oswietlenia przejs¢ dla pieszych spetniajgce
wymagania normy oswietleniowej. Do opraw zastosowac zrédta swiatta LED. Wszystkie oprawy
powinny byé wykonane w Il klasie ochronnosci z materiatdw podlegajacych powtérnemu
przetworzeniu oraz posiadac certyfikat jakosci CE. Oprawy nalezy zaméwi¢ w wersji IP66 dla
komory optycznej, odpornym mechanicznie i temperaturowo. Oprawy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach fabrycznych.

Stupy oswietleniowe
. Stupy powinny posiadac¢ polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa.
. Stupy powinny zachowywa¢ zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona
przeciwporazeniowa).
. Szerokos$¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka aby byta mozliwo$¢ wprowadzenia

minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm? - oraz mozliwos$¢
zabudowy kompletu ztgczek typu sintur.

. Stupy musza by¢ wyposazenie we wneke z dostateczng iloscig miejsca na potgczenie
kabli i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen.

. Whneki musza posiada¢ zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych.

. Stupy musza by¢ wyposazenie w tabliczke ostrzegawcza.

. Stupy musza by¢ przystosowane do zastosowania fundamentdéw prefabrykowanych.

. Od podstawy do wysiegnika stup musi by¢ jednoelementowy (dotyczy stupéw do 10m

wysokosci).



. Stupy musza posiadaé raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej dla Nowego Sacza.

. Na stupie musi by¢é umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg
produkcji, nazwa producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.
. Na zabudowanych stupach nalezy umiesci¢ tabliczke z numeracjg zgodng ze

schematami oraz uktadem potgczen.

Izolowane zfgcza kablowe - IZK

Zastosowac izolacyjne ztgcze IZK przeznaczone sg do instalowania we wnekach stupéw
oswietleniowych. Do jednego stupa potrzebne sg dwa ztgcza o parametrach
- Wysokos¢ 94mm

- Srednica 42mm

- Napiecie znamionowe: 500 V

- Czestotliwo$¢ znamionowa 50 Hz

- Znamionowy prad przytgczeniowy: 100 A

- Przekroj zyty kabla sektorowego: 35+50mm?2

- llos¢ zyt kabla: 1+4 szt.

- Moment dokrecenia zyt kabla: 5,5 Nm

- Max. przekréj zyty przewodu oprawy oswietleniowej: 4 mm2

- Max. przekrdj zyty przewodu zerowego: 4 mm2

- Stopien ochrony: IP 54

- Dopuszczalna temperatura pracy: 100 stopni C

1.6 Wymagania sprzetowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania winien posiada¢ nastepujgce maszyny i sprzetu
gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

- dzwigu samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem,

- zageszczarki wibracyjnej,

- zespotu pradotwérczego,

- urzadzen pomiarowych (mierniki),

1.7 Transport

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegblnych elementow. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca
przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien posiada¢ nastepujace srodki transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego.

1.8 Pomiary oswietleniowe

Pomiary oswietleniowe nalezy wykonywaé po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wtgczenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywac przy suchej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw
obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas
nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz
itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzgddéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy



kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie. Pomiary
natezenia o$wietlania nalezy wykonywacé za pomocg luksomierza, ktéry powinien posiadac¢ atesty
i certyfikaty odpowiednie dla urzadzenia pomiarowego. Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla
punktéw jezdni, zgodnie z polskg normg i aktualnymi zaleceniami opublikowanymi przez Polski
Komitet O$wietleniowy.



