2022Grodzka

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.1|analiza indy- |zem materiatu z rozbidrki
widualna
2180 m?2 2180.000
RAZEM 2180.000
2|analiza indy- |Rozebranie studzienek $ciekowych z gotowych elementéw wraz z przytgczami |szt,
d.1|widualna Z wywozem gruzu
szt, 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
490%0.06 m3 29.400
RAZEM 29.400
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
490 m 490.000
RAZEM 490.000
5|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
50 m 50.000
RAZEM 50.000
6|analiza indy- |Zatadunek i wyw6z gruzu m3
d.1|widualna
29.4+490*0.15*0.3+50*0.08*0.3 m3 52.650
RAZEM 52.650
7|analiza indy- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych i bitumicznych z wywozem gruzu m2
d.1|widualna
458 m?2 458.000
RAZEM 458.000
8|analiza indy- |Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej, oczyszczenie sktadowanie do po- m2
d.1|widualna nownego wbudowania
458 m?2 458.000
RAZEM 458.000
2 Roboty ziemne
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|0206-04 ana-|gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
logia legto$¢ do 1 km- roboty ziemne i rozbiorka podbudowy
788.8 m3 788.800
RAZEM 788.800
10/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnos¢ = 10
788.8 m3 788.800
RAZEM 788.800
3 Krawezniki i obrzeza
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
490%0.0725 m3 35.525
RAZEM 35.525
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.3|0403-03 wo-piaskowej
490 m 490.000
RAZEM 490.000
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
480%0.03 m3 14.400
RAZEM 14.400
14|KNR 2-31 Scieki uliczne z dwéch rzedéw klinkieru drogowego na ptask jednoskrzydiowe |m
d.3|0607-02 na podsypce cementowo-piaskowej - z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
analogia
480 m 480.000
RAZEM 480.000
15|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.3/0402-03
50*0.02 m3 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
50 m 50.000
RAZEM 50.000
4 Kanat Deszczowy
4.1 Roboty ziemne
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17|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
d.4.|/0111-02 gorkowatym lub gorskim
1
0.243 km 0.243
RAZEM 0.243
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.4.|0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
1 samowytadowczymi 90%
633.83 m3 633.830
RAZEM 633.830
19/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.4.|/0301-03 kat. IV) 10%
1
70.43 m3 70.430
RAZEM 70.430
20|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.4.|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1 Krotnos¢ = 18
704.26 m3 704.260
RAZEM 704.260
21|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.4.|/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
1 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1131.35 m?2 1131.350
RAZEM 1131.350
4.2 Roboty montazowe
22|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.4.|/1411-01
2
26.2 m3 26.200
RAZEM 26.200
23|KNNR 4 Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o dn 500 mm m
d.4.|1308-07
2
168.6 m 168.600
RAZEM 168.600
24|KNNR 4 Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o dn. 300 mm m
d.4./1308-05
2
23.6 m 23.600
RAZEM 23.600
25|KNNR 4 Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4./1308-03
2
45.5 m 45.500
RAZEM 45.500
26|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4.{1413-03 gtebokosci 3m
2
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
27|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.4./1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2
-10 [0.5m] -10.000
stud.
RAZEM -10.000
28|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.4.|0625-02 kiem bez syfonu
2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
29|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.4.|/0501-09
2
187.69 m3 187.690
RAZEM 187.690
30 Zaypanie wykopdw mieszanka zwigzang spoiwem hydraulicznym lub gruntem |m3
d.4. stabilizowanym spoiwem hydraulicznym z zageszczeniem warstwami po 20cm
2
389 m3 389.000
RAZEM 389.000
Jezdnia
31|kalkulacja Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego drogowym spoiwem hy- m2
d.5|wlasna draulicznym gr.38 cm- Rm =2,0 Mpa
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2324 m?2 2324.000
RAZEM 2324.000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5/0114-07 niu 8 cm
2180 m?2 2180.000
RAZEM 2180.000
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.5/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
2084 m?2 2084.000
RAZEM 2084.000
34|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m2
d.5/0110-01 ana-|asfaltowym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm- beton asfaltowy KR4
logia AC22P
2084 m?2 2084.000
RAZEM 2084.000
35|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m2
d.5/0110-02 asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu- beton
asfaltowy KR4 AC22P
Krotnos¢ = 6
2084 m?2 2084.000
RAZEM 2084.000
36|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem skropienie miedzywarstwowe m2
d.5(1004-07 ana-
logia
2084 m?2 2084.000
RAZEM 2084.000
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.5/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm- beton asfaltowy KR4 AC16W
2084 m?2 2084.000
RAZEM 2084.000
38|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.5/0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu- beton asfal-
towy KR4 AC16W
Krotnos¢ = 2
2084 m?2 2084.000
RAZEM 2084.000
39|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem- skropienie miedzywarstwowe m2
d.5(1004-07 ana-
logia
2084 m?2 2084.000
RAZEM 2084.000
40(KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm- beton asfaltowy KR4 AC11S
PMB (polimeroasfalt)
2084 m?2 2084.000
RAZEM 2084.000
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu- beton asfal-
towy KR4 AC11S PMB
2084 m?2 2084.000
RAZEM 2084.000
42|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5(1406-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5(1406-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6 Zabezpieczenie sieci
44 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych RHDP 160mm m
d.6|analiza indy-
widualna
15 m 15.000
RAZEM 15.000
7 Chodniki
45|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
458.5 m?2 458.500
RAZEM 458.500
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.7/0114-07 niu 8 cm
458.5 m?2 458.500
RAZEM 458.500
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47|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.7/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
458.5 m?2 458.500
RAZEM 458.500
48|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.7/0511-01 wej
51*3.5+70%4 m?2 458.500
RAZEM 458.500
49|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.7/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
50|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.7/0511-01 wej - kostka z rozbiorki
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
51|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7(1406-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
52|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.7(1406-05
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
53|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - humuso- |m2
d.7|/0510-01 wanie, wykonanie trawnikow siewem
analogia
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
8 Oznakowanie poziome i pionowe
54 |kalkulacja in- | Wykonanie projektu statej organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania po- |kpl
d.8|dywidualna |ziomego grubowarstwowego
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
55|kalkulacja in- |Montaz tablicy informacyjnej o dofinansowaniu szt
d.8|dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9 Oswietlenie
9.1 Wykonanie kanalizacji kablowej
56|KNNR 5 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii IV m3
d.9.| 0701-03
1
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
57|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. [lI-IV m3
d.9.|0701-05
1
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
58|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z DVR o $rednicy 75 mm m
d.9.| 0705-01
1
24 m 24.000
RAZEM 24.000
59|KNNR 11 Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. nominalnej |m
d.9./0402-04 150 mm w gruntach kat. lll-IV
1
27 m 27.000
RAZEM 27.000
60|KNNR 5 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii IV m3
d.9.| 0702-03
1
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
61|/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV  |m3
d.9.|0702-05
1
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
9.2 Montaz stawianie stupéw oswietlenia ulicznego oraz doswietlenia przejs¢ dla pieszych
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62|KNR 510 Montaz fundamentéw - doswietlenie przejs¢ dla pieszych szt
d.9.| 708-2
2
6 szt 6
RAZEM 6
63|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych o masie do 100 kg - montaz stupa |szt.
d.9./1001-01 5,5m
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
64|KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych - przejscia dla pieszych - 1m szt.
d.9./1002-01
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
65/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.9./1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
2
6 kpl.prz 6.000
ew.
RAZEM 6.000
66|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - DOSWIETLENIE szt.
d.9.|/1004-01 PRZEJSC DLA PIESZYCH
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
67|KNNR 5 Montaz sterownika lokalnego ( analogia) szt.
d.9.|/1006-01
2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
9.3 Okablowanie
i uziemienie
68|KNNR 5 Uktadanie kabli oswietlenia ulicznego YAKY 5x35 m
d.9.|/0711-02
3
62 m 62.000
RAZEM 62.000
69|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.8 m w gruncie |m
d.9.|0611-06 kat.lV - bednarka 4x25
3
62 m 62.000
RAZEM 62.000
9.4 Aktywne oznakowanie
70|kalkulacja Montaz aktywnych znakéw D-6 na przejsciu dla pieszych ( 2 szt. znakow w kpl
d.9.|wtasna Komplecie)
4|kalk. wtasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
9.5 Badania i pomiary
71|kalkulacja Badania i pomiary kpl
d.9.|wlasna
5|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
72|kalkulacja Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.9.|wlasna
5|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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