TAURON Dystrybucja S.A. %
Oddziat w Krakowie

ul. Dajwor 27, 31-060 Krakow
Infolinia: +48 32 606 0616
info@tauron-dystrybucja.pl

TAURON

DYSTRYBUCJA

Przedsigbiorstwo

Nowy Sgcz, dn. 09.04.2019 r. Ustug Technicznych ,,JARD”
- inz. Janusz Radozycki

Znak: TD/OKR/OMD/2019.04.09/ ul. Harcerska 4
TD/OKR/OMD/UB/WB/ 64 12019 /< 33-300 Nowy Sacz

Dotyczy:wniosku o uzgodnienie lokalizacji projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Grodzkiej
w Nowym Saczu z wyjsciami sieci w przylegajace ulice na dziatkach nr 14/43, obr. 72,
nr 112, obr. 73, nr 52/1, 116/1, 122/1, 124, 125 obr. 88, nr 156, obr. 89 nr 130, 132, 137
obr. 90 z istniejacymi kablami.
Odpowiadajgc na pismo i wniosek znak: B. 1013043897 z dnia 27.03.2019 r. informujemy,
ze zachodzg zblizenia projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
Na zatgczonych planach zaznaczono:

Rys. nr1.
1. linia kablowa nN YAKY 4x240 mm? rel: ZK-3a nr ZK-KRS291135 -:- ZK-1b nr ZK-KRS291141

zasilany ze st. trafo. Grodzka 02 KRS82512 - opis w legendzie i na mapie.
2. linia kablowa nN AKYY 4x120 mm? rel: ZK-3 nr ZK-KRS291142 -:- ZK-3a nr ZK-KRS292760
— zasilany ze st. trafo. Grodzka 02 KRS82512 opis w legendzie i na mapie.
3. linia kablowa nN YAKY 4x240 mm? rel: ZK-3 nr ZK-KRS291142 -:- ZK-3a nr ZK-KRS291145
- zasilany ze st. trafo. Grodzka 02 KRS82512 opis w legendzie i na mapie.
4. Grodzka 02 KRS82512 linia kablowa nN YAKY 4x240 mm? rel: ZK-3 nr ZK-KRS291145
-:- ZK-3a nr 468/RD-8 ZK-KRS291146-:- ZK ul. Sienkiewicza - zasilany ze st. trafo. Szujskiego
KRS8110 - opis w legendzie i na mapie.
5. linia kablowa SN 15 kV ciagu I: BLOp28 , N. Btonia - Piekarnia, kabel XUHAKXS 3x(1x120)
mm? rel: st. trafo. Grodzka 02 KRS82512 -:- st. trafo. Szujskiego KRS8110 - opis w legendzie
i na mapie.
6. linia kablowa SN 15 kV ciagu I: BLOp28 , N. Blonia - lokalizacji projektowanej kanalizacji
deszczowej w ul. Grodzkiej

w Nowym Saczu z wyjsciami sieci w przylegajace ulice na dziatkach nr 14/43, obr.72,

nr 112, obr 73, nr 52/1, 116/1, 122/1, 124, 125 obr.88, nr 156, obr.89 nr 130, 132, 137

obr. 90Piekarnia, kabel XUHAKXS 3x(1x120) mm? rel: st. trafo. Grodzka 02 KRS82512 -:-
Stara Kolonia KRS107 - opis w legendzie i na mapie.
Rys. nr 2.
1. linia kablowa nN AKYY 4x120 mm? obw. do ZK-4222 zasilany ze st. trafo. SDH ,LACH”
KRS8842 - opis w legendzie i na mapie.
2. linia kablowa nN YAKY 4x120 mm? obw. do ZK-4222 zasilany ze st. trafo. SDH ,,LACH”
KRS8842 - opis w legendzie i na mapie.
3. linia kablowa nN YAKY 4x240 mm? obw. do ZK-445 zasilany ze st. trafo. SDH ,LACH”
KRS8842 - opis w legendzie i na mapie.
4. linia kablowa nN YAKY 4x120 mm? obw. do ZK-496 zasilany ze st. trafo. SDH ,LACH”
KRS8842 - opis w legendzie i na mapie.
5. linia kablowa SN 15 kV ciagu I: BLOp44 , N. Blonia - ZOR, kabel XUHAKXS 3x(1x120) mm? -
ze st. trafo. SDH ,,LACH” KRS8842 opis w legendzie i na mapie.
6. linia kablowa SN 15 kV ciaggu I: BLOp44 , Btonia Piekarnia, kabel XUHAKXS 3x(1x120) mm?
ze st. trafo. SDH ,,LACH” KRS8842 - opis w legendzie i na mapie.
Rys. nr 3. .
1. linia kablowa nN YAKY 4x95 mm? obw. nr lll bud. nr 3 ul. Zétkiewskiego zasilany ze st. trafo.
Batorego KRS8078 - opis w legendzie i na mapie. )
2. linia kablowa nN YAKY 4x95 mm? obw. nr lll bud. nr 3 ul. Zétkiewskiego zasilany ze st. trafo.
Batorego KRS8078 - opis w legendzie i na mapie.
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Rys. nr 3 - cd.

3. linia kablowa nN YAKY 4x240 mm? obw. kier. ZK-505 ul. Grodzka 41 zasilany ze st. trafo.
Rejtana KRS8104 - opis w legendzie i na mapie.

4. linia kablowa nN YAKY 4x120 mm? obw. kier. ZK-505 ul. Grodzka 41 zasilany ze st. trafo. -
Rejtana KRS8104 - opis w legendzie i na mapie.

5. linia kablowa nN YAKY 4x240 mm? obw. kier. ZK-505 ul. Grodzka 41 zasilany ze st. trafo.
Rejtana KRS8104 - opis w legendzie i na mapie.

6. linia kablowa nN YAKY 4x120 mm? obw. kier. ZK-505 ul. Grodzka 41 zasilany ze st. trafo. -
Rejtana KRS8104 - opis w legendzie i na mapie.

UWAGA ! czerwonym okregiem zaznaczono miejsca skrzyzowarn proj. kanalizacji z istniejacymi
liniami kablowymi.

Uzgadniamy lokalizacje | projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Grodzkiej
w Nowym Saczu z wyjsciami sieci w przylegajace ulice na dziatkach nr 14/43, obr. 72, nr 112,
obr. 73, nr 52/1, 116/1, 122/1, 124, 125 obr. 88, nr 156, obr. 89 nr 130, 132, 137 obr. 90 z uwagami
jak nizej oraz zawartymi w klauzuli informacyjnej na zataczonej mapie do celéw projektowych.

a. Prace realizowane w poblizu urzadzen elektroenergetycznych / kable nN i SN 15 kV/ nalezy
wykonywacé recznie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401) oraz przepisami BHP.
b. Jezeli zaistnieje potrzeba, dostosowaé diugosci rur ostonowych na kablach przy
skrzyzowaniu z remontownag siecig kanalizacji deszczowej — w oparciu o PN-E-05125
i N-SEP-004. Stosowa¢ dwupotéwkowe rury ostonowe @ 110 mm - (linie kablowe nN 0,4 kV)
lub @ 160 mm - (linie kablowe SN 15 kV- w uzgodnieniu i pod nadzorem TD S.A.) - zgodnie
z zatagczonymi wytycznymi.
c. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych w poblizu zlokalizowanych kabli
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2 m.
d. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczernstwo oséb i mienia, by przed przystapieniem do
prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A Oddziat w Krakowie, OME - Wydziatu Eksploataciji
ul. Barbackiego 7 Nowy Sacz o nadzér branzowy - telefon kontaktowy: 18/414-58-05
lub 18/414 -57-24.

Nadzér nad pracami jest odptatny zgodnie z obowigzujagcym w TAURON Dystrybucja
S.A. cennikiem ustug pozataryfowych.

Z chwilg trudnosci _wyniklych z realizacia zadania, porozumie¢ _sie
z_przedstawicielem TD. S.A. o/Krakéw JTW Nowy Sacz ul. Barbackiego 7 tel. kontaktowy
18/414-58-06 i 414-58-68.

Odpowiedzialnosé za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowa¢ sie urzgdzenia
elektroenergetyczne (oswietlenie uliczne) i teletechniczne niebedgce wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. prace w ich poblizu nalezy uzgodni¢ z wtascicielem.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

Z powazanie

Zatgczniki: mapa: - 3 szt
+ wytyczne zabezpieczania kabli
kopia : OMD a/a Starszy i
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www.tauron-dystrybucja.pl
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KAqBLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego anQQég/Uﬁﬂ7ﬂﬁ7Aﬁ/. 946/297-? =T veri)

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wtasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.oddziat
w Krakowie ul. Barbackiego 7 Region SN i nN Nowy Sacz tel. 18/414-58-05
i 18/414-57-24 a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 2z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢é do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element
dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.




