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I. Projekt zagospodarowania terenu
1. Projekt zagospodarowania terenu — cze$c opisowa
1a Projekt zagospodarowania terenu — cze$c graficzna - Rys. nr 1

Il. Projekt budowlany
2 .Opis techniczny

3. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

. Zatgczniki
4. O$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
5. Uprawnienia i zaswiadczenie o przynalezno$ci do MOIIB projektanta
6.Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB sprawdzajgcego
7 Uzgodnienie ,Sadeckich Wodociggéw” Sp. z 0.0. w Nowym Saczu
8. Uzgodnienie Polskiej Spoétki Gazownictwa
9. Uzgodnienie TAURON Dystrybucja
10. Uzgodnienie ORANGE Polska

IV. Czes¢ graficzna

Rys. nr 2. Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowej 1:100/500
Rys. Nr 3. Profil podtuzny przykanalikéw kanalizacji deszczowej 1:100/500

V. Geotechniczne warunki posadowienia



I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Grodzkiej w Nowym Sagczu :

dziatki nr 14/43 obr. 72; dz. nr 112 obr.73, dz. nr 52/1; 122/1; 125; obr.88;
dz. 132; 137 obr.90 w rejonie ul. Grodzkiej w Nowym Sgczu

1.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Istniejgce zagospodarowanie terenu : zabudowa mieszkaniowa i ustugowa.
Teren potoZzony w centrum Nowego Sgcza,

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Grodzkiej w Nowym Sgczu
Sie¢ projektowana jest z rur PP o $rednicy @ 200 - 500

Budowa ma na celu odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z rejonu ul. Grodzkiej w
Nowym Saczu. Charakteryzuje sie on duzg gestoscig zabudowy
1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI BUDOWLANEJ LUB TERENU

Nie dotyczy — inwestycja liniowa, bez zmiany sposobu zagospodarowania istniejgcego terenu.

1.5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

nie dotyczy

1.6. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA ICH OTOCZENIA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

brak zagrozen



1.7. INNE KONIECZNE DANE

Dtugosci projektowanej sieci kanalizacji deszczowej:

Rury PP & 500 - 217,40 m
Rury PP @& 300 - 26,60 m
Rury PP & 200 - 66, 05 m

Ogoétem sie¢ kanalizacji deszczowej 309,75 m



| Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora

b) Mapa sytuacyjna w skali 1:500
c) PZT przebudowy ulicy Grodzkiej
d) Uzgodnienia branzowe

2. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt odcinka sieci kanalizacji deszczowej z
przykanalikami w ulicy Grodzkiej w Nowym Sgczu od ul. Zotkiewskiego z wigczeniem do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rejtana, przy skrzyzowaniu ulic
Nawojowskiej,Diugosza i Grodzkie;j.

3. Dane ogdlne

Projekt sieci kanalizacji deszczowej wykonano w oparciu o ,Koncepcje rozdziatu sieci
kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i deszczowg dla miasta Nowego Sgcza”
opracowang w ,Sadeckich Wodociggach”

Ulica Grodzka zlokalizowana jest w centrum miasta Nowego Sacza

W zwigzku z zamiarem wykonania remontu ul. Grodzkiej podjeto decyzje o rozdziale
kanalizacji ogélnosptawnej na deszczowg i sanitarng i budowie sieci kanalizacji deszczowej i
przykanalikami z wpustami ulicznymi jako odwodnienie ulicy Grodzkie;j .

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur tworzywowych, strukturalnych o srednicy
500 i 300mm oraz przykanaliki: rury strukturalnej @ 200 mm, studzienki rewizyjne betonowe o
srednicy 1200mm, wpusty uliczne, betonowe o srednicy 500 mm z osadnikiem o pojemnosci ok.
100 decm3. Jako zwienczenie studzienek projektuje sie kratki zeliwne, sciekowe, uliczne - typ D400
na pierécieniu odcigzajgcym.

4. Warunki geologiczne i wodne

Badany teren jest w obrebie najwiekszej jednostki tektonicznej Karpat Zewnetrznych — serii
magurskiej, w w jej strefie facjalnej zwanej raczanskg. Zbudowana jest ona ze skat osadowych
wieku kredowego i paleogenskiego sktadajgcych sie z naprzemianlegtych piaskowcéw i tupkdw —
typowych utworéw fliszowych. Na badanym terenie wystepujg piaskowce grubotawicowe i tupkow
tzw.piaskowce magurskie, wieku eocenskiego.

W otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania podtoza skalnego.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz.U. Nr 81/2012, poz. 463) projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do Il
kategorii geotecimicznej, a warunki gruntowe posadowienia sieci kanalizacji deszczowej do
prostych.
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5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zakres oddziatywania obiektu obejmuje dziatki nr 14/43 obr. 72; dz. nr 112 obr.73, dz. nr 52/1;
122/1; 125; obr.88; dz.; 132; 137 obr.90 w rejonie ul. Grodzkiej w Nowym Sagczu

Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej miesci sie¢ na dziatkach, na
ktorych zostata zaprojektowana . Nie przewiduje sie oddziatywania na dziatki sgsiednie.
Na czas eksploatacji kanalizacji opadowej wyznaczona zostaje strefa kontrolowana szerokosci

- obszar wyznaczony po obu stronach osi rurociggu, w ktérym odbywa sie transport wéd
opadowych, przedsiebiorstwo eksploatujgce sie¢ podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia
dziatalnosci mogacej mie¢ negatywny wptyw na trwatos¢ i prawidtowe uzytkowanie systemu
kanalizacji deszczowej. W strefach kontrolowanych nie wolno wznosi¢ obiektéw budowlanych,
urzgdzac statych sktadow i magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac
uszkodzenia rurociggu podczas jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych
moga by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu z wiascicielem sieci.
Przenisy prawne. na nodstawie ktérych dokonano analizy obszaru oddziatywania:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn.
zmianami)- art. 5 ust. 1, art. 10
2.Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566)
3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z p6zn.
zmianami)
4. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska ora o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
22013 r. poz. 1235 z pdzn. zmianami)
5. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. nr 213 z 2010 r. poz. 1397 z p6zn. zmianami).
6. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 31 lipca 2006 r w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekéw do wod i do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego /Dz. U. Nr 137, poz. 984 z p6zn. zmianamil.

6. Rozwigzanie techniczne
Kanalizacje deszczowg zaprojektowano w jezdni ul. Grodzkiej.

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt odcinka sieci kanalizacji deszczowej z
przykanalikami w ulicy Grodzkiej w Nowym Sgczu od ul. Zotkiewskiego z wigczeniem do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rejtana, przy skrzyzowaniu ulic
Nawojowskiej,Diugosza i Grodzkiej.

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur tworzywowych, strukturalnych o srednicy
500 i 300mm oraz przykanaliki: rury strukturalnej @ 200 mm, studzienki rewizyjne betonowe o
Srednicy 1200mm, wpusty uliczne, betonowe o Srednicy 500 mm z osadnikiem o pojemnosci ok.
100 dem3. Jako zwienczenie studzienek projektuje sie kratki zeliwne, sciekowe, uliczne - typ D400
na pierscieniu odcigzajgcym.

Kanalizacje projektuje sie wykonac z rur strukturalnych o podwdjnej sciance PP, sztywnoSci
obwodowej SN8 (spetniajgcych wymagania normy PN-EN 13476) o $rednicy 500,300 i 200mm,
taczonych na kielichy za pomocg uszczelki.

Na potgczeniach i zatamaniach projektowane sg studnie z kregow betonowych tgczonych
na zaprawe wodoszczelng o srednicy @1200 mm.
Projektowane studnie nalezy nakry¢ wlazami kanatowymi, zeliwnymi klasy D400 wg PN-EN 124, -
zgodnie z obowigzujgcg Normg i wymaganiami podanymi przez administratora ulicy: MZD w
Nowym Saczu.
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Odwodnienie przebudowywanego odcinka ulicy nastgpi poprzez nowe wpusty uliczne,
betonowe o srednicy 500 mm z osadnikiem o pojemnosci ok. 100 dcm3. Jako zwienczenie
studzienek projektuje sie kratki zeliwne, sciekowe, uliczne - typ D400 na pierscieniu odcigzajgcym.
Whpusty uliczne nalezy potgczy¢ ze studniami przykanatikami z rur strukturalnych o srednicy 200
mm ze spadkami wg rys. profilu.

Wykonanie wyprofilowan podtoza wykopu dla rur i ztgczy powinno by¢ przeprowadzone
bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu. Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-
B-10736:1 999 oraz warunkami technicznymi i nalezy go zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami: Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Proponuje sie wykonanie wykopu waskoprzestrzennego z azurowym szalowaniem.
Roboty przewiduje sie wykona¢ mechanicznie i recznie - na skrzyzowaniach z istniejgca
infrastruktura.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie na podtozu z piasku gr. 10 cm: dolng warstwe podsypki
zagescic¢ do wartosci 0.98 wg standardowej proby Proctora, gérna warstwa podsypki o grubosci
min. 5cm powinna by¢ utozona luzno, tak by karby rury mogty sie w niej swobodnie zagtebié. Po
utozeniu rur, nalezy wykonac zasyp ochronny grubos$ci 15 cm ponad lico rury z piasku,
zageszczajgc po obu stronach warstwami 20 cm. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy zasypaé zwirem
na petng gtebokos¢ - zageszczanym warstwami co 20 cm z kontrolg wskaznika zageszczania oraz
wykonac¢ podbudowe zgodnie z warunkami podanymi przez administratora ulicy: MZD w Nowym
Saczu.

Ponad 100 cm nad licem rury mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich
urzadzen mechanicznych.
Zakres temperatur roboczych dla rur z PP wynosi - -20°C do 110°C.

Catos¢ wykonaé¢ wg normy: PN-EN 1610.

Na trasie projektowanej sieci wystepujg skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi:
wodociggiem i kanalizacjg sanitarng i oraz linig teletechniczng, gazowg i energetyczna.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy w miejscach skrzyzowan (o ile to mozliwe)
wykonac przekopy kontrolne celem sprawdzenia gtebokosci potozenia isthiejgcych sieci. Roboty
ziemne w ich poblizu nalezy wykonywac recznie, uwazajgc, aby nie zniszczy¢ istniejgcej
podziemnej infrastruktury.

Szczegolnie przed przystgpieniem do robdt nalezy zwrdcié uwage na wykonanie przekopu
kontrolnego w miejscu skrzyzowan projektowanej sieci z istniejgcymi wodociggami i kanalizacja,
gazociggiem, kablami energetycznymi i telefonicznymi aby w wypadku wystgpienia kolizji zmienié¢
rzedne posadowienia rurociggu kanalizacji deszczowe.

Zapozna¢ sie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach z zarzgdcami sieci wodociggowych,
kanalizacji, gazociggiem, kablami energetycznymi i telefonicznymi.

7. Obliczenie ilosci i charakterystyka odprowadzanych woéd opadowych

7.1. Obliczanie ilosci wod opadowych

Obliczenia prowadzono przy zatozeniu:

- Wspétczynnik sptywu powierzchniowego dla jezdni i nawierzchni asfaltowych wynosi 0.9
- Wspétczynnik sptywu powierzchniowego dla chodnikow i nawierzchni z kostki brukowej
wynosi =0.85
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Powierzchnie zlewni, $rednice rurociggdw przyjeto w oparciu o ,Koncepcje rozdziatu sieci
kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i deszczowg dla miasta Nowego Sgcza”
opracowang w ,Sadeckich Wodociggach”

7.2. Charakterystyka odprowadzanych wod oraz zastosowanie urzgdzen podczyszczajgcych

Jak wyzej podano, wody opadowe zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji
deszczowej do studzienki D3.0 w ul. Rejtana, z ktérej wody odprowadzane sg do rzeki Kamienica

Problematyke odprowadzania wéd opadowych do wod powierzchniowych regulujg dwa akty
prawne:
* ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. , Prawo Wodne"
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 31 lipca 2006 r w sprawie warunkoéw, | jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekdéw do wod i do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
Podstawowym warunkiem, jaki musi by¢ spetniony przy odprowadzaniu wod deszczowych
do wdd, ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych z powierzchni szczelnej terenéw przemystowych,
sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, centrow miast, budowli kolejowych, drég
zaliczanych do kategorii krajowych i wojewddzkich oraz powiatowych
klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0.1 ha jest zapewnienie takiej ich
czystosci, aby wartosci stezenh zanieczyszczen byty nizsze niz:
» zawiesina ogolna - 100 mg/dm3,
* substancje ropopochodne-15 mg/dm3.

Teren, z ktérego odprowadzane sg wody opadowe nie zaliczajg sie do tej kategorii, dlatego
wody opadowe pochodzgce z tych powierzchni mogg by¢ wprowadzone do wod lub do ziemi bez
oczyszczania.

Projektuje sie natomiast wszystkie studzienki sciekowe wyposazy¢ w osadniki o gtebokosci
0.5 m. Przyjete rozwigzanie, regularne usuwanie nagromadzonych w
osadnikach osadow oraz prawidtowa eksploatacja kanalizacji zapewni redukcje ewentualnych
zanieczyszczen do wielkosci nizszych od okreslonych w cytowanym Rozporzadzeniu.

8. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru technicznego, prawem budowlanym oraz przepisami BHP. Roboty ziemne
prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-1073 6.

W trakcie realizacji nalezy zwraca¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne: kanalizacje
sanitarng i wodocigg oraz napowietrzng linie teletechniczng. Wszystkie materiaty zastosowane do
realizacji przytacza powinny posiadac¢ polskie atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Projektant:

inz. Janusz Radozycki
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:

,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Grodzkiej w Nowym Saczu
odcinek od ul. Al. Wolnosci do ul. Rejtana”

Miejsce budowy — Adres: Miasto Nowy Sacz, woj. malopolskie,

dziatki nr 14/43 obr. 72; dz. nr 112 obr.73, dz. nr 52/1; 122/1; 125; obr.88;
dz. 132; 137 obr.90 w rejonie ul. Grodzkiej w Nowym Saczu

Inwestor : Miejski Zarzad Drog
33-300 Nowy Sacz, ul. Wincentego Pola 22

CZESC OPISOWA

|. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC ICH REALIZACJI

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Grodzkiej w Nowym Sgczu
—  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Istniejgce zagospodarowanie terenu : zabudowa mieszkaniowa i ustugowa.

— ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Grodzkiej w Nowym Sgczu
-~ PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Grodzkiej w Nowym Saczu stwarza
nastepujgce zagrozenia:
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kontakt z narzedziami oraz maszynami budowlanymi

poslizniecia

upadki do wykopu

obsuniecia ziemi w wykopie

kontakt z materiatami budowlanymi mogacymi spowodowac zagrozenia dla zdrowia

pracownikéw

e praca przy skrzyzowaniu lub zblizeniu podziemnego uzbrojenia terenu eNN, eWN,
telekomunikacyjnymi, wodociggowymi, kanalizacyjnymi i gazowymi.

e Praca podczas ruchu ulicznego.

V. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie stanowiskowe oraz udzielania pomocy przedlekarskiej:
a/ okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

b/ koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony osobistej
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen ( odziez ochronna i robocza,
obuwie gumowe, rekawice ochronne, okulary ochronne, kaski, szelki
bezpieczenstwa, kamizelki odblaskowe)

¢/ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby ( kierownik budowy oraz kierownik
robot)

VI. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN

a/ wyposazenie pracownikéw w sprzet ochrony osobistej ( kaski, szelki
bezpieczenstwa, maski itp. )
b/ prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy przez:
— usuwanie zbednych materiatow i elementéw z przejsé i dojsc
— stosowanie pomostéw i podestow z poreczami
— stosowanie urzgdzen do transportu pionowego ( drabiny, wyciagi )
¢/ biezgca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego
d/ punkt przeciwpozarowy, podreczne srodki przeciwpozarowe, woda
e/ wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy.

Projektant:
inz. Janusz Radozycki



Nowy Sacz, dnia kwiecien 2019

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany

»Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Grodzkiej w Nowym Sqczu
odcinek od ul. Al. Wolnosci do ul. Rejtana”

Miejsce budowy — Adres: Miasto Nowy Sacz, woj. malopolskie,

dzialki nr 14/43 obr. 72; dz. nr 112 obr.73, dz. nr 52/1; 122/1; 125; obr.88;
dz. 132; 137 0br.90 w rejonie ul. Grodzkiej w Nowym Sgczu

Inwestor : Miejski Zarzad Drog
33-300 Nowy Sacz, ul. Wyspianskiego 22

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej



