
ZGADULA

WARTOŚĆ DYDAKTYCZNA                                                        .
Zgaduj Zgadula to gra, która stymuluje doznania sensoryczne za pomocą dotyku z wyłączeniem innych zmysłów, użytkownicy
dotykają przedmioty, które wcześniej edukator umieszcza w „skrzynkach” i próbują odgadnąć z czym mają kontakt 
i przeznaczenie umieszczonych tam przedmiotów. Taka forma zabawy wspiera rozwój motoryki i pozwala na swobodne 
wyrażenie swoich uczuć, emocji czy przeżyć. Ławka ułatwia zgrupowanie dzieci w jednym miejscu podczas wędrówki.    

wizualizacja poglądowa

KARTA PRODUKTU

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w celu usprawnienia konstrukcji
- wszystkie prawa zastrzeżone -

Akceptuję :

.........................................................................
pieczęć i czytelny podpis

*autorska metoda druku z utwardzonym lakierem
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TECHNOLOGIA WYKONANIA                             .
Konstrukcja z dachem o wymiarach około 1400x240x1990 mm wykonana 
z malowanych proszkowo profili aluminiowych o wymiarach:                .
- profile słupów 80x80x3 mm,                                                                        .
- profile łączeń poprzecznych oraz profile, z których wykonano dach 80x40x3 mm.    
 
W konstrukcji zamontowano dwustronny panel edukacyjny o wymiarach około 
1250x20x1390 mm Na panelu zamontowano 6 prostopadłościanów, każdy
z uchylnym wiekiem o wymiarach 30x30x22 cm i otworem średnicy 10 cm
umożliwiającym włożenie dłoni przez dorosłą osobę. Prostopadłościany wykonane
są z tworzywa sztucznego  HDPE, PCV zadrukowanego w kilku  
podstawowych kolorach. 
Wydruk  na prostopadłościanach i panelu edukacyjnym wysokiejPremium
rozdzielczości, pełnokolorowy, bezpośrednio w nośnik w technologii UV
zabezpieczony lakierem.                                                                            .

Standardowy system montażu polega na zabetonowaniu przedłużanych „nóg”
aluminiowych. Konstrukcje mogą być zamontowane alternatywnie za pomocą kołków
rozporowych na istniejącym podłożu betonowym  lub np. na bloczkach betonowych. 

Opcja: Moduł dźwiękowy zasilany ogniwem fotowoltaicznym lub napięciem 230V /AC.
Konstrukcja zgodna z normą PN-EN 1176-1:2017-12            .

Opcje dodatkowe za dopłatą (proszę zaznaczyć X w kwadracie)
- „PremiumUltra” zabezpieczenie utwardzonym lakierem UV SMP*
- Moduł dźwiękowy.

- Inne indywidualne ustalenia......................................................

Standardowy kolor konstrukcji RAL7012 RAL 7012
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dopuszczalna tolerancja  5 % 


