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TECHNOLOGIA WYKONANIA
Konstrukcja z dachem o wymiarach okoto 1290x240x1990 mm wykonana
z profili aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze RAL 7012 o wymiarach:

- profile stupéw 80x80x3 mm, ==
- profile tgczen poprzecznych oraz profile, z ktorych wykonano dach 80x40x3 mm. i‘_ﬂ . >
L B | Bl | e
W konstrukcji zamontowano dwustronny panel edukacyjny o wymiarach okoto ren i (0 [T
1050x3x350 mm oraz 16 obracanych dwustronnych tablic o wymiarach okolo = ; —
220x20x170 mm kazdy. Tablice i panel wykonane sg z blachy aluminiowej «|e]| || w

i PE, tworzywa S$lizgowego. Dla bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchome
elementy posiadajg obte aluminiowe krawedzie.

Wydruk Premium na prostopadtoscianach i panelu edukacyjnym wysokiej
rozdzielczosci, petnokolorowy, bezposrednio na aluminium w technologii UV.
W wersji PremiumUItra wydruk UV SMP* na blasze aluminiowej grubo$ci min. 2 mm
jest  zabezpieczony_utwardzonym lakierem tworzacym bezpieczng powitoke
odporng na nieinwazyjne_uderzenia, zarysowania, ogien, czynniki chemiczne
i_klimatyczne oraz promienie stoneczne.

Standardowy system montazu polega na zabetonowaniu przedtuzanych ,nég”
aluminiowych. Konstrukcje mogg by¢é zamontowane alternatywnie za pomocg kotkow
rozporowych na istniejgcym podtozu betonowym Iub np. na bloczkach betonowych.

wizualizacja pogladowa

Opcje:
1. PremiumUltra zabezpieczenie utwardzonym lakierem UV SMP*,
2. Modut dzwiekowy zasilany ogniwem fotowoltaicznym lub napieciem 230V /AC.

WARTOSC DYDAKTYCZNA

Tematyka gier MNEMOS porusza zagadnienia uzupetniajgce podstawowg wiedze przyrodniczg i ekologiczng
z réznych obszaréw tematycznych. Gry utatwiajg prowadzenie zaje¢ edukacyjnych w plenerze. Ich budowa pozwala na
zaangazowanie ruchowe, budowanie koncentracji i koordynacji u dzieci.
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Standardowy kolor konstrukgcji RAL7012

Opcje dodatkowe za doptata (prosze zaznaczy¢ X w kwadracie)
- ,PremiumUltra” zabezpieczenie utwardzonym lakierem UV SMP*
- Modut dzwiekowy.
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pieczed i czytelny podpis

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w celu usprawnienia konstrukcji

- wszystkie prawa zastrzeZone - *autorska metoda druku z utwardzonym lakierem



dopuszczalna tolerancja 5 %
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Na fotografii wykonana dla UM w Stubicach MEMO - gra edukacyjna dotyczaca surowcdéw wtdrnych. Tablica nagtdwkowa
przedstawia najnowsze informacje dotyczace ilosci generowanych odpaddéw w Polsce i Swiecie oraz definiuje czym sg surowce
wtorne. Nowoczesne wzornictwo jest uniwersalne i fatwo wtapia sie w architekture miejskag. Konstrukcja moze stuzyé jako
ciekawa, wyjatkowa i nietypowa platforma informacji. Dzieki naszemu rozwigzaniu stworzycie prostg i czytelng forme
przekazu publicznego w wymiarze ekologicznym, przyrodniczym, informacyjnym, historycznym itp.

Na potrzeby tej serii opracowali$my nowatorskie, autorskie rozwigzanie zabezpieczenia druku na aluminium. Druk w procesie
produkcji jest zabezpieczany utwardzonym lakierem, ktory tworzy powierzchnie odporng na wysokg temperature, nieinwazyjne
zarysowania, promieniowanie UV oraz inne czynniki atmosferyczne. Co wazne, w trakcie catego procesu utwardzania
wykorzystujemy ogodlnodostepne atestowane materiaty. Wszystkie materiaty mozna poddaé ponownej obrébce i recyklingowi.
W naszym klimacie, podczas typowego uzytkowania, konstrukcja nie musi by¢ poddawana zadnej specjalnej konserwacji
i bez ingerencji mechanicznych osob trzecich, teoretycznie jest niezniszczalna.



