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1. Tytut projektu
Budowa sciezki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem.

2. Dane ewidencyjne
Inwestor: Gmina Ostrowite ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite
Adres budowy: ul. Szkolna 4, 62-402 Ostrowite, powiat stupecki, woj. wielkopolskie
Nr ewidencyjny gruntéw: 185/2, 187/2, 187/3, 187/5, — obreb 0014 Ostrowite
Obiekt: tereny zieleni wokot szkoty.
Kod CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

3. Podstawa opracowania projektu

— Umowa ze Zleceniodawcg — Gming Ostrowite.

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 aktualizowana przez geodete Bartosza Burde.

— Koncepcja zagospodarowania zielenig terenu wokoét Szkoty Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz
w Ostrowitem, wykonana przez inz. arch. kraj. Agaty Biernat.

— Woytyczne i zatozenia okreslone w zamdwieniu i uzgadniane na roboczo ze Zleceniodawca.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Celem planowanej inwestycji jest rozbudowa i doposazenie istniejacej Sciezki edukacyjnej
o charakterze przyrodniczo - ekologicznym.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na terenie szkolnym znajduja sie budynki szkoty podstawowej, przedszkole z klubikiem

dzieciecym, hala sportowo widowiskowa, kompleks boisk typu "Orlik" oraz wydzielony plac zabaw.
Ponadto zlokalizowane jest uzbrojenie terenu zwiazane z ww. obiektami tj. kanalizacja deszczowa,
kanalizacja sanitarna, wodociag, kable teletransmisyjne, kable nn, oswietlenie zewnetrzne, drogi
pozarowe, chodniki, parkingi, tereny zieleni.
W zachodniej i pétnocnej czesci komplesku, zorganizowano sciezke edukacyjng dotyczacg réznych
nawierzchni sportowych oraz "Ogrdédek szkolny" w czesci pétnocnej. W ogrddku znajduja sie rabaty
z roslinami, budki legowe dla ptakéw, karmniki oraz domki dla owaddw.

6. Projektowane zagospodarowanie

A. Wprowadzenie
Inwestor podjat decyzje o rozbudowie istniejacej sciezki edukacyjnej o elementy przyrodniczo
- ekologiczne. Konsekwencja tego jest koniecznos¢ opracowania dokumentacji projektowej dla
potrzeb formalnego zgtoszenia robét i ich realizacji. Dokumentacja uwzglednia zakres okreslony przez
Zamawiajgcego. Zrealizowanie powyzszego zadania przyczyni sie do poprawy bazy edukacyjno -
rekreacyjnej na Swiezym powietrzu dla dzieci i dorostych.
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B. Plan sytuacyjny

Elementy zagospodarowania terenu okreslono na rys. nr 2 "Projekt zagospodarowania terenu".

Projektuje sie zagospodarowanie nastepujgcych obszaréow:
I. Strefa reprezentacyjna
Il.  Strefa edukacyjna

lll.  Strefa wypoczynkowa dla przedszkolakdw

IV. Strefa - "Klasa pod chmurkg"

V. Strefa pszczotowatych

We wszystkich ww. strefach uwzglednia sie elementy edukacji przyrodniczo ekologicznej.
Potozenie stref pokazano na rys. nr 1 "Plan orientacyjny".

I. Strefa reprezentacyjna

W tej strefie na istniejgcym trawniku projektuje sie dosadzenie roslin miododajnych i towarzyszacych
oraz ich oznakowanie tabliczkg gatunkowa. Projektuje sie wyciecie darniny, Zatozenie maty przeciw
wyrastaniu chwastdéw tacznie z utozeniem obrzezy typu EKO BORD i korowanie powierzchni.

Zielen w strefie l.

Lp.
wg legendy Nazwa taciniska Nazwa polska llos¢ Parametry | Uwagi
PZT
14 Prunus x emenens Wisnia osobliwa 6 16-18 Pa, bryta
‘Umbraculifera’
15 Thuja occidentalis “Danica’ | Zywotnik zachodni 16 C2,30-40 |1szt./mb
16 Berberis "Orange Rocket’ Berberys thunberga |64 C2,40-60 |4szt./m2
17 Pennisetum alopecuroides | Rozplenica 51 c2 3szt./mb
18 Spiraea x van Houtte'a Tawuta van Houtte’a |48 Szt. 4szt./m2
“Golden Fountain
30 Crokus Krokus 700 Szt. 10szt./m2
- Tabliczki gatunkowe 6 Szt.
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Il. Strefa edukacyjna
W strefie edukacynjej projektuje sie:
— wykonanie nawierzchni $ciezki z réznego rodzaju materiatéw pochodzenia naturalnego,
— ustawienie 5 tablic edukacyjnych (typu nauka - zabawa),
— ustawienie 5 fawek ze stelazami ze stali nierdzewnej i drewnianymi siedziskami, bez oparé¢,
— nasadzenie zieleni (doznania wzrokowe, zapachowe, dotykowe)
— montaz tabliczek gatunkowych dotyczacych zieleni i nawierzchni Sciezki.

Nawierzchnia sciezki edukacyjne;j
Projektuje sie nawerzchnie Sciezki z roznego rodzaju materiatdw pochodzenia naturalnego,
bardziej lub mniej przetworzonych - srednio po 6m2.

Wykaz nawierzchni:

brukowcowa z kamienia (granitu) polnego nieobrobionego 13-17cm

kostka kamienna tupana 9/11cm - granit szary

kostka kamienna, granitowa tupana 4/6cm - granit czerwony,

— ptyta kamienna, granitowa 50*50*6cm - granit szary; cze$¢ widoczna ptomieniowana,
bruk klinkierowy 20*10*4,5 cm - kolor czerwono - bragzowy

— debowa kostka brukowa - bruk drewniany impregnowany

ptyty azurowe betonowe 60x40x10 - kolor szary wypetnione kruszywem, grysem do 8mm
betonowa kostka brukowa z fazg 20*10*6cm - kolor szary

nawierzchnia gruntowa.

miat granitowy gr 1cm na podbudowie z kruszywa famanego, granitowego frakcji 0-31,5,

Tablice edukacyjne

s

Poznajemy prag
A <[] 5]l
201G

th

Tablica CUBUS - (tematyka ssaki) to konstrukcja sktadajgca sie z 9 prostopadtoscianéw, ktére po
odpowiednim utozeniu bedg tworzy¢ ciagg logiczny w uktadzie poziomym lub pionowym. Pozwala to
na skuteczne ¢wiczenie umiejetnosci czytania ze zrozumieniem, koncentracji czy spostrzegawczosci
u dzieci i mtodziezy. Tablica zakotwiona w gruncie.
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Tablica Galileo - (tematyka - grzyby) prezentujace mape z zaznaczonymi obiektami i obracane
prostopadtosciany, na ktdrych umieszczono fotografie fauny i flory, miejsc oraz ciekawych obiektéw
umieszczonych na mapie. Po odpowiednim ustawieniu prostopadtoscianéw mozemy stworzy¢ np.
trase wedréwki przez miasto itp. Tablica zakotwiona w gruncie.

Tablica SOFIA - (tematyka ryby stodkowodne) gra edukacyjna, ktdra uczy czytania ze zrozumieniem,
koncentracji, poszerza wiedze przyrodnicza, ekologiczng, lesng itp.

Konstrukcja moze stuzyc jako ciekawa, wyjgtkowai nietypowa platforma informacji. Tworzy prosta

i czytelng forme przekazu publicznego w wymiarze ekologicznym, przyrodniczym, informacyjnym.
Tablica zakotwiona w gruncie.

Lesne Pary

i

Sh
NENB
a

HA

afoHAH -~

Tablica Mnemos — (tematyka dobieramy ptaki w pary) edukacyjna gra terenowa.

Celem zabawy jest potaczenie w pary elementéw graficznych, umieszczonych na panelach
obrotowych. Konstrukcja pozwala na zaangazowanie ruchowe, budowanie koncentracji

i spostrzegawczosci u dzieci, szczegdlnie w obszarze pamieciowym, z wymiarem edukacyjnym. Tablica
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zakotwiona w gruncie. Tablica dzieki swej formie utatwia zgrupowanie dzieci w jednym miejscu
podczas prowadzenia zaje¢ edukacyjnych w plenerze.

l.(it}'l)l. J ZGADULA

} ,..4,'&'5, 5
7 ¥

Tablica Zgaduj Zgadula to gra, ktdra stymuluje doznania sensoryczne za pomocg, dotyku z
wyltgczeniem innych zmystéw, uzytkownicy dotykajg przedmioty, ktére wczesniej edukator umieszcza
w ,,skrzynkach" i prébujg odgadnac¢ z czym majg kontakt i przeznaczenie umieszczonych tam
przedmiotow. Taka forma zabawy wspiera rozwdj motoryki i pozwala na swobodne wyrazenie swoich
uczué, emocji czy przezyé. tawka utatwia zgrupowanie dzieci w jednym miejscu podczas wedréwki.
Tablica zakotwiona w gruncie.

tawka - 5 szt.

wysokos$¢ 45¢cm
szerokos¢ 45cm
dtugos¢ 196cm
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Zieleh w strefie Il

Na istniejgcym trawniku projektuje sie dosadzenie roslin z ich oznakowaniem tabliczka gatunkowa.

Lp.
wg legendy PZT | Nazwa tacinska Nazwa polska llos¢ | Parametry Uwagi

19 Acer platanoides "Globosum™ | Klon pospolity 4 18-20 Pa, bryta
Globosum®

20 Acer platanoides ‘Royal Red” | Klon pospolity 6 10-12 Pa, bryta
Globosum®

21 Sorbus ‘Golden Wonder® Jarzebina 5 14-16 Pa, bryta

22 Physocarpus o. ‘Luteus’ Pecherznica 42 C2,40-60 |3szt./mb
kalinolistna

23 Spiraea x cinerea ‘Grefsheim® | Tawuta szara 64 C2,40-60 |4szt./mb

24 Spiraea x van Houtte'a Tawuta van 64 C2,40-60 |4szt./mb

‘Golden Fountain® Houtte'a

25 Forsythia "Golden Times® Forsycja 52 C2,40-60 |4szt./mb

30 Crokus Krokus 230 Szt. 10szt./m2

- Tabliczki gatunkowe 8 Szt.

lll. Strefa wypoczynkowa dla przedszkolakéw

W strefie wypoczynkowej dla przedszkolakéw projektuje sie:

Przewiduje sie sadzenie krokuséw na trawniku w skupinach ok. 10szt./m2.
Przyjeto kolorystyke mieszang: niebieskie, biate, zétte.
Krokusy (sg roslinami wieloletnimi) kwitng w marcu przez okoto trzy tygodnie. Pojawig sie kiedy
"taczka - trawnik" nie jest jeszcze wykorzystywana do innych celéw. Po przekwitnieciu i wyschnieciu
lisci nalezy je skosi¢ razem z pierwszym koszeniem trawnika. Krokusy ponownie pojawig sie za rok.
(Szafran to najdrozsza przyprawa Swiata).

na istniejacym trawniku edukacyjno wypoczynkowym dosadzenie roslin cebukowych - Krokus
obramowanie trawnikéw stanowigce "granice wybiegu" z tawuty japonskie;j.

Projektuje sie wyciecie darniny, Zatozenie maty przeciw wyrastaniu chwastéw tgcznie z utozeniem

obrzezy typu EKO BORD i korowanie powierzchni.
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Zieleh w strefie

Lp.
wg legendy PZT Nazwa tacinska Nazwa polska los¢ | Parametry | Uwagi
Spiraea japonica Tawuta japoriska
13 *Goldmound® Goldmound® 360 C2, 30-40 | 4szt./m2
26 Platanus acerifolia Platan klonolistny 1 14/16 Pa, bryfa
30 Crokus Krokus 560 Szt. 10szt./m2
- Tabliczki gatunkowe 4 Szt.

IV.

W strefie "Klasa pod chmurka" projektuje sie:

Strefa "Klasa pod chmurka"

utwardzenie nawierzchni,
ustawienie 4 tawostotéw edukacyjnych z siedziskami bez oparé,
ustawienie 1 tawostotu edukacyjnego z siedziskami i oparciami,
montaz zegara stonecznego granitowego
nasadzenie zieleni,
montaz tabliczek gatunkowych dotyczacych zieleni.

tawostot edukacyjny.

Blat stotu bedzie stuzyt jako nosnik map, gier planszowych i ciekawych plansz edukacyjnych.

Tematyka planszy na blatach:
Mapa Gminy Ostrowite - wzér mapy dostarczy Inwestor

vk wnNRE

Gry planszowe - "Pszczele warcaby"

Rosliny miododajne
Ptaki szponiaste
Owady pozyteczne i szkodliwe

Konstrukcja stotu wykonana z aluminium. Zadrukowana aluminiowa powierzchnia blatu
zabezpieczona bedzie lakierem utwardzalnym w procesie zabezpieczania druku przed czynnikami
atmosferycznymi. Aluminium w kolorze z palety RAL 7012. Oparcie oraz siedziska wykonane z

wysokogatunkowego tworzywa odpornego na wszelkie warunki atmosferyczne w kolorach
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(niebieskim, zielonym, pomararnczowym oraz szarym). Montaz w gruncie za pomocg zabetonowanych
kotew.

Zegar stoneczny.

Zegar stoneczny umieszczony zostanie ze wzgleddw bezpieczenistwa na postumencie wysokosci 65cm
nad poziomem gruntu. Lokalizacje pokazano na rys. nr 2.

Zegar stoneczny umieszczony zostanie ze wzgleddw bezpieczenistwa na postumencie wysokosci 65cm
nad poziomem gruntu. Lokalizacje pokazano na rys. nr 2.

Sktada sie z trzech zespolonych czesci: fundamentu z betonu C12/15, trzonu i gtowicy.

Gtowica wykonana zostanie z kamienia cietego z blokéw, z recznie kutg ornamentyka.

Materiat : granit drobnoziarnisty - Strzegom

Ksztatt: koto o $rednicy 70 cm, grubosé 5 cm.

Gnomon: polerowana stal nierdzewna.

Trzon betonowy, obtozony kamieniem polnym.

Produkt opracowano na bazie rozwazan firmy. neolit.pl

Projekt zegara stonecznego:

W celu doktadniejszego wskazania projekt uwzglednia poprawke dtugosci geograficznej ; doktadna
potnoc jest na godz. ok. 12:28.

Podczas montazu gtowicy (tarczy) zegara, nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ wspoétrzedne okreslajgce
kierunek poétnocny i na wyznaczonej linii ustawi¢ gnomon (przedtuzenie linii gnomonu na godzine
12:28.

Rok A.D. zmienié na wtasciwy w przypadku realizacji w innym terminie niz 2020r.
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Zielen w strefie IV
Na istniejgcym trawniku projektuje sie dosadzenie roslin z ich oznakowaniem tabliczka gatunkowa.
Projektuje sie wyciecie darniny, Zatozenie maty przeciw wyrastaniu chwastéw tgcznie z utozeniem
obrzezy typu EKO BORD i korowanie powierzchni

Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska llos¢ Parametry Uwagi
wg legendy PZT
1 Calamagrostis "Overdome” |trzcinnik 3 C2, 30-40
ostrokwiatowy
2 Cotoneaster dammeri Irga dammera 22 C2,30-40 4szt./m2
‘Coral Beauty® Coral Beauty’
3 Cotinus coggygria "Royal  |Perukowiec 3 C5, 40-60
Purple’ podolski Royal
Purple
4 Hedera helix Bluszcz pospolity 18 C2, 30-40 3 pedy
5 Hemerocalis “Stella d'Ore” |Liliowiec 39 C2 6szt./m2
6 Hydrangea paniculata Hortensja 20 C2,30-40 2szt./m2
‘Polar Bear® bukietowa Polar
Bear
7 Laburnum x watereri Ztotokap 1 10-12 Pa, bryta
Vossii®
8 Parthenocisus Winobluszcz 66 C2, 30-40 2szt./mb
quinquelifolia
9 Physocarpus o. ‘Red Baron" |Pecherznica Red 45 C2, 30-40 3szt./mb
Baron
10 Prunus serrulata ‘Kanzan™ |Wisnia pitkowana 2 10-12 Pa, bryta
Kanzan
11 Spiraea japonica Tawuta japoriska 40 C2, 30-40 4szt./m?2
‘Goldmound® Goldmound®
12 Carex 'Bronzita® Turzyca 56 Cc2 7szt./m2
- Tabliczki gatunkowe 12 Szt.
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V. Strefa - "owady, rosliny miododajne"

Hotele dla owaddw znajdowac sie beda w strefie V.

Projektuje sie 3 "hotele dla owadéw" z materiatéw naturalnych, zapewniajgce réznym gatunkom
owadow schronienie i mozliwos$é budowy gniazd, szczegdlnie podczas zimy.

Hotele bedg umieszczone na palach, na réznych wysokosciach t;j.
nrl-0,1m-0,5m,nr2-0,1-1,2minr3-0,1m-1,2m nad poziomem gruntu.

Hotel nr 1 przeznaczony jest przede wszystkim dla trzmieli.

) ¢ ‘
. i J
R
. |
Przyktadowa budka.
SPECYFIKACJA TECHNICZNACZNA:
Minimalne wymiary budki (wys. x szer. x dtug.): 17 x 18 x 18 [cm]
Srednica otworu wlotowego: 2,00 cm
dtugosc listwy mocujace;j: 26 cm
waga: 2,75 kg
kolory budki z daszkiem: naturalny (pokost Iniany).

— zbudowana z litego drewna sosnowego

— podwadjnie impregnowana naturalnym pokostem Inianym lub kolorowym drewnochronem do
wyboru z dedykowanej palety barw

— poszczegdlne elementy skrecone nierdzewnymi wkretami
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Hotel nr 2 przeznaczony jest przede wszystkim dla pszczoty murarki.

REKOMENDACJA

PRODUKT

Przyktadowa budka.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

— szerokos$é: 45 cm,

— wysokosc¢: 66 cm,

— dtugosc: 15 cm.

— liczba brzozowych/olchowych otoczakéw: 12 szt.

— S$rednica nawierconych otworkéw w otoczakach: 0,80 [cm]
— S$rednica cietych rurek trzcinowych: 0,60-1,00 [cm]

— kolor daszku: cedrowy

— waga: ok. 15 kg.

MATERIALY:

— zbudowana z litego drewna sosnowego

— podwdjnie impregnowana naturalnym pokostem Inianym lub kolorowym drewnochronem do
wyboru z dedykowanej palety barw

— poszczegdlne elementy skrecone nierdzewnymi wkretami
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Hotel nr 3 przeznaczony dla pszczoty murarki, trzmieli, motyli, biedronki i ztotooki

Przyktadowa budka.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Minimalne wymiary:

— szerokos$é: 27 cm,
wysokos¢: 41 cm,
dtugosé: 15 cm.
waga: ok. 7 kg.

Materiaty:

— daszek z litego drewna iglastego (sosna/swierk/daglezja/modrzew), impregnowany

— cegta klinkierowa perforowana naturalna zétta lub czerwona,

— deski z drewna iglastego w kolorze naturalnym (obudowa cegty-konstrukcji domku),

— wypetnienie: rurki trzcinowe o $rednicy 6-8 mm lub szyszki (Swierkowe/sosnowe/z daglezji).

Wszystkie elementy budki, odpowiadajace za trwatos¢ konstrukcji, skrecane sg nierdzewnymi
wkretami.

Zielen w strefie V

Lp.
wg legendy PZT Nazwa taciriska Nazwa polska llos¢ | Parametry Uwagi
27 Fagus sylvatica Buk pospolity 1 10-12 obwéd
28 Aesculus hippocastanum | Kasztanowiec biaty 1 14-16
29 Syringa meyeri 'Palibin' | Lilak Meyera "Palibin"| 3 | C2,30-40
- Tabliczki gatunkowe 3
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7. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko.

Budowa (rozbudowa) sciezki edukacyjnej nie wymaga decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Projektowany obiekt nie spowoduje
zwiekszenia emisji zanieczyszczen, wibracji, hatasu, nie wytwarza odpaddw i nie ma wptywu na
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Nie wywotuje
negatywnego wptywu na srodowisko, na zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie.

8. Korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Budowa (rozbudowa) sciezki edukacyjnej nie wprowadza barier architektonicznych dla oséb
niepetnosprawnych.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
Projektowane zagospodarowanie realizowane jest w strefach do tego przeznaczonych
i w zaden sposdb nie koliduje z istniejgcg drogg pozarowgq. Szerokos¢ jezdni i zjazddw jest zgodna
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i umozliwia wjazd stuzb ratowniczych na przedmiotowy
teren w przypadku takiej koniecznosci.

10. Zakres rzeczowy i koszt
Zakres rzeczowy robot zostat okreslony w ,,przedmiarze robdt”. Przewidywany koszt wykonania robét
zostat okreslony w ,Kosztorysie inwestorskim” sporzgdzonym jako odrebne opracowanie dla potrzeb
Inwestora.

11. Uwagi realizacyjne

— Dopuszcza sie etapowanie zadania w zaleznosci od mozliwosci finansowych Inwestora.

— Poszczegdlne elementy i asortymenty robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami oraz zasadami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych (ST) i przedmiarze
robot - stanowigcych niezaleznie spietg czes¢ niniejszej dokumentacji projektowe;.

—  Wszystkie wbudowywane materiaty muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi Normami lub
Aprobatami Technicznymi i potwierdzone deklaracjg zgodnosci przez ich producentdow.

— Woykonawca jest zobowigzany do zachowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach. Roboty prowadzié¢ z zachowaniem zasad BHP.

— W projekcie zastosowano rozwiazania konkretnych Producentdéw, ktdrych produkty spetniaja
stawiane wymagania. Wykonawca nie jest zobowigzany do stosowania tych urzadzen; moze
zastosowac inne réwnowazne.
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