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TECHNOLOGIA WYKONANIA

Stot edukacyjny o wymiarach okoto 1980x1700x750 mm.
Oprawy siedzisk i blatu stotu z wykonane z profili aluminiowych
malowanych proszkowo w kolorze RAL 7012 o wymiarach 80x40x3 mm.
Blat stotu wykonany z blachy aluminiowej o grubosci minimum 3 mm.
Podstawy stotu wykonane z wysokogatunkowej, polerowanej
szlifowanej, niemalowanej stali nierdzewnej gat. OH18N9 / 1.4301 / 304.
Siedziska wykonane z ptyty HDPE UV grubosci minimum 15 mm.
Dla bezpieczenstwa uzytkownikdw konstrukcja posiada obte
krawedzie. Wersja podstawowa nie posiada opar¢ tawek.

Wydruk na blacie stotu PremiumUltra w wysokiej rozdzielczosci,
petnokolorowy, bezposrednio na blasze aluminiowej w technologii
UV SMP* jest zabezpieczony utwardzonym lakierem tworzacym
bezpieczng powloke odporng na nieinwazyjne uderzenia, zarysowania,
ogien, czynniki chemiczne i klimatyczne oraz promienie stoneczne.

Standardowy system montazu polega na zabetonowaniu przykrecanych
kotew aluminiowych do podstaw stotu. Konstrukcje mogg byc¢
alternatywnie zamontowane za pomocg kotkdow rozporowych
na istniejgcym podtozu betonowym lub np. na bloczkach betonowych.

Opcje: Montaz modutu dzwiekowego. Montaz oparcia \ opar¢ do tawki.
Konstrukcja zgodna z normg PN-EN 1176-1:2009

WARTOSC DYDAKTYCZNA

MENSA

wizualizacja pogladowa

Stot edukacyjny MENSA do zamontowania w terenie, poza swojg standardowg funkcjg wypoczynkowa, umozliwia
prezentowanie dowolnych tresci na blacie dzieki zastosowaniu autorskiej technologii zabezpieczenia druku. Blaty stotow
doskonale sprawdzg sie jako nosnik map, tresci edukacyjnych, informacyjnych, historycznych, a takze gier planszowych

lub innych indywidualnie projektowanych tresci.
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Standardowy kolor konstrukcji RAL7012

Opcje dodatkowe za doptata (prosze zaznaczy¢ X w kwadracie)
Oparcie do tawki 1 szt lub 2 szt (niepotrzebne skresli¢)
- Modut dzwiekowy.

pieczed i czytelny podpis

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w celu usprawnienia konstrukcji
- wszystkie prawa zastrzezone -
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*autorska metoda druku z utwardzonym lakierem



" dopuszczalna tolerancja +/- 5 %
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b . MENSA - projekt indywidualny
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MENSA - nietypowa forma tablicy informacyjnej. Zaprojektowany w niej blat idealnie nadaje sie jako nosnik map, reklam, gier
planszowych ale przede wszystkim do prezentowania indywidualnych projektéw. Nowoczesne wzornictwo jest uniwersalne
i tatwo wtapia sie w architekture miejska. Konstrukcja moze stuzy¢ jako ciekawa, wyjatkowa i nietypowa platforma informacji.
Dzieki naszemu rozwigzaniu stworzycie prostg i czytelng forme przekazu publicznego w wymiarze ekologicznym, przyrodniczym,
informacyjnym, historycznym itp.

Na potrzeby tej serii opracowali$my nowatorskie, autorskie rozwigzanie zabezpieczenia druku na aluminium. Druk w procesie
produkcji jest zabezpieczany utwardzonym lakierem, ktory tworzy powierzchnie odporng na wysokg temperature, nieinwazyjne
zarysowania, promieniowanie UV oraz inne czynniki atmosferyczne. Co wazne, w trakcie catego procesu utwardzania
wykorzystujemy ogodlnodostepne atestowane materiaty. Wszystkie materiaty mozna poddaé ponownej obrébce i recyklingowi.
W naszym klimacie, podczas typowego uzytkowania, konstrukcja nie musi by¢ poddawana zadnej specjalnej konserwacji
i bez ingerencji mechanicznych osob trzecich, teoretycznie jest niezniszczalna.



