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TECHNOLOGIA WYKONANIA
Konstrukcja z dachem o wymiarach okoto 1400x240x1990 mm wykonana ZGADUJ ZGADULA
z malowanych proszkowo profili aluminiowych o wymiarach:

- profile stupdw 80x80x3 mm,

- profile taczen poprzecznych oraz profile, z ktorych wykonano dach 80x40x3 mm.

W konstrukcji zamontowano dwustronny panel edukacyjny o wymiarach okoto
1250x20x1390 mm Na panelu zamontowano 6 prostopadtoscianow, kazdy

z uchylnym wiekiem o wymiarach 30x30x22 cm i otworem $rednicy 10 cm
umozliwiajgcym witozenie dtoni przez dorostg osobe. Prostopadtosciany wykonane
sg z tworzywa sztucznego HDPE, PCV zadrukowanego w kilku

podstawowych kolorach.

Wydruk Premium na prostopadtoscianach i panelu edukacyjnym wysokiej
rozdzielczosci, petnokolorowy, bezposrednio w nosnik w technologii UV
zabezpieczony lakierem.

Standardowy system montazu polega na zabetonowaniu przedtuzanych ,n6g”
aluminiowych. Konstrukcje mogg by¢ zamontowane alternatywnie za pomocg kotkow
rozporowych na istniejgcym podtozu betonowym lub np. na bloczkach betonowych.

Opcja: Modut dzwiekowy zasilany ogniwem fotowoltaicznym lub napieciem 230V /AC.
Konstrukcja zgodna z normg PN-EN 1176-1:2017-12

wizualizacja pogladowa

WARTOSC DYDAKTYCZNA

Zgaduj Zgadula to gra, ktéra stymuluje doznania sensoryczne za pomocg dotyku z wytgczeniem innych zmystéw, uzytkownicy
dotykajg przedmioty, ktére wczesniej edukator umieszcza w ,skrzynkach” i prébujg odgadngé z czym majg kontakt
i przeznaczenie umieszczonych tam przedmiotow. Taka forma zabawy wspiera rozwdj motoryki i pozwala na swobodne
wyrazenie swoich uczu¢, emocji czy przezyé. tawka utatwia zgrupowanie dzieci w jednym miejscu podczas wedrowki.
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Standardowy kolor konstrukcji RAL7012

Opcje dodatkowe za doptata (prosze zaznaczy¢ X w kwadracie)
- ,PremiumUltra” zabezpieczenie utwardzonym lakierem UV SMP*
- Modut dzwiekowy.

RAL 6002
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pieczed i czytelny podpis

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w celu usprawnienia konstrukcji

- wszystkie prawa zastrzeZone - *autorska metoda druku z utwardzonym lakierem
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